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OSCYIOSKOP, GENERATOR FUNKCYJNY I IRSIIRCI W1EDNYM 



LAB-2 


LAB 


THfttE-M-ONE LAB UNIT 


Idac za sukcesem LAB-1 stworzylismy kolejny kombajn do zastosowania wlaboratorium elektronicznym. 

To unikalne urzadzenie laczy w sobie oscyloskop, generator funkcyjny i prosty ale bardzo latwy w uzyciu zasilacz. 
Jeszcze nigdy pomiary nie byly takie latwe. 



Oscyloskop: 

•pasmo-.dolOMHz 

• napiecie wejsciowe: 1 mV do 20 V/di 

• czestotliwosc probkowania: 40 MHz 

• rozdzielczosc: 8 bit 

• p odstawa czasu: 250 ns do Ih/dz 
•auto setup 

• odczytDC, AC+OC, True RMS, dBm. Vpp. min-max 
•pomiarmocy audio 

• maksymalne napiecie wejsciowe: 100 Vp AC+DC 

• sonda IMohm 60 MHz xlMOwkomplecie 

• lEDowepodswietlanie wyswiedacza 
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lasilacz: 

• napipcie wyjsciowe: 
3U.5V.6V.9V12 V przelaczane 

• pradmaksymalny:1A 

• sygnaJizacja przeciazenia 


AVT Korporacja, ul. leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel. 2 22678450, taks222B7845 5 


www.sMep.avt.pf 


Generator tunkcyiny: 

•syntezaODs 

• rozdzielczosc: 10 bit 

• zakres czestotliwosci: 1 Hz do 1 MHz 
•zakresy: 1Hz, 10 HZ, 100 Hz, 1kHz, 10 kHz 
•ksztaltyprzebiegu, sinus, prostokat, trojkat 

• napipcie wyjsciowe: max 15 Vpp 
•odczytponomuwyjsciowego.dBm. I Inns, Vpp 
•znieksztalcenia THD:<0.1% 

• impedancja wyjsciowa 50 ohm 

• LEDowe podswiedenie wyswiedacza 


Wkomplecie: 

•LAB 2 

• sonda pomiarowa 
•adapter RCA 
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Artykut z oktadki - str. 20 



Radiotelefony VHF/UHF (1) 


Kolejny przewodnik po rynku zawiera wykaz i krotkie charakterystyki dostQp- 


nych w kraju radiotelefonow profesjonalnych VHF/UHF. W uproszczonym 
zestawieniu tebelarycznym (liscie obecnosci) zamiesz- 
czono wykaz radiotelefonow, ktorych testy b^dz 
prezentacje byty publikowane na lamach SR. 

W opisie syntetycznym oprocz klasyfikacji 
sprzQtu zwrocono uwagQ na to, co warto 
wiedziec o najnowszych radiotelefonach. 
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Radioplawy 

EPIRB 

Radioplawy EPIRB 
obowi^zkowymi elemen- 
tami systemu GMDSS 
dla wszystkich morz 
i aktualnie stanowi^ 
standardowe wyposa- 
zenie wspotczesnych 
jednostek nawodnych. 
Urz^dzeniate uak- 
tywniane automatycznie 
w momencie 
zalania wod$ 
lub rQcznie (np. 
po wyrzuce- 
niu za burtQ 
w przypadku 
zaistnienia 
sytuacji kryzy- 
sowej). Temat 
bardzo aktulany 
w okresie let- 
nich wypoczyn- 
kow na wodzie. 
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Redukowanie 

zaklocen 

antenowych 

Obecne regulacje prawne nie chronic 
w dostatecznym stopniu odbiorcow 
catego spektrum radiowego i wielu 
uzytkownikow eteru interesuje siQ prak- 
tycznymi radami eliminacji zaklocen. 
Kolejny artykul SP7HT zawiera rozne 
sposoby radzenia sobie z narastaj^cym 
poziomem zaklocen lokalnych podczas 
odbioru slabych sygnalow od stacji 
odleglych lub nadaj^cych mal^ moc^. 
Warto wiedziec, ze przy bliskim s$- 
siedztwie miejsc powstawania zaklocen 
lepiej jest stosowac anteny pQtlowe, 
reaguj^ce na skladow^ magnetyczn^. 
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Generator sygnatowy S53MV 

Jednym z podstawowych przyrz^dow w pracowni kazdego radioamatora jest 
przestrajany generator w.cz., ktory mozna zrealizowac na wiele sposobow. 
Opisany przez SQ4QVS uklad wykorzystuje technikQ DDS, a autorem ukladu jest 
S53MV. Zalet^ opisanego generatora jest szeroki zakres czQstotliwosci pracy 
wynosz^cy od okolo 200 
kHz do 999,999 MHz 
oraz roznorodne techniki 
modulacji (AM, FM, 
sygnaly lotnicze). 
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Alinco DX-SR8E 



Nowy transceiver Alinco przeznaczony do pracy w zakresach fal krotkich z typo- 
moc^ 100 W i popularnymi rodzajami emisji. Pomimo ograniczen zwi^zanych 
z zakresem oraz komfortem obslugi, sprzQt nadaje siQ do pracy w warunkach 
nieduzego tloku na pasmach - i to zwlaszcza emisji SSB. Radiostacja moze 

bye szczegolnie 
zalecana pocz^t- 
kuj^cym krotko- 
falowcom albo 
jako przenosna 
lub uzupelniaj^ca 
wyposazenie. 



Przejscie z tycznosci analogowej na cyfrowq jest 
nieuchronne, bowiem umozliwia przedsigbiorstwom 
uzyskiwanie dostgpu do danych przy jednoczesnym 
podniesieniu jakosci ustug. 

Radiotelefony VHF/UHF 

Kiedy 15 lat temu po raz pierwszy ukazal sty „Swiat Ra- 
dio", bezprzewodowa tyeznose radiowa odbywala sty w kraju 
glownie za posrednictwem radiotelefonow krajowej produkcji 
zakladow Radmor. Razem z Czytelnikami bylismy swiad- 
kami, jak w celu zapewnienia skuteeznej, bezprzewodowej 
tycznosci w prawie wszystkich dzialach gospodarki, w tym 
w sluzbach bezpieczehstwa publieznego i ratownictwie, 
zaczfiy pojawiac sty - oprocz radiotelefonow radmorowskich 
- takze inne, importowane radiotelefony VHF/UHF. 

Dzisiaj, pomimo powszechnosci telefonu komorkowego, 
nadal trwa wielka ekspansja firm radiokomunikacyjnych 
na nasz rynek z ofertq nowoczesnych i coraz tahszyeh roz- 
wiqzah. Na bazie nowoczesnych radiotelefonow VHF/UHF 
w wielu firmach jest organizowana radiotelefoniczna tyez- 
nose dyspozytorska, w niezaleznych sieciach, bez udzialu 
stacji bazowych telefonii komorkowej. Zamiast tradycyjnej, 
analogowej, simpleksowej tycznosci FM pojawiajq sty sieci 
zorganizowane wformie cyfrowo sterowanych sieci trankin- 
gowych. Niestety, wielu przedstybiorstw nie stac na jednora- 
zowq wymiang calej dotychczasowej infrastruktury i w takiej 
sytuacji pojawiajq sty rozwtyzania mogqce dzialac w trybie 
analogowym i cyfrowym, a tym samym pozwalajqce na 
stopniowe przeprowadzenie plynnej, zaplanowanej migraeji. 
Przejscie z tycznosci analogowej na cyfrowq jest nieuchronne, 
bowiem umozliwia przedstybiorstwom uzyskiwanie dostypu 
do danych przy jednoczesnym podniesieniu jakosci uslug. 

Ta duza roznorodnosc coraz bardziej zaawansowanych 
radiotelefonow (analogowych i cyfrowych), jak rowniez ich 
latwa dostypnosc na rynku stal sty inspiraejq do proby stwo- 
rzenia swego rodzaju przewodnika po rynku radiotelefonow. 
Na wzor przewodnika po radiotelefonach PMR, jaki byl pu- 
blikowany miestyc temu, zamieszczamy przewodnik po radio- 
telefonach VHF/UHF. Ze wzgtydu na duzq liczty dostypnych 
modeli zostaly one rozdzielone w tym zestawieniu na radio- 
telefony profesjonalne i amatorskie, choc czgsto rozniq sty one 
jedynie zakresem pracy (te drugie zostanq przedstawione za 
miestyc). Niektore urzqdzenia sq tak skonstruowane, ze mogq 
bye zaprogramowane na potrzebny zakres, profesjonalny bqdz 
amatorski. 

Generalnie rzecz biorqc, sprzft profesjonalny jest wy- 
konywany solidniej i jest latwiejszy w uzytkowaniu, bo 
przeznaczony dla ludzi o roznych profesjach, z zasady rzadko 
obeznanych z radiotechnikq. 

Z analizy otrzymanych ankiet wynika, ze czolowym 
dostawcq radiotelefonow profesjonalny ch dla wielu dzialow 
gospodarki, w tym sluzb bezpieczehstwa publieznego i ra- 
townictwa, jest firma Motorola, ale prezentujemy rowniez 
radiotelefony innych firm, glownie tych, ktore wskazali 
dystrybutorzy. 

W tym miejscu chyty czola przed gdyhskqfirmq Radmor, 
ktora jest jedynym krajowym producentem nowoczesnych, 
profesjonalnych radiotelefonow oraz radiostaeji wojskowych 
i z sukcesem konkuruje ze sprzftem zachodnim. 

Andrzej janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Midland Base Camp 446 


Wielozadaniowy radiotelefon PMR-446 



Midland Base Camp-446 to nie tylko radio- 
telefon PMR-446, ale takze zegar z budzi- 
kiem, radio AM/FM i odbiornik morskiego 
zakresu VHF. Urz^dzenie zostalo zaprojek- 
towane do wielu zadan z uwzgl^dnieniem 
wysokiej autonomii zasilania, do kontak- 
tow w ogolnoeuropejskim, nielicencjo- 


nowanym pasmie 446 MHz. Dzi^ki temu 
przydaje si^ nie tylko do l^cznosci podczas 
wakacyjnych wypadow, ale przede wszyst- 
kim jako nieodzowne narz^dzie w sytu- 
acjach kryzysowych. 

Wbudowane dynamo pozwala nalado- 
wac akumulatory w przypadku awarii 
sieci energetycznej czy chwilowego braku 
dost^pu do konwencjonalnego zasilania, 
zas gniazdo USB daje mozliwosc r^cznego 


ladowania i innych urz^dzen, takich jak te- 
lefon komorkowy, iPod, odtwarzacz MP3. . . 
Jako urzqdzenie przydatne w kazdej sytu- 
acji, Base Camp-446 ma latark^ oraz funkcja 
transmitowania sygnalu SOS alfabetem 
Morse' a. Nie bez znaczenia jest takze ze- 
wn^trzny mikrofon podnoszqcy komfort 
uzytkowania, a nieduze wymiary pozwa- 
lajq uzywac Base Camp jako radiotelefonu 
przenosnego. 

Podstawowe parametry urz^dzenia: 

■ zakresy cz^stotliwosci PMR: 446,00625- 
-446,09375 MHz (1-6 kanalow) 

■ dodatkowe zakresy cz^stotliwosci odbio- 
ru: 520-1620 kHz (AM), 87,5-108,0 MHz 
(UKF), 156,3-162 MHz (VHF Marine) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5 kHz 
(PMR) 

■ moc wyjsciowa (ERP): 10 lub 500 mW 

■ typ modulacji: FM 

■ czulosc odbiornika (12 dB Sinad): 0,35 

■ tlumienie mi^dzykanalowe: 70 dB 

■ moc audio (10%THD):2W 

■ zasilanie: 6 V/DC 

■ zakres temperatur pracy: od -20°C do 
+55°C 

■ wymiary (bez anteny): 120 X 180 X 
55 mm 

■ waga (bez baterii): 0,563 kg 

[ www.alan.pl] 



FT-7900E 


Oczekiwany radiotelefon juz w Polsce 


FT-7900E jest solidnie zbudowanym, wyso- 
kiej jakosci dwuzakresowym transceiverem 
FM, dostarczajqcym 50 W mocy w zakre- 
sie 144 MHz i 45 W na 430 MHz. Ta duza 
wyjsciowa moc FT-7900E jest dostarcza- 
na przez wzmacniacz mocy z bezposred- 
nim przeplywem ciepla i wentylatorem 
chlodzenia regulowanym termostatem 
zabezpieczajqcym temperature obwodow 
transceivera. Istnieje mozliwosc ustawienia 
czterech poziomow mocy: High 50/45 W, 
Mid2 20 W, Midi 10 W, Low 5 W. 
Urz^dzenie posiada szerokopasmowy od- 
biornik: zakres 108-520 MHz, 700-999,990 
MHz i 1000 standardowych kanalow pa- 
mi^ci z 20 grupami pami^ci. Ma mozliwosc 
automatycznego - bez udzialu operatora 
- zaladowania 31 kanalow pami^ci (funkcja 
Smart Serach, pomocna, jesli pierwszy raz 
odwiedza sie dan$ miejscowosc, gdzie nie 
zna sie cz^stotliwosci przemiennikowych; 
Smart Search odkrywa znalezion^ lokalnq 
aktywnosc i automatycznie „laduje" te 
cz^stotliwosci do podr^cznej pami^ci tzw. 
soft memories). 

FT-7900E ma mozliwosc montazu zdalnego 
sterowania dzi^ki wyposazeniu w odl^czal- 
ny panel czolowy. Opcjonalny zestaw YSK- 
-7800 pozwala na latw$ instalacje panelu 
niezaleznie od polozenia pozostalej cz^sci 
radia. 


Zastosowany unikatowy przycisk „Internet" 
umozliwia latwy i szybki dost^p do przemien- 
nikowego systemu internetowego WIRES-II 
(po nacisni^ciu wyslany zostaje wymagany 
przez przemiennik i skonfigurowany do 
systemu pojedynczy ton DTMF). System ten 
pozwala na pol^czenie wielu amatorskich 
stacji retransmisyjnych w siec miejsk^, kra- 
jowq lub swiatow^ poprzez Internet. 
Ponadto radiotelefon jest wyposazony 
w duzy, przejrzysty wyswietlacz; posiada 
mikrofon z klawiatur^ DTMF. Pozostale 
funkcje FT-7900E: 


■ koder i dekoder CTCSS i DCS 

■ automatyczny przesuw przemiennikowy 
(Repeater Shift) ARS 

■ funkcja ograniczenia czasu nadawania 
TOT 

■ funkcja automatycznego wyl^czania 
radiotelefonu APO 

■ funkcja automatycznej kontroli przeby- 
wania w zasi^gu innego radiotelefonu 
ARTS (wyjscie i powrot w obszar zasi^gu 
sygnalizowane dzwi^kiem) 

[ www.conspark.com.pl] 
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Flex-1500 


I N F 


Nowy transceiver SDR 
firmy FlexRadio 



Firma FlexRadio Systems do swojej kolekcji 
innowacyjnych radiostacji definiowanych 
programowo dodala ostatnio kolejny trans- 
ceiver. Flex-1500 jest nowym modelem 
radiostacji nadawczo-odbiorczej SDR klasy 
popularnej. Czgsc nadawcza TX pokrywa 
pasma amatorskie 160-6 m, zas odbiornik 
pelny zakres 0,01-60 MHz. Moc wyjsciowa 
nadajnika 500 mW - 5 W, wyjscie dla trans- 
werterow 1 mW. Urz^dzenia mozna takze 
uzywac w pol^czeniu z transwerterami na 
zakresy mikrofalowe. 

Uklad ma mozliwosc podl^czenia zewn^trz- 
nego generatora kwarcowego stabilizowane- 
go temperaturowo (OCXO). Zawiera wlasny 
podsystem dzwigkowy (z czgstotliwosciq 
probkowania 48 kHz) i dlatego wymaga 
tylko polqczenia USB z komputerem. 
Wykorzystuje oprogramowanie PowerSDR 


(w pierwszym rzgdzie), ale mozliwe jest 
korzystanie z dowolnych innych progra- 
mow SDR. Oprogramowanie PowerSDR jest 
wyposazone w funkcje redukcji szumow, 
automatyczne filtry zaporowe, graficzny 
korektor barwy dzwi^ku dla odbioru i nada- 
wania, cyfrow^ blokadg szumow, kompresor 
do pracy fonig, magnetofon cyfrowy i wiele 
innych funkcji zwigkszaj^cych komfort pracy. 
Odbiornik charakteryzuje si^ duz$ czulo- 
sci^ i szerokim zakresem dynamiki (pomiar 
dwusygnalowy przy odstgpie 2 kHz na 
pasmie 14 MHz - > 80 dB). 

Na obudowie znajduj^ sig gniazda: mikro- 
fonowe RJ45, sluchawkowe 3,5 mm, anteno- 
we BNC, transwertera (malej mocy) BNC. 
Uklad jest przystosowany do zasilania 12 V 
(13,8 V)/2 A. Obudowa jest aluminiowa i ma 
wymiary: 102 X 51 X 152 mm. Masa 1000 g. 
Cena USA 649 $, Niemcy 579 euro, Austria 
659 euro. 

[www.flex-radio.com] 



FTM-350E 


Dwuzakresowy radiotelefon 
FM z APRS 



Na rynku pojawil sig bardzo zaawansowa- 
ny dwuzakresowy radiotelefon przewozny 
Yaesu FTM-350E (144/440 MHz/FM) o mak- 
symalnej mocy 50 W. 

Najwazniejsze cechy urz^dzenia: 

■ szerokopasmowy odbiornik 500 kHz 
- 999,990 MHz (ciqgly odbior fal krotkich, 
radia FM/AM, analogowych stacji TV, 
pasma lotniczego, kanalow sluzb pu- 
blicznych...) 

■ dwuzakresowe AF podwojne monito- 
rowanie daje mozliwosc sluchania stacji 
radio wych oraz jednoczesnego monito- 
rowania dwoch kanalow amatorskich 

■ wbudowany modem TNC 1200/9600 bps 
zgodny z protokolem AX.25 kompatybil- 
ny z APRS 

■ bardzo duzy wyswietlacz LCD (130 x 


40 mm) z mozliwosci^ wyboru koloru 
wyswietlacza (8 opcji) 

■ mozliwosc podl^czenia GPS (opcjonalnie 
odbiornik wewn^trzny FGPS-1 wraz 
z anten^ lub odbiornik zewngtrzny 
FGPS-2 wraz z CT-136 i CT-133) 

■ 500 niezaleznych kanalow pami^ci z funk- 
cj$ ich nazywania (maksymalnie 8 zna- 
kow) plus 9 kanalow PMS (Programmable 
Band Limit Memory Scan) plus 1 kanal 
RW dla kazdego L i R pasma (czyli 1000 
kanalow + 18 + 1) oraz 31 kanalow przy- 
pisanych do funkcji wyszukiwanie Smart 

■ zdejmowalny panel przedni zbudowany 
z wytrzymalego stopu aluminium wraz 
z kablem dlugosci 3 m 

■ kompatybilny ze swiatowym standar- 
dem system wymiany danych APRS 
oraz SmartBeaconing (automatyczne 
przesylanie informacji takich jak pozycja, 
pr^dkosc, kierunek przemieszczania sig). 

■ system 3 glosnikow 

■ wbudowany czujnik cisnienia atmosfe- 
rycznego. 

■ podstawa do latwego ustawienia panelu 
przedniego radiotelefonu 

[ www.conspark.com.pl] 
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LTE - kolejna ewolucja systemow 
telefonii komorkowej 

Rynek ustug telekomunikacyjnych podlega obecnie szybkiej 
ewolucji, znacznie szybszej niz jeszcze kilka czy kilkanascie 
lat temu. Powodem jest nie tylko lepszy dostgp do wiedzy 
i rosn^ce wymagania uzytkownikow, ale tez koniecznosc 
posiadania konkurencyjnych ofert w portfolio kazdego do- 
stawcy ustug. 

Z tego powodu kolejnym krokiem rozwoju w obszarze tele- 
fonii komorkowej jest LTE (Long Term Evolution, czyli dtugo- 
terminowa ewolucja). Nad opracowywaniem tego standardu 
pracowata grupa 3GPP (3rd Generation Partnership Project). 
GrupQ tQ tworzy kilka organizacji standaryzacyjnych. LTE ma 
bye nastQpc^ systemu UMTS/HSPA i ma spowodowac cat- 
kowite przejscie na ruch pakietowy oparty na protokole IR co 
bardzo ograniezy koszty transmisji w przeliczeniu na 1 Mb/s. 
System LTE jest nazywany systemem „prawie czwartej 
generaeji” (3,9G). Jest on systemem przejsciowym do 
systemu Advanced-LTE, ktory to system bgdzie systemem 
czwartej generaeji (4G). Olbrzymi^ przewag^ tego systemu 
nad pozostatymi jest duzo wigksza maksymalna prgdkosc 
przesytania danych. DziQki temu mozliwe bgdzie swiadezenie 
takich ustug, jak: bardzo szybki dostgp do Internetu, mobilna 
telewizja oraz szybkie transfery plikow. 

Na stronie UKE jest dostgpny dokument przedstawiaj^cy roz- 
woj telefonii ruchomej od GSM przez UMTS do technologii 
LTE, na ktorej skupiono gtown^ uwagg. Opisane zostaty jej 
zalety, mozliwosci oraz plany operatorow dotycz^cych tego 
systemu. 

[ www.uke.gov.pl] 

Autobusy w sieci 
szerokopasmowej 

Firmy Ericsson i Dataprom jako pierwsze na swiecie do- 
starczyty rozwi^zanie umozliwiaj^ce podt^czenie miejskich 
autobusow do szerokopasmowej sieci 3G. 

Dzigki systemom Electronic Ticketing oraz Fleet Manage- 
ment kontrolerzy maj^ staty dostgp do informacji na temat 
zarz^dzanej przez nich floty, a mieszkancy miasta Curytyba 
w Brazylii s$ pierwszymi, ktorzy wyprobuj^ ulepszony 
system transportu publieznego oparty o mobiln^ siec sze- 
rokopasmow^. 

Wdrozone rozwigzanie oferuje ustugi, dzigki ktorym ludzie 
bgdq mogli stworzyc wtasny plan podrozy. Ponadto dzigki 
nowemu systemowi klienci bgdg w stanie nabyc bilety 
w dowolnym miejscu i o dogodnym dla nich czasie. 

Mobilne rozwi^zania szerokopasmowe odgrywaj^ gtown^ 
rolQ w realizaeji wizji firmy Ericsson mowiqcej o podt^czeniu 
do mobilnej sieci szerokopasmowej 50 miliardow urz^dzen 
w ci^gu najblizszych 10 lat i otym, ze komunikaeja sze- 
rokopasmowa nie tylko odegra kluczow^ rolg w tworzeniu 
nowych modeli biznesowych, ktore zmieniq gospodarkg, lecz 
takze zmniejszy emisjQ zwi^zkow wggla zwi^zan^ ze wszyst- 
kimi aspektami naszej pracy i catego zycia. 

[ www.ericsson.com] 

No we mierniki mocy Agilent 

W ostatnim czasie w ofercie Agilent Technologies znalazty 
siQ oferty przyrz^dow pomiarowych, w tym dwa mierniki 
mocy oraz siedem nowych czujnikow mocy stanowi^cych 
rozszerzenie serii N8480. 

W stosunku do wczesniejszych wersji przyrz^dy te oferuje 
wiQkszq funkcjonalnosc przy zblizonej cenie. 

Mierniki mocy N1913A i N1914A serii EPM stanowi^ odpo- 
wiedniki wczesniejszych modeli E4418B/19B. Mierzq moc 
srednig i impulsowg w jednym, dwoch lub czterech kana- 
tach. Zakres czgstotliwosci pracy rozeigga sit? od 9 kHz do 
110 GHz, a zakres dynamiezny, wzaleznosci do modelu, 
od 50 do 90 dB. Wazn^ nowosci^ jest mozliwosc dwukrotnie 
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szybszego wykonywania pomiarow od poprzednich modeli 
(400 odczytow/s). Ponadto wprowadzono kolorowy ekran 
LCD, mozliwosc sprawdzenia poziomu baterii pojedynczym 
przyciskiem oraz interfejsy komunikacyjne GPIB, USB i LAN/ 
LXI-C. 

Charakteryzujq siq nieliniowosci^ <1%, pasmem od 100 kHz 
do 50 GHz (zaleznie od modelu) oraz zakresem pomiarowym 
od -35 dBm do +44 dBm. 

Czujniki mocy serii N8480, bazujqce na termoparach, sta- 
nowiq ulepszone wersje czujnikow wczesniejszej serii 848x. 
Oferujq wiqkszq dokiadnosc i umozliwiajq automatyczne 
tadowanie wspdtczynnikdw kalibracyjnych z wewnqtrznej 
pamiQci EEPROM do pamiQci miernika mocy. 

[ www.agilent.com] 

Wysokotemperaturowy oscylator 
kwarcowy 

Inzynierowie z firmy Vectron Ultra opracowali wysokotem- 
peraturowy oscylator kwarcowy PX-420. Odznacza siq on 
bardzo szerokim zakresem temperatur pracy wynoszqcym 
od -55°C do +180°C w wersji podstawowej i od 0°C do 
+250°C w wersji rozszerzonej. Zapewnia stabilnosc ±250 
ppm w catym dopuszczalnym zakresie temperatur oraz 
odpornosc na udary do 100 g (6 ms), wibracje do 20 g 
(10... 2000 Hz) i przyspieszenia do 5000 g. 

Jest zamykany w 4-wyprowadzeniowej metalowej obudowie 

0 wymiarach 12,7 x 12,7 x 5,1 mm. Uktad nadaje siq ideal- 
nie do zastosowan w urzqdzeniach stosowanych w geofizyce 
oraz przemysle wydobywczym, wojskowym, samochodo- 
wym, lotniczym. Moze pracowac z napiQciem zasilania 3,3 
V lub 5 V w zakresie czQstotliwosci wyjsciowych od 32,768 
kHz do 40 MHz. 

[ www.vectron.com] 

Uniwersalna antena 7-pasmowa 

Na rynku jest dostqpna uniwersalna antena LTE firmy Pulse, 
przystosowana do aplikacji LTE, GSM, PCN, PCS i W-CDMA. 
Konstrukcja jest pierwszym tego typu elementem wykonanym 
w technologii LDS (Laser Direct Structuring), obstugujqcym 7 
roznych pasm czQstotliwosci. Wyprowadzenia sygnatowe zo- 
staty dopasowane do linii transmisyjnych o impedancji 50 Q. 
Mozliwa jest praca w konfiguracji podwojnej (MIMO). 

Antena ma wymiary 50,2 x 18,0 x 6,9 mm i moze znalezc 
zastosowanie w telefonach komorkowych oraz bezprze- 
wodowych routerach i modemach standardow GSM850, 
EGSM900, PCN1800, PCS1900, WCDMA2100, LTE700 

1 LTE2.6G. Waznq wtasciwosciq jest mozliwosc cyfrowego 
programowania charakterystyki czQstotliwosciowej poprzez 
podanie odpowiednich poziomow napiQC na dwa wejscia 
konfiguracyjne. 

[ www.pulseeng.com] 

Kontroler GSM/GPRS 

JM Elektronik oferuje kontroler GT-530 wyposazony w troj- 
zakresowy modut GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz z sygna- 
lizacjq alarmow poprzez SMS oraz uktady RTC i watchdog. 
Urzqdzenie jest przystosowane do pracy w temperaturach 
-25-55 °C oraz do montazu na szynie DIN. Ma do dyspozycji 
10 wejsc cyfrowych (w tym 6 licznikowych) zmozliwosciq 
monitorowania i raportowania poprzez SMS. Jest wyposa- 
zony w 2 wyjscia cyfrowe oraz dwa porty RS232 siuzqce do 
komunikacji z innymi urzqdzeniami oraz konfiguracji wszel- 
kich ustawieri i alarmow z wykorzystaniem dotqczonego 
oprogramowania. 

Zastosowane wyjscia cyfrowe mogq bye aktywowane rqcznie 
lub przez SMS i umozliwiajq zdalnq kontrolQ oraz urucha- 




Midland Pacific 


No we radio morskie 


Midland Pacific jest najnowszym radiotele- 
fonem morskim oferowanym przez firm^ 
Midland, z pelnym zakresem mi^dzynaro- 
dowym, spelniajqcym norm^ wodoodpor- 
nosci IPX7. Urzqdzenie ma mozliwosc zmia- 
ny standardu na kanadyjski i amerykanski 
za pomocq opcjonalnego programatora. 
Radiotelefon Iqczy w sobie prostot^ obslu- 
gi i solidnosc. Funkcje sq przejrzyste i nie 
sprawiq trudnosci nawet poczqtkujqcym 
uzytkownikom. Antena jest wymienna, 
a dzi^ki standardowemu zlqczu SMA mozna 
korzystac z innych rodzajow anten. 
Radiotelefon umozliwia prac^ na 57 mi^- 
dzynarodowych kanalach (20 programo- 
walnych, natychmiastowy dost^p do kana- 
lu 16 alarmowego), ma duzy, podswietlany 
wyswietlacz LCD. 

Jest wyposazony w funkcje VOX, Dual 
Watch, blokowanie klawiatury, Auto Squ- 
elch, Roger Beep, wskaznik niskiego po- 
ziomu baterii, automatyczne oszcz^dzanie 
baterii. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc pracy TX: 156,025 - 157,425 
MHz 

■ cz^stotliwosc pracy RX: 156,300 - 162,000 
MHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika regulowana: 1 
lub5 W 

■ rodzaj modulacji: FM 


■ czulosc odbiornika: (12 dB 
SINAD): 0,35 /xV 

■ tlumienie sqsiednich kana- 
low: 70 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 300 
mW 

■ zasilanie: 6 V/DC (akumula- 
tor lub 4 baterie AA) 

■ wymiary: 58 X 122 X 34 mm 

■ masa (bez anteny) 119 g 

[ www.alan.pl] 


NAP810F 


Radio interneto we + DAB + FM 



W ofercie Avanti Radiokomunikacja znalazly 
sic; radia internetowe marki THD, wyroznia- 
jqce si^ duzq liezbq dost^pnych funkcji, do- 
brq jakosciq odsluchu oraz prostotq obslugi. 
THD NAP810F jest odbiornikiem potrafiq- 
cym odtwarzac zarowno radia w pasmie FM, 
cyfrowe emisje radiowe DAB, jak i staeje in- 
ternetowe, ktorych liezbe; mierzy si^ na dzien 
dzisiejszy w tysiqcach. Dodatkowo radio ma 
staeje dokujqcq pod iPod i iPhone, pozwalajq- 
cq jednoczesnie ladowac akumulatory w obu 
urzqdzeniach i odtwarzac muzyke; zgroma- 
dzonq w ich pami^ciach. 

NAP810F ma takze zlqcze Line-in umozli- 
wiajqce podlqczenie urzqdzen kablem sy- 
gnalowym oraz port USB dla przenosnych 
czytnikow pendrive. 

Radio internetowe moze bye uruchomio- 
ne zarowno po kablu sieciowym, jak i za 


pomocq Wi-Fi, co pozwala na ustawienie 
urzqdzenia w dowolnym miejscu w domu. 
Uzyskanie polqczenia za pomocq Wi-Fi 
sprowadza si^ wylqcznie do wybrania po- 
zqdanej sieci i ewentualnego wprowadze- 
nia klueza zabezpieczajqcego. Odtwarzacz 
obsluguje standardy WiFi IEEE 802.11 b/g. 
NAP810F jest wyposazone w wyswietlacz 

0 rozdzielczosci 128 x 64 pikseli oraz wbudo- 
wane 2 glosniki 5 W stereo. Urzqdzenie ma 
niewielkie wymiary (155 X 155 X 161 mm) 

1 wazy 1,53 kg. 

Emitel rozpoczql testy cyfrowego radia 
w standardzie DAB+ na terenie Warsza- 
wy. Dzi^ki temu mieszkancy stolicy majq 
mozliwosc odbierania 12 staeji radiowych 
oraz korzystania z uslug dodatkowych, 
mozliwych dzi^ki zastosowaniu technologii 
cyfrowych. W multipleksie o nazwie Emitel 
znalazlo si^ kilkanascie staeji (PR Program 
1, PR Program 2, PR Program 3, Polskie 
Radio Euro, RMF FM, RMF Classic, Radio 
ZET, Chilli Zet, TOK FM, Radio Dla Ciebie, 
Radio Eska). 

Lista staeji moze si^ zmienic zaleznie od 
regionu kraju. 

Oprocz radia interneto wego NAP810F do- 
st^pny jest takze model NAP002M. 

[ www.avantiradio.pl] 
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MT 403G 


I N F 


Radiopiawa awaryjna EPIRB 
406 z GPS 


Radioplawy EPIRB sq obowiqzkowymi ele- 
mentami systemu GMDSS (Global Mariti- 
me Distress and Safety System) dla wszyst- 
kich regionow morz i aktualnie stanowiq 
standardowe wyposazenie wspolczesnych 
jednostek nawodnych. Urzqdzenia te sq 
uaktywniane automatycznie w momencie 
zalania wodq lub r^cznie (np. po wyrzu- 
ceniu za burt^ w przypadku zaistnienia 
sytuacji kryzysowej). 

Uruchomiony radiona- 
dajnik wysyla swojq ak- 
tualnq pozycj^, dat^ i go- 
dzin^ aktywacji plawy 
oraz emituje blyskajqce 
swiatlo, pozwalajqc na 
odnalezienie przyblizo- 
nego miejsca katastrofy. 

Dzi^ki nim jednostki 
sluzby ratowniczej otrzy- 
mujq dokladne dane 
o lokalizacji katastrofy 
Wsrod kilku nowych 
radioplaw dost^pnych 
w firmie Escort oferowa- 
na jest radiopiawa awa- 
ryjna EPIRB 406 z GPS. 

Podstawowe parametry 
MT403G: 

■ podstawowa cz^stotli- 
wosc pracy: 406 MHz 


■ dodatkowy cz^stotliwosc: 121,5 MHz 

■ odbiornik GPS: wbudowany precyzyjny, 
16-kanalowy 

■ technologia „Zero warm-up": radiopiawa 
osiqga optymalnq temperature pracy 
natychmiast po uruchomieniu 

■ uruchamianie: r^czne lub w kontakcie 
z wodq 

■ mocne swiatlo stroboskopowe ulatwia 
poszukiwanie w nocy 

■ Self Test: mozliwosc przetesto- 
wania radioplawy w celu spraw- 
dzenia prawidlowego dzialania 

■ antena: rozwijana automatycz- 
nie po sciqgni^ciu z uchwytu 

■ czas pracy baterii: 6 lat 

■ temperatura pracy: -20°C do 
+55°C 

■ temperatura przechowywania: 
-30°C do +70°C 

■ wodoszczelna IP67 i plywa- 

m 

■ certyfikaty: COSPAS SARSAT 
(Nr 186); MED (Wheelmark); 
Deklaracja Zgodnosci CE 

■ waga: 545 g ( + uchwyt 98 g ) 

■ bezpieczna odleglosc od kom- 
pasu: 0,7m 

■ wymiary: 260 X 102 X 83 mm 

[ www.escort.com.pl] 



Icom IC-R6 


Nast^pca legendarnego IC-R5 



Na krajowym rynku ukazala sie absolutna 
nowosc w dziedzinie skanerow - odbiornik 
szerokopasmowy marki Icom IC-R6, na- 
stepca legendarnego modelu IC-R5. 

Jest to trzeci z serii odbiornik o prak- 
tycznych, kieszonkowych rozmiarach, 
w ktorych firma Icom kontynuuje owocnq 
tradycje rozpocz^tq przez model IC-R2. 
Odbiornik ten, pokrywajqcy zakres od 
fal dlugich do ponad 1,3 GHz, wyposa- 
zono w 1300 komorek 
pami^ci, dostosowano 
do odbioru emisji AM, 
FM i szerokopasmo- 
wej FM. 

Podobienstwo do 
poprzednich modeli 
oznacza, ze posiadane 
akcesoria mogq bye 
w dalszym ciqgu wy- 
korzystywane. 
Najwazniejsze para- 
metry i cechy odbior- 
nika IC-R6: 

■ zakres cz^sto tli- 
wosci odbioru: 0,100— 
-1309,995 MHz 


■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±1,0 ppm (przy 
25°C) 

■ rodzaje emisji AM, FM, WFM 

■ szybkosc skanowania: 100 kanalow/s 

■ zasilanie 4,5 V/DC (4, 5-6, 3 V z BC-196SA/ 
SD lub CP-1 8 A/E) 

■ czas nieprzerwanej pracy: do 15 godzin 

■ liezba komorek pami^ci: 1300 

■ VSC (Voice Squelch Control) 

■ wiele mozliwosci zasilania (akumulatorki 
Ni-MH, baterie alkaiczne, zasilaez, kabel 
do gniazda zapalniczki) 

■ programowanie przez komputer PC przy 
uzyciu oprogramowania CS-R6 

■ automatyezne wylqczanie w przedziale 
30-120 minut 

■ automatycznie podswietlany LCD 

■ IP X2 (odpornosc przed kapiqcq wodq) 

■ zlqcze antenowe: SMA (50 Q) 

■ wymiary (bez anteny): 58 X 86 X 
29,8 mm 

■ waga (ok.): 200 g 

W sklad zestawu wchodzi: odbiornik IC- 

-R6, dwa akumulatorki Ni-MH, zasilaez 

BC-196, antena, klips, pasek na r^ke. 

[ www.avantiradio.pl] 
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mianie oswietlenia, ogrzewaczy, czujnikow, pomp. Uktad 
jest przystosowany do zasilania napiQciem zzakresu 10-30 
V/DC oraz awaryjnie z baterii Li-Ion 600 mAh, zapewniaj^cej 
podtrzymanie zasilania do 36 godzin. 

[ www.ieiworld.pl] 

Nowy modul WLAN 

Firma Beckhoff rozszerzyta ofertQ akcesoriow dla kompu- 
terow przemystowych o nowy modul WLAN podt^czany do 
komputera za posrednictwem portu USB 2.0. 

DostQpny model CU8890 zapewnia zgodnosc ze standardem 
IEEE 802.11 b/g i jest przystosowany do montazu na szynie 
DIN. 

Producent w zestawie dostareza sterowniki umozliwiaj^ce 
pracQ w trybie klienta (pod kontrol^ systemow operacyjnych 
Windows XP/XPe/CE) lub w trybie punktu dostQpowego 
(Windows XP/XPe). W ofercie Beckhoff znajduje siQ szeroki 
wybor anten pozwalaj^cych w przypadku CU8890 na uzys- 
kanie zasiQgu transmisji do 300 m. 

Obudowa ma wymiary 34 x 98 x 77mm i moze pracowac 
wzakresie temperatur pracy: od 0 do +55°C (stopien och- 
rony IP20). 

Modut zapewnia szybkosc transmisji do 54 Mb/s i szy- 
frowanie 64-/1 28-bitowe WER WPA i WPA2. 

Uzytkownik ma mozliwosc wyboru dowolnego z 11 
dostgpnych kanatow transmisji w pasmie 2,4 GHz. 

Urz^dzenie jest wyposazone w gniazda USB typu B oraz 
antenowe RP-SMA. 

[ www.beckhoff.com] 

Odbiornik GPS z modemem 
GSM i interfejsem Wi-Fi 

W ofercie firmy Vincotech pojawit siQ zintegrowany modut 
dla systemow telematyki oznaezony symbolem A1091, z od- 
biornikiem GPS, modemem GSM i interfejsem Wi-Fi. 

Ze wzglQdu na modutow^ konstrukcjQ moze wystQpowac 
w roznych konfiguracjach. W kazdej z nich zawiera odbiornik 
GPS, wewnQtrzne anteny, interfejs bezprzewodowy Wi-Fi 
802.11 b/g i4-pasmowy modem GSM/GPRS. Prac^ catosci 
steruje mikrokontroler ARM Cortex-M3. Zastosowanie 
monolityeznego odbiornika GPS rodziny SiRFstarlV gwa- 
rantuje duzq ezutose (w trybie nawigaeji i sledzenia odpo- 
wiednio -160 dBm i -163 dBm), bardzo maty pobor prqdu 
(od 50 do 400 juA) i krotki czas ustalania pozyeji. 

Ponadto mozliwa jest aktywna eliminaeja roznego rodzaju 
sygnatow zagtuszaj^cych sygnat GPS. A1091 jest prze- 
znaezony do zastosowan w systemach sledzenia przesytek 
i zarzqdzania flot^ pojazdow. 

Modut jest zamykany w wodoszczelnej obudowie z pojedyn- 
czym kablem instalacyjnym i moze pracowac w najtrudniej- 
szyeh warunkach srodowiskowych. 

[ www.vincotech.com] 

Przenosny analizator 
znieksztalcen intermodulacyjnych 

Dostqpny w handlu, przenosny analizator znieksztatcen inter- 
modulacyjnych PIA firmy Rosenberger Hochfrequenztechnik 
przeznaczony jest do pomiarow znieksztatcen intermodu- 
lacyjnych welementach pasywnych, zarowno wterenie, 
stacjach bazowych, telefonii komorkowej, jak i do pomiarow 
w laboratoriach oraz w procesie produkcyjnym. 

Przyrzqd umozliwia szybki, tatwy i precyzyjny pomiar 
wtasnosci intermodulacyjnych elementow pasywnych, m.in. 
ztqczy, kabli, anten, filtrow. Mozliwe jest takze precyzy- 
jne przeanalizowanie zbudowanej juz infrastruktury sieci 
komorkowej pod wzglQdem jej jakosci. Przenosne analizatory 
PIA dostgpne sq dla nastgpuj^cych pasm czQstotliwosci: 
AMPS, EGSM, DCS, PCS, UMTS, UMTS ll/LTE i WiMAX. 
Urzqdzenie dostarezane jest w wysokowytrzymatej, odpornej 
na uderzenia i wstrzqsy walizee transportowej. 

[ www.neopta.pl] 
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MUSISlPtACIO! 


Innymi zaletami e-wydama»s^^^^^ 

■ hipertekstowy spis tresci 

■ wyszukiwarka 

■ wygodne archiwum 

Bezptatn^ e-prenumeratq Prenumeratorzyiwersji 
papierowej-mgg^ zamowic na stronie: 

www.avt.pl/eprettumerata 


olbrzymia oszczgdnosc (patrz obok i s 
najszybszy dostQppo^rzez-e-wydanie 


r t 

(patrz wyzej) 

O archiwalia GRATIS (patrz str. 12) 

3 zasoby internetowego archiwum GRATIS 
^^(link^Do.v\m|oaijSR” na www.sjwiatradio.i 

3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
i pierwszy krok do Witryny Klubu'AVT^^ 
(patrz www.klub.avt.pl) 

3 rabaty na www.sklep.avt.pl 


za „wystugg lat 
POtDARMO! 


dla prenumeraty Szczegoty na str. 1 2 
2-letniej 

az 8 numerow gratis! 
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„Swiat Radio Plus” to specjalny numer 
„Swiata Radio”, w catosci poswigcony wykorzystaniu 
internetu w tqcznosciach radiowych. Kosztuje 28 zt, ale 
nasi Prenumeratorzy ptacq za niego tylko 14 zt 

(na konto AVT-Korporacja Sp. z o.o, 
ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, Fortis Bank Polska S.A. 97 
16001068 0003 0103 0305 5153). 


Zaprenumeruj „$wiat Radio" w sierpniu, a otrzymasz 
L \ V dodatkowo - do wyboru: 


DEAN 

IS MARTIN 
r mm ESSENTIAL 
LOVE 
SONGS 


ptytg Deana Martina r 
Essential Love Songs" _ 


ZGLOSZENIO 


SR 8/2010 


Tak, wykupitem prenumeratq „Swiata Radio” w sierpniu 2010 i jako bezplatny bonus wybieram: 

□ koszulkq „Swiata Radio” □ ptytQ ..Essential Love Songs” 


imiQ i nazwisko . 
I kod 


miejscowosc . 


Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwiqzanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


Ul 

.. e-mail 

Data Podpis . 


Wybrany prezent mozna (do konca sierpnia 2010 r.) wskazac telefonicznie (22 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 








za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od wrzesnia 2010 do listopada 2010, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (grudzien 2010 - sierpien 2011). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.11 .201 0 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesitjczna 

od wrzesnia 2010 r. do listopada 2010 r. 

od grudnia 201 0 r. do sierpnia 201 1 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 107,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

137,20 zt (10 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ maj 3 bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 1 34,40 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 
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. ! wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

\ JCB CARDS 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 29 tego numeru SR, 
zamawiajgc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



DX-news 


AKTUALNOSCI 


9J Zambia 


Miejscem pobytu Katsumi JFIOKX do wrze- 
snia 2011 b^dzie stolica Zambii, Lusaka. Pla- 
nuje aktywnosc na KF plus 6 m pod znakiem 
9J2KK. Ma pracowac glownie emisjami cy- 
frowymi - PSK31 lub 62, RTTY, WSJT i SSTV 
plus nieco SSB i CW. QSL via JK1NSR. 


Africa 


Les W2LPL z synem Danielem W2DBL wy- 
bierajq sq do Afryki. W dniach 11-15 sierp- 
nia czynni b^dq pod znakami ZS6/homecall 
z Afryki Poludniowej. Nast^pnie przeniosq 
sq do Botswany, sk^d pod znakami A25/ho- 
mecall maj^ pracowac w dniach 16-19 sierp- 
nia. Aktywnosc na falach krotkich, glownie 
na SSB. QSL na znaki domowe. 


D2 Angola 


Z Luandy w Angoli zapowiada praq Andrew 
G7COD. Pobyt ma charakter sluzbowy i trwac 
ma okolo roku. Jego znak to D2AK, a czynny 
b^dzie na 80-10 m Iqcznie z pasmami WARC 
emisjami SSB i CW o roznych porach dnia i no- 
cy. Jego sprz^t aktualnie to IC 7000, skrzynka 
antenowa MFJ 929 i anteny - Inverted Vee oraz 
multi-band vertical. QSL tylko direct na jego 
znak domowy plus via eQSL, no LoTW Strona 
http://www.d2ak.freewebspace.com. 


DL Germany 


Sebastian DL1AXX b^dzie pracowal z kilku 
rzadko aktywnych w eterze niemieckich 
wysp. W dniach 3-9 sierpnia pod znakiem 
DLlAXX/p czynny b^dzie z: Grot Deil Island, 
ref. 0-34, Kastenwerden Island, ref. 0-37, 
Weidenschwanz Island, ref. 0-38. Sebastian 
poinformowal, ze b^dzie QRV poznym po- 
poludniem i wieczorem na telegrafii na 40 
i 20 m. QSL na znak domowy. 


DU Philippines 


Do Manili (OC-042), Filipiny, powraca na co 
najmniej szesc miesqcy Gerard F2JD. Pod 
znakiem DU1/G0SHN zapowiada praq 
na wszystkich pasmach i emisjach. B^dzie 
rowniez probowal wybrac sq z radiem na 
kilka wysp. QSL via F6AJA, a log on-line 
b^dzie pod adresem http://lesnouvellesdx. 
fr/voirlogs.php. 


H40 Temotu Province 


Z przyjemnosciq zapowiadam praq na- 
szych kolegow Jacka SP5DRH i Jerzego 
SP3BQ z wyspy Pigeon (OC-065) w grupie 
Reef (Swallow) Islands, Temotu Province, 
w dniach 7-22 pazdziernika. Wqcej szcze- 
golow w stosownym czasie, a aktualnosci na 
stronie http://www.sp5drh.com/h40. 


IOTA 


EU-045: Ponza 1st, (IIA LT-001), I Italy. Gio- 
vanni IZOPSA, James KBOMZF, Edmondo 
VA3ITA i Laura VA3LIA zapowiadajq praq 
z tej wyspy pod znakiem IBOY w dniach 1-8 
sierpnia. W stylu wakacyjnym czynni b^dq 
na 80-2 m emisjami SSB, CW i cyfrowymi. 
Link ze strumieniowym wideo oraz aktual- 
nosci na QRZ.com. QSL via IZOPSA. 


EU-156: Tombelaine Isl., F France. Planowana 
na lipiec aktywnosc z tej wyspy zostala przesu- 
nqta. F/OR9W/p pojawi sq w eterze w dniach 
12-14 sierpnia. Pozostale informacje w SR 7/10. 
NA-058: Sapelo Isl., (LH USA 738 i USA 
1014), K Georgia USA. Czlonkowie Kenne- 
hoochee Amateur Radio Club W4BTI uru- 
chomq okolicznosciowq staeji na tej wyspie, 
co da milosnikom latarni morskich kolejne 
dwie. Znak tej aktywnosci K4L, termin 5-7 
sierpnia, praca na wszystkich pasmach KF. 
QSL via W4BTI, direct lub LoTW i eQSl. 
NA-126: Harris Isl., VE Canada. Kanadyjscy 
operatorzy Don VE1AOE, Paul VE1MPM 
i Dana VE1VOX b^dq pracowac z tej loka- 
lizacji pod znakiem VB1H w dniach 11-15 
sierpnia. Czynne b^dq dwie stacje na KF 
emisjami CW i SSB. QSL via VE3EXY. 
NA-235: Chirikof Isl., KL Alaska, USA. Ekipa 
Russian Robinson Club w skladzie Merle 
K5MT, Yuri N3QQ, Alexander RW3RN i Yuri 
UA90BA zapowiada od kilku miesqcy praq 
z tej wyspy. Termin i ewentualne inne loka- 
lizacje byly zmieniane, st^d zainteresowani 
winni zaglqdac na strong tej aktywnosci 
www.na-234.com. Pod koniec czerwca po- 
dawano termin 22 lipca - 2 sierpnia. Znak 
KL7RRC a QSL dla Eu via UA90BA. 

OC-130: Mindanao Isl., (WLOTA LH-2803), DU 
Philippines. Maarten PA3GZU ma pracowac 
pod znakiem DU9/PA3GZU z tej lokalizacji do 
7 sierpnia. Praca glownie na 20 m plus ewentu- 
alnie 40, 15 i 10 m emisjami CW, SSB i BPSK31. 
QSL na znak domowy, preferujqc biuro. 


KH5 Jarvis Island 


Dobra wiadomosc dla zainteresowanych 
tym podmiotem DXCC. Radio Expeditions 
Inc., organizator ekspedycji na wysp^ Ducie 
VP6DX w 2008, planuje wypraw^ podobnej 
skali na wysp^ Jarvis KH5 w listopadzie 2010. 
Przygotowania trwajq juz ponad rok, wyst^- 
piono o zezwolenie do U.S. Fish & Wildlife 
Service, lecz jeszcze nie ma zgody na lqdo- 
wanie i pobyt tamze. Rejon Jarvis i Palmyry 
to scisly rezerwat przyrody i zgoda - jesli 
b^dzie - zostanie na pewno obwarowana 
scislymi warunkami. Niedlugo powinna bye 
uruchomiona strona internetowa, zaintere- 
sowani powinni szukac nazwy „DXInsight ,/ . 


Lighthouse/Lightship Weekend 


Coroczny weekend aktywnosci z latarni mor- 
skich b^dzie w dniach 21-22 sierpnia. Jednq 
z zapowiadanych aktywnosci to GB2SLH 
- grupa YLs czynna b^dzie z Sumburgh 
Head Lighthouse na Szetlandach (EU-012) 
w dniach 14-27 sierpnia. QSL via M5YLO 
a strona tej aktywnosci pod adresem www. 
radioclubs.net/gb2slh/ . 


0D5 Lebanon 


Do konca roku jest aktywny z Libanu Fred 
DL6SN. Jego znak to OD5/DL6SN, a czynny jest 
na 40-10 m, glownie na CW QSL via D08LA. 


OX Greenland & 0Z Denmark 


Znany japonski operator Masaru JA5AQC 
wybiera sq do Europy i na Grenlandiq 


W dniach 13-16 sierpnia b^dzie przebywal 
w goscinie u Jespera OX3KQ, skqd b^dzie 
pracowal pod znakiem OX1JA. Potem prze- 
nosi sq do Danii, gdzie b^dzie gosciem Ole 
OZ70X i stamtqd ma pracowac pod znakiem 
OZ5AQC w dniach 17-19 sierpnia. QSL na 
znak domowy - tylko direct. 


T31 Central Kiribati 


Zapowiadana aktywnosc ukrainskich opera- 
torow z wyspy Kanton na razie nie powiodla 
sq. Podczas podrozy wiozqcy ich statek mial 
awarq i wrocil do punktu wyjsciowego. Ope- 
ratorzy nie poddali sq, poszukali innego stat- 
ku i zarezerwowali go na termin wrzesniowy. 
Wiqej na http://www.uzlhz.com/newz.html. 


T6 Afghanistan 


Kolejn^ stacje z niespokojnego Afganistanu 
jest T6MB. To znak Mirka SP8UFB, ktory 
ma przebywac w bazie Bagram przez pol 
roku. Glowna aktywnosc Mirka to pasmo 20 
m emisjami RTTY i PSK, ale spodziewac sq 
mozna rowniez CW i SSB. Nie b^dzie moz- 
liwosci pracy na 80 i 30 m. QSL via SP8UFB 
- 4cznosci Mirek b^dzie potwierdzac po 
powrocie do kraju. 


XU7 Cambodia 


Z Sihanoukville w Kambodzy b^dzie praco- 
wal w dniach 10-17 sierpnia Laurent F8ATM. 
Jego znak tarn to XU7ATM, a czynny b^dzie 
na SSB i RTTY. Log on-line b^dzie dost^pny 
pod adresem http://www.clublog.org/logse- 
arch/XU7ATM . QSL via F8ATM, direct lub 
przez biuro, l^cznosci b^d^ zamieszczone 
w systemie LoTW po powrocie do Francji. 


XV2/XV4 Vietnam 


Znany z wielu aktywnosci wysepkowych Mai 
VK6LC ponownie wybiera sq do Wietnamu 
w dniach 12 sierpnia - 10 wrzesnia. Zamierza 
pracowac ze swojej starej staeji w Ho Chi Minh 
pod znakiem XV2LC. W planach ma rowniez 
aktywnosc z tropikalnej deity Mekongu na 
poludniu kraju. Tam ma uzywac znaku XV4LC 
z dwoch lokalizacji - pierwsza to plywajqcy 
targ Cai Rang w Can Tho (anteny Delta Loop 
na 40, 20 i 15 m oraz Quad Loop na 17 m, praca 
na CW i SSB). Druga lokalizaeja na farmie 
w poblizu Soc Trang. Tam b^dzie uzywal prze- 
nosnego wyposazenia, pracujq glownie na CW 
plus nieco SSB. Ta lokalizaeja ma bye korzystna 
dla dlugich anten, wqc podejmie prob^ pracy 
na 160 m. QSL na znak domowy, a fotografie 
b^dq na QRZ.com pod XV2LC i XV4LC. 


YJ Vanuatu 


We wspolpracy z ODXG (Oceania Amateur 
Radio DX Group Inc.) czterej australijscy ope- 
ratorzy: Chris VK3QB - szef, Allan VK2CA, 
Luke VK3HJ i Brenton VK3CBV, organizuj^ 
aktywnosc z Vanuatu. W dniach 27 sierpnia - 2 
wrzesnia czynni b^d^ z wyspy Efate z dwoch 
staeji. Bilety i zakwaterowanie zarezerwo- 
wane, pod koniec czerwca czekali jeszcze na 
przydzial znakow. Uzywac maq transceiverow 
100 W i anten pionowych oraz drutowych. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Nieuznana 

aktywnosc 

Uwaga: Komitet IOTA 
informuje ze, aktywnosc 
z wyspy Herne (AF-068), 
ktora miata miejsce 
pod znakiem 5C2SG/p 
w dniach 19 i 20 marca 
2010 nie jest uznana. 
Praca z tej wyspy nie 
zostala zatwierdzona 
przez wladze Maroka, 
a Simon IZ7ATN zlamal 
warunki licencji. 

Z okresu styezen— kwie- 
cien 201 0 zostaly 
uznane nast^pujqce 
aktywnosci: 

3W6C (AS-185) , CK8G 
(NA-182), CX2FAA 
(SA-057), F0/DL3AP0 
(OC-114), TX3D (0C- 
-114), T32MI (0C 
-279), T32SI (OC-280), 
T32CI (OC-281), T32VI 
(OC-282), VYOV (NA- 
-231), V63MY (OC-260), 
V63TO (OC-260). 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 


e-mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 


Swiat Radio Sierpien 2010 




















AKTUALNOSCI 


Zawody 



SN30S 


30-lecie powstania NSZZ 
„Solidarnosc” 


Celem konkursu jest uczczenie 
30. rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarnosc". 

Organizatorem konkursu jest 
Klub Krotkofalowcow SP3PSM im. 
Zygmunta Bresinskiego TPKX przy 
Poznanskiej Spoldzielni Mieszka- 
niowej oraz Zarzqd Regionu Wiel- 
kopolska NSZZ „Solidarnosc". 
Czas trwania konkursu: 1-31 
sierpnia 2010. 

Udzial w konkursie mogq brae ra- 
diostaeje indywidualne i klubo- 
we, krajowe i zagraniezne oraz 
nasluchowcy w nast^pujqcych 
kategoriach: 

- KF nadawey 

- UKF nadawey 

- Nasluchowcy (KF i UKF Iqcznie) 
Pasma: KF i UKF, wszystkie rodzaje 
emisji. Na UKF zalieza si^ Iqcznosci 
przez przemienniki. 

W czasie trwania konkursu praco- 
wac b^dzie okolicznosciowa radio- 
staeja SN30S. 

Za udzial w konkursie i spelnienie 
warunkow przyznane zostanq na- 
grody i okolicznosciowe dyplomy. 
Nagrodami sq puchary (za zdoby- 
cie od I do III miejsca na KF, UKF 
oraz w grupie nasluchowej), oko- 
licznosciowe medale (za zdobycie 
miejsca od IV do X w kazdej kate- 
gorii) oraz dyplomy (za zdobycie 
minimum 30 punktow). 

Lqcznosci ze staejq SN30S zosta- 
nq potwierdzone okolicznosciowq 
kartq QSL. 

Punktacja za l^cznosc ze stacj^: 

- SN30S: 3 pkt. (obowiqzkowa) 

- czlonka klubu SP3PSM: 2 pkt. 
(obowiqzkowo min. 3 staeje) 

- z wojewodztwa wielkopolskiego: 
1 pkt. 

Z kazdq staejq mozna zaliezye do 
punktaeji jednq Iqcznosc (jeden 
nasluch) na KF i jednq Iqcznosc 
(jeden nasluch) na UKF, a Iqczno- 
sci (nasluchy) mozna powtorzyc 
30 sierpnia 2010 i ponownie zali- 
ezye do punktaeji. 

W przypadku rownej liezby 


punktow o miejscu decyduje wi^k- 
sza liezba QSO. 

Wykaz znakow czlonkow klubu 
SP3PSM dajqcych punkty: SP3A- 
FO, SP3CCT, SP3GVW, SP30- 
EF, SP3RAX, SP3SLJ, SP3UCM, 
SP3XPB, SP9BNM, SQ3EPP, 
SQ3GVW, SQ3KCI, SQ3MKP, 
SQ3MKT, SQ3NMV, SQ3NVO, 
SQ3NVT, SQ3NVY. 

Radiostacje czlonkow klubu 
SP3PSM w konkursie nie b^dq 
klasyfikowane. 

Zgloszenia nalezy przeslac w ter- 
minie do 30.09.2010 na adres: 
Poznanska Spoldzielnia Miesz- 
kaniowa - Administracja OBS, 
paw. 104 , 60-682 Poznan (z dopi- 
skiem „Konkurs - Solidarnosc" lub 
e-mail: psm@sp3psm.poznan.pl). 
Zgloszenie musi zawierac: dat^, 
godz., pasmo, emisji, znak wywo- 
lawczy, raporty, imi^ koresponden- 
ta. Puchary, nagrody i dyplomy 
zostanq wr^ezone podezas uroezy- 
stego podsumowania konkursu 
(listopad 2010) lub wyslane pocztq. 
sp3psm.poznan.pl, cct@poczta. 
onet.pl . 


W hotdzie uezestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 


Termin i pasma: 1 sierpnia od 
godziny 17.00 do godziny 19.00 
czasu lokalnego; KF/CW: 3510 

- 3550 kHz, KF/SSB : 3700 - 
3775 kHz. 

Wywolanie w zawodach: na CW 

- „test PW", na SSB - „wywola- 
nie w zawodach Powstanie War- 
szawskie". Uczestnicy zawodow 
wymieniajq grupy kontrolne skla- 
dajqce si^ z RS lub RST i kolejne- 
go, trzyeyfrowego numeru QSO, 
np.: emisja CW 599 01, emisja 
SSB 59 01. 

Uczestnicy Powstania Warszaw- 
skiego oraz staeje posiadaj^ce zna- 
ki okolicznosciowe nawiqzujqce do 
Powstania lub miejsc zwiqzanych 
z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniajq grupy kontrolne sklada- 
jqce si^ z RS lub RST, kolejnego 
numeru QSO oraz skrotu „PW // , 
np.: emisja CW 559 01 WR emisja 
SSB 59 01 PW 

Staeje pracujqce z Warszawy poda- 
jq skrot np.: emisja CW 559 

01 WM, emisja SSB 59 01 WM. 
Obowiqzuje ciqgla numeraeja. 
E^cznosci: z t^ samq radiostaejq 
mozna nawiqzac po dwie Iqczno- 
sci - jednq na CW i drugq na SSB. 
Wszystkie radiostacje obowiqzuje 
5 minut QRT przed i po zawo- 
dach (od godziny 16.55 - 17.00 
oraz od godziny 19.00 - 19.05 czasu 
lokalnego). 

Punktacja: za kazde bezblejdne. 
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potwierdzone QSO zalieza si^ ze 
staejami: 

- podajqcymi w grupie kontrolnej 
„PW ,/ : na CW - 30 pkt., na SSB 
- 15 pkt., 

- organizatora (SP5KCR) podajqcq 
w grupie kontrolnej „PW // : na 
CW - 20 pkt., 

na SSB - 10 pkt., 

- podajqcymi w grupie kontrolnej 
„WM": na CW - 10 pkt., na SSB 
- 5 pkt., 

- z pozostalymi: na CW - 2 pkt., na 
SSB - 1 pkt. 

Wyniki koncowe to suma punktow 
za wszystkie QSO lub nasluchy. 
Mnoznika nie stosuje s@ 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych od 
obu korespondentow. Jedna i ta 
sama staeja nasluchiwana moze 
bye wykazana dwukrotnie - jeden 
raz na CV\£ a drugi raz na SSB. 
Dzienniki zawodow: w terminie 
14 dni, wypelnione czytelnie wg 
czasu UTC, oddzielne za CW i SSB, 
nalezy wyslac na adres: Central- 
na Radiostacja SP5KCR, Wydzial 
Lqcznosci ZG LOK, ul. Chocimska 
14, 00-791 Warszawa z dopiskiem 
„PW" lub e-mailem: lacznosc. 
zgwarszawa@lok.org.pl. 
[www.mazowszelok.pl, www. 
sp5kcr.eu] 


PGA Test VIII 


Termin: 14 sierpnia (06.00 - 07.00 
oraz 15.00 - 16.00) 

Kazda staeja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal - CW 
lub SSB. 

W obu etapach danej tury mie- 
si^eznej z tq samq staejq mozna 
przeprowadzic tylko dwa punk- 
towane QSO: jedno na CW i 
drugie na SSB. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
grupy kontrolne zlozone z raportu 
RS(T) oraz skrotu gminy (wg stan- 
dardu z programu dyplomowego 
PGA), np. 599 EL09, 59 WM01 itp. 
Staeje zagraniezne, .../mm i .../am 
nadaj^ RS(T) + 3-cyfrowy nr kolej- 
ny QSO. 

Punktacja: kazde bezbl^dne QSO 
- 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO z obu etapow. 
Szczegolowy regulamin w SR 2/ 
2010 i na stronie www.skjkc.pl/pga 


Zawody Zegrzynskie 
- SP Powiat Contest 


Zawody odb^dq si^ pod honoro- 
wym patronatem ZG PZK i burmi- 
strza gminy i miasta Serock. 
Organizatorem zawodow jest Klub 
Krotkofalowcow SP5PSL. 

Do udzialu w zawodach zaprasza 
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si^ wszystkie stacje indywidualne, 
klubowe oraz nasluchowcow. 

Cele zawodow: uczczenie Swi^ta 
Wojska Polskiego oraz 91. rocznicy 
utworzenia w dniu 13 wrzesnia 
1919 roku Obozu Wyszkolenia Ofi- 
cerow Wojsk Lqcznosci w Zegrzu 
k/Warszawy, a takze aktywizacja 
powiatow i umozliwienie zdobycia 
punktow (nalepek) do dyplomow 
SPPA i Polska. 

Termin i czas zawodow: 15 sierp- 
nia 2010, 04.00-06.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz 

Emisje i moc: CW i SSB - obowiq- 
zuje przestrzeganie bandplanu 
oraz ograniczenie mocy do 100 W 
Wywolanie w zawodach: na CW 
- „test SP", na fonii - „wywolanie 
w Zawodach Zegrzynskich - SP 
Powiat Contest". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) 
+ nr QSO (od 01) + trzyliterowy 
skrot oznaczajqcy wojewodztwo 
i powiat, np. 59(9) 01RNW; nume- 
racja Iqcznosci na CW i SBB ciqgla. 
Punktacja: QSO na SSB - 1 pkt., 
CW - 2 pkt., z tq samq stacjq mozna 
nawiqzac QSO na CW i SSB. 
Mnoznik: trzyliterowe skroty 
oznaczajqce wojewodztwo i po- 
wiat, np. RNW, liczone jeden raz 
niezaleznie od rodzaju emisji. 
Wynik koncowy nadawcy: suma 
punktow za QSO x mnoznik. 
Wynik koncowy nasluchowcy: 
punktacja jak dla nadawcow; 
jedna stacja moze bye wykaza- 
na w logu najwyzej dwa razy. 
Uwaga: prosimy o przysylanie 
logow nasluchowych wyl^cznie 
w formacie Cabrillo via e-mail. 
Program SWL_Cabrillo dost^pny 
na portalu SP7DQR. 

Logi nasluchowe papierowe zosta- 
nq zakwalifikowane wylqcznie do 
kontroli. 

Klasyfikacja: 

Za uezestnika zawodow uwaza si^ 
stacja, ktora nawiqze min. 5 QSO, 
uezestnik zawodow moze bye skla- 
syfikowany wyl^cznie w jednej 
kategorii: 

A - SSB: Stacje Indywidualne i Klu- 
bowe, emisja SSB 

B - CW: Stacje Indywidualne i Klu- 
bowe, emisja CW 

C - Mixed: Stacje Indywidualne, 
emisja mixed - CW + SSB 
D - Kluby: Stacje Klubowe, emisja 
mixed - CW + SSB 
E - QRP: Stacje Indywidual- 
ne i Klubowe QRP - 10 W SSB, 
5 W CW, emisja mixed - CW + SSB 
F - SWL: Stacje Nasluchowe, emi- 
sja mixed - CW +SSB 
Dzienniki zawodow: 

Komisja prosi o przysylanie lo- 
gow elektronicznych w formacie 


Cabrillo. Zawody obliezone b^dq 
elektronieznie programami Mar- 
ka SP7DQR. Zaleca si^ uzywa- 
nie do logowania i opracowywa- 
nia logow programow autorstwa 
Marka SP7DQR - do pobrania 
z portalu: (http://sp7dqr.waw.pl/ 
index_pl.html). Wyniki archiwal- 
ne, statystyki zawodow dost^pne 
sq na portalach SP5PSL i SP-Con- 
test (http://www.sp5psl.pzk.org. 
El/)- Uezestnik powinien podac 
w logu kategori^ uczestnictwa (np. 
A-SSB). Uezestnik nie musi po- 
dawac w logu zglaszanego wyni- 
ku. Dzienniki zawodow prosimy 
o przyslanie w terminie 7 dni. 

W temacie e-maila prosimy o po- 
dawanie wylqcznie wlasnego zna- 
ku staeji, np. sp5psl. 

Nazwa pliku logu: plik logu w for- 
macie Cabrillo o nazwie wlasny 
znak.cbr - np. sp5psl.cbr - prosimy 
o przyslanie jako zalqcznika do e- 
-maila na adres: sp5jxk@tlen.pl 
Prosimy o niewklejanie logu jako 
tresci do e-maila. 

Uwaga: stacje klubowe prosimy 
o przysylanie logow wylqcznie 
w formacie Cabrillo via e-mail lub 
pocztq na CD lub dyskietce. Papie- 
rowe logi klubow zostanq zakwali- 
fikowane wylqcznie do kontroli. 
Dzienniki papierowe nalezy wy- 
slac na adres: 

Klub Krotkofalowcow SP5PSL przy 
Zespole Szkol w Zegrzu, ul. Oficer- 
ska 3, 05-131 Zegrze. 

Nagrody i wyroznienia: 

Za nawiqzanie minimum 10 QSO 
pamiqtkowy dyplom uczestnictwa. 
Za miejsca I, II i III w grupach A, B, 
C, E, F grawertony (tzw. deski). 
Nagrody rzeczowe przyznane zo- 
stanq staejom klubowym i indywi- 
dualnym, ktore zorganizujq prac^ 
z „martwych // powiatow w czasie 
zawodow - tutaj prosimy przed 
zawodami o wczesniejszy kontakt 
(sp5jxk@tlen.pl) 


Rumcajs - Beskidy 2010” 


Termin konkursu: od godz. 15.00 
UTC 20 sierpnia 2010 do godz. 15.00 
UTC 22 sierpnia 2010 (trzeci week- 
end sierpnia kazdego roku) 

Stacja klubowa rozpoczyna prac^ 
20 sierpnia od 15.00 UTC i Iqczno- 
sci z SP9PSB/9 w akcji dyplomowej 
„Rumcajs 2010" b^dq zaliczane do 
konkursu „Beskidy 2010". 
Cz^stotliwosci pracy: pasma KF 
(bez WARC) oraz UKF emisjami 
SSB, CW, FM - wg. wlasciwego 
bandplanu. 

Warunkiem udzialu w konkur- 
sie: przeprowadzenie directowego 
QSO (bez posrednictwa przemien- 
nikow), QSO obowiqzkowe ze 
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staejq SP9PSB plus 5 QSO ze sta- 
ejami pracujqcymi z terenu miasta 
Zywca lub powiatu zywieckiego 
(ZC). 

Punktacja dla dyplomu „Rumcajs" 
za QSO: 

- z SP9PSB: 10 pkt. 

- z terenu Zywca lub powiatu: 5 pkt. 

- z wlasnym okr^giem: 1 pkt. 

- z pozostalymi okr^gami: 2 pkt. 
QSO mogq bye przeprowadzane 
na roznych pasmach. 

Warunkiem zaliczenia QSO musi 
bye podanie PO raporcie RS lub 
RST liezby ,,2010" oraz QTH lub 
locatora jak w Iqcznosciach UKF. 
Stacje, ktore zgromadzq 35 pkt. 
otrzymajq dyplom „Rumcajs 

- 2010" po wyslaniu zgloszenia 
wg wyciqgu z logu staeji na stan- 
dardowych drukach KF lub VHF 
z wlasnor^cznym podpisem oraz 
podpisem osoby potwierdzajqcej 
stan faktyezny logu. Do zgloszenia 
nalezy dolqczyc znaezki na kwot^ 
3,90 zl. 

Stacje, ktore zgromadzq ponad 
100 pkt. za przeprowadzone QSO, 
przechodzq do klasyfikacji pu- 
charu „Beskidy 2010" wg zgroma- 
dzonej liezby punktow, l^cznie 
z punktami za dyplom. 

Zgloszenia lub logi papierowe na- 
lezy przesylac w nieprzekraczal- 
nym terminie do 15 wrzesnia 2010 
na adres klubu SP9PSB ZKK, 34- 
-300 Zywiec, skr. poczt. 110. 
Wyroznienia: 

- stacja o najwyzszej liezbie pkt.: 
puchar „Beskidy 2010" 

- 2. i 3. lokata: miniatury pucharu 
„Beskidy 2010" 

- 4. do 10. lokata: pamiqtkowe 
certyfikaty konkursu 

Stacje, ktore odnotujemy w kolej- 
nych edycjach (kolejnych 5) - zo- 
stanq uhonorowane dyplomem 
„Zlotego Rumcajsa". Kazdego roku 
dyplom „Rumcajsa" b^dzie miec 
innq szat^ grafieznq. 

Fqcznosci przeprowadzone w ra- 
mach konkursu z gminami po- 
wiatu zywieckiego sq zaliczane do 
dyplomu „Ziemia Zywiecka". 
Zapraszamy do wspolnej 
aktywnosci. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 1 00 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


Kolezankom i kolegom, ktorzy 
„namierzq" terenowe QTH stacji 
SP9PSB i zjawiq sie; z kartq QSL 
- dyplom b^dzie wr^czony do rqk 
wlasnych. 

Logi w formacie Cabrillo nalezy 
wysylac pocztq elektronicznq na 
adres: sp9psb@op.pl. 


Kamykowe wici” 


Organizator: Harcerskie Klu- 
by Lqcznosci // Emiter ,/ SP2ZCI 
i // Dromader ,/ SP2ZAO. 

Cel: Zapoznanie uczestnikow 
konkursu z zyciowym dorobkiem 
Aleksandra Kaminskiego, a takze 
z dzialalnosciq harcerzy Iqczno- 
sciowcow ZHP oraz podniesienie 
umiej^tnosci operatorskich czlon- 
kow klubow. 

Pasmo: 3,5 MHz na KF emisje CW 
i SSB; 144 - 146 MHz na UKF emi- 
sje FM, CW i SSB (zgodnie z „Band 
planem ,/ ). 

Uczestnicy: stacje klubowe i in- 
dywidualne oraz nasluchowych 
z Polski. 

Termin: 21 sierpnia 2010 r. w godz. 

15.00- 17.00 UTC na KF i w godz. 

18.00- 20.00 na UKF. 

Wywolanie w zawodach: „test SP" 
na CW i zawody „Kamykowe wici" 
na SSB. 

Raporty: RS(T) + numer QSO, np. 
599 001, w cz^sci UKF stacje podajq 
raport + numer QSO i lokator. 
Punktacja: stacje harcerskie przy- 
znajq po 4 pkt. na CW i 3 pkt. na 
SSB; stacje pozostale przydzielajq 
po 2 pkt. na CW i 1 pkt na SSB; 
na UKF 1 pkt za 1 km; 
mnoznikiem jest liczba zaliczonych 
stacji harcerskich (stacje harcer- 
skq mozna do mnoznika zaliczyc 
tylko raz). 

Klasyfikacje KF/UKF: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 
Uwagi: obowiqzuje 5 min. QRT 
przed i po zawodach; Iqcznosci 
roznymi emisjami nie zalicza si^; 
Iqcznosci przez przemienniki nie 
zalicza si^; Iqcznosci ze stacjami, 
ktore nie przyslq dziennikow, nie 
b^dq brane pod uwag^! 

QSO nie b^dzie zaliczone obu ko- 
respondentom w razie stwierdze- 
nia: 

zle odebranego znaku; niezgod- 
nosci w grupach kontrolnych; 
braku potwierdzenia w logu 
korespondenta; roznicy czasu 
przekraczajqcej 5 min. 

Ostateczna interpretacja regula- 
minu konkursu nalezy do organi- 
zatora. 

Rozliczenie konkursu do 30 
listopada 2010 r. Dzienniki 


zawodow nalezy przeslac w pliku 
Cabrillo lub w wersji papierowej, 
ktora zostanie przez komisj^ zmie- 
niona na plik w Cabrillo do konca 
sierpnia (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: Witold 
Blasiak SP2JBJ, ul. Wczasowa 3, 
86-065 Fochowo lub e-mail: 
sp2jbj@wp.pl. 



SwiQto Lotnictwa Polskiego 


Celem konkursu jest promocja lot- 
nictwa wojskowego RP 
Organizator: Wojskowy Klub Krot- 
kofalowcow i Radioamatorow PZK 
SP3PMF/SN3P przy 17. Rucho- 
mych Warsztatach Technicznych, 
menedzer Zbigniew SP3WXL. 
Wspolorganizator: Zarzqd Glowny 
Stowarzyszenia Seniorow Lotnic- 
twa Wojskowego RP 
Uczestnicy: operatorzy nadaw- 
czych stacji indywidualnych, klu- 
bowych oraz stacji nasluchowych. 
Termin: od godz. 16.00 do godz. 
20.00 czasu UTC w dniach 
27 i 28.08.2010 r. 

Pasma i emisje: 3,5 MHz - SSB 
z zachowaniem Bandplanu. 
Wywolanie: „ wywolanie 
w konkursie Swi^to Lotnictwa 
Polskiego". 

Raporty: RS + imi^ operatora + 
QTH. 

Dyplom: „Swi^to Lotnictwa Pol- 
skiego" przyznawany jest wszyst- 
kim operatorom (nasluchowcom) 
za przeprowadzenie min. 3 QSO 
(HRD) ze stacjq organizatora SN31J 
jednak pod warunkiem, ze kaz- 
da kolejna Iqcznosc (HRD) prze- 
prowadzona b^dzie z innym ope- 
ratorem. Przewiduje si^ zmiany 
operatorow stacji SN3P o pelnych 
godzinach. Przeprowadzenie QSO 
(HRD) z 6 operatorami premio- 
wane b^dzie dodatkowym dy- 
plomem z serii „Wojskowe statki 
powietrzne". 

Zgloszenia: stanowiq wylqcznie 
karty (karta) QSL wyslane do 
16 wrzesnia 2010 roku wraz ze 
znaczkiem pocztowym o wartosci 
2,40 zl na adres menedzera zawo- 
dow: Zbigniew Klos, ul. Sw. Anto- 
niego 60, 61-359 Poznan. 

Stacje zagraniczne obowiqzuje ten 
sam regulamin, lecz do zgloszenia 
- karty QSL nalezy zalqczyc 2 IRC. 
Wyniki konkursu b^dq publiko- 
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wane na stronie internetowej 
WKKiR http://sp3pml.qrz.pl i w 
prasie krotkofalarskiej w terminie 
1 miesiqca od zakonczenia kon- 
kursu. Dyplomy przeslane b^dq 
pocztq do konca listopada 2010 
roku. Powolana komisja, zlozona 
z czlonkow WKKiR, ma prawo do 
podejmowania ostatecznych de- 
cyzji i rozstrzygania sytuacji niety- 
powych i nieuj^tych regulaminem. 
Protokol komisji, jak rowniez regu- 
lamin konkursu publikowane b^dq 
na stronie internetowej WKKiR. 


0 Replikq Lampy 
Ignacego tukasiewicza 


Organizatorem zawodow jest 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
Oddzial Podkarpacki w Krosnie 
(OT05) oraz Lwowski Klub Krotko- 
falowcow (LKK) 

Celem zawodow jest upami^tnie- 
nie odkrywcy ropy naftowej oraz 
tworcy przemyslu naftowego - 
Ignacego Lukasiewicza. 

Do uczestnictwa w zawodach za- 
praszamy nadawcow i nasluchow- 
cow z kraju i zagranicy. 

Termin: 29 sierpnia 2010 r. (nie- 
dziela), od godz. 15.00-17.00 UTC. 
Pasmo i emisje: 80 m, CW i SSB. 
Lqcznosc z tq samq stacjq moz- 
na powtorzyc drugim rodzajem 
emisji. 

Regulamin dla stacji OP i LKK 
(w tym czlonkow honorowych 
LKK) oraz laureatow poprzednich 
25 edycji konkursow. 

Laureatem jest stacja, ktora zaj@a 
I miejsce w danej kategorii w jed- 
nym z poprzednich 25 konkursow. 
Wywolanie na SSB: „Wywolanie 
w Zawodach o Lamp^ Lukasiewi- 
cza podaje [SP8XX]" 

Wywolanie na CW: „CQTEST 
L DE..." 

Raporty: RS Lukasiewicz (w logu 
SSB zapisac RS L) lub RST L. 
Regulamin dla pozostalych stacji 
Wywolanie na SSB: „Wywolanie 
w Zawodach o Lamp^ Lukasiewi- 
cza podaje [SP1XX]" 

Wywolanie na CW: „CQ TEST SP 
DE..." 

Raporty: RS lub RST i numer kolej- 
ny Iqcznosci od 001. 

Punktacja: 

Kazde bezbl^dne QSO ze stacjq, 
ktora nie jest czlonkiem OP, LKK 
i nie jest laureatem poprzednich 25 
edycji konkursow - 1 pkt 
Kazde bezbl^dne QSO ze stacjq, 
ktora jest czlonkiem OR LKK lub 
laureatem poprzednich 25 edycji 
konkursow - 3 pkt. 

Wynik: suma punktow z przepro- 
wadzonych Iqcznosci. 

Wynik koncowy: suma punktow 






za QSO. 

Klasyfikacje: A (SO-MIX) - sta- 
cje indywidualne i klubowe na 
CW i SSB 

B (SO-SSB) - stacje indywidualne 
i klubowe na SSB 

C (SO-MIX) - stacje organizato- 
ra indywidualne i klubowe na 
CW i SSB 

D (SO-SSB) - stacje organizatora 
indywidualne i klubowe na SSB 
E (SO-SWL) - stacje nasluchowe 
mixed podajq tylko jeden raz pelny 
raport zglaszanych obydwu stacji 
Zawodnik danej stacji moze 
bye sklasyfikowany w jednej 
z ww. grup klasyfikacyjnych. 

Logi: nalezy przeslac do organi- 
zatora (najlepiej w formie elektro- 
nieznej, plik cabrillo), nasluchowcy 
SWL's mogq startowac tylko w ka- 
tegorii mixed. Stacje biorqce udzial 
w zawodach proszone s^ o jasne 
podanie w logu kategorii, w jakiej 
chcq bye klasyfikowane (A do E). 
Dziennik zawodow nalezy prowa- 
dzic w czasie UTC. Dopuszczalna 
roznica czasu pomi^dzy staejami 
w nadeslanych logach moze wy- 
nosic maksymalnie 3 min. 

Stacje OP i LKK sq proszone 

0 potwierdzanie wszystkich Iqcz- 
nosci nawiqzanych w zawodach. 
Logi za zawody nalezy przeslac 
w terminie 14 dni po zawodach, 
najlepiej w formie elektronicz- 
nej (plik Cabrillo w zal^czniku, 
a tematem znak stacji, np. SP8XX. 
cbr). W przypadku prowadzenia 
logu w formie papierowej, mozna 
skorzystac z dost^pnych w sieci 

1 programow (np. Marka SP7DQR) 
do przepisania dziennika do formy 
elektronieznej i wygenerowania 
pliku Cabrillo. Pozwoli to znaeznie 
przyspieszyc i ulatwi organizato- 
rowi obliczenie i ogloszenie wyni- 
kow zawodow. 

Logi nalezy przeslac na adres e- 
-mail: ot5.pzk@gmail.com, a logi 
papierowe na adres: PZK Oddzial 
Podkarpacki w Krosnie, ul. Rze- 


0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 


A - Radiostacje 

indywidualne 

czlonkowie klubow harcerskich 

1. SP3EAX 

7384 

2. SP80XSL 

6868 

3. SP80MI 

3174 

4. SP7UTZ 

1815 

5. SQ4HRX 

1798 

B - Pozostale radiostacje indywidualne 

1. SQ80UM 

10160 

2. SP9HZW 

9317 

3. SQ9CWO 

8288 

4. SQ2LKO 

7980 

5. SN3S 

7884 

C - Radiostacje klubowe ZHP 

1. HF100ZHP 

7952 

2. SP6ZJP 

7176 

3. SP3ZIR 

7038 

4. SP3ZAC 

5980 

5. SP5ZHT 

2304 

D - Pozostale radiostacje klubowe 

1. SP4KHM 

7384 

2. SP2KAC 

5828 

3. SP3PJY 

5800 

4. SP8YAY 

5074 

5. SP4KWO 

5040 

E - Najaktywniej 

sza radiostaeja 

organizatora - HF40PEF 

25 lat SPYLC 


A - Radiostacje indywidualne kobiet 

krotkofalowcow 
1. SQ9JJN 

7056 

2. SQ1KSL 

1740 

B - Radiostacje indywidualne kolegow 

krotkofalowcow 

1. SQ9CWO 

8540 

2. SP5XVR 

8340 

3. SP80MJX 

8142 

4. SP7SZW 

7946 

5. SP4HHI 

7946 

6. SP7FGA 

7370 

C - Radiostacje klubowe 

1. SP4KSY 

7752 

2. SP4KHM 

7560 

3. SP7PGY 

5016 

4. SP8KJX 

3500 

5. 3Z0FCH 

3060 

D - Najaktywniej 

jsza radiostaeja 

organizatora - SQ8FEC 


0 Puchar Burmistrza 
Miasta Jarostawia 2010 


A - Radiostacje 

indywidualne posiadaj^ce 

medal i dyplom Jaroslaw" 

1. SP9IEK 

16274 

2. SQ9E 

16128 

3. SQ2LKO 

11952 

4. S08T 

10740 

5. SP5XVR 

10374 

B - Pozostale radiostacje indywidualne 

1. SP9HZW 

20244 

2. SP80XSL 

18225 

3. SQ9CWO 

16195 

4. SQ8JX 

15246 

5. SN3S 

13838 

C - Radiostacje klubowe 

1. SN6G 

14938 

2. SP4KHM 

13425 

3. SN4KSY 

10692 

4. SP9KUP 

10332 

5. SP6ZDA 

10268 

D - Naj akty wniej sza radiostaeja 

organizatora - SP8IQQ 


40 - lecie dziatalnosci klubu SP8PEF 

A - Radiostacje indywidualne YL 

1. SQ2FKO 

32550 

2. SP2EXF 

17755 

3. SP9MAT 

16080 

4. SQ7HX 

15555 

5. SQ9JJN 

15360 

B - Radiostacje 

indywidualne 

posiadaj^ce medal i dyplom Jaroslaw" 

1. SP7FGA 

25515 

2. SN4W 

22570 

3. HF80ABG 

20720 

6. SP5XVR 

20235 

5. SP8DWI 

16905 

C - Pozostale radiostacje indywidualne 

1. SP9JZT 

45235 

2. SP9HZW 

42660 

3. SQ9CWO 

42525 

4. SQ80UM 

37125 

5. SN80MXC 

32200 

D - Radiostacje klubowe 

1. SP4KHM 

43740 

2. SP4KSY 

41600 

3. SP5ZHJ 

39000 

4. HF100ZHP 

33580 

5. SP3PJY 

28560 

E - Najaktywniejsza radiostaeja 

organizatora - SP8AUP 


szowska 10, 38-404 Krosno. 
Dopuszczalna moc w zawodach: 

100 w 

Kategorie: mixed (CW i SSB) albo 
tylko SSB. 

Nagrody: repliki lampy Eukasiewi- 
cza (mixed) i (SSB) za I miejsca, mi- 
niatury lamp za II miejsca. SWL's 
- miniatura lampy. Dyplomy i wy- 
niki otrzymajq wszyscy operatorzy, 
ktorzy przeslq swoje logi i b^dq 
wykazani w logach OP/LKK. 
Termin ogloszenia wynikow do 
3 miesi^cy po zakonezeniu za- 
wodow, podsumowanie w Skan- 
senie Przemyslu Naftowego im. 
Ignacego Eukasiewicza w Bobrce. 


Zawody Dolnoslqskie 2010 


Stacje MIX 


SN3S 

64 

2. SP6IEQ 

85 

1. SQ9E 

97 

5. SQ5NPF 

63 

3. SQ6IYS 

61 

2. SP4JCP 

95 



4. SQ6NTM 

60 

3. SP4KNA 

93 

Stacje CW 


SP6JIR 

60 

4. SP2KFW 

90 

1. SP2DMB 

46 

5. SP6RLK 

57 

5. HF100ZHP 

89 

2. SP7IV0 

45 





SQ9IDE 

45 

Stacje UKF 


Stacje SSB 


SP1AEN 

44 

1. SP9KUP 

1954 

1. SN7H 

68 

SP5MBA 

44 

2. SP6PWT 

1910 

2. SP4KHM 

67 

4. SN5Q 

43 

3. SQ6NTM/3 

1604 

SP2FUD 

67 

SP4GL 

43 

4. SQ9JJN 

1530 

3. SQ9CW0 

66 

SP4KW0 

43 

5. SQ9IDE 

1453 

SP7SZW 

66 

SP5CNA 

43 



SP3PJY 

66 

5. SP3VT 

34 

Stacje nastuchowe 


SQ5SDW 

64 



1. SP3-1058 

37 

SP9KUP 

64 

Stacje z woj. dolnoslqskiego 

2. SP4-208 

11 

SP5XVR 

64 

1. HF100ZHP 

89 

3. SP0094WA 

8 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kalendarz zawodow krajowych 201 0 

Sierpien 



W hotdzie uczestnikom „PW 1944” 

15:00, 01.08 

17:00, 01.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17:00, 03.08 

21:00, 03.08 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 

15:00, 05.08 

17:00, 05,08 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 

17:00, 05.08 

19.00, 05.08 

Zawody Letnie wszystkie pasma 

14:00, 07.08 

14:00, 08.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17:00,10.08 

21:00,10.08 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 

15:00,12.08 

17.00, 12.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17:00,12.08 

21:00, 12.08 

PGA Test 201 0 HF 

06:00,14.08 

07:00,14.08 

PGA Test 201 0 HF 

15:00,14.08 

16:00,14.08 

Zawody Zegrzynskie - SP Powiat Contest 

04;00,15.08 

06:00, 15.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17:00,17.08 

21:00, 17.08 

Konkurs „Rumcajs - Beskidy 2010” 

15:00, 20.08 

15:00, 22.08 

Kamykowe wici KF 

15:00, 21.08 

17:00, 21.08 

Kamykowe wici UKF 

18:00, 21.08 

20:00, 21.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

17:00, 24.08 

21:00, 24.08 

Konkurs „SwiQto Lotnictwa Polskiego” 

16:00, 27.08 

20.00, 27.08 

Konkurs „SwiQto Lotnictwa Polskiego” 

16:00, 28.08 

20.00, 28.08 

O ReplikQ Lampy Ignacego Lukaszewicza 

15:00, 29.08 

17:00, 29.08 

Wrzesien 



Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 

15:00, 02.09 

17:00, 02, 09 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 

17:00, 02.09 

19.00, 02.09 

Zawody IARU VHF 144 MHz 

14:00, 04.09 

14:00, 05.09 

Dzien Energetyka 2010 

15:00, 05.09 

17:00, 05,09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17:00, 07.09 

21:00, 07.09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17:00, 09.09 

21:00, 09.09 

Lubuskie „Dni Zielonej Gory - Winobrania” 

15:00,11.09 

17:00,11.09 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 

15:00,12.09 

17.00, 12.09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17:00,14.09 

21:00, 14.09 

PGA Test 201 0 HF 

06:00,18.09 

07:00,18.09 

PGA Test 201 0 HF 

15:00,18.09 

16:00,18.09 

SP9- VHF Contest 

18:00,18.09 

20:00,18.09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17:00, 21.09 

21:00, 21.09 

VIII Krajowe zawody QRP 

05:00, 25.09 

07:00, 25.09 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

17:00, 28.09 

21:00, 28.09 

Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 201 0 

Sierpien 



SARL HF Phone Contest 

13:00, 01.08 

16:30, 01.08 

European HF Championship 

00:00, 07.08 

23:59, 07.08 

WAE DX Contest, CW 

00:00,14.08 

23:59,15.08 

RDA Contest 

08:00, 21.08 

08:00, 22.08 

SARTG WW RTTY Contest 

00:00, 21.08 

16:00, 22.08 

YO DX HF Contest 

12:00, 28.08 

12:00, 29.08 

SCC RTTY Championship 

12:00, 28.08 

11:59, 29.08 

SARL HF CW Contest 

14:00, 29.08 

16:00, 29.08 

Wrzesien 



AGCW Straight Key Party 

13:00, 04.09 

16:00, 04.09 

All Asian DX Contest, Phone 

00:00, 04.09 

24:00, 05.09 

IARU Region 1 Fieldday, SSB 

13:00, 04.09 

12:59, 05.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00, 05.09 

17:00, 05.09 

WAE DX Contest, SSB 

00:00,11.09 

23:59,12.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13:00,11.09 

19:00,11.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12:00,18.09 

12:00,19.09 

CIS DX RTTY Contest 

12:00,18.09 

12:00,19.09 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12:00, 25.09 

12:00, 26.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00:00, 25.09 

24:00, 26.09 


SP-A-HC (stan na 25 czerwiec br.) 

Poszczegolne pozycje oznaezaj^: znak 

staeji, 1. punktow, L dyplomow, 1. nale- 
pek (+ uzupelnienie) 

A - staeje indywidualne 

1. SP5CJQ 

3770-687+ 

2. SP4GFG 

3673-719 

3. SP6DVP 

2418-514 

4. SP1DMD 

2414-718 

5. SP9DTE 

2177-653+ 

6. SP7ENU 

2051-511 

7. SP5ICQ 

1950-526 

8. SP4ICP 

1796-604+ 

9. SP3BYZ 

1642-321 

10. SQ7B 

1641-401 

11. SP8DYY 

1515-332 

12. SP2QVS 

1433-335 

13. SP9W 

1412-311 

14. SP3C 

1315-385 

15. SQ9DXT 

1303-353+ 

16. SP7AW 

1227-271 

17. SP3CUG 

1169-267 

18. SP1JON 

1042-288 

19. SP40Z 

1026-280 

20. SP5ES 

1025-145 

21. SP8MI 

1009-264 

22. SP6BFK 

987-201 

23. SP2MDK 

959-239 

24. SP8AQA 

876-230 

25. SP3BGD 

863-148 

26. SP5JXK 

833-124 

27. SP4LVK 

820-226 

28. SP1AFU 

787-174 

29. SP6SOG 

732-187 

30. SP7CKF 

626-177 

31. SP5TAM 

602-158 

32. SP3JUN 

601-98 

33. SP5CEQ 

540-132 

34. SP2BJF 

497-156 

35. SP1ZZ 

410-114 

36. SQ9BDB 

405-124 

37. SP5MBA 

395-91 

38. SP4TBM 

319-77 

39. SQ4CUX 

268-75 

40. SP7MJL 

235-60 

41. SP5UAR 

172-47 

42. SP5NN 

149-43 

B - Staeje klubowe 

1. SP6PAZ 

1061-215 

2. SP1KQR 

399-121 

3. SP4YFG 

373-105 

4. SP5ZRW 

218-57 

5. SPOZHG 

140-38 

C - Nasluchowcy 

1. SP4-208 

830-170 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

3. SP2-7354-BY 

176-47 

Wspolzawodnictwo prowadzi Miko- 

laj Ciereszko SP5CJQ, ul. Mlodziezo- 

wa 4 m 7, 05-101 Nowy Dwor Maz. 

(sp5cjq@interia.pl) 


Swiat Radio Sierpien 201 0 







Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 30.06.2010) 


Tabela osiqgniQC na 9 pasmach KF 
(SPDXC; stan na 30.06.2010) 


Znak 

wysp 

suma 

EU 

wyspy 

AF 

wyspy 

AN 

wyspy 

AS 

wyspy 

NA 

wyspy 

OC 

wyspy 

SA 

wyspy 

data 

uzupeln. 


1 SP6BOW 

1010 

186 

89 

16 

167 

214 

248 

90 

30.03.10 


2 SP8AJK 

904 

185 

84 

16 

148 

197 

193 

81 

31.12.09 


3 SP5TZC 

875 

186 

87 

10 

162 

147 

210 

73 

28.06.10 

+ 

4 SP7GAQ 

857 

185 

81 

14 

138 

156 

209 

74 

29.06.10 

+ 

5 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07.02.10 


6 SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23.03.10 


7 SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20.06.07 


8 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29.03.09 


9 SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30.09.06 


10 SP8HXN 

724 

183 

77 

12 

123 

133 

136 

60 

31.12.09 


11 SP5CJQ 

718 

187 

78 

11 

127 

120 

142 

53 

25.06.10 

+ 

12 SP2Y 

678 

169 

75 

11 

107 

124 

143 

49 

27.12.09 


13 SP6GF 

673 

184 

62 

13 

104 

135 

136 

39 

30.06.10 

_+ 

14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31.12.06 


15 SP8MI 

607 

178 

64 

4 

116 

109 

55 

81 

21.06.10 

+ 

16 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31.08.07 


17 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25.03.10 


18 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22.06.10 

+ 

19 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30.11.01 


20 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25.01.06 


21 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30.09.03 


22 SQ9HZM 

507 

160 

56 

13 

66 

81 

98 

33 

30.03.10 


23 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21.03.02 


24 SP9W 

489 

162 

48 

10 

69 

82 

95 

23 

25.03.08 


25 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30.09.09 


26 SP6CIK 

475 

161 

47 

13 

53 

76 

94 

31 

30.12.09 


25 SP7XK 

475 

165 

54 

7 

76 

65 

80 

28 

29.06.10 

+ 

28 SP8BWR 

467 

168 

50 

9 

66 

62 

86 

26 

22.09.09 


29 SP4CUF 

456 

174 

52 

8 

64 

78 

59 

21 

30.06.09 


30 SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25.06.10 

+ 

31 SP3MGM 

453 

150 

51 

10 

56 

65 

89 

32 

30.06.10 

+ 

32 SP7HQ 

442 

165 

44 

9 

62 

68 

69 

25 

30.06.10 

+ 

31 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26.09.03 


34 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29.06.06 


35 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15.06.99 


36 SP1GZF 

429 

154 

41 

9 

57 

69 

74 

25 

31.11.09 


37 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10.05.98 


38 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10.11.98 


39 SQ8J 

414 

150 

48 

9 

41 

68 

76 

22 

30.03.10 


40 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06.09.02 


41 SP6AUI 

410 

168 

40 

7 

63 

55 

65 

12 

22.06.09 


42 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20.12.04 


43 SP9IEK 

397 

162 

34 

9 

51 

62 

59 

20 

21.06.10 

+ 

44 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28.06.01 


45 SP4NDU 

370 

167 

41 

7 

42 

42 

50 

21 

23.12.09 


46 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25.12.07 


47 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22.06.09 


48 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12.12.03 


49 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29.09.06 


50 SP1HTS 

353 

155 

40 

2 

46 

51 

38 

21 

06.06.10 

+ 

51 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

31.12.09 


52 SP3CGK 

346 

117 

42 

8 

32 

57 

72 

18 

30.06.10 

+ 

53 SQ6ILC 

343 

151 

25 

2 

49 

55 

44 

17 

30.06.10 

+ 

54 SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30.09.08 


55 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24.06.03 


56 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11.04.99 


57 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10.11.98 


58 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22.06.07 


59 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21.05.99 


60 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18.12.01 


61 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21.12.08 


62 SP5XOC 

297 

148 

29 

3 

36 

35 

37 

9 

31.12.09 


63 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15.07.03 


64 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10.11.97 


65 SP4BEU 

295 

102 

35 

6 

36 

45 

57 

14 

22.03.10 


66 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28.03.03 


67 SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28.09.09 


68 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26.09.07 


69 SP4AAZ 

245 

136 

26 

4 

24 

30 

16 

9 

25.06.10 

+ 

70 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26.06.10 

+ 

71 SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 

23.03.09 


72 SP2SGN 

223 

149 

12 

0 

21 

23 

11 

7 

30.03.10 


73 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14.12.99 


74 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14.09.01 


75 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01.05.02 


76 SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31.12.06 


77 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15.12.01 


78 SQ9ACH 

191 

44 

28 

3 

28 

40 

38 

10 

27.09.09 


79 SQ4CTS 

190 

124 

8 

1 

19 

22 

8 

8 

21.05.10 

+ 

80 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11.12.06 


81 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20.08.99 


82 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10.05.99 


81 SP3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

30.08.06 


84 SP2ATF 111 

Stacje klubowe 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30.06.00 


1 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23.06.09 


SWL 

1 SP9.3021 


335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14.01.05.10 

+ 

2 SP1.22.011 

223 

115 

19 

1 

28 

27 

22 

11 

23.06.09 


3 SP2.0534.BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24.03.07 



Osiqgni^cia we wspolzawodnictwie prezentujemy wylqcznie na podstawie Iqcznosci potwierdzonych kartami QSL, a nas za- 
wodnikow obowiqzuje zasada ham spiritu. Tabel^ wspolzawodnictwa IOTA SPDXC prowadzi Augustyn Wawrzynek SP6BOW 
(ul. Korfantego 5 B/l, 47 - 232 K^dzierzyn-Kozle 12), e-mali: sp6bow@poczta.onet.pl 
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SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

63 

SP6NIC 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

64 

SQ8J 

45 

153 

181 

181 

294 

228 

281 

203 

249 

1815 

65 

SP8U 

58 

122 

214 

16 

325 

261 

299 

259 

258 

1812 

66 

SP9W 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

308 

86 

288 

1747 

67 

SP9RPW 

67 

143 

193 

181 

267 

267 

230 

211 

180 

1739 

68 

SP5GMM 

0 

146 

216 

124 

290 

247 

273 

179 

237 

1712 

69 

SP5ES 

61 

165 

220 

135 

295 

152 

293 

109 

279 

1709 

70 

SP7FRO 

25 

118 

208 

196 

271 

229 

247 

161 

225 

1680 

71 

SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

72 

SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

73 

SP2FOV 

113 

177 

236 

146 

284 

140 

248 

79 

208 

1631 

74 

SP5AHR 

25 

75 

175 

174 

242 

233 

261 

267 

200 

1625 

75 

SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

76 

SP2SCG 

82 

137 

196 

139 

245 

202 

243 

145 

190 

1579 

77 

SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

78 

SP9HTU 

11 

141 

220 

78 

268 

215 

269 

155 

213 

1570 

79 

SP8UFB 

44 

125 

176 

130 

290 

165 

254 

135 

221 

1541 

80 

SP1MWK 

78 

141 

218 

211 

235 

218 

223 

154 

126 

1604 

81 

SP3IQ 

53 

132 

176 

186 

283 

193 

239 

128 

121 

1511 

82 

SP6CDK 

0 

300 

300 

0 

300 

0 

300 

0 

300 

1500 

83 

SP4BEU 

2 

132 

203 

158 

276 

172 

241 

104 

191 

1479 

84 

SP7ICE 

31 

123 

193 

172 

181 

206 

214 

174 

172 

1466 

85 

SP3RBG 

40 

110 

182 

63 

282 

174 

269 

98 

200 

1418 

86 

SQ9ACH 

37 

93 

141 

129 

209 

235 

230 

160 

117 

1351 

87 

SQ9MZ 

36 

60 

168 

159 

205 

188 

180 

137 

178 

1311 

88 

SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

89 
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141 
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157 

1236 

90 

SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 
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213 
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91 
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92 
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201 
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222 
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92 
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83 

123 

0 
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35 

76 

146 
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283 

79 

176 

94 

122 
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94 
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71 

104 

84 

166 

123 

141 

116 

101 

929 

95 

SQ5TA 

2 

59 

97 

97 

168 

112 

165 

98 

124 

922 

96 
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3 

47 
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38 

192 

147 

174 

127 

132 
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97 

SP6FXY 

3 

42 

88 

43 

157 

138 
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136 

134 

911 

98 

SP8AQA 

37 

57 

89 

50 

216 

58 

197 

37 
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99 
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74 

0 
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88 
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135 
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132 
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46 

51 

44 

0 
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103 

209 
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115 

840 
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30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 
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29 

52 

84 

3 

165 

99 
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131 
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86 
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36 
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38 

161 

9 
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84 

78 

29 

199 

32 
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22 

89 
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Tabela obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem nast^pujqcych 
warunkow: -kraje wedlug aktualnej listy DXCC /bez deleted/ -stacje uznane przez DXCC 
-kraje potwierdzone karta. Tabel^ prowaazi Ryszard Tymkiewicz SP5EWY (ul. Szaniec 10, 05- 
-502 Golkow), e-mail: rtym@ippt.gov.pl 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Transceivery profesjonalne i amatorskie 


Radiotelefony VHF/UHF (1) 


W celu zapewnienia skutecz- 
nej, bezprzewodowej Iqcznosci 
radiowej radiotelefony VHF/UHF 
znalazly powszechne zastosowa- 
nie w prawie wszystkich dzialach 
gospodarki, w tym w sluzbach 
bezpieczenstwa publicznego i ra- 
townictwie. 

Dzi^ki nim w wielu firmach za- 
pewniona jest radiotelefoniczna 
Iqcznosc dyspozytorska w nieza- 
leznych sieciach, ktore nie korzy- 
stajq z publicznych stacji bazowych 
telefonii komorkowej GSM/UMTS 
(w ten sposob takze zapewniajq 
Iqcznosc w miejscach, gdzie nie ma 
sygnalu GSM). 

Abell A-80 

Abell A-80 VHF to radiotelefon 
profesjonalny na pasmo VHF, 
wygl^dajqcy identycznie jak 
PMR, z najwyzszq jakosci^ wy- 
korzystanych do produkcji ma- 
terialow. 

Cechq charakterystycznq urzq- 
dzenia jest bardzo wydajny glo- 
snik. 

Radiotelefon najcz^sciej wyko- 
rzystywany w sluzbach cywil- 
nych, agencjach bezpieczenstwa, 
centrach handlowych, obsludze 
imprez masowych, szpitalach, 
na lotniskach itp. 

Podstawowe parametry i cechy: 

■ zakres cz^stotliwosci: VHF 
136-174 MHz 

■ liczba kanalow: 16 (15 + 1 ska- 
nowanie) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 25 
kHz/12,5 kHz (programowal- 
ne kanaly szerokie i wqskie) 

■ moc wyjsciowa: maks. 5 W 

■ modulacja: F3E 

■ programowalne przelqczanie poziomow mocy 
(High/Low) 

■ akumulator 1600 mAh Li-Ion (czas pracy do oko- 
lo 14 godzin) 

■ kody: CTCSS/DCS 

■ czulosc: 0,18 uV (20 dB SINAD) 

■ selektywnosc s^siedniokanalowa: 65 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 600 mW 

■ wymiary (bez anteny): 50 X 110 X 30 mm 

■ waga 330 g (z akumulatorem) 

Pozostale wlasciwosci i funkcje: skanowanie ka- 
nalu, glosowa zapowiedz kanalu i poziomu mocy, 
skanowanie z priorytetem, blokada zaj^tosci ka- 
nalu, alarm niskiego poziomu akumulatora, alarm 
dzwi^kowy (alarmowy) po jednoczesnym wcisni^- 
ciu klawiszy MON i PTT, kroploszczelnosc. 



ALAN HM 06 

ALAN HM 06 to radiotelefon 
przeznaczony glownie do firm 
radio taxi, ale jest skonstruowany 
z wymogami norm wojskowych 
(MIL810). Jest to fantastyczne 
urzqdzenie dla kazdego, kto szu- 
ka radiotelefonu samochodowe- 
go o dobrej jakosci i w przyst^p- 


Podstawowe dane: 

■ zakres cz^stotliwosci: 135 - 174 
MHz 

■ sygnalizacja CTCSS i DCS 

■ liczba kanalow 99 

■ wyswietlacz: 2-cyfrowy 

■ Flash CPU 



W wi^kszosci przypadkow 
w zakresie VHF lub UHF stosuje 
si^ radiotelefonicznq, analogow^, 
simpleksowq Iqcznosc FM, z tym 
ze ostatnio coraz cz^sciej zorgani- 
zowanq w formie cyfrowo stero- 
wanej sieci trankingowej. Chociaz 
sq to calkowicie oddzielone sieci, 
majq tez mozliwosc zestawienia 
polqczenia z sieciq telefonicz- 
nq (najcz^sciej z numerami we- 
wn^trznymi). W tym celu stosuje 
si^ dedykowane bramki (szczegol- 
nie popularne w sieciach trankin- 
gowych) lub narz^dzia integrujqce 
dowolny radiotelefon z sieci^ VoIP 
Za integracj^ sieci FM z lokaln^ 
telefoni^ VoIP przemawia nieza- 
wodnosc l^cznosci radiowej ijej 
uniezaleznienie od sieci komorko- 
wych i stacjonarnych. 

Na uzywanie urz^dzenia radio- 
wego nadawczego lub nadawczo- 
-odbiorczego VHF/UHF (radiote- 
lefonu, transceivera) wymagane 
jest specjalne pozwolenie radiowe 
wydane przez prezesa Urz^du Ko- 
munikacji Elektronicznej. Wyjqtek 
stanowiq tu radiotelefony PMR 
446, ktore sq dopuszczone do za- 
stosowan bez zadnych pozwo- 
len, rejestracji i oplat (szerszy opis 
w SR 7/2010). 


Post^powanie w sprawie wy- 
dania pozwolenia radiowego jest 
wszczynane przez Urz^d Komu- 
nikacji Elektronicznej na pisemny 
wniosek zainteresowanego pod- 
miotu. 

Nalezy w tym celu zlozyc do 
lokalnego oddzialu UKE podanie 
z prosbq o przyznanie cz^stotli- 
wosci i dolqczyc kserokopie do- 
kumentow (wpis o dzialalnosci 
gospodarczej lub wypis z rejestru 
sadowego, nr regonu, nr NIP) 
oraz wypelnione druki specjalne 
UKE (odst^pne w urz^dzie lub do 
pobrania ze strony internetowej 
UKE). Zalcjczniki do druku UKE 
muszq bye wypelnione na kazdy 
typ radiotelefonu, ktory jest lub 
b^dzie uzywany w sieci. Do tego 
nalezy takze dolqczyc ksero de- 
klaracji zgodnosci (swiadectwa 
homologacji) oraz znaezki skar- 
bowe. Moze tez bye wymagana 
mapka zasi^gow i stref zakloce- 
niowych. 

Po otrzymaniu zawiadomienia 
o przydziale czejstotliwosci nalezy 
uiscic stosownq oplat^ (okolo 1900 
zl za przydzial cz^stotliwosci na 
podane konto) i z pokwitowaniem 
nalezy udac si^ do Oddzialu UKE 
po odbior Pozwolenia Radiowego. 
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Pozwolenie Radio we jest wydawa- 
ne na 10 lat, a kazda w nim zmiana 
wymaga dodatkowych oplat. 

Do tego dochodzq jeszcze opla- 
ty za uzytkowanie cz^stotliwo- 
sci w skali roku (wysokosc oplat 
jest zroznicowana i zalezy od ro- 
dzaju sieci, w tym mocy nadaj- 
nika). Szczegoly mozna uzyskac 
w oddzialach UKE (adresy w SR 
5/2010). 

Warto tez przypomniec, ze 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepi- 
sami (w tym Rozporzqdzenie Mi- 
nistra Infrastruktury z dnia 4 listo- 
pada 2008 r.) UKE wydaje rowniez 
swiadectwa operatora urzqdzen 
radiowych w sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej lotniczej, w sluzbie radio- 
komunikacyjnej morskiej izeglugi 
srodl^dowej oraz w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej. 

Poszczegolne dzialy gospodarki 
oraz sluzby, w tym sluzby bezpie- 
czenstwa publicznego i ratowni- 
cze, majq wydzielone niekolidujq- 
ce ze sobq zakresy cz^stotliwosci 
radiowych (ponizszy wykaz jest 
tylko orientacyjny): 

■ Lotnictwo: 108-136 MHz 

■ Straz miejska: 147-148 MHz 

■ Obrona cywilna: 148 MHz 

■ Panstwowa Straz Pozarna (OSP): 
148-149 MHz 


■ Kolej: 150-152 MHz 

■ Zegluga: 156-157 MHz 

■ Agencje ochrony: 160 MHz 

■ Monitoring obiektow: 170 MHz 
(440 MHz) 

■ Pogotowie ratunkowe: 167-168 
MHz 

■ Agencje ochrony: 170 MHz 

■ Monitoring i sterowanie: 171 
MHz 

■ Policja: 172-173 MHz 

■ Radio taxi: 430 MHz 

■ Energetyka: 410-440 MHz 

■ Gazownictwo: 410-440 MHz 

To tego uproszczonego wyka- 
zu nalezy dolqczyc radiokomu- 
nikacj^ amatorskq (144-146 MHz, 
430-440 MHz), ale ze wzglejdu na 
ograniczonq powierzchni^ w pi- 
smie radiotelefony na ten zakres 
zostanq zaprezentowane za mie- 
siqc. 

Z analizy otrzymanych ankiet 
wynika, ze czolowym dostawcq 
radiotelefonow profesjonalnych 
dla wielu dzialow gospodarki, 
w tym w sluzb bezpieczenstwa 
publicznego i ratownictwa, jest 
firma Motorola. Z tego tez wzgl^- 
du, poza wydzielonymi infor- 
macjami o innych nowosciach, 
najwi^cej miejsca poswi^camy 
radiotelefonom profesjonalnym 
tej firmy. 


HYTTC-780 

TC-780 to najnowszy model 
w ofercie HYT przeznaczony 
dla organizacji i firm oczekujq- 
cych najwyzszej funkcjonalnosci 
dost^pnej w urzqdzeniach ra- 
diokomunikacyjnych. Duzy wy- 
swietlacz, 256 kanalow, czujnik 
polozenia radiotelefonu generu- 
jqcy alarm, wywolania 
selektywne zapewnia 
dostosowanie i zopty- 
malizowanie urzqdze- 
nia do potrzeb kazdej 
organizacji. W radiote- 
lefonie mozna zapro- 
gramowac specjalne 
strefy, zmieniane przez 
uzytkownika, ktory 
przemieszcza si^ do in- 
nej lokalizacji. Bardzo 
rozbudowane opro- 
gramowanie 5-tonowe 
umozliwia realizacj^ 
funkcji specjalnych. 
Radiotelefon ma kom- 
paktowy rozmiar, malq 
wag^, pelnq klawiatur^ 
alfanumerycznq, czuj- 
nik polozenia radiote- 
lefonu MANDOWN, 
akumulatory 1700 mAh 


Li-Ion o wydluzonym czasie pra- 
cy do 14 godzin. 

Programowanie radiotelefonu 
odbywa si^ wylqcznie za pomocq 
kabla, bez dodatkowych inter- 
fejsow. 

Podstawowe parametry: 

■ pasmo pracy: VHF 136-174 
MHz, UHF 440-470 MHz 

■ moc : 1-5 W (VHF), 1-4 
W (UHF) 

■ liczba kanalow: 256, grupy ka- 
nalow 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 25 
kHz/12,5 kHz 

■ sygnalizacja: 2-tonowa, 5-tono- 
wa 

■ kod: CTCSS/DCS 

■ wymiary: 54 X 126,5 X 35 mm 
Najwazniejsze funkcje: 3 progra- 
mowalne przyciski, sygnalizacja 
wibracjq, DTMF ANI Encode, 
funkcja Compander czyniq- 
ca glos czystym i wyrazistym, 
wskaznik poziomu odbieranego 
sygnalu, krotkie wiadomosci tek- 
stowe (opcja), funkcja Monitor 
(opcja), mozliwosc zaprogramo- 
wania do uzycia syreny/ANI, 
skanowanie kanalow, VOX, klo- 
nowanie radiotelefonu przewo- 
dowe i bezprzewodowe. 




HYT TM-610 


Radiotelefony TM-610 to wydajne i zarazem pro- 
ste w obsludze urzqdzenia. Zostaly stworzone do 
natychmiastowej i sprawnej Iqcznosci koniecznej 
w celu sprawnego dzialania zespolow w terenie. 
HYT oraz wewn^trzny glosnik o mocy 5 W (lub 
zewn^trzny o mocy 13 W) zapewniajq wyjqtkowo 
czytelnq i dobrq jakosc dzwi^ku nawet w glosnym 
otoczeniu. 

Wyjqtkowe cechy TM610 sprawiajq, ze jest to dobre 
rozwiqzanie dla OSP, OC, agencji ochrony, taxi, 
przemyslu, sluzby zdrowia, taksowek, transportu 
i logistyki. 

Radiotelefony majq niewielki wymiary (152 X 43 
X 125 mm), szeroki zakres pasm pracy, glosnik 
o duzej mocy, wbudowany skrambler szyfrator 
rozmow. 

Parametry techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci programowane: VHF 136- 
-174 MHz UHF 400-470 MHz 

■ liczba kanalow: 128 

■ moc: 5-25 W (VHF), 5-25 W(UHF) 

■ zasilanie 13,6 V DC ±15% 

■ wymiary bez anteny: 52 X 110 X 28 mm 

■ waga: 1073 g 

Podstawowe funkcje: CTSS/DCS, wbudowany 
skrambler, wyswietlacz alfanumeryczny LCD, 
klawisze programowane, skanowanie, TOT (Time 
Out Timer), BCL (wylqczenie zaj^tego kanalu), 
SQL (wybor poziomu blokady szumow), REV (od- 
wrocenie cz^stotliwosci), programowanie PC, klo- 
nowanie przewodowe, automatyczna identyfikacja 
numeru (ANI). 


Radiotelefony Motoroli 

Motorola oferuje mi^dzy inny- 
mi cztery grupy radiotelefonow 
profesjonalnych serii GP. Kazda 
z nich charakteryzuje si^ inny- 
mi, prostymi w uzyciu funkcjami, 
co umozliwia inteligentne two- 
rzenie grup Iqcznosci radiowej. 
Pracownikom przebywajqcym na 
zewnqtrz (w najci^zszych warun- 
kach) czy wewnqtrz pomieszczen, 
radiotelefony serii GP zapewniajq 
Iqcznosc potrzebnq do realizacji 
zadan: jedni i drudzy uzytkownicy 
doceniajq lekkosc i ergonomicz- 
nosc konstrukcji, pozwalajqcq na 
bardzo szeroki zakres zastosowan 
tych urzqdzen. 

Wybrane radiotelefony mogq 
bye przelqczane albo do pracy 
w systemie Iqcznosci konwenejo- 
nalnej, idealnej w wypadku pracy 
na obiektach lub na niewielkich 
terenach, albo w tryb pracy tran- 
kingowej, umozliwiajqcy Iqcznosc 
na obszarach rozleglych z ekono- 
mieznym wykorzystaniem przy- 
dzielonych cz^stotliwosci. 
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W Iqcznosci radiotelefonicznej, 
ale nie tylko, czynnikiem decydu- 
jqcym o jej skutecznosci jest wier- 
nosc przekazu glosu. Wedlug wie- 
lu uzytkownikow dzwi^k plynqcy 
z radiotelefonow serii GP firmy 
Motorola jest zrozumialy prawie 
w kazdych warunkach, poniewaz 
zastosowano w nich firmowq tech- 
nologic X-PAND TM. Dzi^ki temu 
fonia jest czystsza, wyrazniejsza 
i glosniejsza, co pozwala na poro- 
zumiewanie sic praktycznie w kaz- 
dym otoczeniu o duzym natezeniu 
halasu. 


Icom IC-F3022T/S IC-4022T/S 

IC-F3022T/S (IC-4022T/S) to seria prostych w obslu- 
dze, a jednoczesnie bogatych w funkcje radiotele- 
fonow firmy Icom. Zaokrqglony ksztalt obudowy, 
doskonale lezqcy w rcku, bardzo ulatwia sprawnq 
obslugc- Konstrukcja obudowy IC-F3022 odpowia- 
da klasie ochrony IP54 (pyl i substancje ciekle). Alu- 
miniowe chassis stanowi bazc trwalej konstrukcji, 
umozliwiajqcq dlugotrwale uzytko wanie w roznym 
srodowisku. 

Seria IC-F3022 ma 128 kanalow w 8 strefach. Urzq- 
dzenia sq wyposazone we wbudowane peine wy- 
wolanie selektywne 2-/5-tonowe, CTCSS i DTCS 
do tworzenia wlasnych grup rozmownych i ciche- 
go czuwania. 

Radiotelefon tej serii moze dekodowac 10 kodow 
Selekt-2 lub 8 kodow Selekt-5. 

W zestawie znajduje sic akumulator litowo-jonowy 
BP-231 (dostcpny w wyposazeniu dodatkowym, 
akumulator BP-232 o wyzszej pojemnosci 2000 mAh 
pozwala ma wydluzenie czasu pracy). 

Zaleznie od indywidualnych potrzeb, uzytkownik 
ma do dyspozycji 8 programowalnych przyciskow 
funkcyjnych. 

Seria T ma pelnq klawiaturc(seria S skroconq 4- 
-przyciskowq). 

Podstawowe parametry: 

■ zakres czcstotliwosci: 136-174 MHz (IC-F3022T/ 
S), 400-470MHz (IC-F4022T/S) 

■ liczba kanalow: 128/8 stref 

■ odstcp micdzykanalowy: 12,5, 20, 25 kHz 

■ moc maksymalna: 5 W (136-174 MHz)/4 W (400- 
-470 MHz) 

■ funkcje: CTCSS, DTCS, DTMF, 
selektywne wywolanie 2- i 5- 
-tonowe, przycisk alarmowy, 
wyswietlacz 8-znakowy 

■ Akumulatory: 800 mAh Li Ion; 1150 
mAh Lilon; 2000 mAh Li Ion 

■ opcje: UT-109R (do 32 kodow), 

UT-110R (do 1020 kodow), 
skramblery fonii, UT-108R DTMF 
dekoder 

Pozostale funkcje: wylqcznik cza- 
sowego nadawania (TOT), 8 pa- 
micci DTMF, 2-stopniowa funkcja 
energooszczcdnosci, chwilowe 
wylqczanie diody LED i podswie- 
tlenia do prac operacyjnych, ska- 
no wanie normalne i prior yteto we. 



Icom IC-F5062 

IC-F5062 to profesjonalny radio- 
telefon przewozny pylo- i kro- 
ploszczelny przystosowany do 
pozniejszej instalacji modulu cy- 
frowego. 

Radiotelefon IC-F5062/F6062 to 
idealne narzcdzie dla uzytkow- 
nikow z sektorow bezpieczen- 
stwa publicznego, transportu 
i serwisow dostawczych. Oferuje 
doskonalej jakosci wyswietlacz, 
ulepszonq funkcje skanowania, 
uniwersalne mozliwosci instala- 
cji, zarowno jako staeja przewoz- 
na, jakibazowa. 

Ma rozlqczany panel przedni, 
duzy wielofunkcyjny, matryco- 
wy wyswietlacz LCD oraz glo- 
snik z przodu. Charakteryzuje 
sic szerokim zakresem czcstotli- 
wosci (136-174 MHz i 400-470 
MHz) i jest wyposazony w sy- 
gnalizacje: 2-tonowq, 5-tonow^, 
CTCSS, BIIS1200, DTCS. 

Inne wazne funkcje: BUS system, 
skano wanie „voting ,r , funkcje 
zaawansowanego skanowania, 
skr ambler inwersyjny. 
Urzqdzenie jest przystosowane 
do pracy w 512 kanalach (128 
bankach) w trybie cyfrowym 6,25 
kHz. 

Zdejmowany panel przedni 
umozliwia latwq instalacje przy 
ograniezonej powierzchni. 
Wyswietlacz LCD ma mozliwosc 
zaprogramowania wyswietlacza 
tak, aby pokazywal 1 linie z 12 
znakami lub 2 linie z 24 znakami, 
a wbudowany kompresor fonii 
polepsza stosunek sygnalu do 


Jedna wersja radiotelefonu serii 
IC-F5062 pokrywa szeroki za- 
kres czcstotliwosci (136-174 MHz 
dla wersji VHF, 400-470 MHz 
dla wersji UHF). 512 kanalow, 
z mozliwosciq podzialu na 128 
stref, umozliwia elastyezne two- 
rzenie grup. Zaleznie od potrzeb 
uzytkownika istnieje mozliwosc 
zaprogramowania odstepu mie- 
dzykanalowego (25/20/12,5 kHz). 
W urzqdzeniu jest mozliwosc 
uzyeia skanowania wybiorezego, 
ktore jest oparte na sile sygnalu 
staeji przemiennikowych, ktore 
automatyeznie wybiera staeje 
o najsilniejszych sygnalach lub 
pierwszq, ktorej poziom sygnalu 
przekraeza wczesniej ustalonq 
wartosc. W trybie podporzqd- 
kowanym lista skanowania jest 
wybierana automatyeznie, zalez- 
nie od kanalu roboczego. Jest to 
wygodne, gdy zmieniasz kanaly 
robocze lub przechodzisz do in- 
nego obszaru i nie musisz zmie- 
niac ustawien skanowania. 

Seria iC-F5062 ma wbudowa- 
ne 25-pinowe zlqcze akcesoriow 
typu D-SUB, umozliwiajqce pod- 
Iqczenie roznych urzqdzen ze- 
wnctrznych. 



Radiotelefony serii GP maj^ 
mozliwosc wspolpracy z sie- 
ciq telefonicznq, co pozwala na 
utrzymywanie Iqcznosci nie tylko 
z osobami wyposazonymi w ra- 
diotelefony. Z kolei dostepna cala 
gama opcjonalnych kart umozli- 
wia rozbudowc funkcjonalnosci 
radiotelefonow, dzicki czemu moz- 
na lepiej dostosowac je do wymo- 
gow uzytkownikow przy jedno- 
czesnym skroceniu przestojow na 
konserwacjc- 

Producent oferuje dodatkowo 
do radiotelefonow serii GP calq 
game akcesoriow, miedzy innymi 
akumulatorow. 

M0T0TRB0 (cyfrowo- 
analogowe) 

Wiele przedsicbiorstw nie 
moze sobie pozwolic na jednora- 
zowq wymianc calej dotychcza- 


sowej infrastruktury i w takiej sy- 
tuaeji rozwiqzaniem jest system 
MOTOTRBO Motorola, ktory 
moze dzialac w trybie analogo- 
wym i cyfrowym, a tym samym 
pozwala na stopniowe przepro- 
wadzenie plynnej, zaplanowa- 
nej migraeji. Przejscie z Iqcznosci 
analogowej na cyfrowq umozli- 
wia przedsiebiorstwom uzyski- 
wanie dostepu do danych przy 
jednoczesnym podniesieniu jako- 
sci uslug. 

MOTOTRBO Motorola jest 
pierwszym systemem radiotelefo- 
now cyfrowych, zaprojektowanym 
specjalnie do zastosowan profesjo- 
nalnych. Powstal przez polqczenie 
najlepszych funkcji radiotelefo- 
now realizowanych w technologii 
cyfrowej w celu zwiekszenia po- 
jemnosci oraz lepszego wykorzy- 
stania pasma, poprawienia audio 
i usprawnienia transmisji danych. 
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Motorola GM-360 

Radiotelefon GM-360 to 
jeden z najlepszych na 
rynku produktow z serii 
Professional firmy Moto- 
rola. Jest przeznaczony dla mobilnych uzytkownikow pracujqcych 
w duzych przedsiejbiorstwach. Radiotelefon oferuje liczne funkcje, 
a jego latwe w obsludze menu z pelnq klawiaturq zapewnia wi^kszq 
wydajnosc. 

GM360 ma alfanumeryczny wyswietlacz, umozliwiajqcy korzystanie 
z wieloj^zycznych menu, identyfikacji osoby dzwoniqcej, ksiqzki 
adresowej, zegara oraz przypomnien. Na wyswietlaczu jest widocz- 
ny takze wskaznik mocy sygnalu. Przycisk polqczenia ratunkowego 
zapewnia lepszq ochrony osobom pracujqcym w niebezpiecznych 
warunkach. 

Z produktami serii Professional mozna stosowac plytki opcjonalne 
oraz wiele roznych akcesoriow i przenosnych radiotelefonow. Pozwa- 
la to stworzyc rozwiqzania komunikacyjne doskonale dostosowane 
do potrzeb uzytkownika. 



Motorola GP-340 

Popularny radiotelefon GP-340 to 
doskonale, dyskretne narzejdzie 
zapewniajqce czlonkom zespolu 
staly kontakt. Oprocz funkcji 
znanych z modelu GP-320, mo- 
del GP-340 oferuje sygnalizacj^ 
alarmowq, ktorq mozna skon- 
figurowac tak, aby nacisni^cie 
pomaranczowego przycisku alar- 
mowego powodowalo wyslanie 
wezwania pomocy do ustalonej 
osoby lub grupy osob. Radio- 
telefon ma programowany od- 
st^p mi^dzykanalowy (12,5/20/25 
kHz). 

Model GP-340 
mozna wzbo- 
gacic o dodat- 
kowe funkcje 
za pomocq 
opcyjnych ply- 
tek. Dzi^ki nim 
mozna roz- 
budowywac 
radiotelefon 
stosownie do 
zmiennych wa- 
runkow pracy. 
Na przyklad 
plytka szyfro- 
wania zwi^k- 
szabezpieczen- 
stwo przesy- 
lanych wiado- 
mosci, plytka 
SmarTrunk II 
umozliwia ta- 
nie polqczenia 
trankingowe, 
a plytka zapisu 
glosu wzboga- 
ca urzqdzenie 
o funkcje re- 
jestratora, po- 



zwalajqc na zapisywanie i odslu- 
chiwanie wiadomosci. 

Mozna tez dodac funkcje jak 
poczta glosowa i szyfrowanie 
w celu zwi^kszenia bezpieczen- 
stwa. 

Oprogramowanie radiotelefonu 
oferuje sygnalizacj^ Private Li- 
ne™ oraz 5-tonowq sygnalizacj^ 
selektywnq. 

Skanowanie kanalow umozliwia 
sledzenie aktywnosci na roznych 
kanalach Iqcznosci i odpowied- 
nie reagowanie. 

Kompresja glosu X-pand™ za- 
pewnia wyrazny, czysty i mocny 
dzwi^k, bez wzglejdu na poziom 
zaklocen. Niski poziom ekspansji 
zapewnia dodatkow^ popraw^ 
jakosci dzwi^ku dzi^ki reduk- 
cji szumow i zaklocen, zwykle 
obecnych podczas przerw w roz- 
mowie. 

Moc wyjsciowa radiotelefonu ma 
dwa ustawienia - wybor nizsze- 
go wydluza czas uzytkowania 
akumulatora, natomiast wyzsze- 
go umozliwia przeslanie sygnalu 
radiowego na wi^kszq odleglosc. 
Urzqdzenie moze wysylac we- 
zwanie pomocy do ustalonej 
osoby lub grupy osob (moze za- 
wierac nagranq wczesniej wia- 
domosc glosowq, ulatwiajqcq od- 
biorcy ustalenie miejsca pobytu 
lub statusu nadawcy). 

Waznq wlasciwosciq radiotelefo- 
nu jest dodatkowe zabezpiecze- 
nie osob pracujqcych z dala od 
reszty zespolu. Jesli uzytkownik 
nie odpowie na sygnal ostrze- 
gawczy, urz^dzenie przechodzi 
w tryb awaryjny. 


Rozszerzone funkcje Iqcznosci 
glosowej zapewniajq wi^kszy za- 
si^g, redukcj^ zaklocen i szumow tla, 
dluzszy czas pracy akumulatora, po- 
ufnosc transmisji bez spadku jakosci. 

Radiotelefony MOTOTRBO 
charakteryzujq si^ wytrzymalq 
i wodoszczelnq konstrukcjq obu- 
dowy (stopien ochrony IP57 za- 
pewnia ochrony przed wnikaniem 
wody i pylu, w tym mozliwosc za- 
nurzenia urzqdzenia na gl^bokosc 
1 m przez 30 minut) 

No we funkcje cyfrowe umoz- 
liwiaj^ optymalizacj^ Iqcznosci 

Motorola CP-040 

Radiotelefon Motorola CP-040 oferuje prostq Iqcz- 
nosc radiowq dla malych i srednich organizacji 
w bardzo konkurencyjnej cenie. Najprostszy czte- 
rokanalowy model CP-040 jest stworzony z mysl^ 
o malych i srednich hurtowniach, gospodarstwach 
rolnych, agencjach ochrony, firmach z branzy prze- 
myslu lekkiego i uslug. Wymaga jedynie krotkiego 
szkolenia i pozwala na zachowanie Iqcznosci po- 
mi^dzy czlonkami zespolu. 

Korzystanie z tego modelu jest proste i przyjemne 
dzi^ki wytrzymalym fakturowanym przyciskom, 
masywnemu przelqcznikowi kanalow, pokr^tlom 
glosnosci i trzykolorowej diodzie LED stanu. Do- 
datkowo mozna wykorzystac dwa programowalne 
przyciski do zapewnienia natychmiastowego do- 
stejpu do czterech najcz^sciej uzywanych funkcji, 
co jeszcze bardziej upraszcza komunikacj^. 

Model CP-040 moze bye dost^pny w dwoch wersjach, 
z czterema lub szesnastoma kanalami komunikacyj- 
nymi, moze bye wykorzystywany do komunikaeji 
z calym zespolem, jednoczesnie z mozliwosciq zmiany 
kanalu, aby omowic bardziej skomplikowanq kwesti^ 
w rozmowie sam na sam. 

Urzqdzenie umozliwia wybor 
poziomu zasilania (wysoki/ni- 
ski), co pozwala uzytkownikom 
wydluzyc czas pracy akumula- 
tora do 19 godzin po jednora- 
zowym naladowaniu. Mozna 
to rowniez osi^gn^c, przelqcza- 
jqc urzqdzenie w tryb niskiego 
poziomu zasilania, kiedy uzyt- 
kownik znajduje sie; w poblizu 
pozostalych uzytkownikow, 
poniewaz przy mniejszym za- 
si^gu wymagane jest mniej- 
sza ilosc energii. Zabezpiecz 
si^ przed przeoczeniem wia- 
domosci dzi^ki wbudowanej 
funkcji „scan ,r , ktora przeszu- 
kuje wszystkie kanaly pod kq- 
tem ich aktywnosci. Model ten 
moze bye uzywany z szerokim 
zestawem akcesoriow do za- 
rzqdzania energiq, odtwarzania 
dzwi^ku i przeznaczonych do 
przenoszenia, co czyni z niego 
rozwi^zanie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb kaz- 
dego uzytkownika. 
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w zespolach przy uzyciu modeli 
„jeden do jednego", „jeden do wie- 
lu" i „jeden do wszystkich" oraz 
funkcji sygnalizacji, takich jak PTT 
ID, sygnalizacja alarmowa oraz 
zdalne monitorowanie, dezakty- 
wacja i kontrola radiotelefonow 
(radiotelefony umozliwiajq row- 
niez skanowanie w trybie analogo- 
wym i cyfrowym oraz okreslanie 
priorytetow skanowania). 

W radiotelefonach cyfrowych 
jest wykorzystana technologia 
TDMA (Time Division Multiple 
Access), dzi^ki czemu pracujqc na 
jednym kanale fizycznym o szero- 
kosci 12,5 kHz, wykorzystuje si^ 
dwa kanaly wirtualnie. W konse- 
kwencji uzytkownicy mogq pro- 
wadzic dwie niezalezne rozmowy 
jednoczesnie, na jednej cz^stotli- 
wosci, obnizajqc tym samym kosz- 
ty licencji. 

Sieci cyfrowe majq zasi^g row- 
ny analogowym, jednak dzwi^k 
pozostaje czysty do granicy zasi^- 
gu, a funkcja szyfrowania pozwala 
na zwi^kszenie poufnosci przeka- 
zywanych danych, np.: danych 
osobowych, tajnych informacji 
operacyjnych. 

Nie bez znaczenia jest fakt, ze 
najnowsze rozwiqzania technolo- 


Maxon SL-1000 

Maxon SL-1000 to profesjonalny 
radiotelefon przenosny, 16-kana- 
lowy. Jest to jedno z prostszych 
w obsludze urzqdzen nadawczo- 
-odbiorczych o solidnej i wytrzy- 
malej obudowie. 

Ze wzgl^du na wygodne i czytel- 
nie oznakowane przyciski i ele- 
menty regulacyjne moze bye za- 
stosowany w kazdej firmie. 

Z uwagi na bardzo wysokq od- 
pornosc na trudne warunki pracy 
jest to sprz^t idealny zarowno dla 

■ pracownikow malych firm, jak 
i pot^znych zakladow przemyslo- 
wych 

Podstawowe parametry radiote- 
lefonu: 

■ liezba kanalow: 16 
■ pasmo pracy: VHF (146-174 
MHz), UHF (440-470 MHz) 

■ moc wyjsciowa: 1-5 W 
■ zrodlo zasilania: akumulator Li-Ion 1500 mAh 
■ wymiary: 195 x 55 X 35mm 
Radiotelefon ma nast^puj^ce funkcje i wlasciwo- 
sci: skaning, CTCSS/DCS, programowalna moc 
wyjsciowa, nasluch dwukanalowy, oszcz^dny tryb 
pracy akumulatora, parametry programowalne 
z PC. 

Zestaw zawiera: radiotelefon, anten^, akumulator 
Li-Ion 1500 mAh, zaczep na pas, ladowarke; biur- 
kow^. 




Motorola GP-360 

Radiotelefon GP-360 to jeden 
z wiod^cych na rynku produk- 
tow Motoroli z serii Professional 
(wydajne rozwiqzanie Iqcznosci 
dla kazdej wiejkszej organizaeji 
prowadzqcej dzialalnosc w wie- 
lu zespolach). Oferuje on liezne 
funkcje, latwe w obsludze menu 
z przyeiskami nawigacyjnymi dla 
wi^kszej wydajnosci oraz pozwa- 
la zapewnic lepsze bezpieczen- 
stwo uzytkownikom pracujqcym 
w odosobnieniu lub w oddali. 

Tak samo jak kazdy model z tej 
serii radiotelefonow, 250-kanalo- 
we profesjonalne GP-360 mozna 
dostosowac do zmieniajqcych si^ 
wymagan biznesowych, mon- 
tujqc dodatkowe plytki (m.in. 
rejestrator glosu dla poczty glo- 
sowej lub plytki szyfrowania dla 
wi^kszego bezpieczenstwa). 
Czytelne symbole pojawiaj^ce 
si^ na alfanumerycznym wy- 
swietlaczu cieklokrystalicznym 
jednoznaeznie informujq o funk- 
cjach i stanie radiotelefonu. Na 
wyswietlaczu moze pojawiac sie; 
rowniez nazwisko osoby wywo- 
lujqcej, co pozwala na skrocenie 
czasu Iqcznosci przez ogranicze- 
nie si^ wyl^cznie do przekazu 
istotnych informacji, odpada ko- 


nieeznose przedstawiania si^ 
drogq radiowq. Jest to ogromnie 
przydatne w duzyeh sieciach 
Iqcznosciowych, a wr^cz nieoce- 
nione w sytuacjach krytycznych. 
Radiotelefon GP360 ma funkcje 
sygnalizacji ratunkowej, ktora 
moze zostac skonfigurowana 


giezne w systemie TDMA pozwa- 
lajq na zwi^kszenie zywotnosci 
baterii o minimum 40%. 

Funkcje GPS oraz zdalnego mo- 
nitorowania uzytkownikow zwi^k- 
szajq bezpieczenstwo pracowni- 
kow i dajq mozliwosc natychmia- 
stowej reakcji w sytuacjach zagra- 
zajqcych zyciu. 

Radiotelefony cyfrowe odrzuca- 
)d i zaklocenia, ktore odbierajq jako 
bl^dy, co daje eliminaeje; wszel- 
kich szumow oraz zaklocen (ideal- 
nie sprawdzajq si^ w otoczeniach 
o duzym nat^zeniu halasu). 

TETRA 

Radiotelefony wprowadza- 
nego takze w Polsce system TE- 
TRA (TErrestrial Trunked Radio) 
w porownaniu z rozwiqzaniami 
analogowymi gwarantujq wyzszq 
wydajnosc, lepszq jakosc dzwi^ku 
cyfrowego oraz zapewniajq zinte- 
growane rozwiqzania obslugujqce 
polqczenia glosowe i przesylanie 
danych. 

Urzqdzenia TETRA sq stoso- 
wane w celu zastqpienia dotych- 
czasowych sieci analogowej Iqcz- 
nosci radiowej z przeznaczeniem 
zwlaszcza dla sluzb bezpieczen- 


stwa publieznego i ratownictwa. 
Najwazniejszq wlasciwosciq tego 
systemu jest mozliwosc koordy- 
naeji funkejonowania i niezaklo- 
cona wspolpraca takich sluzb, jak 
polieja, straz pozarna, pogotowie 
ratunkowe, straz graniezna, Urzqd 
Ochrony Panstwa, jednostki obro- 
ny cywilnej i terytorialnej i ew. 
inne sluzby bezpieczenstwa pu- 
blieznego. 

Radiotelefony systemu TETRA 
umozliwiajq transmisj^ danych, 
a usluga „pasmo na zqdanie" po- 
zwala dostosowac pr^dkosc trans- 
misji w zaleznosci od potrzeb 
uzytkownika. Transmisja danych 
zapewnia dost^p do baz danych 
bezposrednio z radiotelefonu, 
transmisja map terenu, schema- 
tow budynkow, drog ewakuacyj- 
nych, zdj^c podejrzanych, odci- 
skow palcow itp. W zwiqzku ze 
znaeznie wi^kszymi szybkosciami 
transmisji niz w porownywalnych 
systemach, TETRA umozliwia jed- 
noczesne prowadzenie rozmowy 
i transmisja danych. 

W radiotelefonach TETRA wy- 
korzystano wielodost^p z podzia- 
lem czasowym TDMA, ktory po- 
zwala udost^pnic w jednym kana- 
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Vertex Standard VX-2100E/ 
VX-2200E 

Seria VX-2100E/VX-2200E jest 
nowq seriq radiotelefonow pro- 
fesjonalnych przewozno-ba- 
zowych firmy YAESU/Vertex 
Standard. Zast^puje popularne 
do tej pory modele VX-2000V 
oraz VX-2000U. Nowosci^ w VX- 
-2100E/VX-2200E jest mozliwosc 
zaprogramowania czejstotliwosci 
w calym zakresie pasm: 134-174 
MHz tub 400-470 MHz (w zalez- 
nosci od wersji VHF tub UHF). 
Urzqdzenie ma wbudowane 5- 
-tonowe wywolanie selektywne. 
W sklad kompletu wchodzi: 
cz^sc nadawczo-odbiorcza, mi- 
krofon r^czny MH-67A8J, prze- 
wod zasilajqcy, zestaw mocujqcy 
radiotelefon w samochodzie. 
Podstawowe parametry i cechy: 

■ zakresy pasm: 134-174 MHz 
tub 400-470 MHz 

■ liczba kanalow: 8 - VX-2100E; 


128 - VX-2200E (z wyswietla- 
czem LCD); 

■ moc wyjsciowa: 25 W; 
Urzqdzenie jest wyposazone 
w: glosne wyjscie audio na pa- 
nelu przednim radiotelefonu, 
- koder/dekoder CTCSS/DCS, 
wbudowane 5-tonowe wywola- 
nie selektywne, gniazdo akceso- 
ryjne D-Sub 15 pin umozliwia- 
j^ce wspolprace: radiotelefonu 
z urzqdzeniami zewnejtrzny- 
mi (np. z modemami transmisji 
danych), blokowanie klawiszy 
w celu unikni^cia przypadkowej 
zmiany kanalu lub niepozqda- 
nej transmisji. Dost^pne sq tez 
funkcje: dual watch (podwojny 
nasluch), ARTS (automatyczna 
kontrola przebywania w zasie:- 
gu innego radiotelefonu), auto- 
matycznego ograniczenia czasu 
nadawania. Emergency (alarm 
w niebezpieczenstwie). 


le radiowym o szerokosci 25 kHz 4 
niezalezne szczeliny umozliwiaj^ce 
korzystanie z 4 niezaleznych kana- 
low komunikacyjnych, z eliminacj^ 
szumow od innych uzytkownikow. 
Pozwala to prowadzic 4 niezalezne 
rozmowy bqdz przesylac w tym 
samym czasie dane. Gdy uzytkow- 
nik sieci chce skorzystac z syste- 
mu - na przyklad przeprowadzic 
rozmowy telefonicznq - wysyla 
prosb^ o polqczenie, ktore jest mu 
udost^pniane w nie dluzej niz pol 
sekundy. Gdy przy duzej liczbie 
uzytkownikow zaj^te sq wszystkie 
kanaly, a konieczne jest przepro- 
wadzenie bardzo waznej rozmowy 
telefonicznej (na przyklad pol^- 
czenia alarmowego w sytuacji za- 
grozenia zdrowia lub zycia ludzi), 
zaj^cie wszystkich kanalow eli- 
minuje si^ za pomocq sprawnego 
operowania priorytetami polqczen. 
Polqczenia alarmowe sq w takiej 
sieci traktowane nadrz^dnie i w 
razie potrzeby kanal zaj^ty innym 
polqczeniem jest zwalniany, co jest 
bardzo wazne do wspominanego 
juz skoordynowanego dzialania 


wielu sluzb bezpieczenstwa pu- 
blicznego. 

Najnowsze osiqgni^cia systemu 
TETRA przynoszq, poza mozliwo- 
sci^ komunikacji glosowej (takze 
szyfrowanej), integracj^ uslug z lo- 
kalizacjq za pomocq systemu GPS, 
wspomniany powyzej dost^p do 
baz danych (Internet, intranet), 
przesylanie komunikatow statu- 
towych (SMS) czy ostatnio takze 
implementacj^ WAP 

Rynek 

radiotelefonow VHF/UHF 

W Polsce jest kilkadziesiqt firm 
zajmujqcych si^ dostawq radiotele- 
fonow VHF/UHF. 

Sq wsrod nich autoryzowani 
dystrybutorzy (przedstawiciele) 
praktycznie wi^kszosci znanych 
i mniej znanych firm radiokomuni- 
kacyjnych: Alan, Alinco, Albrecht, 
EADS, Entel, Hyt, Huymen, Icom, 
Intek, Kenwood, Midland, Maxon, 
Motorola, Platan, Puxing, Rexon, 
Radmor, TAIT, Tti, Yaesu, Vertex 
Standard. 


Motorola MTP-850 


MTP-850 to przenosny radiotele- 
fon firmy Motorola do obslugi bez- 
przewodowej Iqcznosci glosowej 
i transmisji danych w sytuacjach 
o znaczeniu krytycznym. W pelni 
zintegrowane uslugi Iqcznosci glo- 
sowej i transmisji danych zapew- 
niajq uzytkownikom dost^p do ak- 
tualnych informacji, pozwalajqc im 
podejmowac calkowicie swiadome 
decyzje. 

Motorola MTP850 jest naj mniej szym 
radiotelefonem TETRA na rynku 
- jego wysokosc wynosi jedynie 12,5 
cm. Model jest oferowany z pamie:- 
ciq o zwi^kszonej pojemnosci po 
to, by klienci mogli korzystac z od- 
powiadajqcym ich potrzebom apli- 
kacji, niezaleznie od tego, czy jest 
to oprogramowanie umozliwiajqce 
dost^p do bazy danych numerow 
rejestracyjnych samochodow, bazy 
danych sluzb ratowniczych, czy tez 
programy do generowania raportow 
lub programy mapowe. 



I 

REKLAMA 


ABELL A-80 







• Najwyzsza jakosc wykorzystanych 
do produkcji materiatow. 

• Bardzo wydajny tor audio 

-600 mW mocy audio. 
Podstawowe cechy 

• Zakres czQStotliwosci: 1 36-1 74MHz 

• Moc wyjsciowa nadajnika: maks. 5W 

• Modulacja: F3E 

• llosc kanatow: 16 

• Programowalne przet^czanie 
poziomow mocy (High/Low) 

• Akumulator 1600mAh Li-ion - 
szacowany czas pracy do 14 godzin 

• Gtosowa zapowiedz kanatu 
i poziomu mocy. 

• CTCSS/DCS 

• Programowalne kanaty szerokie 
i w^skie 

• Skanowanie z priorytetem 

• Blokada zajQtosci kanatu 

• Alarm niskiego poziomu akumulatora 

• Alarm dzwiQkowy po jednoczesnym 
wcisniQciu klawiszy MON i PTT 

• Temp, dziatania: -20°C. do +60°C 

• Metoda programowania: interfejs 
komputerowy 

• Waga 330g (z akumulatorem) 

• Wymiary: 50 x 1 1 0 x 30mm 
Radiotelefony najczQsciej wykorzysty- 
wany w stuzbach cywilnych, 
agencjach bezpieczenstwa, centrach 
handlowych, obstudze imprez 
masowych, szpitalach, lotniskach itp. 


^JVATJLRJIRJ tel. 22 831 34 52, 503 998 655 
e-mail: biuro@avantiradio.pl, www.avantiradio.pl 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Najwi^cej oferowanych jest ra- 
diotelefonow VHF/UHF firm Mo- 
torola (okolo 80%). Pozostale fir my 
zajmujy 20% udzial w calym bada- 
nym rynku (wyniki na podstawie 
badan redakcyjnych). 

Wi^kszosc dystrybutorow uwa- 
za, ze obecnie najlepsze radiotele- 
fony dla sluzb typu policja, pogoto- 
wie, straz miejska to radiotelefony 
samochodowe DM 3600 i przeno- 


Puxing PX-888 

Puxing PX-888 to kolejna wersja PX-777 
i konkurencja dla KG-689 i V-1000 (akce- 
soria w standardzie Kenwooda) z solidny 
i ergonomiczny obudowy. 

Podstawowe parametry 
cz^stotliwosci pracy: 

PX-888 VHF: 136-174MHz; PX-888 UHF: 
400-470 MHz 


■ modulacja: FM 

■ moc wyjsciowa: PX-888 VHF: 5 W; PX- 
-888 UHF: 4 W 

■ wymiary: 100 x 55 x 32 mm bez anteny 

■ waga: 220 g z akumulatorem Li- 
-Ion 1200 mA 

Radiotelefon oferuje nastqmjyce 
funkcje: nasluch na dwoch cz^sto- 
tliwosciach, 128 pami^ci kanalow,| 
dwuwierszowy wyswietlacz ma-l 
trycowy, przelyczalna szerokosc^ 
pasma 25/12,5 kHz, wprowadza-' 
nie cz^stotliwosci z klawiatury, 

VOX (9 poziomow), skanowanie 
wszystkich kanalow lub prioryte- 
towe, regulacja mocy wyjsciowej 
(2 poziomy), trzy kolory podswie- 
tlenia, praca z shiftem, ton 1750 Hz do otwierania 
przemiennikow, automatyczna blokada klawiatury, 
ograniczenie czasu nadawania, scrambler, rozny 
krok strojenia (5/6,25/10/12,5/25 kHz), 50 tonow 
CTCSS, 104 tonow DCS, dekoder i enkoder DTMF, 
- mozliwosc programowania z PC, roger beep, 
funkcja zablokowania nadawania w momencie wy- 
krycia rozmowy na tym samym kanale, radio FM. 



Kenwood NX-700E 

Profesjonalny radiotelefon przewozny pracujycy 
w pasmach 136-174 MHz z maksymalny mocy 25 
W. Urzydzenie moze pracowac analogowy emi- 
sjy FM lub cyfrowy w systemie Nexedge. Pami^c 
umozliwia zdefiniowanie 512 kanalow w 128 
strefach. Mozliwosc pracy w trybie analog/digital. 
Urzydzenie ma wbudowany koder glosu AMBE+2 
oraz scrambler NXDN. 



D, E i F, aby sprostac 
wymogom dzialania 
w najtrudniejszych wa- 
runkach. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres czejstotliwosci: 
VHF: 136-174 MHz; 
UHF: 403-447 MHz, 
435-480 MHz 

■ liczba kanalow: 99 (ka- 
nalow do obslugi ko- 
munikacji pomi^dzy 
wszystkimi pracowni- 
kami firmy) 

■ selektywnosc sqsied- 
niokanalowa: 70 dB 


Motorola P-185 

Radiotelefony P-185 to solidna, 
wytrzymala, a zarazem kompak- 
towa konstrukcja z alfanume- 
rycznym wyswietlaczem LCD, 
duzym przyciskiem PTT oraz 
pelnq klawiatury. 

Podobnie jak P-165 wyposazone 
sy w szereg zaawansowanych 
funkcji i oferowane sy w konku- 
rencyjnej cenie. Urzydzenia te 
majy wygodne i ergonomiczne 
ksztalty oraz lekky konstrukcja 
zapewniajycy lepszy komuni- 
kacje;. Wbudowane w nich pro- 
ste szyfrowanie glosu zwiejksza 
prywatnosc rozmow. Zastoso- 
wana funkcja VOX umozliwia 
komunikacj^ bez uzycia ryk, a 5 
przyciskow programowalnych 
umozliwia latwy, dost^p do mak- 
symalnie 10 wybranych przez 
uzytkownika funkcji. 
Technologia X-Pand™ zapewnia 
wyrazny, czysty i mocny dzwi^k, 
nawet w halasliwym otoczeniu. 
Zintegrowana sygnalizacja 
DTMF daje identyfikacj^ roz- 
mowcy oraz prywatny komuni- 
kacj^. 

Konstrukcja mechaniczna spel- 
nia wojskowe standardy 810 C, 


(zapewnia eliminacj^ 
zaklocen spowodo- 
wanych mocnymi sy- 
gnalami na kanalach 
przyleglych, dzi^ki 
czemu przekazywane wiado- 
mosci sy wyrazne) 

■ moc nadajnika: 5 W/VHF, 4 
W/UHF 

■ moc wyjsciowa audio: 500 mW 

■ czas pracy akumulatora (cykl 
pracy 05/05/90): 9 h (NiMH), 11 
h (litowo-jonowy) 

■ wymiary: 120 x 55 X 36 mm 

■ waga (z akumulatorem): 395 g 
(NiMH), 335 g (Li-Ion) 




Radmor R-3805 

Radiotelefon przewozny 
R-3805 jest przeznaczo- 
ny do pracy w zakresie 
pasm 80, 160 i 450 MHz. 
Podstawowe parametry 
i funkcje R-3805: moc 
do 25 W, 1500 kanalow, 
wbudowany modem, 
selektywne wywolanie, 
wywolanie alarmowe, 
CTCSS/DCS, DTMF, 
VOX, skaning voting, 
mozliwosc zainstalowa- 
nia scramblera. 


Radmor R-31030 

Radiotelefon dor^czny R-31030 
jest przeznaczony do pracy 
w zakresie pasm 160 lub 450 
MHz (dostejpny w wykona- 
niu konwencjonalnym 
i trankingowym). 

Podstawowe funkcje 
R-31030: selektywne 
wywolanie, wywola- 
nie alarmowe, CTCSS 
/ DCS, DTMF, skaning 
(przeszukiwanie ka- 
nalow), voting (wybor 
kanalu z najsilniejszym 
sygnalem) skanowanie 
z priorytetem, wysy- 
lanie i odbior 
wiadomosci 
SDM, wysy- 
lanie i odbior 
statusow funk- 
cja „samotny 
praco wnik", 
mozliwosc za- 
instalowania 
scramblera. 
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Prezentacja firmowa 
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ul.Traugutta 143, 71-314 Szczecin, 
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HlfT TC-620 


Najtanszy radiotelefon przenosny na rynku! 

Mocne, wytrzymate i ergonomiczne rozwiqzanie idealne 
dla agencji ochrony, Ochotniczej Strazy Pozarnej, zaktadow 
przemystowych i innych uzytkownikow. 




■ Dost^pny na pasmo VHF 136-174 MHz, UHF 400-420 MHz, 

440-470 MHz, 450-470 MHz 

■ Bogate wyposazenie seryjne: akumulator Li-Ion, klips do pasa i smycz 

■ Ergonomiczna obudowa o zwi^kszonej wytrzymatosci wykonana 
z poliw^glanu pot$czonego z polimerami ABS 

■ Pojemny akumulator Li-Ion 1 200mAh wraz z szybk$ tadowark$ 
procesorow^ 

■ 3-kolorowa dioda LED informuj$ca o poziomie natadowania 
akumulatora 

■ Gtosnik o zwi^kszonej mocy (srednica 40 mm, moc 800 mW), 
dodatkowo chroniony metalow$ siatk$ 

■ Funkcja oszcz^dzania akumulatora Power Save Battery - minimalizuje 
zuzycie akumulatora w trybie bezczynnosci 

■ Funkcja VOX (nadawanie aktywowane gtosem) przy uzyciu 
opcjonalnych akcesoriow 

■ Programowanie radiotelefonu odbywa s\q jedynie przy pomocy kabla 
bez dodatkowych interfejsow 


TC-446S 


Profesjonalny radiotelefon PMR przeznaczony 
do pracy w nielicencjonowanym pasmie 
446MHz. Nast^pca modeli HYTTC-320 
i TC-446. 

■ Zwi^kszona odpornosc na pyt i wod$ (spetnia 
rygorystyczne normy MIL-STD-81 0C/D/E/F) 

■ Doskonata jakosc dzwi^ku dzi^ki gtosnikowi 
o zwi^kszonej mocy 

■ Akumulator 1650 mAh Li-Ion (14 godzin pracy 
w trybie 5/5/90) 

■ Wskaznik poziomu baterii, skanowanie, time-out 
timer, skanowanie 

■ Mozliwosc programowania przy uzyciu 
komputera i bezprzewodowego klonowania 


Dost^pny w sprzedazy od sierpnia 2010! 


Zapraszamy do punktow sprzedazy na terenie catego kraju 
Lista partnerow dost^pna na stronie www.srt-radio.pl 



RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Vertex Standard VX-180 


Radiotelefon VX-180EV/VX-180EU jest najbardziej popu- 
larnym radiotelefonem r^cznym firmy VERTEX Standard. 
Niewielkich rozmiarow, prosty w obsludze, wytrzymaly 
i odporny na urazy mechaniczne doskonale sprawdza si^ 
w kazdych warunkach pracy. Ma 8-pozycyjny wyswietlacz 
alfanumeryczny oraz trzy programowalne przyciski na pa- 
nelu przednim. Jest modelem zblizonym do VX-160EV/EU. 
Podstawowe parametry (programowanie z komputera): 

■ zakres cz^stotliwosci: 134-160 MHz, 146-174 MHz (VX- 
-180EV) 

■ liczba kanalow: 16 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5/25 kHz 

■ napi^cie zasilania: 7,5 V DC 

■ wymiary: 58 x 120 x 31 mm 

■ waga: 365 g 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 5 W (programowana co 1 W) 

■ emisje niepozqdane: 60 dB ponizej nosnej 

■ czulosc odbiornika: 0,30 iiV/VHF, 0,20 /xV/VHF (20 dB SI- 
NAD) 

■ selektywnosc: 65 dB (25 kHz), 60 dB (12,5 kHz) 

■ tlumienie sygnalow niepozqdanych (intermodulacja): 65 


dB 


■ poziom szumu FM: 45 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 500 mW 



Ponadto urzqdzenie za- 
wiera: 8-pozycyjny wy- 
swietlacz alfanumeryczny, 
3 programowane przyciski 
na panelu przednim, glo- 
sne i wyrazne wyjscie au- 
dio, koder/dekoder CTCSS/ 
DCS, - przelqczany odst^p 
mi^dzykanalowy progra- 
mowany dla kazdego ka- 
nalu oddzielnie, 5-tonowe 
wywolanie selektywne, 
funkcja oszcz^dnosci ba- 
terii przy odbiorze i nada- 
waniu, skaning, skaning 
z priorytetem. 

Przydatne sq tez inne 
funkcje: dual watch (po- 
dwojny nasluch), ARTS 
(automatyczna kontrola 
przebywania w zasi^gu 
innego radiotelefonu), 
automatycznego ograni- 
czenia czasu nadawania 
(TOT), blokada nadawa- 
na w obecnosci nosnej 
(BCLO), blokada nadawa- 
na w obecnosci „obcego ,/ 
torn CTCSS (BTLO). 

W sklad kompletu wcho- 
dzi czejsc nadawczo-od- 
biorcza, antena, akumula- 
tor NIMH, 7,2 V/1400 mAh 
i ladowarka z zasilaczem 
VAC-10. 


Vertex Standard VX-820E 


Seria radiotelefonow 
r^cznych VX-820E spelnia 
ostre wymagania stawia- 
ne m.in. przez sluzby pu- 
bliczne urzqdzeniom do 
komunikowania si^ (nie- 
zawodnosc, mocna kon- 
strukcja, wszechstron- 
nosc, to tylko nieliczne 
cechy charakteryzujqce 
ten model). Urzqdzenia 
te majq miejdzynarodo- 
we certyfikaty wodosz- 
czelnosci IP55 oraz IP57. 
Seria VX-820E sklada sie; 
z nast^puj^cych modeli 
(dost^pna tez w wyko- 
naniu przeciwwybucho- 
wym ATEX): 

VX-821E (VHF lub UHF, 
bez klawiatury i wyswie- 
tlacza, 16 kanalow) 
VX-824E (VHF lub UHF, 
z klawiaturq 4-przyci- 
skowq i wyswietlaczem 
LCD, 512 kanalow) 
VX-829E (VHF lub UHF, 
z klawiaturq 16-przyci- 
skowq i wyswietlaczem 
LCD, 512 kanalow) 
Podstawowe parametry 
i cechy VX-820E: 

■ pasma cz^stotliwosci: 
134-174 MHz (VHF) 
lub 400-470 MHz 
(UHF) 

■ liczba kanalow: 16 
(VX-821E) lub 512 (VX- 
-824E/VX-829E) 

■ moc wyjsciowa: 5 W 

■ glosne, wyrazne wyj- 
scie audio (700 mW) 

■ koder/dekoder CTCSS/ 
DCS 








■ przelqczany odst^p 
mi^dzykanalowy 12,5/ 

20/25 kHz programo- 
wany dla kazdego kanalu oddzielnie 

■ wbudowane 5-tonowe wywolanie selektywne 

■ mozliwosc zdalnego ogluszania, ozywiania i cichego za- 
pytania 

■ dioda LED (swiec^ca w 7 roznych kolorach), informujqca 
np. o przychodzqcych wywolaniach lub alarmach 

■ duzy wyswietlacz LCD, 12-pozycyjny (Dot matrix) + 3- 
-pozycyjny (7-segmentowy) - VX-824E/VX - 829E 

■ mocna obudowa wykonana w standardzie IP55 oraz IP57 
Ponadto urzqdzenie oferuje nast^pujqce funkcje: „lone wor- 
ker ,r (lokalny alarm), ograniczania szumow przy nadawa- 
niu, oszcz^dnosci baterii przy odbiorze i nadawaniu, dual 
watch (podwojny nasluch), ARTS (automatyczna kontrola 
przebywania w zasi^gu innego radiotelefonu), automa- 
tycznego ograniczenia czasu nadawania (TOT), blokada 
nadawana w obecnosci nosnej (BCLO), blokada nadawana 
w obecnosci „obcego" torn CTCSS (BTLO), skaning i ska- 
ning z priorytetem. 
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Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

Icom 1C- 
-GM1600E 

Radiotelefon morski, odporny na szoktermiczny i wibracje. Ma duzy wyswietlacz oraz klawiaturQ, co pozwala na 
uzywanie go np. w rQkawiczkach. Inne opcje: 5-znakowy wyswietlacz LCD, jednoprzyciskowy dostQp do kanatu 16, 
obudowa w kolorze zottym, dobrze widoczna w trudnych warunkach, system VOX ze stuchawkq. Dane techniczne: 
kanaty: z zakresu 156,300-156,875 MHz simplex; moc: 2/1 W. 

Icom Polska Sp. zo.o. 
www.icompolska.pl 

8/2009 

Icom IC-M801E 

Wodoszczelny, stacjonarny radiotelefon morski DSC/E z duzym wyswietlaczem LCD (wyswietla czQstotliwosc, po- 
zycjQ, czas). CzQStotliwosci pracy: RX: 0,5-29,99 MHz; TX: 1,6-2,99, 4,0-4,99, 6,0-6,99, 8,0-8,999, 12,0-13,99, 
16,0-17,99, 18,0-19,99, 22,0-22,99, 25,0- 7,5 MHz; DCS: 2,1875, 4,2075, 6,3120, 8,4145, 12,5770, 16,8045 
MHz. Moc wyjsciowa z AT-141 : 85 W/PEP (1,6-3,999 MHz), 125 W/PEP (4,0-27,500 MHz). 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

8/2009 

Icom IC-M411 

Stacjonarny radiotelefon morski wyposazony w urzqdzenie DSC/D, z petnym zestawem funkcji (GPS opcja) i duzym 
wyswietlaczem mieszczqcym komunikaty do 168 znakow. W pamiQci mozna przechowywac az 40 wiadomosci. 
Zakres CzQStotliwosci: TX 156,000-161,450 MHz; RX 156,000 - 163,425 MHz ;Ch 70 RX 156,525 MHz; kanaty: 
wszystkie morskie kanaty miQdzynarodowe + 70 programowalnych; emisje: 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC). 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

8/2009 

Icom IC-M603 

Radiotelefon na pasmo morskie z wbudowanym DSC/D (GPS opcja), klawiszem wywotania DISTRESS (nastQpca 
IC-M601) i wbudowanq numerycznq klawiaturq utatwiajqcq obstugQ. ZamkniQto go w wodoszczelnej obudowie spet- 
niajqcej wymog IPX7. CzQStotliwosci: TX 156,000-161,450 MHz; RX 156,000-163,425 MHz; Ch 70 RX 156,525 
MHz; moc: 25/1 W. Ma wszystkie miQdzynarodowe kanaty morskie INT (70 programowalnych). 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

8/2009 

Icom IC-M33 

Wodoodporny rQczny radiotelefon morski (niezatapialny, unosi siQ na wodzie). Jest wyposazony w czytelny wyswie- 
tlacz z duzymi wskazaniami numeru kanatu, funkcjQ umozliwiajqcq bardzo szybki dostQp do wybranych kanatow oraz 
funkcji osuszajqcq AquaQuake. Dane techniczne: kanaty: wszystkie morskie miQdzynarodowe (INT); CzQStotliwosci: 
TX 1 56,000-1 61 ,45 MHz , RX 1 56,000-1 63,425 MHz; moc: 5/1 W. 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

8/2009 

Icom IC-M71 

Radiotelefon na pasmo morskie (nastQpca IC-M1 EURO V; moc 6 W, jest bardziej wodoodporny niz poprzednik). 
Kanaty: wszystkie morskie miQdzynarodowe (INT) plus 70 programowalnych; CzQStotliwosci: TX 156,000-161,450 
MHz, RX 1 56,000-1 63,425 MHz; moc: 6/3/1 W. Ma funkcjQ VOX z mozliwosciq ustawienia wzmocnienia oraz czasu 
opoznienia, stylowq i wqskq obudowQ do dtoni, akumulator litowo-jonowy o duzej pojemnosci, BP-245 2 Ah. 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.p 

8/2009 

Icom IC-M87 

Radiotelefon morski w wodoodpornej i iskrobezpiecznej obudowie, z duzym i czytelnym wyswietlaczem LCD. 
Wyposazony we wszystkie kanaty morskie miQdzynarodowe INT + 22 programowalne PMR (146 - 174 MHz); 
czQstotliwosc: TX/RX 1 56,000 - 1 63,425 MHz/1 46-174 MHz z pasma Iqdowego z CTCSS i DCS; moc: 5/3/1 
W (1/0,5 W w wersji ATEX). CTCSS oraz DTCS sq wbudowane. 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

8/2009 

Icom 

IC-M801 

GMDSS 

Bardzo rozbudowany radiotelefon morski, spetniajqcy wymagania GMDSS/E i MED 96/98/CE oraz SOLAS. Kanaty: 
1205 (maks.), 160 programowalnych, 249 ITU SB duplex; 124 ITU SSB simplex; 662 ITU FSK duplex; 10 semi/auto; 
CzQStotliwosci: RX, TX, DSC (zakres RX: 0,5 - 29,999 MHz); modulacje: SSB, AM, CW, FSK, AFSK; moc (z AT-141): 
1 ,6 - 3,99 MHz 85 W PER 4,0 - 27,5 MHz 1 25 W PEP; zasilanie: 21 ,6 - 31 ,2 V DC. 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

8/2009 

Icom IC-M505 

Wodoszczelny radiotelefon morski na pasmo VHF DCS/D z duzym wyswietlaczem matrycowym i gtosnikiem. Ma 
wszystkie kanaty morskie miQdzynarodowe (INT), 70 programowalnych; CzQStotliwosci: TX 156,000 - 161,450 
MHz, RX 156,000 - 163,425 MHz, Ch 70 RX 156,525 MHz; moc: 25/1 W; zasilanie:13,8 V; automatyczny rog 
mgtowy i mozliwosc wskazania informacji z odbiornika GPS oraz funkcjQ podwdjnego/potrojnego nastuchu. 

Icom Polska Sp. zo.o. 
www.icompolska.pl 

8/2009 

Intek MX- 
-174/460 

Profesjonalne radiotelefony samochodowe VHF/UHF, programowane komputerowo, o mocy nadajnika 25 W. Zakresy 
CzQStotliwosci pracy: 136-174 MHz (MX - 1 74), 440 - 460 MHz (MX - 460). Wsrod 1 01 kanatow mozna zapro- 
gramowac 99 kanatow regularnych i 2 kanaty alarmowe. Radio ma duzy wyswietlacz LCD, wbudowany encoder/de- 
koder CTCSS/DCS, programowany odstQp miQdzykanatowy 25 kHz/12,5 kHz, programowanie CzQStotliwosci. 

Intek Polska 
www.intekpolska.pl 

2/2007 

Motorola CP- 
-040 

Radiotelefon o matych rozmiarach oraz wyjqtkowo trwatej konstrukcji (nawet w trudnych warunkach klimatycz- 
nych) i duzej zywotnosci baterii. CzQstotliwosc pracy: 146- 174 MHz/VHF (403 - 440/UHF 1, 438 - 470/UHF 2), 
liczba kanatow: 4. Moc nadajnika: 1 - 5 W. Oprocz poziomu mocy mozna przetqczac blokadQ szumow (pomiQdzy 
normalnq i o wyzszym progu). 

Motorola Uni-Net 
www.sklep.uni.net.pl 

4/2004 

Motorola CP- 
-180 

64-kanatowy radiotelefon VHF z 8-znakowym, podswietlanym wyswietlaczem oraz 10 ikonami, przeznaczony dla 
kierownictwa i pracownikow wiQkszej firmy. Odpowiednio skonfigurowana klawiatura umozliwia potqczenia indywi- 
dualne lub wywotanie grupowe, zapewniajqc jednoczesnie dostQp do menu i listy kontaktow. Funkcja wyswietlenia 
umozliwia identyfikacjQ wywotujqcego, a 4 przyciski pozwalajq na tatwy dostQp do uzywanych funkcji. 

Motorola Uni-Net 
www.sklep.uni.net.pl 

5/2004 

Motorola 

DP3601 

Radiotelefon cyfrowy z czystszq komunikacjq gtosowq i wiQkszym zasiQgiem. Technologia TDMA zapewnia dwa 
razy wiQkszq liczbQ potqczen, a wbudowany modut GPS sledzenie i lokalizowanie (bezpieczenstwo). DP 3601 ma 
sygnalizacjQ ETSI DMR, 160 kanatow, klawiaturQ alfanumerycznq, wyswietlacz dwuwierszowy, przycisk alarmowy, 
ptytki opcjonalne, wykonanie iskrobezpieczne, trzykolorowy wskaznik LED, przyciski funkcyjne i alarmowe. 

Motorola 

www.motorola.pl 

3/2008 

Radmor 31030 

Radiotelefon dorQczny o wielu zastosowaniach (moze stuzyc strazakom, policjantom, pracownikom ochrony i innym, 
ktorzy pracujq w ciQzkich warunkach). DostQpny w dwoch wersjach: konwencjonalnej i trankingowej w pasmach 
CzQStotliwosci 160 lub 450 MHz. Oferowane sq bez klawiatury (tylko konwencjonalne) lub z klawiaturq alfanume- 
rycznq uproszczonq i petnq + wyswietlacz LCD i przyciski funkcyjne (DTMF, SDM). 

Radmor S.A. 
www.radmor.pl 

12/2008 

Radmor R3505 

Uniwersalna, wielosystemowa radiostacja dla wielu stuzb, nalezqca do grupy urzqdzen programowalnych SDR. 
Zmiana w budowie tego typu sprzQtu polega przede wszystkim na zastqpieniu specjalizowanych uktadow nadawczo- 
-odbiorczych uktadami mozliwie uniwersalnymi. Radiostacja pracuje w szerokim pasmie CzQStotliwosci od 20 do 
520 MHz. Oferuje wiele rodzajow modulacji i funkcji uzytkowych oraz duzq prQdkosc transmisji danych 

Radmor S.A. 
www.radmor.pl 

12/2008 

Radmor 

R35010 

Radiostacja osobista nalezqca do grupy PRR (Personal Role Radio) pracujqca w systemie rozpraszania widma 
metodq sekwencyjnq (DSSS) z nadawaniem impulsowym (zakres pracy: 2405 - 2480 MHz). Lqcznosc mogq 
nawiqzac i utrzymac tylko te radiostacje, ktore majq ten sam kod rozpraszajqcy. DziQki temu systemowi radiostacja 
jest odporna na zaktocenia i zagtuszanie, poniewaz sygnaty niepozqdane sq przez odbiornik traktowane jako obce. 

Radmor S.A. 
www.radmor.pl 

12/2008 

Radmor R3805 

Radiotelefon przewozny o znakomitych parametrach technicznych, oferujqcy wiele funkcji i przystosowany do 
pracy w trudnych warunkach. Moze bye zamontowany na desce rozdzielczej samochodu lub w odlegtosci do 6 m 
od wydzielonej manipulacji, np. w bagazniku samochodu. W zaleznosci od wykonania, przeznaczone sq do pracy 
w pasmach 68, 1 60 lub 450 MHz z mozliwosciq utajniania rozmow za pomocq cyfrowego skrambler 01 87 lub 01 88. 

Radmor S.A. 
www.radmor.pl 

12/2008 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


sne DP 3600. Radiotelefony cyfro- 
wo-analogowe umozliwiaj '3 plyn- 
ne przejscie na Iqcznosc cyfrowq, 
poniewaz mogq pracowac w trybie 
konwencjonalnym (analogowym) 
i w trybie cyfrowym, poprzez 
zmian^ kanalu w radiotelefonie. 
Posiadajqc np. tylko dwa radiote- 
lefony mozemy prowadzic kore- 
spondencj^ niejawnq pomi^dzy 
tymi radiotelefonami. Sukcesywna 
wymiana radiotelefonow umozli- 
wia bezbolesne wprowadzenie do 
sieci sprz^tu cyfrowego. 

Wi^kszosc firm pod wzgl^- 
dem finansowym ocenia I kwartal 
2010 roku jako dose dobry (wzrost 
+5%... +15%). 

Najwi^kszymi odbiorcami ra- 
diotelefonow VHF/UHF w Pol- 
sce nast^pujqce branze: 

1. Agencje ochrony 

2. Straz pozarna 

3. Straz miejska 

4. Straz graniezna 

5. Policja 

6 . Wojsko 

7. Ratownictwo Medyczne 

8 . Korporacje TAXI 

9. Zaklady Transportu Miejskiego 

10. Krotkofalowcy 
Najcz^sciej wymieniane, naj- 

wazniejsze cechy brane pod uwag^ 
przy kupnie radiotelefonow VHF/ 
UHF (w kolejnosci znaezenia): 

1. Cena 

2. Jakosc i niezawodnosc (trwalosc) 

3. Marka i renoma producenta 

4. Gwarancja i obsluga posprze- 
dazna 

5. Parametry techniczne (wydaj- 
nosc) 

Duzym zainteresowaniem ku- 
pujqcych cieszy si^ oprogramo- 
wanie do radiotelefonow, a takze 
profesjonalne akcesoria audio. 


Dystrybutorzy 

Firmy oferuj^ce radiotelefony PMR (dystrybutorzy/przedstawiciele firm, ktorzy odpo- 
wiedzieli na ankiet? redakcji SR): 

ABRADI0 

Ostrow Wielkopolski 

www.hyt.pl 

Alan Telekomunikacja 

Warszawa/Jawczyce 

www.alan.pl 

ALTRAN 

Warszawa 

www.pmr.com.pl 

AR-System 

Ostrow Wielkopolski 

www.ar-system.pl 

Avanti Radiokomunikacja 

Warszawa 

www.avantiradio.pl 

AZEP 

Lublin 

www.azep.pl 

azstudio.com.pl 

Radom 

www.azstudio.com.pl 

CEZAM 

Bielsko-Biata 

www.cezam.com.pl 

Consortia 

Warszawa 

www.consortia.pl 

CON-SPARK 

Gdynia 

www.yaesu.pl 

ELNEX 

Radom 

www.elnex.pl 

eNkas.c. 

Radom 

www.radio-sklep.pl 

Escort 

Szczecin, Gdansk 

www.escort.com.pl 

Elfir 

Stupsk 

www.elfir.pl 

IC0M Polska 

Sopot 

www.icompolska.pl 

LEWEL Radiokomunikacja 

Ptock 

www.lewel.pl 

MAW Telecom SRP 

Warszawa 

www.mawsrp.pl 

MERX 

Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

MSS 

Warszawa 

www.trebor.com.pl 

Netpol 

Bytom 

www.fhu-nwtpol.pl 

Perfect 

Warszawa 

www.radiotelefony.pl 

President Elctronics Poland 

Czestochowa 

www.president.com.pl 

Propagator-Radiokomunikacja 

Katowice 

www.propagator-kato- 

wice.pl 

PR0FK0M 

Olsztyn 

Profkom.olsztyn.pl 

RADIC0M 

Gdynia 

www.radicom.pl 

RADM0R 

Gdynia 

www.radmor.com.pl 

SONAR 

Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

SRT 

Szczecin 

www.srt-radio.pl 

Ten-Tech 

Krakow 

www.ten-tech.pl 


Ktore z wymienionych 
produktow: 

a) kupitbys lub zamierzasz 
kupic 

b) polecitbys innym 


Nazwa 

a 

b 

Abell A-80 



ALAN HM06 



HYT TM-610 



HYTTC-620 



HYT TC 780 




loom ICF110 



loom IC-F3022T/S IC- 
-4022T/S 



loom ICF5062 



Maxon SL1 000 



Motorola CP040 



Motorola GM360 




Motorola GP340 ATEX 



Motorola GP360 



Motorola MTP850 



Motorola P 185 



Kenwood NX-700E 



Puxing PX-888 




Radmor31030 



Radmor 3805 



Vertes Standard VX-1 80 



Vertes Standard VX-820E 



Vertes Standard VX- 
-21 00E/VX-2200E 





Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragnq otrzymac prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq inazwisko 


ulica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane chronione zgodnie z Ustaw^ o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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WYWIAD 


Wywiad z przedstawicielem firmy 



Rozmowa z Grzegorzem Marzantowiczem 

Radiotelofony Motoroli 



Radiotelefon PI 85 


Red.: Czy moze Pan dokonac po- 
dzialu oferowanego sprz^tu Mo- 
toroli w dziedzinie radiokomuni- 
kacji? 

GM: Motorola w swojej ofercie 
zaspokaja praktycznie wszelkie 
potrzeby klientow. 

Sprz^t Motoroli mozemy podzielic 
na urzqdzenia abonenckie, czyli 
radiotelefony przenosne i prze- 
wozne, oraz na infrastruktur^, 
czyli stacje bazowe oraz urzqdze- 
nia do zarzqdzania pracq stacji 
bazowych i sieci radiokomunika- 
cyjnych. 

Innym podzialem ze wzgl^du 
na sposob wykorzystania widma 
cz^stotliwosci sq urzqdzenia do 
pracy konwencjonalnej i trankin- 
go wej . 

W zaleznosci od stosowanych 
metod przetwarzania sygnalow 
oraz modulacji urzqdzenia radio- 
we dzielimy na analogowe, cy- 
frowe oraz do transmisji danych. 
Przeznaczenie radiotelefonow tez 
nie jest bez znaczenia. Urzqdzenia 
przeznaczone sq do pracy w wa- 
runkach przemyslowych, srodo- 
wiskach zagrozonych wybuchem, 
a takze w srodowisku, gdzie wy- 
magana jest wodoszczelnosc urzq- 
dzen (wyst^puje ryzyko zalania 
lub podtopienia). 

Ten podzial przyporzqdkowany 
jest do pasm cz^stotliwosci okres- 
lonych przez regulatora, jakim 
w Polsce jest UKE. 

Po takim wst^pie przedstawi^ ofer- 
t^ produktow, a lista jest bardzo 
dluga. 

■ Radiotelefony przenosne: 

Seria Commercial: CP040 (4k), 
CP040 (16k), CP140 (16k), CP160 
(32k), CP180 (64k) 

Seria Professional: GP140 (16k), 
GP340 (16k), GP360 (255k), 
GP380 (255k), GP640 (MPT), 
GP680 (MPT), GP240 (Privacy- 
Plus), GP280 (PrivacyPlus) 
Radiotelefony serii P: PI 65 (99k), 
P185 (99k) 

Radiotelefony malych gabary- 
tow serii Compact GP344 (16k) 
GP388 (255k), GP644 (MPT), 
GP688 (MPT) GP344R (16k), 
GP388R (255k), GP644R (MPT), 
GP688R (MPT). 

Osobnq grup^ stanowiq urzq- 
dzenia ATEX i s^ to: GP 340EX 
ATEX (16k), GP380 EX ATEX 



Od 80 lat Motorola jest liderem na swia- 
towym rynku roznych rozwiqzari teleko- 
munikacyjnych, a od 1991 roku latach 
radiotelefony marki Motorola zapewniajq 
tqcznosc profesjonalnq w wielu firmach 
w Polsce. 

Do rozmowy na temat radiokomunikacji 
profesjonalnej zaprosilismy w tym mie- 
siqcu dyrektora ds. dystrybucji Grzegorza 
Marzantowicza z warszawskiej firmy Moto- 
rola Polska Sp. z o.o. 

(255k), GP580 EX ATEX (MPT), 

GP680 EX ATEX (MPT) 

■ Radiotelefony przewozne serii 
Commercial: CM140 (8k),CM160 
(64k), CM340 (10k) i CM360 
(100); Serii Professional: GM140 
(4k), GM160 (128k), GM340 (6k), 

GM360 (255k), GM380 (255k), 

GM640 (MPT) , GM660 (MPT), 

GM1280 (MPT ) oraz GM DATA- 
BOX 

Powyzej wymienione radiotelefo- 
ny oferowane sq na pasma VHF 
iUHF. 

Nast^pna grupa radiotelefonow 
konwencjonalnych zbudowana 
jest w oparciu o standard DMR 
i zawiera w sobie radio analogo- 
we oraz cyfrowe; seria to nosi na- 
zw^ MOTOTRBO, a w jej sklad 
wchodzq urz^dzenia przeno- 
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WYWIAD 


Wywiad z przedstawicielem firmy 



Radiotelefon TETRA MTM5400 

sne DP3400 (32k), DP3401 (32k), 
DP3600 (1000k), DP3601 (1000k) 
oraz przewozne DM3400 (32k), 
DM3401 (32k), DM3600 (1000k), 
DM3601 (1000k). 

Cyfrowe radiotelefony trankingo- 
we to seria oparta o technologic 
TETRA. 

■ Radiotelefony przenosne: 
MTH800, MTP850, MTP850Ex 
ATEX, MTP810Ex ATEX, 
MTP850S, MTP850Fug, TRC1000, 
PDA MTC100 oraz radiotelefony 
przewozne MTM800, MTM800E, 
MTM800 DATABOX, MTM800E 
DATABOX, CM5000 

■ Radiotelefony analogowo-cyfro- 
we trankingowe oparte o tech- 
nologic ASTRO to: radiotelefony 
przenosne: XTS1500, XTS2500, 
XTS4000, XTS5000, AXP7000 i od- 
powiednio przewozne XTL1500, 
XTL2500, XTL5000, AXP7500 

Do wszystkich wyzej wymienio- 
nych radiotelefonow posiadamy 
calq game akcesoriow. 

W zakresie infrastruktury ofe- 
rujemy staeje bazowe MTR3000 
i DR3000, ktore obslugujq za- 
rowno radiotelefony analogowe, 
jak i MOTOTRBO, dla obslugi 
radiotelefonow TETRA posia- 
damy infrastrukture Dimetra IP 
Micro, Dimetra IP Compact oraz 
Dimetra IP, zas dla radiotelefo- 
now serii ASTRO - staeje bazowe 
GTR8000. 

Red.: Kto w Polsce jest najwick- 
szym Waszym klientem i czym 
kieruj^ sic firmy, wybieraj^c wlas- 
nie sprzet Motoroli? 

GM: Naszym glownym klien- 
tem s^ sluzby zwiqzane z bez- 
pieczenstwem publieznym, jak 
polieja, straz pozarna czy wojsko. 
Wszystkie te sluzby ceniq sobie 
jakosc sprzctu ijego niezawod- 
nosc. Motorola posiada duze do- 
swiadezenie w konstruowaniu 
sprzctu radiowego od czasu, kie- 


dy powstala pierwsza siec Iqczno- 
sci radiowej dla polieji w Chicago 
w 1930 roku. 

W roznych okresach rozne cechy 
naszyeh produktow byly istotne 
dla klientow. W Polsce w latach 
90. istotne bylo, aby radiotele- 
fony mialy programowalny od- 
step miedzykanalowy z 25 kHz 
na 12,5 kHz, co umozliwialoby 
w przyszlosci elastyezne przejscie 
na inny odstep miedzykanalowy. 
Obecnie duze znaezenie ma moz- 
liwosc plynnego przejscia z tech- 
nologii analogowej na cyfrowq, 
a to zapewniajq radiotelefony 
DMR. Duzq zaletq oferowanego 
przez nas sprzctu jest enkrypeja, 
zapewniajqca dyskreeje podezas 
prowadzenia rozmow radio- 
wych. 

Red.: Wedlug informaeji za- 
mieszczonych na Waszej stro- 
nie Motorola sprzedala ponad 
milion radiotelefonow TETRA 
i 200 tysiecy sztuk MOTOTRBO. 
Jak wygl^da rynek tych nowo- 
czesnych rozwi^zan cyfrowych 
w Polsce? 

GM: Na dzien dzisiejszy te liezby 
sa znaeznie wieksze. Sprzedalismy 
juz ponad pol miliona radiotelefo- 
now MOTOTRBO. 

Na rynku polskim oferujemy 
wszystkie wymienione przeze 
mnie technologie. W Polsce sprze- 
dalismy prawie 10 000 radiotelefo- 
now TETRA. 

Software do terminali TETRA 
opracowywany jest w naszym kra- 
kowskim centrum software' owym, 
zatrudniajqcym okolo 1000 inzy- 
nierow. 

Popularnosc radiotelefonow MO- 
TOTRBO rosnie nieustajqco od 
ponad dwoch lat. Produkty te uzy- 
wajq juz m.in. policjanci, ratowni- 
cy GOPR, pogotowia ratunkowe, 
transport miejski, centra zarzqdza- 
nia kryzysowego. 


Red.: Jak wygl^da w kraju dys- 
trybueja i serwis radiotelefonow 
Motorola? 

GM: W Polsce praktyeznie od sa- 
mego poczqtku istnienia Moto- 
roli mamy siec autoryzowanych 
partnerow radiowych. Na dzien 
dzisiejszy siec dystrybueji stanowi 
picciu dystrybutorow i 60 reselle- 
row. 

Kazdy z partnerow zapewnia kom- 
pleksowq obslugc obejmujqcq do- 
stawc sprzctu, zaprogramowanie 
urzqdzen oraz instalacjc, a czesto 
rowniez zalatwienie formalnych 
dokumentow niezbednych do uru- 
chomienia sieci. Motorola posiada 
zespol wspomagajqcy sprzedaz, 
zaangazowany do odpowiedniej 
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wielkosci projektow w calym 
rejonie Europy. Naprawy ra- 
diotelefonow oraz infrastruk- 
tury dokonywane sq w na- 
szym centrum integracyjno- 
-serwisowym w Berlinie. 

Red.: Oprocz drogich i skom- 
plikowanych ukladowo ra- 
diotelefonow profesjonalnych 
Motorola ma w swojej ofercie 
takze proste radiotelefony dla 
kazdego typu PMR. 

Ktore z tych modeli radiotele- 
fonow ciesz^ si^ najwi^ksz^ 
popularnosci^ i dlaczego? 
GM: Dla zastosowan w ma- 
lych i srednich przedsi^bior- 
stwach, gdzie potrzebna jest 
Iqcznosc grupowa na terenie 
firmy, najwi^kszq popularno- 
sciq cieszq si^ radiotelefony 
z serii XTNi. Ze wzgl^du na 
uzyte do ich budowy mate- 
rialy, radiotelefony te cechu- 
je zwi^kszona wytrzymalosc. 
Urzqdzenia te sq dost^pne u 
wszystkich naszych autoryzo- 
wanych partnerow na terenie 
kraju. 

Pozostala grupa urzqdzen 
z serii XTR oraz typowe radio- 
telefony konsumenckie T5/7 
oferujq najwi^ksze sieci sprze- 
dazy detalicznej tj. Media 
Markt, Saturn, Salegros oraz 
Elektroworld. Radiotelefony 
te sq ch^tnie kupowane przez 
klientow indywidualnych 
i wykorzystywane w sporcie 
i rekreacji przez cale rodziny. 

Red.: Jakich nowosci Moto- 
roli nalezy spodziewac si^ 
w najblizszym czasie na na- 
szym rynku? 

GM: Wsrod nowosci znaj- 
dq si^ cyfrowe radiotelefony 
TETRA MTM5400 oraz stacje 



bazowe MTS1. Motorola caly 
czas pracuje nad nowymi roz- 
wiqzaniami, a duzy wklad w te 
prace ma Centrum Software- 
'owe w Krakowie. O nowych 
produktach b^dziemy sukce- 
sywnie informowac naszych 
klientow. 

Red: Czy wszechobecny kry- 
zys gospodarczy dotkn^l takze 
Motorola? 

GM: A czy zna Pan firing, 
ktora w jakims stopniu nie 
zostala dotkni^ta kryzysem 
gospodarczym? Motorola juz 
dwa lata wczesniej rozpocz^la 
program naprawczy dosto- 
sowuj^cy firm^ do nowej sy- 
tuacji na rynku swiatowym. 
Te zabiegi pozwolily nam 
bezbolesnie przejsc okres re- 
cesji. Nasze Centrum w Kra- 
kowie praktycznie przez caly 
czas zatrudnia inzynierow so- 
ftware'owych. Przez ostatni 
okres odnotowalismy rowniez 
wzrost sprzedazy radiotele- 
fonow na rynku, co dobrze 
wrozy dalszej przyszlosci tego 
segmentu. 

Red.: Dzi^kuj^, ze pomimo 
braku czasu zwi^zanego z na- 
pi^tym planem konferencji 
TETRA & MOTOTRBO, zna- 
lazl Pan chwil^ czasu na roz- 
mow^. 

Z dyrektorem ds. dystrybucji 

Grzegorza Marzantowiczem 
z firmy Motorola Polska 
Sp. z o.o. 

rozmawial Andrzej Janeczek 


DP3600 z serii MOTORTRBO 



Przemiennik DR3000 z serii MOTORTRBO 
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tACZNOSC 


Profesjonalne systemy t^cznosci 


Elektroniczne boje ratunkowe 


Radioptawy EPIRB 


Kazdy, kto kiedykolwiek mial okazj$ brae udziat w akcji ratowniczej, zdaje sobie spraw$ z tego, jak 
waznym jej elementem jest sprawna i niezawodna Iqcznosc radiowa. Dotyczy to zarowno tqcznosci 
alarmowej, jak i utrzymywanej podezas prowadzenia akcji mi$dzy jej uezestnikami i centrum t§ akcj§ 
koordynuj^cym. 




Wszystkie jachty w zegludze oce- 
anieznej powinny bye wyposazo- 
ne miydzy innymi w radioplawy 
EPIRB (Emergency Position-Indi- 
cating Radio Beacon). Sq to spe- 
cjalne nadajniki (radioboje) ktore 
po zanurzeniu pod wody, zaezy- 
najq automatyeznie nadawac sy- 
gnal SOS wraz z danymi o swoim 
polozeniu. 

Radioplawy EPIRB sq obowiqz- 
kowymi elementami systemu 
GMDSS (Global Maritime Distress 
and Safety System) dla wszystkich 
regionow morz i aktualnie stano- 
wiq standardowe wyposazenie 
wspolczesnych jednostek nawod- 
nych (podobne urzqdzenia sq row- 
niez czysciq skladowq czarnych 
skrzynek w samolotach). 
Urzqdzenia te sq uaktywniane au- 
tomatyeznie w momencie zalania 
wodq lub ryeznie np. po wyrzu- 
ceniu za burty w przypadku zaist- 
nienia sytuacji kryzysowej. 
Uruchomiony nadajnik cyfrowy 
wysyla swojq aktualnq pozycjy, 
daty i godziny aktywacji plawy 
oraz emituje blyskajqce swiatlo, 
pozwalajqc na odnalezienie przy- 
blizonego miejsca katastrofy. Dziy- 
ki nim jednostki sluzby ratow- 
niczej otrzymujq dokladne dane 
o lokalizaeji katastrofy 
EPIRB najczysciej jest montowany 


na otwartym pokladzie statku (np. 
na skrzydle mostku kapitanskiego) 
w sposob umozliwiajqcy automa- 
tyczne wyezepienie i aktywowanie 
po zatoniyciu statku. 

Aktualnie uzywane sq EPIRB przy- 
stosowane do alarmowania sys- 
temu satelitarnego Cospas-Sarsat 
za pomocq nadajnika pracujqcego 
na czystotliwosci 406 MHz. Nalezy 
przypomniec, ze radioplawy pra- 
cujqce na czystotliwosci 121,5 MHz 
zostaly w ubieglym roku wylqczo- 
ne z systemu. 

Od 1 lutego 2009 r. satelitarny 
system poszukiwania i ratownic- 
twa, Cospas-Sarsat, przestal pro- 
wadzic nasluch na czystotliwosci 
121,5 MHz. Z tego tez wzgl^- 
du niektore starsze radioplawy 
awaryjne, pracujqce tylko na 
cz^stotliwosci 121,5 MHz, nie 
mogq skuteeznie przeslac za po- 
srednictwem satelity sygnalu 
o zagrozeniu. Dlatego posiadaeze 
radioplawow powinni upewnic 
si^, czy posiadane przez nich urzq- 
dzenia nie nalezq do przestarza- 
lej grupy i czy nadal zachowujq 
funkcjonalnosc. 

Nie oznaeza to, ze sq zupelnie 
bezuzyteczne, poniewaz wciqz 
mogq si^ przydac we wspolpra- 
cy z systemami radionamierzania 
niewykorzystujqcymi satelitow 
(np. przy bezposrednim poszuki- 
waniu rozbitka). Nie ma natomiast 
wqtpliwosci, ze jesli komus zale- 
zy na bezpieczenstwie, powinien 
miec na pokladzie „normalnq ,/ 
radioplawy nadajqcq na czystotli- 
wosci 406 MHz. 

Jednq z glownych przyezyn wy- 
Iqczenia systemu 121,5 MHz byla 
bardzo duza liezba falszywych 
alarmow (ewentualne uruchomie- 
nie kosztownej akcji ratowniczej 
niejednokrotnie bylo poprzedzane 
wielogodzinnq analizq sytuacji, 
w celu stwierdzenia, czy alarm 
moze bye prawdziwy). 
Niezaleznie od czystotliwosci 
uaktywnionych radioplaw zda- 
rzaly siy przypadki wszczynania 
procedur ratowniezyeh przez 
morskie sluzby poszukiwania 


i ratownictwa po zgubieniu EPIRB 
przez statek w czasie sztormu. 
Z tego tez wzglydu w takim przy- 
padku nalezy odwolac falszywy 
alarm, kontaktujqc siy z najblizszq 
staejq sluzb ratunkowych. 
Wspolczesne nowoczesne radio- 
plawy awaryjne sq wyposazone 
przewaznie w dwa nadajniki: cy- 
frowy o mocy 5 W na czystotli- 
wosci 406 MHz oraz analogowy, 
nadajqcy z mocq 0,25 W na czy- 
stotliwosci 121,5 MHz. Z chwilq 
aktywacji, ktora nastypuje auto- 
matyeznie lub ryeznie (wylqcz- 
nie w sytuacji zagrozenia zycia), 
uruchamiane sq oba nadajniki. 
Sygnal 406 MHz wyslany z niemal 
dowolnego punktu na powierzch- 
ni Ziemi, pomiydzy 75° szeroko- 
sci polnocnej, a 75° szerokosci 
poludniowej, jest natychmiast 
odbierany przez jednego z piy- 
ciu goeostacjonarnych satelitow 
GEOSAR, znajdujqcych siy na 
wysokosci 36 tys. km. Sygnal, po 
odebraniu przez jednq ze staeji 
naziemnych systemu rozsianych 
po calej kuli ziemskiej, przeslaniu 
go do centrum koordynacyjnego 
i sprawdzeniu wiarygodnosci alar- 
mu, powoduje uruchomienie akcji 
ratunkowej (w przypadku braku 
wqtpliwosci co do autentyezno- 
sci wezwania, sluzby ratownicze 
zaczynajq dzialac w ciqgu okolo 
10 minut od wyslania sygnalu). 
Cyfrowy sygnal zawiera informa- 
eje pozwalajqce na identyfikaejy 
zagrozonej jednostki - o ile radio- 
plawa zostala poprawnie zareje- 
strowana. Radioplawy sq tez coraz 
czysciej wyposazane w odbior- 
nik GPS - wtedy wraz z sygna- 
lem alarmowym przekazywana 
jest dokladna pozyeja nadajnika. 
Przy braku danych GPS nadajnik 
jest namierzany z dokladnosciq 
do okolo 5 km z niestacjonarnych 
satelitow LEOSAR, okrqzajqcych 
Ziemiy po orbitach przechodzq- 
cych nad biegunami na wysokosci 
ok. 1000 km. Sygnal 121,5 MHz 
sluzy do sprecyzowania pozycji 
nadajnika poprzez namiary wy- 
konywane z samolotu w koncowej 
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fazie poszukiwan. W kazdych 
warunkach i miejscu globu sys- 
tem EPIRB umozliwia precyzyjne 
zlokalizowanie miejsca wypadku 
przez jednostki plywajqce, latajqce 
i satelity. Smiglowce ratunkowe 
i samoloty poszukiwawcze sq wy- 
posazone w specjalne urzqdze- 
nia przystosowane do odbioru 
sygnalow emitowanych przez ra- 
dioplawy i przekazywanych do 
odbiornikow na cz^stotliwosci 
121,5 MHz. Sygnaly ratunkowe 
przekazywane do satelitow emi- 
towane sq na cz^stotliwosci 406 
MHz. Pozostale przeznaczone sq 
tylko do odbioru przez jednostki 
latajqce i pozwalajq wylqcznie na 
lokalizacj^ radioplawy EPIRB, bez 
podania identyfikacji jednostki 
plywajqcej, z, ktorej pochodzq. 

Ze wszystkich wymienionych sy- 
gnalow jedynie te przeznaczo- 
ne do odbioru przez konstelacj^ 
satelitow systemu Cospas-Sarsat 
zawierajq szereg szczegolowych 
danych: numer identyfikacyjny 
radioplawy, pelnq informacje na 
temat jednostki, z ktorej pochodzi. 
Na podstawie zjawiska Dopplera 
system satelitarny okresla nieza- 
leznie polozenie geograficzne uak- 
tywnionej radioplawy, przekazuje 
informacje na jej temat do najbliz- 
szej stacji naziemnej, ktora z kolei 
podaje je do Centrum Koordyna- 
cji Ratownictwa. Stqd powiada- 
mia sie polozony najblizej miejsca 


zlokalizowania radiopla- 
wy Osrodek Ratownictwa 
Morskiego, odpowiedzial- 
ny za przeprowadzenie 
bezposredniej akcji ratun- 
kowej. 

Wyspecjalizowanq insty- 
tucjq ukierunkowanq na 
ochrone i ratowanie zy- 
cia na morzu w naszym 
kraju jest Morska Sluzba 
Poszukiwania i Ratownic- 
twa (MSPiR). Dziala ono 
w skomputeryzowanym 
systemie COMPRO jako 
polqczenie standardo- 
wych urzqdzen radio- 
wych, telekomunikacyj- 
nych i informatycznych 
w integralnq siec spelnia- 
jqcq wiele zaawansowa- 
nych funkcji. Podstawo- 
we z nich to prowadzenie 
Iqcznosci radiowej w za- 
kresie kanalow morskich, 
- lokalizacja i biezqce sle- 
dzenie zmian pozycji stat- 
kow MSPiR oraz cyfrowe 
wywolanie i nawiqzanie 
Iqcznosci pomi^dzy ope- 
ratorem i statkami MSPiR. 
System radioplaw sateli- 
tarnych EPIRB charakte- 
ryzuje sie w kazdych wa- 
runkach i okolicznosciach 
pelnq niezawodnosciq 
alarmowania, globalnym 
zasi^giem, minimalnym 
czasem potrzebnym do 
powiadomienia SAR, 
automatycznym prze- 
kazem danych o po- 
zycji oraz danych 
identyfikacyjnych, a takze 
mozliwosciq dokladnej lo- 
kalizacji radioplawy. Pel- 
na wiadomosc alarmowa 
emitowana przez radio- 
plawe EPIRB 406 MHz za- 
wiera informacje dotyczq- 
ce uzytkownika jednostki 
oraz jej rodzaju, panstwa, 
z ktorego pochodzi (ra- 
dioplawa ma kod charak- 
terystyczny dla uzytkow- 
nika danego panstwa), 
numeru identyfikacyjne- 
go radioplawy, wiadomo- 
sci o niebezpieczenstwie, 
ktora opisuje jego rodzaj 
(pozar, wybuch, zderzenie 
itd.) oraz pozycji radiopla- 
wy (w wersji z GPS). 

Do radioplawy moze bye 
dodane specjalne urzq- 
dzenie naprowadzajqce, 
ulatwiajqce sluzbom ra- 
tunkowym jej odnale- 
zienie. Jest to tak zwany 


transponder radarowy SART (Search and 
Rescue Transponder), ktory moze wyst^- 
powac w jednym z trzech wariantow: jako 
urzqdzenie zainstalowane w lodzi/tra- 
twie ratunkowej, jako samodzielna plawa. 
Transponder radarowy pracuje w pasmie 
cz^stotliwosci 9 GHz (zwanym pa- 
smem X) i po odebraniu sygna- 
lu wzbudzajqcego, pochodzqcego 
od dowolnego radaru nawigacyjne- 
go pracujqcego w pasmie X (statkowe- 
go lub samolotowego), generuje serie 
sygnalow odzewowych. Sygnal odze- 
wowy z nadajnika umozliwia uzy- 
skanie na ekranie radaru jasnego 
i wyraznego kodu w postaci linii krop- 
kowej, nawet gdy sygnal nadawany jest 
przez urzqdzenie o malej mocy wyjscio- 
wej. Ustalono, ze linia ta powinna skladac 
sie z 12 kropek. Po detekcji radarowego im- 
pulsu sondujqcego w glosniku transpon- 
dera SART pojawia sie sygnal akustyez- 
ny informujqcy rozbitka, ze transponder 
zostal pobudzony do pracy przez stacji 
nawigacyjnq. Transponder ma wskaznik 
optyezny sygnalizujqcy stan aktywnosci 
pracy urzqdzenia. Stosunek dlugosci bly- 
sku do przerwy zmienia sie w zaleznosci 
od odleglosci dzielqcej rozbitka od statku. 
Po uaktywnieniu transpondera, proporeje 
te wynoszq 0,5 do 4,5 sekundy. Wraz ze 
zblizaniem sie statku do transpondera 
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Profesjonalne systemy t^cznosci 



SART, czas blysku zwi^ksza si^ az 
do ciqglego swiatla, gdy znajdujq 
si^ w bezposredniej bliskosci. Jak 
juz podano wyzej, wszystkie ra- 
dioplawy EPIRB instalowane na 
jednostkach plywajqcych sq przy- 
stosowane do automatycznego 
uruchomienia. Stosuje si^ w nich 
dwa podstawowe rozwiqzania, 
gwarantujqce ich niezawodnosc. 
Pierwszy wariant zarezerwowany 
jest dla radioplaw o charakterze 
samosplawnym, zainstalowanych 



w specjalnych uchwytach, umozli- 
wiajqcych ich swobodne wyplyni^- 
cie na powierzchni^ w momencie 
zatoni^cia jednostki. Dodatkowo, 
zaopatrzone w wlqcznik grawi- 
tacyjny uruchamiajqcy radioplawy 
w chwili ustawienia siy jej antenq 
do gory (gdy jednostka nie ply- 
wa lub przebywa w porcie, radio- 
plawa winna bye zdemontowana 
i przechowywana antenq w dot). 
Drugim, rownie powszechnie 
stosowanym rozwiqzaniem, jest 
mocowanie radioplawy w uchwy- 
cie z mechanizmem zwolnienia 
hydrostatyeznego, ktory dziala 
dopiero na pewnej glybokosci. 
Uwolnienie z takiego uchwytu 
radioplawy powoduje jej natych- 
miastowe uruchomienie. 

Na rynku znajduje siy wiele 
modeli i odmian radioplaw. 

Na przyklad radioplawy awaryj- 
ne EPIRB 406 MHz firmy Simrad 
sq dostypne w kilku odmianach: 
EP50 MAN (r^ezna z uchwy- 
tem), EP50 AUTO (automatycz- 
na z lozem i zwalniakiem hydro- 
statyeznym), EG50 MAN (ryezna 
z wbudowanym odbiornikiem 
GPS), EP50 AUTO (automatycz- 
na GPS z lozem i zwalniakiem 
hy dr ostatyeznym) . 

Radioplawa awaryjna McMurdo 
Smartfind E-5 M jest dostareza- 
na wraz z uchwytem zabezpie- 
czajqcym, spelniajqca wymogi za- 
rowno zeglugi profesjonalnej, jak 
i rekreacyjnej. 

Radioplawa EPIRB systemu 
Cospas-Sarsat moze bye opcjonal- 
nie wyposazona w 12-kanalowy 
odbiornik GPS. 

Dostypne modele Sailor SE-406 II 
nalezq do najmniejszych na swie- 
cie i wystypujq w czterech wer- 
sjach: SE-406M II (ze zwalniakiem 
ryeznym), SE-406A II (ze zwalnia- 
kiem hydrostatyeznym), SE-406M 
II GPS (ze zwalniakiem ryeznym 
i wbudowanym odbiornikiem 
GPS), SE-406A II GPS (ze zwalnia- 
kiem automatyeznym i wbudowa- 
nym odbiornikiem GPS). 
Oferowane s^ tez radioplawy oso- 
biste Fastfind MAX G PLB ze zin- 
tegrowanym 12-kanalowym GPS- 
-em w ktorych wewnytrzna bate- 
ria zapewnia minimum 48 godzin 
ciqglego dzialania (od momentu 
uruchomienia i dziala w tempera- 
turach tak niskich jak 20°C). 

Te radioplawy personalne zapro- 
jektowane zostaly jako osobiste 
zabezpieczenie w razie wypad- 
kow, ktore mogq wydarzyc siy 
w ktorymkolwiek miejscu na swie- 
cie, niezaleznie, czy ktos jest sam, 
w grupie, na urlopie czy w pracy. 


W ramach GMDSS wykorzystu- 
je siy nowoczesne rozwiqza- 
nia systemowo-konstrukeyj- 
ne takie jak: 

1) satelitarny morski system ra- 
diokomunikacyjny INMAR- 
SAT, 

2) satelitarny system alarmo- 
wania i lokalizaeji obiektow 
w niebezpieczenstwie CO- 
SPAR-SARSAT, 

3) radioplawy satelitarne - 
EPIRB, 

4) radiotelefonia FM w pasmie 
ultrakrotkofalowym, 

5) system cyfrowego selektyw- 
nego wywolania DSC, 

6) radiotelefonia SSB w pasmie 
fal posrednich i krotkich (MF/ 
HF), 

7) systemy transmisji ostrzezen 
nawigacyjnych i meteorolo- 
gicznych NAVTEX i NAVA- 
REA, 

8) system radiotelegrafii daleko- 
pisowej NBD1J 

9) satelitarny system wywolania 
grupowego statkow EGC, 

10) transpondery radarowe. 


uprawiajqc sport czy swoje hobby, 
gdy kiedykolwiek znajdzie siy 
w odludnych rejonach, na ziemi, 
wodzie czy powietrzu, bez mozli- 
wosci jakiejkolwiek komunikaeji. 
Seria produktow Fastfind MAX 
McMurdo skierowana jest do 
marynarzy, zeglarzy, wydkarzy, 
rybakow, pilotow malych samo- 
lotow, turystow, itp. Spadajqce 
ceny elektroniki powodujq, ze 
obecnie EPIRB moze bye nabyty 
juz w granicach okolo 2 tys. zl 
(ceny sq zaleznie od producenta 
i wyposazenia; najdrozsze kosztu- 
jq. okolo 8 tys. zl). W kazdym razie 
warto powaznie rozwazyc taki 
zakup, aby czuc siy bezpiecznie 
na morzu. Trzeba pamiytac, ze 
niezaleznie od modelu po kaz- 
dorazowym zakupie takich urzq- 
dzen nadawezyeh, uzytkownik 
powinien dokonac rejestraeji ra- 
dioplawy w Urzydzie Lotnictwa 
Cywilnego (korzystajqc z formu- 
larza zalqczonego do zakupione- 
go urzqdzenia lub dostypnego na 
stronie internetowej). Radiopla- 
wy programuje siy kodem MMSI 
jednostki plywajqcej, nadawa- 
nym w Polsce przez Urzqd Komu- 
nikaeji Elektronicznej. Pierwsze 
programowanie nowego urzq- 
dzenia jest bezplatne. Ponadto co 
5 lat radioplawy muszq przecho- 
dzic pelny test sprawnosci. 

www.epa.com.pl 
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Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


200-lecie urodzin Fryderyka Chopina 

Rok Chopinowski 



Dla upami^tnienia dwuset- 
nej rocznicy urodzin Fryderyka 
Chopina oraz uczczenia obcho- 
dow Mi^dzynarodowego Roku 
Chopinowskiego wydany b^dzie 
specjalny dyplom „Fryderyk Cho- 
pin 201 0" - by go zdobyc, nalezy 
zebrac minimum 2010 punktow 
wedlug zamieszczonego klucza: 
Do dyplomu zaliczane sq Iqcznosci 
przeprowadzone w 2010 r., przy 
czym QSO z kazdq stacjq mozna 
powtorzyc na innym pasmie nie- 
zaleznie od rodzaju emisji, a wi^c 
tyle Iqcznosci, ile pasm. 

W czasie trwania Mi^dzynarodo- 
wego Konkursu Pianistycznego 


im. Fryderyka Chopina mozna 
ponownie nawiqzac Iqcznosci ze 
wszystkimi stacjami i powtorzyc 
je na innych pasmach jw., a kaz- 
da Iqcznosc daje podwojnq liczb^ 
punktow. 

Dyplom dost^pny dla SWL na 
tych samych zasadach. 

Zgloszenie - wyciqg z logu wraz 
z oplatq 10 zl prosz^ wyslac listem 
poleconym na adres award ma- 
nagera: Piotr Brydak SP5PB, ul. 
Okolnik 9a m.16, 00 368 Warszawa 
Uwaga: ten regulamin obowiqzu- 
je tylko stacje SP (regulamin dla 
zagranicy rozni si^ nieco). 

Akcja trwa do konca roku ze szcze- 
golnq aktywnosci^ w czasie trwa- 
nia Mi^dzynarodowego Konkur- 
su Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina. Ch^tni do nadawania 
pod specjalnymi znakami, a tak- 
ze swoimi z numerem 200 np. 
SP200XXX mile widziani. 

SP5PB zapewnia karty, ale 
stawia warunki: aktywnosc, pra- 
ca wielopasmowa co najmniej 
dwiema emisjami. 


Stacje okolicznosciowe 

Punkty 

Punkty w dniach 
2-23.10.2010 

S0200FCM (Muzeum Fryderyka Chopina) 

350 

700 

SOOCHOPIN 

300 

600 

3Z200CHOPIN 

250 

500 

HF200CHOPIN 

S0200CHOPIN 

SP200CHOPIN 

SQ200CHOPIN 

Z200FC (Fryderyk Chopin) 

200 

400 

HF200FC 

S0200FC 

SP200FC 

SQ200FC 

3Z2010FC 

200 

400 

HF2010FC 

S02010FC 

SP2010FC 

SQ2010FC 

3Z2010CY (Chopin year) 

200 

400 

HF2010CY 

S02010CY 

SP2010CY 

SQ2010CY 

3Z2010FCY (Fryderyk 
Chopin year) 

200 

300 

HF2010FCY 

S02010FCY 

SP2010FCY 

SQ2010FCY 

Stacje polskie z nr 200, np. SP200LM, 
SP200PSU, SP200ICQ, SQ200WAA 

100 

200 

Pozostate stacje polskie 

50 

100 


omcm© m cwmi® [DinSMDB 


Celem konkursu jest wy- 
tonienie oryginalnej i ciekawej 
konstrukcji urzqdzenia, kto- 
re moze znalezc zastosowa- 
nie w pracowni radioamatora, 
a ktore b^dzie w tatwy sposob 
mozliwe do odwzorowania przez 
poczqtkujqcych krotkofalowcow 
(np. odbiornik, trx, skrzynka an- 
tenowa, miernik, filtry, itp.). 

Konkurs odbywa s\$ pod 
patronatem redakcji „Swiata Ra- 
dio", „Elektroniki Praktycznej" 
i portalu SP-QRP.PL. 

W konkursie moze wystarto- 
wac kazdy, a liczba zgtoszonych 
konstrukcji jest nieograniczona. 

Przedstawione do konkursu 
urzqdzenie powinno bye orygi- 
nalnym projektem konstruktora 
lub grupy konstruktorow. 

Do budowy urzqdzenia po- 
winny bye zastosowane ele- 
menty ogolnodost^pne, ktore 
bez trudu mozna nabyc na ryn- 
ku. Wskazane jest, aby ptytka 
drukowana byta jednostronna, 
a uzyte elementy umozliwiaty 
r^ezny montaz w warunkach do- 
mo wye h. 

Wytqczone z konkursu sq 
urz^dzenia juz opisane w czaso- 
pismach, ksiazkach lub na stro- 
nach internetowych (polskich 
i zagranicznych). Dopuszcza si^ 
urzqdzenia wczesniej opubliko- 



wane pod warunkiem wprowa- 
dzenia w nich znacznych zmian 
konstrukcyjnych, ktore popra- 
wiajq walory uzytkowe. 

Aby wziqc udziat w konkur- 
sie nalezy: 

• zgtosic swoj projekt do orga- 
nizatorow konkursu najpoz- 
niej na 7 dni przed planowa- 


nym spotkaniem mitosnikow 
QRP w 2010 organizowanym 
przez SP-QRP.PL. 

• dostarezye zaprojektowany 
i dziatajqcy model urzqdzenia 
na spotkanie QRP w 2010 r. 
Spotkanie mitosnikow 

QRP w2010 roku odb^dzie si^ 
w dniach 11-12 wrzesnia wBu- 
rzeninie. 

Model urzqdzenia musi bye 
sprawny i nadawac si^ do przed- 
stawienia jego mozliwosci. Do- 
puszeza si$ aby model nie byt 
umieszczony w obudowie, jezeli 
jego przeznaczeniem jest mon- 
taz jako modut w innym urz^- 
dzeniu. 

Kazdy zgtoszony na kon- 
kurs model musi miec zat^ezony 
schemat ideowy oraz krotki opis 
dziatania i uruehomienia. 

Komisja konkursowa doko- 
na oceny (w skali 1-5) zgtoszo- 
nych prac pod k^tem sprawnosci 
technicznej (sprawdzenie para- 
metrow), estetyki i powtarzalno- 
sci wykonania. 

O kolejnosci miejsc zdecydu- 
je suma zdobytych punktow. 

Cztonkiem komisji oceniajq- 
cej nie moze bye uezestnik kon- 
kursu. 

Komisja z oceny zgtoszonych 
prac sporz^dzi protokot b^dacy 


jedynym dokumentem przepro- 
wadzonego konkursu; protokot 
zgstanie przekazany redakcji 
„Swiata Radio", a jego tresc zo- 
stanie rowniez opublikowana 
na stronie internetowej portalu 
SP-QRP. 

Sktad komisji konkursowej 
zostanie ogtoszony przez organi- 
zatorow podezas otwarcia spo- 
tkania QRP; praca jej cztonkow 
jest catkowicie spoteezna i do- 
browolna. 

Po konkursie modele pozo- 
staj$ wtasnosci^ tworcy, chyba 
ze konstruktor zdecyduje ina- 
czej. 

Opisy wyroznionych modeli 
wraz ze zdj^ciami zostan^ opu- 
blikowane na tamach „Elektroni- 
ki Praktycznej", „Swiata Radio" 
i SP-QRP.PL, a konstruktorzy zo- 
stana wyroznieni „Certyfikatem 
Konstruktora". 

Prace wyroznione w konkur- 
sie zostanq nagrodzone upomin- 
kami ufundowanymi przez spon- 
sorow. Nagrod^ gtownq stanowi 
oscyloskop cyfrowy RIGOL ufun- 
dowany przez firm^ NDN z War- 
szawy. 

Kontakt e-mail: 

konkurs201 0@sp-qrp.pl 




TEST 


Transceivery HF 


Transceiver na krotkie fale za okofo 600 euro 

Alinco DX-SR8E 

Zadowolic si? wyt?cznie falami krotkimi, typowq mocq 100 W i popu- 
larnymi rodzajami emisji, ale miec to mozliwie tanio - w ten sposob 
podsumowuje si? priorytety klientow, dla ktorych przeznaczony jest 
model DX-SR8E firmy Alinco. Ich grupa obejmuje w szczegolnosci takze 
poczqtkuj?cych krotkofalowcow. Tak postawione priorytety oznaczaj? 
ograniczenie si? prawie wytqcznie do podstawowych funkcji radiostacji. 
Pomimo ze jest ona w pierwszym rz?dzie pomyslana jako sprz?t domo- 
wy, to zdejmowana ptyta czotowa pozwala rowniez na wykorzystanie jej 
w samochodzie. 



Model DX-SR8E mozna uwazac 
za nast^pc^ kilkunastoletniego juz 
poprzednika DX-77E, a porow- 
nanie testow obu modeli wyka- 
zuje wiele cech wspolnych. Pod- 
stawowe parametry techniczne 
radiostacji zawarte sq wjej karcie 
katalogowej. W ostatnich czasach 
producent jest bardziej znany 
dzi^ki produkowanym radiosta- 
cjom UKF-FM i odbiornikom sze- 
rokopasmowym, co uwidocznilo 
si^ takze w wyposazeniu obecnego 
modelu w 600 podpisywanych pa- 
mi^ci. Warto zauwazyc rowniez, ze 
o ile DX-77 kosztowal swego czasu 
1500 DM (ok. 750 euro - przyp. 
tlum.) o tyle DX-SR8E pomimo 
wi^kszej wartosci uzytkowej kosz- 
tuje obecnie ok. 590 euro. 

Pierwsze wrazenie 

DX-SR8E jest, jak na sprz^t dla 
poczqtkujqcych, stosunkowo do- 
brze wyposazony. Na plycie czo- 
lowej znajduje si^ pi^c galek i 23 
przyciski (wliczajqc w to klawiatu- 
r^ numerycznq) oraz duzy kontra- 
stowy wyswietlacz o regulowanej 
jasnosci. Jego glownq cz^sciq sq 
14-segmentowe elementy o wyso- 
kosci 14 mm, wskazujqce cz^stotli- 
wosc, wybrane pami^ci albo pozy- 


cje menu. Galka strojenia porusza 
si^ lekko i z rozp^dem kola zama- 
chowego. W sklad standardowego 
wyposazenia wchodzi mikrofon 
dynamiczny EMS-64 wraz z ha- 
czykiem do jego zawieszenia oraz 
kabel zasilajqcy sluzqcy do pol^- 
czenia z zasilaczem 13,8 V ±15%. 

Zdj^cie plyty czolowej wyma- 
ga odkr^cenia dwoch srub, a do 
jej polqczenia z radiostacjq sluzy 
wowczas dodatkowy kabel EDS- 
-17. Nie nalezy zamiast niego 
uzywac zwyklych kabli od sieci 
komputerowych, poniewaz w ory- 
ginalnym kontakt 6 jest polqczony 
z ekranem. 

Obudowa zawiera otwory prze- 
widziane do umocowania uchwy- 
tu, ale pasujqce uchwyty trzeba 
nabyc u innych producentow. 

Glosnik o stosunkowo niedu- 
zych wymiarach i majqcy tenden- 
cy do znieksztalcania przy wi^k- 
szej sile glosu jest umieszczony na 
przedniej sciance, co jest rozwiq- 
zaniem oczywistym ze wzgl^du 
na zdejmowanq plyt^ czolowq. 
Gniazdka znajduj^ce siq na przed- 
niej sciance pozwalajq jednak na 
podlqczenie dodatkowego glosni- 
ka albo sluchawek. Pomimo ze na 
tylnej sciance nie brakuje miejsca. 


do podlqczenia klucza telegraficz- 
nego zamontowano nietypowe 
- w tym zastosowaniu - gniazdko 
3,5 mm. 

Zakres strojenia roznicowego 
RIT i TXIT (XIT) wynosi tylko 1,2 
kHz z rozdzielczosci^ 10 Hz, a do- 
kladnosc wskazan cz^stotliwosci 
na wyswietlaczu - 100 Hz. Wyksze 
roznice cz^stotliwosci albo odst^p 
dla pracy przez przemienniki moz- 
na ustawic, korzystajqc z funkcji 
Split albo Quick Offset. DX-SR8E 
jest takze wyposazony w funkcji 
podobnq do XFC w sprz^cie Icoma 
i sluzqcq do nasluchu na wlasnej 
cz^stotliwosci pracy w przypadku 
korzystania z odst^pu. Nasluch nie 
wymaga wprawdzie stalego nacis- 
kania przycisku RF, ale konieczne 
jest nacisni^cie w tym celu dwoch 
przyciskow, co trwa jednak troche 
dluzej. 

Do cyklicznego wyboru rodzaju 
emisji sluzy przycisk Mode, nato- 
miast do strojenia - przyciski Up/ 
Down po uprzednim wybraniu 
kroku (MHz lub kHz) za pomocq 
przycisku M/kHz. Cz^stotliwosc 
pracy mozna takze wpisac bezpo- 
srednio na klawiaturze. Niestety 
jednak na plycie czolowej zabraklo 
miejsca na odpowiednie podpisa- 
nie klawiszy i wyszczegolnienie 
ich trzecich funkcji. 

Nietypowym rozwiqzaniem jest 
takze mozliwosc regulacji wzmoc- 
nienia toru modulatora, mocy QRP 
i glosnosci tonu podsluchowego 
oraz sygnalizacji dzwi^kowej je- 
dynie za pomocq znajduj^cych siq 
wewnqtrz obudowy potencjome- 
trow montazowych. 

Do sprz^tu sprzedawanego na 
rynku niemieckim dolqczane s^ 
instrukcje obslugi wj^zykach an- 
gielskim i niemieckim oraz miesz- 
czqcy siq na pojedynczym arku- 
szu schemat. Dzi^ki zastosowaniu 
w znacznym stopniu elementow 
dyskretnych i rezygnacji z cyfro- 
wej obrobki sygnalu schemat ten 
jest latwo czytelny. 

Menu 

Duza liczba przyciskow wypo- 
sazonych w podwojne funkcje po- 
zwolila na ograniczenie menu do 
24 pozycji. Jego wywolanie wyma- 
ga dluzszego nacisni^cia przycisku 
Func, do przeglqdania sluzq przy- 
ciski Up i Down, a do wyboru war- 
tosci parametrow - galka strojenia. 
Zdaniem autora wybor szybkosci 
telegrafowania, wlqczanie i wylq- 
czanie kompresora oraz zmiana 
kroku strojenia dla przyciskow 
Up i Down moglyby bye dost^pne 
bezposrednio, a nie tylko w menu. 
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Praca na pasmach 

Szybkosc przestrajania 
500 Hz na obrot galki unie- 
mozliwia w zasadzie szybkie 
przeszukiwanie pasma. Prak- 
tyczniejszym rozwiqzaniem 
bylaby powszechnie spoty- 
kana szybkosc 2 kHz/obrot, 
ale galka musialaby wowczas 
generowac czterokrotnie wi^- 
cej impulsow, co pozwolilo- 
by zresztq na przelqczanie jej 
szybkosci. 

Galka strojenia jest wyposa- 
zona w efekt kola zamachowe- 
go o rosnqcej szybkosci stroje- 
nia, dzi^ki czemu jej silny ob- 
rot pozwala na przestrojenie 
nawet o 60 kHz. Sposob ten 
nie nadaje si^ jednak do prze- 
szukiwania pasma, podobnie 
zresztq jak i uzycie przyciskow 
Up/Down (w gor^/w dol). 

Do szybkiego przestraja- 
nia najlepiej sluzq przyciski 
Up/Down o zmiennym kroku 
(M/kHz). 

W trakcie pracy w trybie 
VFO wybrany krok strojenia 
sygnalizujq dwa (migajqce lub 
nie) trokqty umieszczone nad 
wskaznikiem cz^stotliwosci. 
Uzytkownik moze wybrac 
przelqczanie pasm amator- 
skich, krok 1 MHz i krok 100 
kHz oraz dodatkowo jeden 
z wybranych w menu krokow: 
0,1 kHz, 0,5 kHz, 1 kHz lub 2,5 
kHz. 

Duzym ulatwieniem jest 
funkcja powtarzania wyst^pu- 
j^ca przy dluzszym nacisnie;- 
ciu przycisku. Cz^stotliwosc 
powtarzania wzrasta automa- 
tycznie po 10 krokach. 

Szybciej niz w innych przy- 
padkach uzytkownik decydu- 
je si^ skorzystac jednak zbez- 
posredniego wprowadzania 
cz^stotliwosci pracy na kla- 
wiaturze. 

Odbiornik 

Analogicznie jak w po- 
przednim modelu odbiornik 
jest superheterodyne z po- 
dwojnq przemianq cz^sto- 
tliwosci. Pierwsza cz^stotli- 
wosc posrednia wynosi 71,75 
MHz, natomiast druga ulegla 
zmianie z 8,875 MHz na 455 
kHz. Odbiornik DX-SR8E 
pokrywa zakres od 135 kHz 
do 30 MHz. Podana przez 
producenta stabilnosc cze;- 
stotliwosci, bez kompensacji 
temperaturowej, wynosi 1 X 
10‘ 6 , co w tej klasie sprz^tu 



mozna uznac za wartosc bar- 
dzo dobrq. 

Z dodatkowych funkcji 
odbiornik dysponuje jedynie 
przestrajaniem roznicowym 
RIT o zakresie ± 1,2 kHz, pro- 
stym eliminatorem zaklocen 
impulsowych, drugim VFO 
dla kazdego z pasm, plynnym 
przestrajaniem p.cz. o zakre- 
sie ± 1,5 kHz, mozliwosciq 
ustawienia odst^pu cz^stotli- 
wosci (funkcja Split), wybo- 
rem odst^pu do pracy przez 
przemienniki oraz blokade 
szumow. 

Wst^pnq selektywnosc za- 
pewnia osiem przel^czanych 
diodowo filtrow poprzedzo- 
nych tlumikiem 20 dB dolq- 
czanym przez przekaznik. Na 
wyjsciu filtrow znajduje si^ 
wyl^czany wzmacniacz w.cz. 
zawierajecy dwa rownolegle 
tranzystory 2SK2539 w ukla- 
dzie wspolnej bramki. Tlu- 
mienie -10 dB uzyskuje si^ 
w nietypowy sposob poprzez 
kombinacj^ tlumika -20 dB 
i przedwzmacniacza. 

Cz^stotliwosc posrednia 
455 kHz umozliwia uzycie fil- 
trow ceramicznych. Filtr Mu- 
raty CFJ455K5 o nominalnej 
szerokosci pasma przenosze- 
nia 2,4 kHz nalezy do typo- 
wych spotykanych w urzqdze- 
niach amatorskich i zapewnia 
selektywnosc dla emisji SSB 
i dla wqskopasmowego odbio- 
ru AM. W wyniku pomiarow 
autor stwierdzil, ze selektyw- 
nosc filtru na poziomie -6 dB 
wynosi 2 kHz (rys. 1). Filtrem 

0 najw^zszym pasmie 1 kHz 
jest CFJ455K8. Sluzy on jako 
filtr CW i jako wqskopasmowy 
dla SSB. Zmierzona szerokosc 
jego pasma przenoszenia wy- 
nosi 1,2 kHz na poziomie -6 
dB (rys. 2). Dla telegrafii jest to 
pasmo dose szerokie, zwlasz- 
cza jesli si^ wezmie pod uwa- 
g^ ograniezonq stromosc zbo- 
czy charakterystyki, dlatego 
tez na telegrafii wlqczany jest 
takze filtr m.cz. o szerokosci 
pasma 600 Hz (na poziomie -6 
dB). Zapewnia on dodatkowe 
tlumienie 19 dB dla dolnej cz^- 
stotliwosci przenoszenia filtru 
p.cz. i 15 dB dla gornej (rys. 2). 

Pomimo wszystko rozwiq- 
zanie to nie zast^puje filtru 
p.cz. o pasmie 500 kHz. 

Przy odbiorze emisji AM 

1 wqskopasmowej FM pracuje 
filtr ALFYM455G o szerokosci 
pasma 9 kHz. Zapewnienie 


selektywnosci dla szerokopasmowej emisji 
FM spoczywa na obu wst^pnych filtrach 
(ang. roofing filter) pierwszej p.cz. - 71,75 
MHz. 

Pomiary odbiornika 

Czulosc DX-SR8E w pasmach amator- 
skich mozna uznac za zadowalajqcq (tabela 
1), natomiast w zakresie dlugofalowym jest 
ona w wyniku szerokopasmowej interfe- 
reneji wlasnej dose ograniezona. Liczba 
szumowa odbiornika dla SSB na 14,25 
MHz wynosi 9,2 dB. 

Tabela 2 zawiera wyniki pomiarow od- 
pornosci na modulacj^ skrosnq w pasmie 
20 m dokonanych wyry wkowo przy uzyciu 
dwoch sygnalow nadawanych w pasmie 
40 m. Uzyskanej w ten sposob wartosci IP2 
rownej +60 dB nie mozna uznac za chlub- 
nq, ale jak dla odbiornika nizszej klasy jest 
ona w porzqdku. 

Zmierzona w analogiczny sposob wy- 
rywkowo wartosc IP3 (tabela 2) lezy wy- 
raznie ponizej przeci^tnej, czego jednq 
z przyezyn moze bye pierwszy stopien 
wzmocnienia 2 p.cz. wlqczony przed filtra- 
mi p.cz. 

Odbior w pasmie 40 m po zmierzchu 
przy uzyciu anteny dipolowej z ukladem 
dopasowujqcym okazal si^ jednak nie tak 
zly. Przy wlqczonym przedwzmacniaczu 
nie dalo si^ nie zauwazyc rozmieszczonych 

REKLAMA 



MmTlTi) 


Podstawowe done tachnkzne; 

M«: 100/10/1 W (SSB, CW), 40/4/0,4 W (AM) 

Emisje: SSB, AM, CW,FM 

Napifde lasilotiio: 13,8 VDC (ll,7-15,fi VDC) 

Poior prqdu: max. 1 A (RX), max. 20 A (TX) 

Odbiornik: superheterodyne!; z podwojnq pnemlonc 

a^fotliwosd 

Cz^torliwoscT posredniK 71,75 MHz, 455 kHz 
Czulosc: 1 pV (0,15-1,8 MHz, SSB, CW), 0,25 pV 
(1,8-30 MHz, SSB, CW) 

SeleklywiioH: 2,4 kHz/-& dB, 

4,5 kHz/-60 dB (SSB, CW) 

Wymkiy: 240^1 0Q«293 mm 
Waga: 4,1 kg 
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Transceivery HF 
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[3] Karta katalogowa 
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teur" 4/201 0, str. 407 


co 5 kHz prqzkow ani wszelkie- 
go rodzaju mieszanki pozornych 
sygnalow pochodzqcych z zawo- 
dow telegraficznych. Przewaz- 
nie wystarezylo jednak wylqczyc 
przedwzmacniacz, aby usunqc te 
wszystkie efekty. W godzinach 
wieczornych uzytkownicy anten 
szerokopasmowych b^dq musieli 
jednak korzystac z tlumika, nato- 
miast praca terenowa przy uzy- 
ciu mocno skroconych anten nie 
powinna przysparzac wi^kszyeh 
trudnosci. 

Zauwazalny w trakeie nadawa- 
nia znaezny poziom szumow uwi- 
daeznia si^ rowniez w odbiorniku 
w postaci przemiany zwrotnej: 
slabe sygnaly znajdujqce si^ w po- 



Rys. 1. Catkowita charakterystyka przenoszenia odbiornika dla SSB 



Rys. 2. Catkowita charakterystyka przenoszenia odbiornika dla 
telegrafii. Krzywa niebieska odpowiada ustawieniu CWU z szerokim 
pasmem, zielona - CWL z szerokim, czerwona - CWU z wqskim 
pasmem, a pomaranezowa - CWL z wqskim pasmem 



Rys. 3. Przebieg zmian napigeia wyjsciowego odbiornika w reakcji 
na zmniejszenie poziomu sygnatu wejsciowego z 10 mV do 10 pV. 
Krzywa niebieska: emisja SSB, duza stata czasu; czerwona - CW, 
mata stata czasu 


blizu silnych ginq w szumach. Przy 
odbiorze sygnalu o site 9 +10 dB 
szumy slyszalne sq w zakresie ±15 
kHz, a czasami w szerszym, oprocz 
nich wyst^pujq dodatkowe piski 
i ewierkania interferencyjne. 

Dla porownania IC-756PROII 
z wlqczonym wzmacniaczem 2 nie 
wykazuje takich efektow w od- 
leglosciach przekraczajqcych ± 1 
kHz. W praktyce jednak znaez- 
ny poziom szumow odbieranych, 
zwlaszcza na nizszyeh cz^stotli- 
wosciach, powoduje, ze problem 
szumow wlasnych heterodyny nie 
jest az takbardzo dramatyezny. 

Automatyczna regulacja 
wzmocnienia czynna dla wszyst- 
kich emisji poza FM korzysta z bli- 
zej nieokreslonych stalych czasu 
szybkich i wolnych. ARW nie daje 
si^ wylqczyc i brakuje tez r^eznej 
regulacji wzmocnienia p.cz. Autor 
wykonal pomiar czasu reakcji au- 
tomatyki, podajqc na przemian na 
wejscie odbiornika sygnaly o po- 
ziomach 10 pV i 10 mV. Pomiar 
polegal na okresowym wlqczaniu 
silniejszego sygnalu i na pomiarze 
poziomu sygnalu m.cz. Niebieska 
linia na rys. 3 ilustruje przebieg 
regulacji dla wolnej reakcji przy 
emisji SSB. Poziom napigeia m.cz. 
zbliza si^ do poprzedniego na war- 
tosc 3 dB po uplywie ok. 3,8 s. 
Czas ten, szczegolnie w przypadku 
krotkotrwalych zaklocen jest zde- 
cydowanie za dlugi. Linia czerwo- 
na obrazuje przebieg regulacji dla 
krotkiej stalej czasu przy emisji 
CW. Kompensacja skoku poziomu 
sygnalu wejsciowego trwa w tym 
przypadku tylko 115 ms, co zda- 
niem autora jest z kolei czasem 
zdecydowanie za krotkim. Czas 
reakcji przy szybkiej stalej czasu 
dla emisji SSB jest w przyblizeniu 
taki sam. Przy okazji okazalo si^, 
ze automatyka reaguje na zmiany 
sygnalu odbieranego w sposob 
prawie idealny, roznica poziomow 
rz^du 60 dB jest kompensowana 
prawie calkowicie. 

W odwrotnej sytuacji dokonano 
pomiaru czasu reakcji na nagly 
wzrost sygnalu o 60 dB. Zmierzo- 
ny czas reakcji dla emisji CW i SSB 
lezal w zakresie 7-10 ms, co jest 
wartosciq zupelnie dobrq. Skok 
poziomu w nieoczekiwanym kie- 
runku, bo w dol, byl w kazdym 
przypadku prawie taki sam i wy- 
nosil 10 dB. 

Rozdzielczosc paskowego 
wskaznika sily odbioru jest wpraw- 
dzie dobra, ale sam wskaznik jest 
w calym zakresie, poza poziomem 
S9, bardzo niedokladny. Poziom 
dla wskazan S9 rozni si^ za to tyl- 



Tylna scianka DX-SR8E zawiera niewiele 
elementow: gniazda antenowe i zasilania 
oraz gniazda stuzgee do podtgczenia klu- 
cza telegraficznego, zewngtrznego obwodu 
dopasowujqcego anteng, wejscie sygnatu 
ALC i wyjscie sterujgce dla wzmacniacza 
mocy 

ko nieznaeznie w poszczegolnych 
pasmach i odpowiada napi^ciom 
47-62 /iiV 

Nadajnik 

DX-SR8E jest radiostaejq wy- 
Iqcznie krotkofalowq, a jej nadajnik 
pracuje tylko w granicach pasm 
amatorskich. Telegrafisci mogq 
skorzystac z wbudowanego klu- 
cza elektronieznego pracujqcego 
z szybkosciami telegrafowania od 6 
do 40 slow/min. Klucz elektronicz- 
ny pozwala na peine lub cz^sciowe 
kluezowanie BK i na podlqczenie 
zewn^trznego klueza polautoma- 
tyeznego. Stukot przekaznikow 
przy pelnym kluczowaniu BK jest 
jednak dose denerwujqcy. Czas 
opoznienia dla cz^sciowego klu- 
czowania BK moze bye ustawiany 
siedmiostopniowo, przy czym brak 
jest dokladniejszych informaeji na 
temat dlugosci tego czasu. Auto- 
matyezne dopasowanie opoznie- 
nia do szybkosci telegrafowania 
nie funkcjonowalo w badanym 
egzemplarzu. Do r^eznego prze- 
Iqczania nadawanie-odbior naj- 
lepiej skorzystac z kontaktu PTT 
w gniazdku mikrofonowym. 

Wysokosc tonu dudnieniowego 
CW mozna regulowac w zakresie 
od 400 Hz do 1 kHz, a pomocniczy 
ton sluzqcy do wstrojenia si^ wlq- 
cza si^ po dluzszym nacisni^ciu 
przycisku RF, co jest sygnalizowa- 
ne przez zgaszenie symbolu troj- 
kqta nad wskaznikiem cz^stotliwo- 
sci. Sila glosu tonu podsluchowego 
zmienia si^ w pewnym stopniu 
proporcjonalnie do sily odbioru. 

Radiostacja nie jest wpraw- 
dzie wyposazona w automatyez- 
ny przelqcznik VOX, ale w trakeie 
pracy fonieznej mozna za to ko- 
rzystac z kompresora wlqczanego 
i wylqczanego w menu konfigu- 
racyjnym. Poziom kompresji nie 
jest regulowany, a na prac^ kom- 
presora mozna wplynqc jedynie 
zmieniajqc sil^ glosu albo odst^p 
mikrofonu od ust. Wzmocnienie 
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torn modulatora jest regulowane 
jedynie za pomocq potencjometru 
montazowego znajdujqcego si^ 
wewnqtrz obudowy. Jakosc glo- 
su jest wystarczajqca, a mimo ze 
nie nalezaloby tego oczekiwac na 
podstawie charakterystyki prze- 
noszenia modulatora, nie zaob- 
serwowano nadmiernego udzialu 
basow. Bye moze basy obcinane s^ 
przez charakterystyki mikrofonu. 
Dla otwarcia przemiennikow FM 
w pasmie 29 MHz mozna w razie 
potrzeby posluzyc si^ tonami pod- 
akustyeznymi CTCSS. 

Miernik paskowy wskazuje 
wprawdzie w trakeie nadawania 
wzgl^dnq moc wyjsciowq, ale nie 
przewidziano pomiaru wspolczyn- 
nika fali stojqcej (WFS), napi^cia 
ALC i stosunku kompresji. 

Zasadniczo dioda sygnalizuj^ca 
nadawanie powinna swiecic zja- 
snosciq proporcjonalnq do napi^cia 
ALC, ale w badanym egzemplarzu 
nie dalo si^ to zaobserwowac. 

Poniewaz moc nadajnika jest 
regulowana trzystopniowo, ewen- 
tualny dodatkowy wzmacniacz 
mocy powinien bye wyposazony 
w wyjscie ALC. 

Ograniczenie maksymalnej 
mocy wyjsciowej ze 100 W do 50 
W wymaga wlutowania wewnqtrz 
odpowiedniej zwory. Wentyla- 
tor wlqcza si^ automatyeznie po 
przekroczeniu przez stopien mocy 
temperatury 60°C, a po przekro- 
czeniu 80°C moc wyjsciowa jest 
ograniczana do 50%. 

Pomiary nadajnika 

Przebieg charakterystyki prze- 
noszenia nadajnika nie jest tak 
rownomierny jak w przypadku 
sprz^tu wyposazonego w cyfrowq 
obrobki sygnalow, ale szerokosc 
pasma 2,4 kHz na poziomie -6 dB 
miesci si^ w normie dla emisji SSB. 

W kazdym z pasm amatorskich 
nadajnik przekraeza znaeznie gwa- 
rantowanq moc 100 W (tabela 3), 
lecz moze to bye cechq badanego 
egzemplarza. Po dostrojeniu pozy- 
cji S-Low uzyskuje si^ minimalnq 
moc ok. 2-3 YJ, chociaz wg instruk- 
cji powinna to bye moc rz^du 100 
mW. 

Dla mocy 3 W w poz. S-Low 
zaobserwowano przewyzszenie 
ok. 1,5 dB, a dla pozycji Low (Pwy 
= 30 W) ok. 1 dB w pierwszym 
momencie po wlqczeniu. Nalezy 
wziqc to pod uwagi przy sterowa- 
niu dodatkowych wzmacniaczy 
mocy. Efekt ten nie wyst^puje dla 
emisji SSB i FM. 

Tlumienie harmonicznych prze- 
kraczajqce przy mocy wyjsciowej 


148 W (!) w pasmie 7 MHz 68 dB 
mozna uznac za znakomite, dla 
146 W w pasmie 12 m przekraeza 
ono 61 dB, na 15 m spada do 56 dB 
i przyjmuje najnizszq wartosc 49 
dB dla pasma 10 m przy mocy oko- 
lo 132 W. Porownujqc z ustawowq 
granicq 40 dB mozna uznac, ze na- 
dajnik spelnia wymagania normy. 

Nieco gorzej wyglqda sprawa 
szumow nadajnika na 10 m - war- 
tosciami -106 dBc/Hz w odleglosci 
10 kHz i -122 dBc/Hz w odleglosci 
300 kHz nie mozna si^ szczycic, ale 
niestety tak wyglqda rzeczywistosc 
w przypadku niedrogiego sprz^tu. 
Oznacza to jednak, ze lepiej jest 
zrezygnowac ze wspolpracy DX- 
-SR8E z transwerterami. 

Odstip sygnalow intermodu- 
lacyjnych nadajnika osiqga w pa- 
smie 10 m prawie 25 dB w stosun- 
ku do sygnalu dwutonowego lub 
31 dB w odniesieniu do PEP, co 
mozna zaakceptowac. Obnizenie 
mocy wyjsciowej o 3 dB (do 50 
W) poprawia ten odst^p o 3-4 dB. 
Poziom skladowych intermodula- 
cyjnych w pasmie 20m jest lepszy 
o ok. 3 dB w porownaniu z pa- 
smem 10 m. 

Zmniejszenie mocy o 50% przy- 
nosi jednak tylko obnizenie pozio- 
mu skladowych intermodulacyj- 
nych wyzszyeh rz^dow. 

Emisje cyfrowe 

DX-SR8E moze bye wprawdzie 
wykorzystywany do pracy emi- 
sjami cyfrowymi, ale jest to dose 
niewygodne. Po stronie nadawczej 
wymaga to doprowadzenia sygna- 
lu AFSK do gniazda mikrofono- 
wego, a sygnal odebrany musi bye 
pobierany z gniazda sluchawko- 
wego, lub glosnikowego. Regulacji 
wysterowania nadajnika mozna 
dokonac jedynie za pomocq we- 
wn^trznego potencjometru, a przy 
odbiorze - za pomocq regulatora 
sily glosu. 

Pozycje SSB UT i SSB LT prze- 
widziane do pracy emisjami cy- 
frowymi powodujq przesuni^cie 
charakterystyki przenoszenia SSB 
w stosunku do zera dudnien (jak 
dla AM, ale z detektorem iloczyno- 
wym), lecz zdaniem autora przy- 
nosi to wiejeej niejasnosci niz ko- 
rzysci. 

Podsumowanie 

Uzytkownik DX-SR8E musi po- 
godzic si^ nie tylko z ograniezo- 
nym zakresem funkcji, ale i z ogra- 
niczeniami w komforcie obslugi. 
Pomimo to sprz^t nadaje si^ do 
pracy w warunkach nieduzego 
tloku na pasmach - i to zwlaszcza 


Tab. 1. Czutosc odbiornika 


f [MHz] 

SSB 1 

sygnat 

minimalny 

[dBm] 

SSB 1 10 
dBS/N 
[dBm] 

AMMO 
dB S/N 
[dBm] 

FM 3 
12 dB 
SINAD 
[dBm] 

FM 4 

maks. 

SINAD 

[dB] 

0,135 

-106,3 

-96,6 




1,85 

-133,7 

-125,1 




3,65 

-133,2 

-124,4 




7,1 

-129,9 

-123,6 

-111,4 

-116,1 

34,6 

14,250 

-132,0 

-121,8 




28,500 

-132,3 

= 121,1 





Pomiarow dokonano przy wyi^ezonym przedwzmacniaczu 
Zmierzone pasmo przenoszenia 1 ,9 kHz 
2) fmod = 1 kHz, gtQbokosc mod. 80% 

3 > fmod = 1 kHz, dewiaeja 1 ,2 kHz, filtr CCITT 
4 > fmod = 1 kHz, dewiaeja 700 Hz, filtr CCITT 
Generator sygnalowy firmy Rohde & Schwarz 0,1-2000 MHz 
Miernik sygnalow m.cz. Rohde & Schwarz CMTA52 


Tab. 2. Odpornosc na modulacjQ skrosnq IP2 i IP3 


fl 

[MHz] 

f2 

[MHz] 

fe 

[MHz] 

Df 

[kHz] 

Pwe 

[dBm] 

PIM 

[dBm] 

IP2 

[dBm] 

IP3 

[dBm] 

7,20 

7,10 

14,3 


-30 

-120 

60 


7,05 

7,07 

7,03 

20 

-36 

-120 


-3 

7,05 

7,07 

7,09 

20 

-46 

-120 


-16,5 

7,05 

7,10 

7,00 

50 

-42 

-120 


6 

7,05 

7,10 

7,15 

50 

-51 

-120 


-9 


Warunki pomiaru: emisja SSB, szerokosc pasma 1,9 kHz, wl^czona 
ARW 

Tab. 3. Moc wyjsciowa nadajnika 


f 

[MHz] 

P 

wy 

(poz. 

S-Low) 

[W] 

*P 

wy 

(poz. 

S-Low) 

[W] 

P 

wy 

(poz. 
Low) [W] 

P 

wy 

(poz. 

High) 

[W] 

^maks 

[A] 

1,900 

11,1 

1,5 

25,4 

143,0 

19,8 

3,700 

23,5 

2,1 

29,0 

152,0 

20,5 

7,100 

13,5 

2,2 

29,0 

148,0 

20,1 

10,100 

12,7 

2,0 

27,6 

144,0 

19,1 

14,250 

12,7 

2,0 

27,4 

132,0 

15,8 

18,125 

12,5 

2,0 

27,3 

139,0 

18,6 

21,250 

14,3 

2,4 

30,0 

117,0 

22,4 

24,950 

17,0 

3,0 

34,4 

146,0 

21,0 

29,000 

16,2 

2,7 

33,2 

132,0 

18,4 


* najnizsza osi^galna moc po dokonaniu regulacji potenejometrem 
VR120 

Pomiaru dokonano przy uzyciu miernika NRVS firmy Rohde & 
Schwarz z sond^ NRV-Z51 

emisjq SSB. Radiostacja moze bye 
szczegolnie zalecana poczqtku- 
jqeym krotkofalowcow albo jako 
przenosna lub uzupelniajqca wy- 
posazenie. 

Badany egzemplarz, dostarezo- 
ny przez firm^ Maas, nosil numer 
fabryezny M000502. 

Bernd Petermann DJ1TO, 

Christian Reimesch DL2KCK 
Z „Funkamateur" 5/2010 
tlumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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tACZNOSC 


Ucznosc w pasmie CB 


Podstawowe informacje o CB-Radiu 


Modulacja CB-Radia 


Najbardziej popularnym rodzajem modulacji CB-Radia stosowanym 
w Polsce jest modulacja amplitudy (AM). Jest to jedna z trzech podsta- 
wowych rodzajow modulacji, ktorq wykorzystuje okolo 90% uzytkow- 
nikow. Pozostate 10% przypada na modulacja jednowst^gow^ (SSB) 
i cz^stotliwosci (FM). Warto przypomniec wybrane podstawy teoretycz- 
ne tych modulacji wykorzystywanych nie tylko w CB-Radiu. 


Modulacja amplitudy AM 


Modulacja amplitudy (AM - 
Amplitude Modulation) polega 
na zakodowaniu sygnalu infor- 
macyjnego (malej cz^stotliwosci) 
w chwilowych zmianach amplitu- 
dy sygnalu nosnego (fali nosnej). 
Uzyskany w wyniku sygnal zmo- 
dulowany jest sygnalem wqskopa- 
smowym, ktory po wzmocnieniu 
trafia do anteny (rysunek 1). 

Sygnal ten sklada si^ z fali no- 
snej i dwoch sinusoidalnych fal 
o cz^stosciach niewiele rozniqcych 
si^ od cz^stosci fali nosnej, zwa- 
nych wst^gami bocznymi. 

Modulacja AM charakteryzuje 
wspolczynnik gl^bokosci modula- 
cji, ktory definiuje si^ nast^pujqco: 
m = Um/Us, gdzie: 

Um - amplituda sygnalu modulu- 
jqcego (informacji) 

Us - amplituda sygnalu nosnego 
Wspolczynnik gl^bokosci mo- 
dulacji miesci si^ w zakresie 0-1, 
dose cz^sto podawany jest row- 
niez w procentach. 

Rysunek 2 pokazuje widmo 
sygnalu zmodulowanego ampli- 
tudowo i sygnalu modulujqcego 
- sygnal zmodulowany sklada si^ 
z trzech elementow: fali nosnej 




Rys. 1. Powstawanie sygnalu AM (a - sygnal m.cz. Um, b - sygnal 
w.cz. Us, c - przebieg sygnalu AM) 


i lezqcych po obu jej stronach, 
symetryeznie odbitych, dwoch 
wst^g bocznych, ktore sq powto- 
rzeniem ksztaltu widma sygnalu 
modulujqcego. 

Moc uzyteczna obu wst^g bocz- 
nych wynosi co najwyzej 50% 
mocy wypromieniowanej (osi^gnie 
maksimum, gdy m = 1). Wowczas 
nosna stanowi 50% mocy wypro- 
mieniowanej. 

Do przeniesienia informacji wy- 
starezy tylko jedna wst^ga boczna, 
wi^c druga wst^ga i fala nosna 
mogq zostac z sygnalu usuni^te 
(wytlumione), co spowoduje, ze 
ealose wypromieniowanej mocy 
przenosi sygnal, natomiast pasmo 
zajmowane przez sygnal mozna 
zmniejszyc dwukrotnie. 

Znane sq nastqmjqce odmiany 
modulacji amplitudy: 

AM-SC (DSB, DSB-SC; Am- 
plitude Modulation Suppressed 
Carrier, Double Side Band) - dwu- 
wst^gowa modulacja amplitudy 
z wytlumionq falq nosnq 

VSB (Vestigial Sideband) - mo- 
dulacja amplitudy z cz^sciowo tlu- 
mionq wst^ga bocznq (C3F) 

SSB-FC (Single Side Band Full 
Carrier) - modulacja amplitudy 
z falq nosnq (H3E) 

SSB-RC (Single Side Band Re- 
duced Carrier) - jednowst^gowa 
modulacja amplitudy z cz^sciowo 
wytlumionq falq nosnq (R3E) 
SSB-SC (Single Side Band Sup- 
pressed Carrier) - jednowst^gowa 
modulacja amplitudy z wytlumio- 
nq falq nosnq (min. 45 dB) - cz^sto 
oznaezana jako SSB (J3E) 

Ten ostatni rodzaj modulacji 
jest bardzo efektywny pod wzgl^- 
dem energetyeznym, gdyz do 
przeslania informacji zmodulo- 
wanej SSB-SC wystarezy tylko 
25% mocy potrzebnej do prze- 
slania tego samego sygnalu zmo- 
dulowanego „pelnq" modulacja 
amplitudy i zajmuje wejzsze pa- 
smo, jest jednak najtrudniejszy 
do realizaeji praktyeznej. Modula- 
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Rys. 2. Widmo sygnalu AM (a - pojedyn- 
cze sygnaly m.cz. fm i w.cz. fs, b - widmo 
sygnalu w.cz. zmodulowanego sygnalem 
fm, c - widmo sygnalu m.cz. ograniezo- 
nego sygnalem fmin i fmax, d - widmo 
sygnalu AM) 

eja SSB stosowana jest powszech- 
nie w krotkofalarstwie oraz byla 
wykorzystywana w liniach tele- 
fonicznych jako czejsc technologii 
FDM (multipleksacja z podzialem 
cz^stotliwosci). 

Modulacja czQstotliwosci FM 

Modulacja cz^stotliwosci (FM 
- Frequency Modulation) polega 
na kodowaniu informacji w fali 
nosnej przez zmiany jej chwilowej 
cz^stotliwosci, w zaleznosci od 
sygnalu wejsciowego m.cz. (rysu- 
nek 3). 



Rys. 3. Powstawanie sygnalu FM 

(a - sygnal m.cz. Um, b - sygnal w.cz. Us, 

c - przebieg sygnalu FM) 
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Rys. 4. Zasada formowania sygnatu 
SSB (a - widmo sygnatu AM, b - widmo 
sygnatu z wyttumionq nosnq DSB, c 
- widmo sygnatu jednowtggowego SSB) 


Czejstotliwosc sygnalu nosne- 
go o cz^stotliwosci fs zmienia si^ 
w zakresie od fs - Af do fs + Af. 

Af jest nazywane dewiacjq cz^- 
stotliwosci, natomiast stosunek 
m= Af/fm wskaznikiem dewiacji 
cz^stotliwosci lub wspolczynni- 
kiem modulacji czejstotliwosci. 

FM jest systemem transmisji 
sygnalu analogowego powszech- 
nie stosowanym do przesylania 
sygnalu radia publicznego w za- 
kresie UKF. Modulacja cz^stotli- 
wosci jest tez wykorzystywana 
w transmisji sygnalu TV satelitar- 
nej dzwi^kowego oraz informacji 

0 kolorze chrominancji w systemie 
telewizji kolorowej SECAM. 

System umozliwia odfiltrowa- 
nie po stronie odbiornika znacz- 
nie wi^cej zaklocen niz w syste- 
mie AM. Sygnal po odebraniu 

1 wzmocnieniu moze bye ograni- 
czony do takiej samej amplitudy, 
w ten sposob redukuje si^ wi^k- 
szosc zaklocen. 

Modulacja jednowstggowa 

Modulacja jednowst^gowa 
(SSB - Single Side Band) to ro- 
dzaj modulacji jednowst^gowej 
charakteryzujqcej si^ znaeznq 
oszcz^dnosciq mocy i szerokosci 
pasma. Polega na wysylaniu tylko 
jednej wst^gi bocznej, gornej (USB 

- Upper SideBand) lub dolnej (LSB 

- Lower SideBand), bez fali nosnej 
lub ze znaeznym jej wytlumieniem 
(rysunek 4). 

Korzysci wynikajqce z zastoso- 
wania SSB: 

■ cala moc nadajnika jest wyko- 
rzystywana do wyprodukowa- 
nia tylko jednej wst^gi bocznej 

■ nadawany sygnal zajmuje w^z- 
sze pasmo, co pozwala na prac^ 


wi^kszej liezby uzytkownikow 
w pasmie o tej samej szerokosci 

■ zw^zenie o okolo 50% pasma 
odbieranego przez odbiornik, 
co daje zysk w postaci poprawy 
stosunku odbieranego sygna- 
lu do szumu (zw^zenie pasma 
o polow^ to o 3dB mniejsza moc 
szumow na wyjsciu odbiornika) 

■ brak fali nosnej powodujqcej 
wzajemne intrefereneji sygna- 
low o zblizonych cz^stotliwo- 
sciach utrudniajqce odbior, co 
stwarza mozliwosc czytelnego 
odbioru sygnalow w bliskiej od- 
leglosci od innego sygnalu SSB. 

Najbardziej rozpowszechnionq 
metodq uzyskiwania sygnalu SSB 
w nadajniku jest metoda filtrowa, 
w ktorej fal^ nosnq oraz wst^g^ 
bocznq tlumi si^ zwykle, wykorzy- 
stujqc odpowiednio zestrojony filtr 
kwarcowy, majqcy pasmo przepu- 
stowe rz^du kilku kHz. 

W sklad wzbudnicy SSB wcho- 
dzi generator fali nosnej oraz mo- 
dulator zrownowazony, w ktorym 
poza procesem modulacji odbywa 
si^ znaezne (o 30-50 dB) stlumie- 
nie fali nosnej. Do modulatora 
doprowadzony jest sygnal m.cz. 
z mikrofonu, wzmocniony i ogra- 
niezony do pasma 300-3000 Hz. 
Wyjsciowy sygnal DSB po przej- 
sciu przez filtr o stromej charakte- 
rystyce, zostaje pozbawiony zb^d- 
nej wst^gi bocznej przy jednocze- 
snym powi^kszeniu tlumienia fali 
nosnej o kolejne 10-20 dB. 

Tak uformowany sygnal SSB 
trafia do ukladu przemiany cz^stot- 
liwosci, gdzie uzyskuje si^ wlasci- 
wq cz^stotliwosc wyjsciowq nadaj- 
nika (dalej nast^puje wzmacniacz 
liniowy). 

O tym, czy b^dzie to cz^stotli- 
wosc sumacyjna, czy roznicowa, 
decydujq wyjsciowe obwody re- 
zonansowe. Przy mieszaniu suma- 


cyjnym zostaje zachowana wst^ga 
sygnalu wejsciowego SSB, nato- 
miast przy mieszaniu roznicowym, 
kiedy od cz^stotliwosci generatora 
odejmuje si^ cz^stotliwosc SSB, 
wst^ga ulega odwroceniu (z dol- 
nej na gornq i odwrotnie). W ra- 
diokomunikaeji przyj^to, ze do 
cz^stotliwosci 10 MHz stosuje si^ 
dolnq wst^g^ bocznq, zas powyzej 
10 MHz - gornq. 

W odbiorniku SSB znajduje si^ 
detektor iloezynowy z dodatko- 
wym generatorem BFO, ktorego 
cz^stotliwosc musi bye ustawiona 
na zboczu charakterystyki pasma 
posredniej cz^stotliwosci. Dzi^ki 
temu uzyskuje si^ odtworzenie 
drugiej, brakujqcej wst^gi bocznej 
i dopiero potem poddanie sygnalu 
demodulacji amplitudy. Wyjscio- 
wy sygnal malej czejstotliwosci, 
jako roznica cz^stotliwosci posred- 
niej i cz^stotliwosci BFO lub od- 
wrotnie, jest juz normalnym czy- 
telnym sygnalem, takim jaki zostal 
doprowadzony do wzmacniacza 
mikrofonowego nadajnika SSB. 

W transceiverach (radiotele- 
fonach) niektore bloki podezas 
pracy emisjq SSB mogq bye wyko- 
rzystywane dwukrotnie (zarowno 
podezas nadawania, jak i odbioru). 
Filtr kwarcowy przy nadawaniu 
wycina zb^dnq wst^g^ bocznq, 
a przy odbiorze zapewnienia od- 
powiedniq selektywnosc odbior- 
nika, generator fali nosnej przy 
nadawaniu sluzy do formowania 
sygnalu DSB, zas przy odbiorze 
jako dodatkowy generator detek- 
tora iloezynowego tzw. BFO, a ge- 
nerator VFO podezas nadawania 
sluzy do uzyskania wlasciwej cz^- 
stotliwosci wyjsciowej, natomiast 
podezas odbioru do uzyskania 
odpowiedniej czejstotliwosci po- 
sredniej. 



Dobrym przyktadem radiotelefonu z emisjami AM, FM, SSB jest Albrecht AE-497 W, ktorego opis znajduje sig w SR 
5/2010 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Sympatykow Radia Manufaktura 


Stowarzyszenia krotkofalarskie 

W kraju, obok Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, dziata kilka stowarzyszen krotkofalarskich. 
Jednym z nich jest Stowarzyszen ie Sympatykow Radia Manufaktura. Na temat pracy stowarzyszenia 
rozmawiamy z jego prezesem Witoldem Zakrzewskim SP5UHW. 



Witold Zakrzewski SP5UHW nadaje ze stacji studia Telewizji 
Polskiej w trakcie finatu Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy 


SR: Kiedy zacz^les swoj^ przygo- 
z krotkofalarstwem? 

WZ: Moje zainteresowanie krotko- 
falarstwem to czysty przypadek, 
ale przypadek, ktory trwa juz 25 
lat. Zacz^lo si^ od najwi^kszej pla- 
cowki wychowania pozaszkolnego, 
jakim byl Palac Mlodziezy w War- 
szawie, i Klubu Krotkofalarskie- 
go SP5PKN (juz nieistniejqcego). 
Zasadq w Palacu Mlodziezy bylo, 
ze na koniec roku przedluzalo si^ 
swoje uczestnictwo w zaj^ciach 
w jednej z pracowni, jakie propo- 
nowal Palac. Ja swoje uczestnictwo 
w zaj^ciach w Palacu zaczynalem 
od dzialu podstawowego, gdzie 
dzieci w wieku 6-10 lat poznawa- 
ly rozne dziedziny, od rysunku 
po majsterkowanie. Pozniej przez 
rok uczestniczylem w zaj^ciach 
dzialu biologicznego i pracowni 
zoologicznej. W tamtym czasie za- 
j^cia w Palacu Mlodziezy i jego 
pracownie byly niesamowicie oble- 
gane, na jedno miejsce bylo wielu 
ch^tnych. Pod koniec roku, w kto- 
rym bylem uczestnikiem zaj^c 
zoologicznych, wyjechalem za 
granic^ i nie moglem przedluzyc 
swojego uczestnictwa w zaj^- 
ciach. Nowy rok szkolny zaczyna- 
lem wi^c od szukania pracowni, 
w ktorej b^d^ uczestniczyl w za- 
j^ciach. I tak trafilem do klubu 
SP5PKN, w ktorym zetknqlem 
si^ z dwoma kolegami krotkofa- 
lowcami: Jurkiem SP5DRE i Jar- 
kiem SP5GQF. Sqdzilem, ze udzial 
w zaj^ciach w tej pracowni b^dzie 
„przeczekaniem ,/ przez rok, bo 
w tamtym czasie elektronika nie 


interesowala mnie w ogole. Stalo 
si^ inaczej i przy krotkofalarstwie 
zostalem do dzis. Nie wciqgn^la 
mnie co prawda elektronika, ale 
mozliwosc nawi^zywania Iqczno- 
sci z calym swiatem. 

SR: Jak szybko udalo Ci si^ 
zdobyc licencj^? 

WZ: W zasadzie do licencji do- 
chodzilem dose dlugo, poniewaz 
w tamtym czasie bylo to uzaleznio- 
ne nie tylko od zdanego egzaminu, 
ale rowniez od pozytywnego wy- 
wiadu srodowiskowego robionego 
przez Milicj^ Obywatelskq. I z tym 
bylo trudno, poniewaz z socjali- 
styeznq rzeczywistosciq ani mnie, 
ani mojej najblizszej rodzinie nie 
bylo po drodze. Swojq przygod^ 
z krotkofalarstwem zaczqlem z li- 
cencjq nasluchow^ wydanq przez 
PZK i jej oddzial terenowy w War- 
szawie. Pozniej byl egzamin w for- 
mie pytan egzaminatora i odpo- 
wiedzi egzaminowanego. Wsrod 
odpytujqcych byli mi^dzy innymi 
Waclaw SP5WL i Jan SP5XM. Zda- 
lem i po dluzszym czasie otrzy- 
malem pozwolenie na posiadanie 
i uzywanie amatorskich urzqdzen 
nadawezyeh i nadawezo-odbior- 
ezyeh oraz znak wywolawczy 
SP5UHW, ktorego niezmiennie 
uzywam do dzis. 

SR: Jak to si^ stalo, ze zostales 
prezesem Stowarzyszenia Sympa- 
tykow Radia Manufaktura i jako 
ono powstalo? 

WZ: Stowarzyszenie Sympatykow 
Radia Manufaktura to w rzeezy- 
wistosci nie moj pomysl. Ja tylko 
zostalem poproszony o przygo- 
towanie jego strony formalnej, 
kiedy po blisko 2 latach prob, ja- 
kie podejmowali koledzy zwiq- 
zani z klubem SP5ZDH w celu 
ozywienia dzialalnosci - okazalo 
si^, ze kazda propozyeja zwiqza- 
na z wyjsciem na zewnqtrz spo- 
tyka si^ z oporem jednej osoby 
uznajqcej, ze moze samodzielnie 
o wszystkim decydowac. W tym 
czasie poswi^cilem wiele godzin 
na to, aby pomieszczenia klubowe 
byly otwarte dla wszystkich i to 
nie tylko jednego dnia w tygo- 


dniu, zeby na dachu klubu zawisly 
anteny. . . W roznych formach zaj^c 
uezestniezyla wowczas grupa zain- 
teresowanych, zarowno harcerzy, 
jak i nieharcerzy. Niestety ta praca 
od podstaw zostala zniweezona, 
a ja na takq dzialalnosc nie chcia- 
lem i nie moglem si^ godzic. Zre- 
zygnowalem wi^c ze wspolpracy 
z tym klubem, bo zadne argumen- 
ty za zmianq sposobu prowadze- 
nia dzialalnosci nie byly brane pod 
uwag^. Nie sqdzilem, ze w krotkim 
czasie przyjdzie mi tworzyc nowq 
struktur^. W luznych rozmowach 
Robert SQ5EKU rzucil pomysl 
powolania klubu, w ktorym by- 
lyby realizowane pomysly jego 
czlonkow, nawet te najbardziej 
zwariowane. Bylismy juz wtedy 
po realizaeji dwoch wspolnych 
przedsi^wzi^c, pikniku naukowe- 
go i prowadzonej przeze mnie od 
dluzszego czasu akcji popularyza- 
cji osoby bohaterskiego prezydenta 
Warszawy Stefana Starzynskiego. 
O prezesurze w SSR Manufaktura 
nigdy nie myslalem, przyjmujqc 
raezej funkcje wymagajqce duzej 
pracy. Zajmowalem si^ biezqcymi 
sprawami „papierkowymi // . Kie- 
dy powstawalo stowarzyszenie, 
prezesem zostala kolezanka Kasia 
SQ5NHK (dzisiaj przewodniczqca 
Oddzialowej Komisji Rewizyjnej 
WOT PZK). Zasadq, ktor^ przyj^- 
lismy w stowarzyszeniu, bylo, ze 
kadeneja osob funkcyjnych trwa 
rok. Wydawac by si^ moglo, ze to 
niewygodna sytuaeja, ale pozwa- 
lajqca, aby w szczegolnych wy- 
padkach nie odwolywac z funkcji 
w trakcie kadeneji. Wymusza tez 
efektywnq prac^: wiadomo, ze juz 
po roku dzialacze zostanq poddani 
ocenie i weryfikaeji. W kolejnej 
kadeneji czlonkowie SSR zdecydo- 
wali, ze powierzq mi funkcje pre- 
zesa. Oczywiscie zwracalem kole- 
gom uwag^, ze ten wybor moze 
pociqgnqc za sobq wzrost niech^ci 
czy wr^cz agresji ze strony roznych 
osob z PZK w zwiqzku z otwartq 
krytykq ich dzialalnosci. 

Nasze stowarzyszenie to przede 
wszystkim ludzie. Na poczqtku 
bylo nas 10 osob, w tym tylko 
cz^sc z pozwoleniami radiowymi. 
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Jestesmy otwarci na wszystkich 
zainteresowanych i stqd przyj^ta 
nazwa (ktora zresztq zostala pod- 
dana krytyce czlonkow SP DX C i 
dzialaczy PZK). Liczba czlonkow 
systematycznie wzrasta, co pozwa- 
la myslec nad zmianq struktury 
organizacyjnej ze stowarzyszenia 
zwyklego na stowarzyszenie reje- 
strowe. Nie sqdzilem poczqtkowo, 
ze nasza grupa b^dzie budzila tak 
duze zainteresowanie i stanie si^ 
przedmiotem dyskusji czlonkow 
ZG PZK. Mozna powiedziec, ze 
reklam^ naszemu stowarzyszeniu 
zrobilo samo PZK i jej dzialacze. 
Oczywiscie zasady czlonkostwa 
w stowarzyszeniu zmienialy si^: 
poczqtkowo wystarczylo zadekla- 
rowac ch^c uczestnictwa, a obecnie 
jest okres, w ktorym potencjalnie 
zainteresowana osoba moze przyj- 
rzec si^ naszej dzialalnosci i dopie- 
ro zostac czlonkiem. 

Niestety, wiedza na temat obo- 
wiqzuj^cego w Polsce prawa 

0 stowarzyszeniach jest znikoma 

1 stqd zarzuty, ze stowarzyszenie 
jak nasze nie moze miec zarzq- 
du i statutu. Tymczasem zarowno 
statu t, jak i zarzqd zostaly zareje- 
strowane przez Starost^ Powiatu 
Otwockiego. 

SR: Jakie projekty realizuje SSR 
Manufaktura? 

WZ: Od poczqtku istnienia nasze 
stowarzyszenie realizuje kilka sta- 
lych projektow, w kolejnosci: praca 
stacji ze studia telewizyjnego w ra- 
mach Finalu Wielkiej Orkiestry 
Swiqtecznej Pomocy (w styczniu 
kazdego roku); do wspolpracy za- 
ch^cilismy kolegow ze Stowarzy- 
szeniem Krotkofalowcow Regio- 
nu Lodzkiego, ktore organizuje 
prac^ radiostacji z miejsca lodz- 
kiego Finalu WOSP oraz z LOK 
w Warszawie, ktorzy z tej samej 
okazji pracujq w ramach SP5KCR. 
Kolejny projekt jest zwiqzany z Po- 
wstaniem w Getcie Warszawskim 
i praca stacji z tej okazji (cz^sc 
kwietnia i maja kazdego roku, przez 
15 dni, tyle, ile trwalo powstanie), 
nast^pnie praca popularyzujqca 
osob^ Michala Elwiro Andriolle- 
go, tworcy grafik do pierwszego 
wydania Pana Tadeusza (stacja z tej 
okazji pojawia si^ dwa razy w ro- 
ku: w rocznic^ urodzin i smierci 
malarza; pracuje mi^dzy innymi 
z Nal^czowa i Otwocka, miejsco- 
wosci scisle zwiqzanych z osobq 
artysty). Kazdego roku uczest- 
niczymy w Pikniku Naukowym 
Polskiego Radia i Centrum Nauki 
Kopernik (pawilon krotkofalar- 
ski), a we wrzesniu prowadzimy 


akcj^ zwiqzanq ze Stefanem Sta- 
rzynskim (praca stacji z siedziby 
wladz Miasta Stolecznego Warsza- 
wy). To projekty, ktore w kalen- 
darzu stowarzyszenia sq wpisa- 
ne na stale. Ponadto realizujemy 
przedsi^wzi^cia okazjonalne, a ich 
pomyslodawcami sq czlonkowie 
stowarzyszenia. 

SR: Jak w tym roku wygl^dal 
piknik naukowy i stanowisko 
kr otkof alar skie ? 

WZ: W przypadku pikniku na- 
ukowego rok 2010 byl szczegolny, 
poniewaz po raz pierwszy od 3 lat 
stanowisko krotkofalarskie orga- 
nizowane bylo tylko i wylqcznie 
przez nasze stowarzyszenie. Nie- 
stety, proba zach^cenia kolegow 
z WOT PZK, aby jak co roku bye 
obeenymi na pikniku wspolnie, nie 
odniosla rezultatu. Mam wrazenie, 
ze zabraklo zapalu i ch^ci ze strony 
osob funkcyjnych. To, co udawalo 
sie; przez kolejne lata we wspol- 
pracy z Robertem SP5XVY, w roku 
biezqcym si^ nie udalo i Zarzqd 
WOT PZK nie wykazal zaintere- 
sowania uczestnictwem w pikniku 
naukowym. Obserwujqc zacho- 
wania osob funkcyjnych w PZK 
mam wrazenie, ze nie maj^ oni 
pomyslu na promocj^ krotkofalar- 
stwa i PZK, co zreszt^ jest bolqczk^ 
nie tylko srodowiska WOT PZK ale 
rowniez calego PZK. 

Sam piknik naukowy mozna za- 
liczyc do udanych. W tym roku 
postawilismy na pokazanie krot- 
kofalarstwa jako dost^pnego dla 
kazdego przez nowe technologie, 
czyli to, co mlodych ludzi przy- 
ciqga: komputer i Internet. W tym 
celu przygotowalismy 4 stanowi- 
ska wyposazone w laptopy, byl 
rowniez prezentowany odbiornik 
SDR zbudowany przez jednego 
z naszyeh kolegow. Cieszylo si^ 
to duzym zainteresowaniem ze 
strony mlodych ludzi. Oczywiscie 
jak co roku pracowala „piknikowa // 
stacja SN14PN. 

W nowym miejscu piknik nauko- 
wy byl moze trudniejszym przed- 
si^wzi^ciem, poniewaz na duzo 
mniejszej powierzchni skupiono 
bardzo duz^ liczba stanowisk, a co 
za tym idzie poziom zaklocen byl 
duzo wi^kszy, ale i z tym udalo 
nam si^ poradzic. 

Ciekawym elementem naszego 
stoiska byly telefony polowe TAJ, 
ktore zostaly zaprezentowane 
przez kolegow zwiqzanych z na- 
szym stowarzyszeniem, a nale- 
zqcych do harcerstwa. Cieszyly 
si^ one duzym zainteresowaniem 
zwlaszcza najmlodszych gosci 


odwiedzaj^cych piknik, a mozli- 
wosc porozmawiania przez dwa 
polqczone telefony sprawiala duzo 
radosci dzieciom odwiedzajqcym 
nasze stoisko. Jak co roku na sto- 
isku znalazly si^ foldery propagu- 
jqce krotkofalarstwo i karty QSL 
z prowadzonych przez nas akeji. 
Naprawde; szkoda, ze na stoisku 
14. nie znalezli si^ przedstawiciele 
WOT PZK. Za rok odb^dzie si^ 
15., jubileuszowy piknik naukowy, 
ktory b^dzie mial szczegolnq opra- 
w^ w zwiqzku z odbywajqcq si^ 
w tym samym czasie w Warszawie 
Europejskq Konferencjq Instytucji 
Propagujqcych Nauk^ w taki spo- 
sob, jak to robi Centrum Nauki Ko- 
pernik. Za zorganizowanie stoiska 
krotkofalarskiego w biezqcym roku 
podzi^kowania nalezq si^ calemu 
zespolowi w skladzie: SQ5NHK, 
SQ5NHJ, SQ5RDA, SQ5STR, 
SQ5EKU, SP5UHW 



Piknik naukowy PR 


SR. Ilu czlonkow liezy SSR Ma- 
nufaktura i czy oprocz osob fi- 
zycznych w sklad stowarzyszenia 
wchodz^ kluby? 

WZ: Stowarzyszenie Sympaty- 
kow Radia Manufaktura to przede 
wszystkim stowarzyszenie osob 
fizycznych. W przeciwienstwie do 
PZK nie dzielimy ich na posiada- 
jqcych i nieposiadajqcych pozwo- 
len radio wych (licencjonowanych 
krotkofalowcow). Kazdy, kto jest 
zainteresowany amatorskq Iqczno- 
sciq radio wq czy radiotechnikq, jest 
przez nas przyjmowany. W ramach 
stowarzyszeniu znalazla si^ grupa 
osob zainteresowanych fotografiq. 
Nalezy zauwazyc, ze stowarzysze- 
nia zwykle, a takim jest SSR Ma- 
nufaktura, nie mogq tworzyc jed- 
nostek organizacyjnych; wydawac 
by si^ moglo, ze jest to utrudnienie 
dla powstawania klubow. Nieste- 
ty w Polsce si^ utarlo, ze klub to 
jednostka organizacyjna, odmien- 
nie od systemow dzialaj^cych na 
zachodzie Europy. 

Zeby zrozumiec, czym jest klub. 



Stoisko SSR Manufaktura podezas pikniku 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Wyjazd terenowy 
SP5PJX i praca stacji 
(przy radiostacji 
Dominik SQ5RDA) 


nalezy zdefiniowac to poj^- 
cie. Wedlug nas to zespol ludzi, 
ktorzy chcq prowadzic wspolnq 
dzialalnosc. Dla dzialaczy i wielu 
czlonkow PZK klub to pomiesz- 
czenia, pieczqtki i dokumenty... 
I na pewno musi bye to jednost- 
ka organizacyjna. Tymczasem na 
calym swiecie kluby to przede 
wszystkim ludzie. W naszym przy- 
padku kluby nie sq jednostkami 
organizacyjnymi. Aktualnie mamy 
ich 4, z czego 3 to kluby maj^ce 
staeje nadawcze. Kazdy z nich ma 
okreslony profil dzialalnosci, kto- 
ry zostal wybrany przez grup^ 
tworzqc^ klub. Przewidujemy, ze 
w dluzszym czasie liezba klubow 
zwiqzanych z nami b^dzie wi^ksza 
i b^dzie si^ rozszerzac zakres ich 
dzialania. Mi^dzy innymi w tym 
celu nawiqzalismy kontakt z po- 
dobnym programem cieszqcym 
si^ duzym zainteresowaniem na 
terenie Francji. Mam nadziej^, ze 
b^dzie mozliwe przeniesienie na 
polski grunt sprawdzonych juz 
rozwiqzan i ze zmieni si^ obraz 
polskiego krotkofalarstwa jako sro- 
dowiska zamkni^tego i elitarnego. 


SR: Czy w Polsce dzialalnosc sto- 
warzyszen jak SSR Manufaktu- 
ra jest wlasciwe? Czy nie warto 
budowac sily jednej organizaeji, 
takiej jak PZK? 

WZ: Sprawa organizaeji srodowi- 
skowych to w zasadzie od 1989 
roku polska bolqczka: na fali prze- 
mian zmienila si^ tez ich sytuaeja. 
W Europie rowniez powoli znaj- 
dowala swoje rozwiqzania. Po- 
wstawanie w danym srodowisku 
nowych stowarzyszen to nie tylko 
polska domena, ale tylko w Polsce 
mozna spotkac si^ z podzialem na 
,/wlasciwe" lub „ nie wlasciwe" sto- 
warzyszenia, dokonywanym przez 
innq organizaeji 

Owszem, jako stowarzyszenie kry- 
tykujemy PZK i jego dzialaczy, ale 
krytykujemy t^ organizaeji za jej 
nieudolnosc i zawlaszczanie sobie 
wszelkich praw. Przeszlosc PZK 



Zamek w ChQcinach, zespot SSR Manufaktura w czasie instalacji 
anten UKF-owych 


wcale nie jest taka swietlana, jakby 
sii chcialo przedstawiac, a i dzia- 
lalnosc biezqca jest bardzo kryty- 
kowana przez czlonkow. Jednak 
nie robi si^ tego glosno. Odpowie- 
dziq na nieudolnosc dzialania PZK 
jest powstawanie wlasnie mniej- 
szyeh stowarzyszen, o zasi^gu lo- 
kalnym. Dobrze si^ dzieje, jesli 
wspolpracujq z lokalnym oddzia- 
lem terenowym, jednak najcz^sciej 
powstanie stowarzyszenia wynika 
z konfliktu w lokalnej organizaeji 
i braku porozumienia. W przypad- 
ku SSR Manufaktura poczqtkowo 
traktowalismy to jako rodzaj zartu, 
demonstraeji wlasnej woli i po- 
myslow. Nikt si^ nie spodziewal, 
ze tak to si^ rozwinie i powstanie 
sformalizowana struktura. Nalezy 
jednak zauwazyc, ze lokalnemu 
stowarzyszeniu jest latwiej poro- 
zumiec si^ z lokalnymi wladzami, 
poniewaz latwo jest zweryfikowac 
faktyeznq dzialalnosc takiej grupy. 
Jak pokazujq doswiadezenia 
Europy Zachodniej, przychodzi 
czas federaeji stowarzyszen w sro- 
dowisku krotkof alar skim. Dobrym 
przykladem jest REF-Union. Bu- 
dowa sily PZK jako reprezentanta 
calego srodowiska nie moze pole- 
gac na narzuceniu przez dzialaczy 
PZK swoich rozwiqzan. Trzeba 
sobie jasno powiedziec, ze PZK 
na dzien dzisiejszy reprezentuje 
mniejszosc srodowiska. Wi^kszosc 
posiadaezy pozwolen radiowych 
w amatorskiej sluzbie radiokomu- 
nikacyjnej pozostaje poza struk- 
turq PZK i wiqze si^ to z tym, ze 
PZK - poza obslugq kart QSL - nic 
nie daje swoim czlonkom. Jesliby 
wylqczyc z czlonkostwa w PZK t^ 
uslugi, liezba czlonkow zapewne 
radykalnie by si^ zmniejszyla. 
Wlasciwe jest powstawanie lokal- 
nych i mniejszych stowarzyszen, 
poniewaz one realizujq konkretne 
przedsi^wzi^cia, skupiajqc u siebie 
lokalnq grupi krotkofalowcow, bez 
rozbudowanej struktury organiza- 
cyjnej i biurokratyeznej. 

Budowi sily PZK trzeba rozpoczqc 
od dose rewolucyjnej przebudowy 
jej struktur, do czego dzis w PZK 
nie ma klimatu. I pewnie dlugo nie 
b^dzie, bo trzeba si^ liezye z tym, 
ze pozbawiloby to wielu lokalnych 
dzialaczy ich przywilejow. 

Juz przed zjazdem w Szczyrku 
zaprezentowalem na forum PZK 
swoje zdanie na temat tego, jak 
powinno wyglqdac PZK. Nieste- 
ty zabraklo rzeczowej, meryto- 
ryeznej dyskusji na temat ref or my. 
Wygodniej i prosciej jest nazwac 
kogos wrogiem, osobq dqzqcq do 
zniszczenia PZK. 


Moj proponowany model PZK 
opiera sie; o podobne modele 
dzialajqce w Europie Zachodniej. 
W polskim przypadku powinno to 
wyglqdac nast^pujqco: 

- Krajowy Zjazd Delegatow (zlozo- 
ny z delegatow wybieranych na 
zasadzie 1 delegata na 50 czlon- 
kow oddzialu, z tym ze kolejny 
delegat przynalezny jest w przy- 
padku przekroczenia polowy 
kolejnej pi^cdziesiqtki czlonkow, 
tj. jest 54 czlonkow, jest 1 dele- 
gat jesli jest 75 czlonkow, jest 
2 delegatow). 

- Zarzqd Glowny (skladajqcy si^ 
z 9 osob, przedstawicieli okr^- 
gow wywolawczych, z grona 
ktorych jest wybierany sekretarz 
generalny PZK zatrudniany na 
umow^ o prac^, prezes i dwoch 
wiceprezesow); czlonkowie ZG 
PZK maj^ przypisane konkretne 
obowi^zki, z ktorych s^ rozliczani. 

- 16 Oddzialow Wojewodzkich 
z osobowosci^ prawnq, skupia- 
jqce kluby jako czlonkow (od- 
dzial nie moze miec mniej niz 
30 czlonkow); kluby wchodzqce 
w sklad Oddzialu Wojewodz- 
kiego i stanowiqce podstawowq 
struktury organizacyjnq. 

- Glowna Komisja Rewizyjna jako 
organ kontroli wewn^trznej. 

- Wyl^czone biuro QSL, z ktorego 
korzystac moze kazdy, wnoszqc 
okreslonq oplat^ udzialu w sys- 
temie obrotu kart QSL. 

Taka zmiana spowodowalaby prze- 
niesienie podstawowej dzialal- 
nosci PZK na szczebel oddzialow 
wojewodzkich i klubow. 

To pierwszy etap reformy PZK. 
Kolejnym bylaby zmiana PZK ze 
stowarzyszenia osob fizycznych na 
federaeji stowarzyszen oddzialow 
i klubow. Niestety nie czas i nie 
klimat na te zmiany w PZK. Spo- 
wodowane jest to rozbudowanq 
strukturq i trudnosciami w prze- 
konaniu lokalnych dzialaczy do 
zmian. Poza tym pokutuje w PZK 
przekonanie, ze jak si^ zmieni sta- 
tut, to cos si^ zmieni. Niestety taki 
model nigdzie nie zdal egzaminu! 
Statut pisze si^ dopiero wtedy, 
kiedy wiadomo, kto b^dzie go re- 
alizowal - nie mozna reformowac 
organizaeji zaczynajqc od zmiany 
statutu. W PZK statut to najwi^k- 
sza bol^czka, kolejne Zjazdy Dele- 
gatow obradowaly przede wszyst- 
kim nad jego zmianami. Potem 
zmieniali si^ ludzie, wraz z nimi 
na nowo zmienial si^ statut PZK. . . 
Wszystko to powodowalo, ze kolej- 
ne zjazdy nie zajmowaly si^ tym, 
co najwazniejsze: wytyezaniem 
kierunkow na kolejne lata! 


46 


Swiat Radio Sierpien 201 0 




SR. Czy SSR Manufaktura wspol- 
pracuje z innymi stowarzyszenia- 
mi i jak wyglqda wspolpraca z ZG 
PZK i WOT PZK? 

WZ: SSR Manufaktura jest otwarte 
na wspolpraca z kazdym, kto wy- 
razi zainteresowanie. Od kilku lat 
wspolpracujemy przy tworzeniu 
stacji z okazji WOSP z LOK i ze 
Stowarzyszeniem Krotkofalowcow 
Ziemi Eodzkiej SP7YLD, nawiqza- 
lismy kontakt ze Stowarzyszeniem 
Krotkofalowcow Pogorza Opaw- 
skiego, w przypadku pikniku na- 
ukowego na stoisko rokrocznie 
zapraszamy inne grupy krotkofa- 
larskie. Niestety w przypadku ZG 
PZK nie zauwazylismy zaintere- 
sowania wspolpracq z nami, wr^cz 
przeciwnie, mozna powiedziec, ze 
prezes PZK wiedzie prym w obra- 
zaniu nas na spotkaniach krotko- 
falarskich, przedstawiajqc zarowno 
mnie, jak i nasze stowarzyszenie 
jako wrogow PZK. W przypadku 
WOT PZK podczas prezesury Ro- 
berta SP5XVY nasza wspolpraca 
byla dobra. Razem organizowa- 
lismy kilka projektow na terenie 
Warszawy. Po ostatnim Walnym 
Zebraniu WOT PZK ta wspolpraca 
si^ nie uklada. Oczekujemy pu- 
blicznego przeproszenia nas przez 
calq bylq Oddzialowq Komisj^ Re- 
wizyjnq WOT PZK. 

SR: Co wedlug Ciebie nalezy pil- 
nie zrobic, aby uzdrowic polskie 
krotkofalarstwo? 

WZ: Daleki jestem od dawania 
recept na uzdrowienie polskiego 
krotkofalarstwa. Od kilkunastu 
miesi^cy powtarzam, ze nie za- 
mierzam kandydowac na zadne 
funkcje w Polskim Zwiqzku Krot- 
kofalowcow. Swojq dzialalnosc 
opieram o konkretne projekty, kto- 
re chc^ realizowac. 

Oczywiscie trzeba si^ zastanowic, 
czy polskie krotkofalarstwo po- 
trzebuje uzdrowienia. Moim zda- 
niem potrzebne sq zmiany, bez 
ktorych krotkofalarstwo w Polsce 
nie b^dzie si^ rozwijac, jednak nie 
potrzeba tu uzdrawiania, a zmiany 
osob funkcyjnych na takie, ktore 
by chcialy pracowac. Wybor lub 
kandydowanie do funkcji w pol- 
skim krotkofalarstwie powinno 
wiqzac sie: nie tylko z zaslugami 
lub osiqgni^ciami w samym krot- 
kofalarstwie, ale i w posiadanych 
cechach i umiej^tnosciach zwiqza- 
nych z pracq w organizacji takiej 
jak stowarzyszenie. Poza tym te 
osoby muszq potrafic wspolpra- 
cowac ze wszystkimi, bez wzgl^- 
du na ich poglqdy. Dzis srodowi- 
sko krotkofalarskie w Polsce jest 


ze sobq sklocone i rozdrobnione. 
W kilku miejscach dzialajq po dwa 
oddzialy terenowe, co nie sprzyja 
dobremu postrzeganiu PZK. 
Wyjscie PZK z Warszawy na etapie 
przemian ustrojowych i wprowa- 
dzanych zmian przepisow zmar- 
ginalizowalo srodowisko krotkofa- 
larskie. T^ tendencj^ trzeba zmie- 
nic! Zamiast opowiadac o historii 
i wielkiej roli PZK oraz krotkofalar- 
stwa, trzeba wyjsc z ofertq skiero- 
wanq do potencjalnych odbiorcow. 
To wymaga pracy rzeczywistej, 
a nie tylko iluzorycznej, w postaci 
startu w zawodach. Przychodzi 
czas, aby zastanowic si^, w jaki 
sposob promowac krotkofalarstwo 
i wprowadzac zmiany w istnie- 
jqcym prawie. Nie zrobiq tego na 
pewno dzisiejsi dzialacze, a mlode 
osoby skutecznie zniech^ca si^ do 
podj^cia pracy na rzecz srodo- 
wiska. Nawet najlepsze statuty, 
strategic i plany nic nie zdzialajq, 
jesli za nimi nie b^dzie stala grupa 
osob, ktore bez wzgl^du na swoje 
poglqdy i animozje b^dq realizo- 
wac wspolne cele, systematycznie 
i konsekwentnie. 

SR: Czego oczekujesz po zblizajq- 
cym si^ Nadzwyczajnym Zjezdzie 
PZK we wrzesniu? 

WZ: To pytanie jest dose trudne, bo 
ja osobiscie, jako czlonek PZK, ni- 
czego nie oczekuj^ po zblizajqcym 
si^ Nadzwyczajnym Krajowym 
Zjedzie Delegatow. Wiqze si^ to 
bardziej ze skladem delegatow, niz 
z samym zjazdem. Ten sklad dele- 
gatow juz pokazal, na co go stac: 
kolejne 3 zjazdy i zaden nie wniosl 
nic do PZK. Uwazam, ze w PZK 
przed zjazdem powinna si^ odbyc 
ogolnostowarzyszeniowa dyskusja 
nad proponowanymi zmianami. Je- 
sliby przepytac samych delegatow, 
nad czym b^dq pracowac podczas 
zjazdu i jakie majq uchwalic zmia- 
ny w PZK, to odpowiedzi w wi^k- 
szosci b^dq ogolnikowe i wyka- 
zujqce brak znajomosci sprawy. 
Zjazd b^dzie bardziej wyglqdal 
na maszynk^ do glosowania za 
takim albo innym rozwiqzaniem, 
niz faktyeznym podejmowaniem 
dobrych decyzji. To nie wrozy 
niczego dobrego. Osobiscie ocze- 
kiwalbym, ze skompromitowani 
dzialacze przed zjazdem podadzq 
si^ do dymisji i nie b^dq juz wi^cej 
kandydowac na zadne stanowi- 
sko w PZK, jednak nie nalezy si^ 
tego spodziewac. Szans na obj^cie 
funkcji prezesa PZK nie ma tez 
Marek SP5UAR i jest to wynikiem 
postrzegania Marka przez sklad 
delegatow, a to oni b^dq dokony- 


wac ewentualnych wyborow. 
Nalezy rownoczesnie pami^tac, 
ze wszelkie proponowane zmiany 
muszq uzyskac akceptacje wszyst- 
kich czlonkow stowarzyszenia, 
a wi^kszosc czlonkow PZK tym 
si^... nie interesuje, poniewaz na- 
lezq do PZK jedynie dla wymiany 
kart QSL. Zmiana tej sytuacji b^- 
dzie trwac lata i na pewno nie 
nastqpi na najblizszym zjezdzie. 
Uznalem, ze lepszym rozwiqza- 
niem, niz czekanie na zmiany, 
jest realizaeja okreslonych celow 
stowarzyszenia, ktorym kieruj^, 
a z ktorymi mozna si^ zapoznac 
na naszej stronie http://ssr.org.pl. 
W ostatnim czasie odbywa si^ tez 
cykl spotkan z kierownictwem 
urz^dow centralnych i samorzq- 
dowych. W najblizszym czasie 
przedstawimy naszq propozyej^ 
zmian w przepisach prawa, nad 
czym pracowalismy przez ostatnie 
poltora roku, a ktore idq w kierun- 
ku rozwiqzan, jakie funkcjonujq 
w wielu krajach Europy. Przy goto - 
walismy tez projekt skierowany do 
szkol roznego szczebla. Na naszej 
stronie b^dziemy przyblizac roz- 
wiqzania, jakie oferujq stowarzy- 
szenia krotkofalarskie na swiecie, 
to juz zacz^lismy robic, przedsta- 
wiajqc Israel Amateur Radio Club 
(IARC) oraz Reseau des Emetteurs 
Frangais (REF Union). 

Wojciech Mlynarski spiewa: „... 
robmy swoje, dobrze jest jak jest 
...robmy swoje, jesli jeszcze ciut 
si^ chce../ r . I nam jeszcze chce si^ 
robic, bez oglqdania na PZK, ktore 
ciqgnie si^ gdzies w tyle zmian, 
zyjqc przeszlosciq. 


Praca stacji SP5PJX 
z Zamku Komtur- 
skiego w Radzyniu 
Chetminskim 


Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ wytrwalosci oraz dalszego 
zapalu do pracy! 

Mam nadziej^, ze SSR Manufak- 
tura b^dzie skutecznie realizowac 
swoje projekty na pozytek calego 
srodowiska radioamatorow pol- 
skich, niezaleznie od przynalez- 
nosci (bqdz nie) do organizacji 
krotkofalarskich. 

WZ: Dzi^kuj^ za zaproszenie mnie 
do udzielenia wywiadu dla „Swia- 
ta RadioA Osobiscie nie zabiega- 
lem o to i nie oczekiwalem, ze taki 
wywiad zostanie opublikowany 
w miesi^ezniku popularyzujqcym 
sprawy radiokomunikaeji. 


Z Witoldem Zakrzewskim 
SP5UHW, prezesem Stowa- 
rzyszenie Sympatykow Radia 
Manufaktura, rozmawiala 

Wieslawa Janeczek SP5BZX. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W dniach 25-27 czerwca br. w niemieckim Friedrichshafen odbyty si§ tradycyjne targi krotkofalarskie 
Ham Radio. Jak co roku PZK takze mial swoje stoisko, a imprezy odwiedzilo wielu krotkofalowcow 
z Polski. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Piknik Naukowy 2010 

Tegoroczny 14. Piknik Naukowy 
Polskiego Radia i Centrum Na- 
uki Kopernik odbyl sii 12 czerw- 
ca w Parku Rydza-Smiglego 
w Warszawie. 

W pikniku, ktorego haslem prze- 
wodnim byl „Wielki Mikroswiat", 
wzi@o udzial 215 instytucji z 21 
krajow swiata, ktore w swoich na- 
miotach przeprowadzily ponad 
1000 pokazow i eksperymentow. 
Kazdy, niezaleznie od wieku i za- 
interesowan, mogl na imprezie 
znalezc cos dla siebie, bowiem pre- 
zentowane byly pokazy z wielu 
dziedzin wiedzy. Czlonkowie Sto- 
warzyszenia Sympatykow Radia 
Manufaktura juz po raz trzeci pro- 
mo wali krotkofalarstwo. 

W jednym z namiotow zainsta- 
lowali stacji okolicznosciowq 
SN14PN i demonstrowali praci 
amatorskiej radiostacji. 
Przygotowali rowniez cztery sta- 
nowiska wyposazone w laptopy, 
aby w ten sposob przyciqgnqc mlo- 
dziez zainteresowanq komputera- 
mi i Internetem. Wystawione byly 
transceivery i odbiornik SDR HM 
jako przystawka do komputera. 
Dzie;ki rozdawanym na stoisku 
folderom propagujqcym krotko- 
falarstwo kazdy mogl w pigulce 
dowiedziec sii, na czym polega 
amatorska Iqcznosc radiowa i jak 
dolqczyc do grona radiowych hob- 
bystow. 

Zjazd PK RVG 

XXVI Zjazd PK RVG odb^dzie sii 
20-22 sierpnia 2010 r. w osrodku 
Vantur w Ksi^zych Mlynach (woj. 
lodzkie). Serdecznie zapraszamy 
czlonkow i sympatykow emisji cy- 
frowych. Koszt udzialu w zjez- 
dzie wynosi 150 zl od osoby (2 
noclegi, calodzienne wyzywienie, 
serwis kawowy podczas obrad, 
spotkanie kolezeskie przy grillu 


oraz sniadanie w niedzieli). 
Zgloszenia nalezy przesylac do 
organizatora (Grzegorz Walich- 
nowski SP3CSD sp3csd@o2.p l) do 
10 sierpnia 2010 r. 
http ://www. vantur.pl/ 


Piknik eterowy w Trzebiezy 



W dniach 4-6 czerwca br, odbyl 
sii kolejny, trzeci juz Piknik Ete- 
rowy zorganizowany przez czlon- 
kow klubu SP1PWP przy Radzie 
Soleckiej w Trzebiezy. W spotkaniu 
przez trzy dni Iqcznie bralo udzial 
okolo 70 krotkofalowcow z roz- 
nych okr^gow SP Na piknik przy- 
jechal rowniez gosc z Niemiec, 
Helmut DLGNTU, ktory pracowal 
podczas pikniku na radiostacji R- 
-123. Otwarcia imprezy i powita- 
nia gosci przybylych na spotka- 
nie dokonali czlonek klubu Da- 
rek SQ1SDS i szef klubu SP1PWP 
- Grzegorz SP1IKK. W czasie trwa- 
nia pikniku pracowala radiosta- 
cja pod znakiem SP1PWP/1, spod 
ktorego nawiqzano wiele Iqcznosci 
foniq i telegrafiq. Odbyla sii takze 
minigielda sprz^tu krotkofalar- 
skiego. Oczywiscie, jak nakazuje 
dobry obyczaj, byla grochowka 
i kielbasa pieczona przy ognisku. 
Przybylo wielu kolegow, ktorzy 
od niedawna sq licencjonowanymi 
krotkofalowcami i dla ktorych byl 
to pierwszy piknik eterowy. Przez 
caly czas trwania imprezy pano- 
wala mila, kolezenska atmosfera 
i kazdy, kto wyjezdzal, zglaszal 
ch^c uczestniczenia w spotkaniu 
w 2011 r. 

http://exadum.pl/trzebiez 

Piknik z 3Z100ZHP 

W Tarnowie na „Sandowiczce" 13 
czerwca odbyl sii piknik dla tar- 
nowian, zorganizowany z okazji 



10-lecia miejscowej firmy interneto- 
wej „Internet Solutions ,/ . Harcerski 
Klub Eqcznosci „Leliwa ,/ SP9ZBC, 
dzialajqcy przy tarnowskiej KH 
ZHP im. gen. J. Bema, przy znacz- 
nym wsparciu Oddzialu PZK 
w Tarnowie oraz w porozumieniu 
z organizatorem, uruchomil w jed- 
nym z namiotow na terenie pikni- 
ku nadawczq radiostacji polowq. 
Nad stoiskiem krotkofalowcy roz- 
wiesili anteni W3DZZ na KF oraz 
GP na UKF. Na stolikach, obok 
TS530S na KF i CPU2500R na UKF, 
dla reklamy, udostipniono uczest- 
nikom pikniku okolicznosciowe 
karty QSL z roznych uroczystosci 
tarnowskich oraz reklamowki PZK 
i egzemplarze „Krotkofalowca Pol- 
skiego". Stacja pracowala pod zna- 
kiem okolicznosciowym 3Z100ZHP 
Prezenterami stoiska i operatorami 
radiostacji byli: SQ9IAM, SQ9DET, 
SP9IEK, SP9LAS, SQ9AOR oraz 
Stanislaw (sekretarz). Stoisku to- 
warzyszyla druzyna harcerska 
w umundurowaniu, co dodatkowo 
przyciqgalo mlodziez. 


Warsztaty QRP 

W dniach 11-12 wrzesnia 2010 
w Burzeninie (woj. lodzkie; Osro- 
dek Wypoczynkowy „Sportowa 
Osada") odbidq sii IV Warsztaty 
QRP pod haslem „QRP jest przy- 
jemne". B^dq prezentacje i wy- 
klady, a ch^tni uczestnicy b^dq 
mogli pokazac swoje konstrukcje, 
podzielic sii wiedzq teoretycznq 
i praktycznq. Poczqtkujqcy b^dq 
mieli okazji zdobyc doswiadczenie 
konstrukcyjne w zaimprowizo- 
wanej „montowni ,/ . Przewidzia- 
ny jest tez final konkursu PUK 
(regulamin m.in. na str. 37) zor- 
ganizowanego przez redakcje 
miesiicznikow „Swiat Radio 77 
i „Elektronika Praktyczna 77 przy 
wspoludziale Grupy SP-QRP. 
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Nagrodq glownq w konkursie jest 
oscyloskop Rigol ufundowany 
przez firm^ NDN z Warszawy. Pra- 
ce na konkurs nalezy przygoto- 
wac i przywiezc na Warsztaty do 
Burzenina. Organizatorzy proszq, 
aby przeslac zgloszenie udzialu 
w warsztatach do 15 sierpnia na 
adres e-mail (Krzysztof SQ7IQA): 
warsztatyqrp2010@gmail.com 
Pelna informacja na 
www.sp-qrp.pl 


jako stacja zwiqzana z dzialalno- 
sciq maltanskq np. poprzez or- 
ganizowanie stacji w czasie pro- 
wadzonych zabezpieczen; b^dzie 
mozliwosc uzyskania specjalnych 
kart QSL potwierdzajqcych Iqcz- 
nosc. W sierpniu planowane jest 
uruchomienie stacji okolicznoscio- 
wej zwiqzanej z dwudziestoleciem 
dzialalnosci Maltanskiej Sluzby 
Medycznej w Polsce. 



W Krakowie, przy oddziale Sto- 
warzyszenia „Maltanska Sluzba 
Medyczna - Pomoc Maltanska", 
powstaje Maltanski Klub Lqcznosci 
zrzeszajqcy maltanczykow - krot- 
kofalowcow oraz osoby chcqce 
poszerzac swojq wiedz^ zwiqzanq 
z Iqcznosciq. Zalozycielami klu- 
bu, zrzeszonego w Malopolskim 
Stowarzyszeniu Krotkofalowcow 
w Krakowie (OT PZK nr 10), s^ 
maltanczycy: Marek SP9FII, Mag- 
dalena SQ2MAD i Olga SQ80JP 
Tworcy klubu stawiaj^ sobie za cel 
propagowanie sluzby radioama- 
torskiej oraz idei i ducha zakonu 
maltanskiego. 

W ramach klubu b^dzie prowa- 
dzona dzialalnosc szkoleniowa 
w zakresie l^cznosci dla czlonkow 
MSM, wymiana doswiadczen 
w pracy na pasmach amatorskich 
oraz organizowanie radiowej Iqcz- 
nosci wspomagajqcej w przypad- 
kach kl^sk zywiolowych, katastrof 
oraz zagrozen wymagajqcych 
podj^cia dzialan na rzecz ochro- 
ny ludnosci. Jako ze klub b^dzie 
dzialal przy stowarzyszeniu zwi^- 
zanym z zakonem maltanskim, 
tworcy chcq rowniez prezentowac 
na falach eteru dziela maltanskie 
- organizowanie stacji okolicz- 
nosciowych, propagowanie du- 
chowosci maltanskiej i wl^czanie 
si^ w dzialalnosc krotkofalarskq 


SP5ZIP 

Podczas zakonczenia roku szkol- 
nego w Szkole Podstawowej 
nr 223 w Warszawie odbyla si^ 
uroczystosc wr^czenia dwoch gra- 
wertonow (ufundowanych przez 
Zarzqd Glowny PZK oraz War- 
szawski Oddzial Terenowy PZK) 
dyrekcji i pracownikom szko- 
ly z podzi^kowaniem za wklad 
w rozwoj krotkofalarstwa i wie- 
loletniq wspolprac^ oraz pomoc 
dla Harcerskiego Klubu Lqcznosci 
SP5ZIP wraz z zyczeniami sukce- 
sow w dzialalnosci pedagogicz- 
nej w roku jubileuszu 80 lat PZK 
i 85 lat IARU. Grawertony wr^czyl 
prezes WOT PZK Marek Rusz- 
czak SP5UAR na r^ce dyrektorki 
Malgorzaty Zielinskiej. 


Nowosci Ham Radio 2009 

Tegoroczne 35, Mi^dzynarodowe 
Targi Krotkofalarskie „Ham Radio // 
we Friedrichshafen odbyly si^ pod 
znakiem obchodow 60-lecia nie- 
mieckiego zwiqzku krotkofalow- 
cow DARC. W targach uczestni- 
czylo 185 wystawcow z 29 krajow, 
a liczba zwiedzajqcych osiqgn^la 
16 800. Obszerna informacja i fo- 
toreportaz z udzialu polskiej dele- 
gacji obslugujqcej stoisko Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow na 
Ham Radio w glownej hali znajdu- 
je si^ w „Krotkofalowcu Polskim // 
nr 8/2010. Targom towarzyszyly 
liczne prelekcje fachowe, poswi^- 
cone m.in. systemowi D-STAR, 
technice SDR w ogolnosci, a tak- 
ze radiostacji SDR opracowanej 
dla miesi^cznika „Funkamateur ,/ , 
odbiornikom SDR dost^pnym 
przez Internet, problematyce za- 
klocen elektromagnetycznych 




Od lewej: Jacek Bobowicz, Marek Ruszczak SP5UHW, 
Wtodzimierz Biczysko SP5VIW, Jarostaw Szymaniak SQ5VJA, 
Matgorzata Zielihska 



Polacy przed stoiskiem PZK 


i walce z nimi, eksperymentom 
w zakresach fal dlugich i sred- 
nich, pomiarom przy uzyciu ana- 
lizatorow obwodow VNWA i wie- 
lu innym, aktualnym tematom. 
Oprocz nowosci wystawianych 
przez znane firmy o swiatowej re- 
nomie (Kenwood itp) uwag^ zwra- 
cal TRX PT-8000 niemieckiej firmy 
Hiberling. Wsrod wielu nowosci 
pojawil si^ Callbook 2010 (wersja 
Summer 2010), maszty antenowe 
z Korei, automatycznie strojqce 
si^ koncowki PA na tranzysto- 
rach 2 kW, duzo sprz^tu do pracy 
przenosnej (lekkie maszty, anteny, 
akcesoria, statywy do masztow). 
Na stoisku ICOM mozna bylo za- 
poznac sie; mi^dzy innymi z do- 
st^pnym juz nowym modelem 
transceivera IC-9100. Kenwood 
wystawil m.in. transceiver TS 590, 
a Yaesu FT dx5000 (krotkie pre- 
zentacje tych nowosci w dziale 
Digest). Oprocz stoisk firmowych 
duzym powodzeniem cieszyl si^ 
pchli targ, gdzie mozna bylo za- 
opatrzyc sie; w przerozny sprz^t 
nadawczo-odbiorczy i podzespo- 
ly, a nawet zakupic oryginalnq 
Enigm^! Oprocz stoiska PZK w tar- 
gach uczestniczyla m.in. firma 
Anteny (Leszek SP1BKS) oraz Ze- 
spol Copernicus Project (Maciej 
SP2SGF, Adam SP1EXB, Artur 
SP3VSS). www.hamradio-frie- 
drichshafen.de 


HF100H 
W dniach 

24.07- 7.08.2010 w 
Zegrzu k/Warszawy 
odb^dzie siq Zlot 1 00- 
-lecia ZHP. tqcznosc 
na zlocie bqdzie 
zabezpieczana przez 
instruktorow radioklu- 
bu GOZHPz Londynu 
z Krzysztofem MOAXH 
na czele. Z terenu 
zlotu b§dzie pracowa- 
la radiostacja 
okolicznosdowa 
HF100H. 

www.g0zhp.org 



IC-9100 



PT-8000 
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Przyrz^dy pomiarowe 


Cyfrowa synteza cz^stotliwosci - DDS 

Generator sygnalowy S53MV 

Jednym z podstawowych przyrzqdow w pracowni kazdego radioamatora jest przestrajany generator 
w.cz. Uktad taki mozna zrealizowac na wiele sposobow. Obecnie bardzo popularna wsrod radioamato- 
row jest technika bezposredniej cyfrowej syntezy cz$stotliwosci - DDS. 



ffte 





Opisany uklad wykorzystuje 
technik^ DDS, autorem ukladu 
jest Matjaz Vidmar S53MV. Zale- 
tq opisanego generatora jest sze- 
roki zakres cz^stotliwosci pracy 
wynoszqcy od okolo 200 kHz do 
999,999 MHz oraz roznorodne 
techniki modulacji (AM, FM, sy- 
gnaly lotnicze). W przypadku try- 
bu z modulacji amplitudy (AM) 
mozemy regulowac gl^bokosc mo- 
dulacji i wysokosc tonu moduluj^- 
cego, w przypadku trybu z modu- 
lacjq cz^stotliwosci (FM) mozemy 
regulowac dewiacje; i wysokosc 
tonu modulujqcego. Uklad zbu- 
dowany jest na dwoch modulach 
wykonanych na laminacie jedno- 
stronnym typu FR4. 

Cz^sc cyfrowa zbudowana jest 
na procesorze ARM o oznaczeniu 
LPC2138. Uklad ten jest sterowany 
klawiaturq czterostykowq na przy- 
ciskach chwilowych. Informacje 
o trybie pracy ukladu pokazywane 
sq na standardowym wyswietlaczu 
2 * 16 znakow (sterownik zgodny 
z HD 44780). 



Do ukladu oryginalnie dolqczona 
jest mala przetwornica na ukladzie 
74HC4053. Zadaniem przetwor- 
nicy jest wytworzenie ujemne- 
go napi^cia regulujqcego kontrast 
wyswietlacza LCD. Praktycznie 
wszystkie obecnie produkowane 
moduly wyswietlaczy LCD nie 
wymagajq jej stosowania i modul 
ten moze bye pomini^ty. Na plyt- 
ce sterownika DDS potenejometr 
kontrastu jest odpowiednio podlq- 
czony dla nowszyeh wyswietlaczy 
LCD. Pewien problem moze stano- 
wic wlutowanie procesora, jednak 
ezynnose ta przy odrobinie uwagi 
nie powinna stanowic problemu 
dla kazdego bardziej doswiadezo- 
nego konstruktora. Do kontroli 
poprawnosci lutowania najlepiej 
uzyc lupy o powi^kszeniu oko- 
lo trzech razy. Po zmontowaniu 
wszystkich elementow na plytee 
z procesorem procesor nalezy za- 
programowac. Matjaz Vidmar do 
programowania procesora uzyl 
interfejsu JTAG, dla wielu osob 
jest on jednak trudno dost^pny. 
Po przeszukaniu Internetu odpo- 
wiedni programator znalazlem 
w jednym z artykulow „Elektroniki 
Praktycznej" 9/2006. Proponowany 
programator wspolpracuje z kom- 
puterem przez interfejs RS232, 
uklad ten pokazano na rysunku 
1. Uklad zostal tylko minimalnie 
zmodyfikowany przez dodanie 
stabilizatora LM1117 w wersji 
3,3 V i ukladu MAX3232 w miejsce 
MAX232. Uklad MAX3232 rozni 
si^ od ukladu MAX232 tym, ze 
pracuje poprawnie przy napi^ciu 
3,3 V, wyprowadzenia obu typow 
ukladow s^ identyezne. Programo- 
wanie procesora jest typowe i nie 
stanowi zadnego problemu dla 
osoby, ktora wczesniej programo- 
wala juz inne procesory plikiem 
hex. Do programowania proce- 
sora najlepszym programem jest 
program Flash Magic. Program 
sterujqcy syntezerem DDS jest tak 
napisany, ze poslugiwanie si^ nim 
jest bardzo wygodne i intuicyjne. 
Generator DDS zbudowany jest 
na popularnym syntezerze typu 


AD9851 pracujqcym katalogowo 
z zegarem 180MHz. Polqczenie 
mi^dzy ukladem syntezera DDS 
a procesora wykonane jest za po- 
mocq odcinka tasmy wielozylowej. 
Jedynq czynnosciq, o jakiej musi- 
my pami^tac, jest wprowadzenie 
cz^stotliwosci generatora kwarco- 
wego w odpowiednim menu po 
pomnozeniu przez 6 i zapami^ta- 
nie jej. Uklad AD9851 zawiera we- 
wn^trzny powielacz cz^stotliwosci 
razy 6. Bez wprowadzenia cz^sto- 
tliwosci generatora kwarcowego 
i z generatorem proponowanym 
przez autora o cz^stotliwosci 33,333 
MHz blqd wskazan cz^stotliwosci 
b^dzie wynosil 20 procent. Uklad 
umozliwia skorygowanie cz^sto- 
tliwosci na dowolnq cz^stotliwosc 
generatora mieszczqcq si^ w zakre- 
sie od 180 do 200 MHz. W ukla- 
dzie mozna uzyc generatora od 
cz^stotliwosci 30 MHz do 33,3333 
MHz, preferowane sq generato- 
ry o wyzszej cz^stotliwosci pracy. 
Uklad ACT14 dziala jako transla- 
tor poziomow logicznych pomi^- 
dzy ukladem LPC2138 zasilanym 
z 3,3 V a syntezerem DDS zasila- 
nym z 5 V Modulacji AM uzyskuje 
si^ przez podanie sygnalu m.cz. po 
odfiltrowaniu w filtrze dolnoprze- 
pustowym na wzmacniaczu ope- 
racyjnym na wejscie regulacji prqd 
wyjsciowy przetwornika AC ukla- 
du AD89851. Modulacja cz^stotli- 
wosci realizowana jest calkowicie 
cyfrowo przez procesor LPC2138 
odpowiednio szybko zmieniaj^cy 
cz^stotliwosc wyjsciowq w takt 
sygnalu modulujqcego. Zgodnie 
z twierdzeniem Shannona uklad 
AD9851 umozliwia uzyskanie mak- 
symalnej cz^stotliwosci wyjsciowej 
100 MHz przy cz^stotliwosci zega- 
ra rownej 200 MHz. Osoby znajqce 
chocby podstawy techniki prze- 
twarzania cyfrowo -analogowego 
(analogowo-cyfrowego) wiedzq 
o istnieniu zjawiska nazywanego 
aliasingiem (zagi^ciem widma). 
Wyst^powanie aliasow uklad wy- 
korzystuje do generaeji cz^stotli- 
wosci wyzszyeh od cz^stotliwosci 
rownych polowie cz^stotliwosci 
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zegara. Cz^stotliwosc wyjsciowq 
aliasu mozemy wyliczyc bardzo 
prosto, uzywajqc tylko podsta- 
wowych dzialan, jak dodawanie, 
odejmowanie i mnozenie. Wiele 
osob w tych dzialaniach zauwazy 
analogic do dzialania mieszacza 
sterowanego sygnalem oscylatora 
z duzq zawartosciq cz^stotliwo- 
sci harmonicznych. Cz^stotliwosc 
wyjsciowq aliasu (sygnalu wyj- 
sciowego nieb^dqcego podsta- 
wowq cz^stotliwosciq wyjsciowq) 
obliczamy z wielokrotnosci cz^- 
stotliwosci zegara i jej sumy (lub 
roznicy) z podstawowq cz^stotli- 
wosciq generowanq przez uklad 
DDS, np. w przypadku zegara 
200 MHz, cz^stotliwosci wyjscio- 
wej DDS ustawionej na 50 MHz, 
uzyskamy oprocz cz^stotliwosci 
podstawowej 50 MHz cz^stotli- 
wosci 150 i 250 MHz (200 MHz 
±50 MHz), 350, 450 MHz (200 
MHz *2 ±50 MHz), 550, 650 MHz 
(200 MHz *3 ±50 MHz). 


Ze wzrostem wielokrotnosci cz^- 
stotliwosci zegarowej maleje moc 
aliasu. Praktycznie sila sygnalow 
aliasow jest jeszcze uzyteczna do 
1000 MHz w przypadku podlq- 
czenia wyjscia generatora bez- 
posrednio do ukladu badanego. 
Maksymalna cz^stotliwosc wyj- 
sciowa, jakq mozemy uzyskac 
z tego ukladu, zalezy w duzym 
stopniu od zastosowanego rdze- 
nia w transformatorze na wyjsciu 
ukladu DDS. Zastosowany proce- 
sor automatycznie wylicza cz^sto- 
tliwosc generowanq przez uklad 
DDS, uwzgl^dniajqc odpowiedni 
alias. W zwyklych ukladach DDS 
sygnaly b^dqce aliasami odcina 
si^ za pomocq filtru dolnoprzepu- 
stowego. Technik^ generacji DDS 
z uzyciem aliasow wykorzystuje 
rowniez np. analizator wektorowy 
Thomasa DG8SAQ. Mimo widma 
cz^stotliwosciowego zawierajqce- 
go duzq ilosc sygnalow uklad jest 
naprawd^ pozyteczny. 




Na wyjsciu ukladu mozna umie- 
scic regulowany tlumik, co umoz- 
liwi rowniez pomiar czulosci bada- 
nych ukladow radiowych. Opisany 
uklad wykonany zostal przez kilku 
kolegow z SF, ktorzy potwierdzajq 
przydatnosc tego ukladu. Plytk^ 
drukowanq programatora ze sche- 
matem montazowym oraz obie 
plytki opisanego ukladu w for- 
macie programu Sprint Layout 
mozna sciqgnqc ze strony http:// 
sites.google.com/site/sq4avs/dopo- 
brania/pcblpc2138.zip?attredirect- 
s=0&d=l, umieszczone na niej pli- 
ki sq lepszej jakosci niz na stronie 
autora projektu. Plik hex do pro- 
gramatora mozna pobrac ze strony 
http://www.s5tech.net/s53mv/dds/ 
dds.zip . Fotografia przedstawiajq- 
ca obudowany uklad pokazuje eg- 
zemplarz generatora w wykonaniu 
Krzysztofa SP6NXI. 

Ratal Orodzinski SQ4AVS 
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HOBBY 


Ucznosci VHF/UHF 


t^cznosci z terenowego QTH z wtasnym zasilaniem 

Praca terenowa na UKF 


Udziat w zawodach UKF, szczegolnie na pasmach mikrofalowych, wymaga pracy w otwartym terenie. 
Fale mikrofalowe rozchodzq si$ prostoliniowo i wszelkie przeszkody, jak budynki, skaly i drzewa, 
powodujq silne ttumienie sygnalow. 



SP6LB uruchamia TRX 10 GHz. Na samochodzie zamocowane sq 
anteny 70 cm i 23 cm na wspolnym maszcie 


Z tego powodu wiele stacji UKF, 
a w szczegolnosci mikrofalowych, 
wybiera si^ w teren, na otwarte 
wzniesienie, gor^, na wiez^ wido- 
kowq lub obserwacyjnq (wykry- 
wanie pozarow obszarow lesnych). 
W miejscach tych zazwyczaj nie 
ma energii elektrycznej i do pracy 
w zawodach przez wiele godzin 
i z mocami dochodzqcymi do 100 
W potrzebne specjalne zrodla 
zasilania energiq elektrycznq. 

Sq dwa sposoby uzyskania 
wlasnego zrodla energii elek- 
trycznej - agregat prqdotworczy 
i akumulatory. 

Agregat jest halasliwy, ci^zki, dro- 
gi, moze wprowadzac zaklocenia 
radiowe, jest klopotliwy w trans- 
porcie, a przy tym nie jest po- 
wszechnie dost^pny w handlu. 
Natomiast pozwala on na pobie- 
ranie wi^kszej mocy, nie tylko do 
obslugi radiostacji, ale takze calego 
„gospodarstwa" (oswietlenie, go- 
towanie) oraz ma wi^kszy zapas 
energii (kanister z paliwem). 
Akumulatory - sq relatywnie lzej- 



SP6LB podczas pracy w zawodach UKF w pasmie 70 cm i 23 cm. 
IMG 2132 


sze, latwiejsze do transportu, po 
naladowaniu natychmiast gotowe 
do pracy, ale majq ograniczony 
zasob energii i malejqce napi^cie 
zasilania w miar^ rozladowywa- 
nia, z czym wiqze si^ spadek mocy 
w.cz. W dalszym ciqgu b^dq omo- 
wione trzy, wzajemnie powiqzane 
tematy: 

- analiza potrzebnego ladunku 
Q [Ah] w bateriach akumulatoro- 
wych w zaleznosci od trybu pracy 
radiostacji, 

- analiza wplywu napi^cia na moc 
wyjsciowq w.cz. a na koniec 

- sposoby zapewnienia stabilnego 
napi^cia 13,8 VDC mimo zmiany 
napi^cia baterii akumulatorowej. 
Przeprowadzona analiza pracy 
z baterii akumulatorowej podczas 
24-godzinnych zawodow UKF 
oparta jest o wlasne, wielokrot- 
ne doswiadczenia autora. Autor 
najcz^sciej pracowal na dwoch 
(czasami na trzech pasmach UKF), 
korzystajqc z nast^pujqcego sprz^- 
tu: transceiver IC-910H - anteny 
dla pasm 432 MHz i 1296 MHz 
(z SP 23), mierniki WFS na 2 m i 
70 cm, klucz elektroniczny z pami^- 
ciq (EK4) i klucz glosowy MFJ-432. 
Do zasilania calosci sluzyly, od- 
dzielone od sieci samochodowej, 
dwie baterie akumulatorow samo- 
chodowych Q = 33 Ah i 45 Ah. 
Baterie sq doladowane buforowo 
na 2 tygodnie przed wyjazdem 
prqdem (0,15-0,22 A) po uprzed- 
nim naladowaniu prqdem 3 A. 
Akumulatory te, w stanie nowym 
(pelna pojemnosc) zabezpieczaly 
prac^ radiostacji przez caly okres 
zawodow przy okreslonym trybie 
pracy. Po dwoch latach pracy ich 
pojemnosc spadla do okolo 60%, 
powodujqc klopoty opisane w dal- 
szej cz^sci artykulu. 


Analiza potrzebnej pojemnosci 
baterii akumulatorowej 

Do analizy potrzebnego ladunku 
Q w zaleznosci od trybu pracy wy- 
konanych zostalo kilka pomiarow 
w ukladzie jak na rys. 4. 

Nadajnik IC-910H zasilano napi^- 
ciem 13,8 V mierzonym (punkt B) 
na poczqtku firmowego kabla za- 
silajqcego DC (1 m). Nadajniki 145 
MHz i 432 MHz byly wysterowane 
na pelnq moc (tryb FM), mierzonq 
odpowiednio miernikami WFS/ 
mocy (SX 1000) ustawionymi na 
pomiar mocy sredniej, a nie szczy- 
towej. W trybie CW nadajnik klu- 
czowano kluczem elektronicznym 
EK4, dluzszym wywolaniem CQ 
na maksymalnej szybkosci. Przy 
duzej szybkosci znakow wahania 
wskazowek mocy i prqdu byly nie- 
znaczne. W trybie SSB wl^czono 
USB i sterowano z klucza gloso- 
wego MFJ-432 tekstem wywolania 
ogolnego (CQ) w zawodach. Wa- 
hania wskazan miernikow usta- 
wionych na wartosc sredniq byly 
jednak dose znaezne, co jest oezy- 
wiste. Wyniki pomiarow zapisano 
w tablicy 1 dla pasma 145 MHz 
i 432 MHz, a na koncu w tablicy 
podano wartosci srednie z obu 
pasm. Z ponizszej tabelki wyni- 
ka, ze podczas pracy ciqglej CW, 
z dowolnq szybkosciq, ale przy 
zachowaniu proporeji w znakach 
Morse'a, pobieramy srednio 64% 
prqdu w stosunku do wartosci 
maksymalnej (przy FM lub na- 
cisni^tym kluezu w sposob ciq- 
gly) oraz emitujemy okolo 35% 
mocy maksymalnej. Przy pracy 
fonieznej pobieramy tylko 47% 
prqdu i emitujemy ca 16% mocy 
maksymalnej. 

Do czego to jest potrzebne - jest 
to punkt wyjsciowy do sporz^- 
dzenia bilansu zuzyeia ladunku 


Tryb 

144 MHz 

432 MHz 

Usrednione 

pracy 

P[W] 

p [%] 

1 [A] 

i [%i 

P[W] 

p [%] 

1 [A] 

i m 

p [%] 

i [%i 

FM 

100 

100 

22 

100 

83 

100 

18,4 

100 

100 

100 

CW 

33 

33 

14 

63 

30 

36 

12 

65 

35 

64 

SSB 

18 

18 

10 

45 

10 

12 

9,2 

50 

16 

47 


Zaleznosc mocy w.cz. i prqdu od trybu pracy (U = 13,8 V DC 
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elektrycznego Q z baterii akumu- 
latorowej. Przy obliczaniu obciqze- 
nia cieplnego (a wi^c zuzycia ener- 
gii) urzqdzen nadawczych ustala 
si^ standardowy cykl pracy np.: 
Nadawanie (TX) - 10% czasu, od- 
bior (RX) = 70%, gotowosc (stand- 
by) 20% czasu. Jesli przyjmiemy 
czas zawodow = 24 godziny 
(24 h), to na nadawanie przypad- 
nie (TX) = 2,4 h, na odbior (RX) 
= 16,8 h i gotowosc (Stb) = 4,8 
h. Jesli w zawodach startuje sta- 
cja z jednym operatorem (SO), 
to czas Stb = 4,8 h jest wykorzy- 
stywany na posilki i krotkq noc- 
nq drzemk^ (bardzo potrzebna). 
Przy pracy w zespole (MO) czas 
gotowosci mozna skrocic niemal 
do zera. W czasie odbioru (RX) 
transceiver pobiera 1,6 - 1,8 A, 
zas przy wylqczonym transceive- 
rze, lecz dolqczonym do bateri 
pobiera 0,038 A. 

Teraz robimy bilans (tabela 1) 
Zalozenie: nadajnik pracuje bez 
oszcz^dzania energii (pelna moc) 
Pasmo 144 MHz: 

FM: 22 A X 2,4 h= 52,8 Ah; 

CW:14 Ax 2,4 h=33,6 Ah 
SSB: 10 Ax 2,4 h=24 Ah 
Pasmo 432 MHz: 

FM: 18,4 Ax 2,4 h=44,2 Ah; 

CW: 12 Ax 2,4 h=28,8 Ah 
SSB 9,2 Ax2,4 h=22 Ah 
Srednia (50% CW+50% SSB) 

144 MHz: 0,5 (33,6 + 24) = 
28,8 Ah; 

432 MHz: 0,5 X (28,8 +22) =25,4 Ah 
Do tego nalezy dodac zuzycie la- 
dunkow (energii) podczas naslu- 
chu (RX) RX: l,7Ax 16,8 h= 28,6 Ah, 
Stan jalowy 0,038x24 h=0,9 Ah 
Sumujqc wartosci przeci^tne 
w ukladzie TX -10%, RX - 70% 
i Stb - 20%, otrzymuje si^ zuzycie 
ladunku Q baterii: 144 MHz: 28,8 
Ah + 28,6 Ah = 57,4 Ah oraz dla 
432 MHz: 25,4 Ah + 28,6 Ah = 
54,0 Ah. 

Przyjmujqc z kolei uproszczenie: 
50% czasu na 145 i 50% czasu na 
435 MHz, otrzymuje si^ zuzycie 
ladunku z akumulatora 56 Ah i to 
mozna przyjqc jako wynik konco- 
wy do dalszej analizy potrzebnej 
pojemnosci baterii. Warto zwrocic 
uwag^ na znaczny udzial odbior- 
nika (RX= 28,6 Ah) w calkowitym 
poborze ladunku, 56 Ah. 
Dobierajqc dwa akumulatory 
(latwiejsze do manipulacji niz je- 
den bardzo duzy), pami^tac na- 
lezy o tym, ze ich pojemnosc po 
okolo 2 latach, mimo podladowy- 
wania buforowego, spada do po- 
lowy. Reasumujqc: dla pracy SO w 
24-godzinnych zawodach, w trybie 
10-70-20 nalezy uzyc co najmniej 


dwoch akumulatorow po 45 Ah. 
Mozemy zmniejszyc moc nadaj- 
nika. Przy ustawieniu w pasmie 
145 MHz moc FM = 20 W w pracy 
CW lub SSB pobieramy ca 7 A, co 
daje ladunek TX = 7 Ax 2,4 h= 
16,8 Ah, ale pami^tac nalezy, ze 
sam RX pobierze 28,6 Ah. Dobie- 
rajqc odpowiednio proporcj^ cza- 
sow TX-RX-Stb, innq niz podanq 
w przykladzie (10-70-20), mozemy 
dostosowac si^ sposobem pracy do 
zapasu energii w akumulatorach. 



Baterie akumulatorowe zasilajqce stacjQ 



Analiza zaleznosci mocy w.cz. 
od napiQcia 

Wiadomo, ze prawidlowo lado- 
wany akumulator w chwil^ po 
odlqczeniu prostownika ma napi^- 
cie okolo 13,8-14,0 V. Nawet bez 
obciqzenia, napi^cie to po kilku 
minutach spada do 13,5 V, a pod 
obciqzeniem do 12,5-13,0 V. 

Jest to napi^cie na zaciskach ba- 
terii UA. Napi^cie na gniezdzie 
zasilania transceivera (punkt C, 
rys. 4) jest mniejsze o spadki na 
parze przewodu zasilajqcego 
(B-C). Firmowy przewod DC za- 
silajqcy IC-910H z bezpiecznika- 
mi 20 A w srodku ma dlugosc 1 
m i rezystancj^ na zimno 0,10 Q, 
a pod wplywem prqdu 1=10 A ro- 
snie ona do 0,13 Q. Powoduje to 
spadek napi^cia na wejsciu trans- 
ceivera o 1,3 V przy prqdzie 10 A. 
Jesli przewod ten przedluzymy, 
wstawimy amperomierz lub gdy 
zaciski akumulatora nie b^dq 
czyste, to spadek napi^cia b^dzie 
znacznie wi^kszy, nawet rz^du 2 V. 
W ukladzie jak na rysunku 4 po- 
mierzono moc wskazywanq przez 
miernik mocy w.cz. oraz pobor 
prqdu w zaleznosci od napi^cia 
mierzonego na wejsciu kabla DC 
(punkt B). Napi^cie na gniezdzie 
zasilania transceivera jest mniej- 
sze o spadek napi^cia na prze- 
wodzie zasilajqcym, przy prqdzie 
22 A wynosz^cym 2,86 V, czyli na 
wejsciu napi^cie, zamiast 13,8 V, 
b^dzie wynosilo ca 11 V. Spadek 


UB 

[V] 

144,370 MHz 

432,200 MHz 

P w.cz. 

[W] 

1 [A] 

Pw.cz. 

[W] 

1 [A] 

13,8 

88 

22 

80 

17,6 

13,5 

75 

20,4 

70 

16,8 

13,0 

65 

18,8 

50 

15,4 

12,5 

50 

16,8 

38 

13,6 

12,0 

40 

15,2 

32 

10,4 

11,5 

30 

13,6 

28 

8,0 


Zaleznosc mocy w.cz. od napiQcia 
zasilania (tryb FM) oraz mocy w.cz. od 
napiQcia zasilania (tryb FM) 


mocy maksymalnej pokazanej 
w tablicy 2 w stosunku do tablicy 
1 wynika ze zwi^kszonego spadku 
napi^cia na rozgrzanym przewo- 
dzie zasilajqcym. Z tablicy wynika, 
ze przy napi^ciu zasilania UB = 
12 V i prqdzie 15,2 A napi^cie na 
wejsciu do transceivera wynosi 12 
- 15,2x0,13=10,0 V. 

Dalsze obnizanie napi^cia powo- 
duje wylqczanie przekaznikow 
transceivera. Jest to dolna granica 



Rys. 4. Uktad pomiaru pr^du i mocy w.cz. w zaleznosci od napiQcia 

SPS-1 020G - zasilacz impulsowy stabilizowany 1 0-1 5 VDC 30 A. 

B-C - kabel firmowy 1 m; B - punkt pomiaru napiQCia 

A - amperomierz TLME. 7,5-15-30 A 

Vc - woltomierz cyfrowy 

EK4 - klucz elektroniczny z pamiQciq 

MFJ-432 - klucz foniczny z pamiQciq 

SX-1 000 - miernik WFS i mocy (Diamond) 

50 ft - sztuczne obciqzenie 50 W 



11 12 12,5 13 13,5 13,8 

Napi^cie baterii U B [V] 

Rys. 5. Wykres dla tablicy 2. Zaleznosc 
mocy w.cz. od napiQCia zasilania (tryb FM) 
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Rys. 6. Zaleznosc napiQcia od czasu roztadowywania i prgdu (bateria otowiowa Q = 17 Ah [1]) 


Rys. 7. Obrazowe przedstawienie napigeia 
wspomagajgcego AU w porownaniu 
z malejgcym napigeiem baterii UA 
podezas eksploatacji (bateria otowiowa 
Q = 1 7 Ah [1]) 

spadku napi^cia baterii akumu- 
latorowej. Wykres na rysunku 5 
pokazuje, jak silnie moc w.cz. za- 
lezy od napi^cia baterii akumula- 
torowej, pod warunkiem bezpo- 
sredniego dolqczenia transceivera 
firmowym przewodem wprost do 
baterii. 


Rys. 9 Schemat blokowy urzqdzenia 
wspomagajgcego [2] 

Kompensowanie spadkow 
napiQCia 

Pobieranie ladunkow z baterii 
akumulatorowej powoduje spa- 
dek napi^cia baterii. Pokazano to 


przykladowo na rysunku 6. Proces 
roztadowywania zalezy takze od 
nat^zenia pr^du. Spadkowi napi^- 
cia towarzyszy spadek mocy w.cz. 
(rys. 5). Istnieje jednak sposob na 
utrzymywanie stalego napi^cia 
UB niezaleznie od zmiany napi^- 
cia UA przez dodawanie napi^cia 
wspomagajqcego AU do napi^cia 
baterii UA (rys. 7). Ponizej opisa- 
ne b^dq trzy przyklady urzqdzen 
wytwarzajqcych dodatkowe na- 
pi^cie wspomagajqce AU w zalez- 
nosci od napi^cia baterii UA. Jesli 
przyj^c jako dolnq granic^ rozla- 
dowania akumulatora UA min = 
11 V, to napi^cie AU = 0 do 2,8 V, 
a wi^c stanowi stosunkowo malq 
cz^sc dodatkowej mocy pobie- 
ranej z akumulatora. Obnizenie 
napi^cia baterii samochodowej 
ponizej okolo 11 V wiqze si^ z jej 
zasiarezeniem i trwalym spadkiem 
pojemnosci. Sq takze specjalne ba- 
terie dopuszczajqca rozladowanie 
do 9 V. 

Georg DK2GT w [2] opisuje 
obszernie uklad trzech wspomaga- 
czy (Booster) kazdy na 10 A, polq- 
czonych rownolegle. Przeznaczo- 
ny jest on do zasilania transceivera 
100 W stabilizowanym napigeiem 
13,5 V z baterii 12 V Ogolny widok 
wspomagaeza pokazany jest na 



Widok potrojnego wspomagaeza dla baterii 12 V dla uzyskania stabilizowanego 
napiQcia 13,5 V [2] 


rys. 8, zas schemat blokowy ukla- 
du na rys. 9. Poza opisem Georg 
DK2GT pokazuje w [2] takze obra- 
zy plytek z drukiem oraz wyglqd 
gotowego regulatora. Podstawq 
ukladu jest mikrouklad UC3843N 
STMicroelectronics (rys. 10) oraz 
tranzystor T1 i dlawik LI. Tranzy- 
stor T1 i dioda D1 zamontowane 
s^ na radiatorze dla odprowadza- 
nia wydzielanego ciepla. Dodatko- 
wy wentylator jest niepotrzebny. 
Tranzystor w wyniku przelqczania 
z duzq cz^stotliwosciq wydziela 
niewiele ciepla. Glownym zrodlem 
ciepla jest dioda Dl, przez ktorq 
plynie caly prqd obciqzenia (do 
10 A). Potencjometr pozwala na 
nastawienie napi^cia wyjsciowego 
w granicach 12 do 16 V. Szczegolnq 
uwag^ nalezy zwrocic na dlawik 
akumulujqcy LI. Jakosc tej cewki 
ma duzy wplyw na sprawnosc 
urzqdzenia. Dlawik nawini^to 25 
zwojami drutu 1,5 mm w emalii na 
rdzeniu amidon T106-26. Sciezki 
przewodzqce duzy prqd wzmoc- 
niono przewodem licowym przy- 
lutowanym na poczqtku i koncu 
sciezki. Rezystory ochronne R1-R3 
na wyjsciu ukladu majq wartosc 
po 0,05 Q 5 W. Rezystory te wluto- 
wuje si^ dopiero po ostateeznym 
ustawieniu wszystkich trzech re- 
gulator 6 w na 13,5 V. Dla uzyska- 
nia mniej wi^cej rownomiernego 
obciqzania poszczegolnych obwo- 
dow dopuszczalne roznice tego 
napi^cia wynoszq 0,1 V. 

Edward Breneiser WA3WSJ opisu- 
je w [3] kilka ukladow regulatorow 
Uklad N8XJK Marine Booster sto- 
sowany jest w radiostacjach ratun- 
kowych (Emcomm), na lodziach, 
moze bye zdalnie sterowany i wy- 
posazony w automatyezne wlq- 
czanie przy spadku napi^cia ba- 
terii ponizej nastawionej wartosci 
(9, 10 lub 11 V). Moze bye sto- 
sowany z bateriami ladowanymi 
ogniwami slonecznymi. 
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Maksymalny prqd obciqzenia 
25 A, napi^cie wyjsciowe regu- 
lowane 12-15 V DC, wymiary 
178x85x57 mm. 

Popularnq w USA wersjq regulato- 
ra jest urzqdzenie wspomagajqce 
opisane przez K4RRY w [4]. Jest 
ono niewielkie (140x84x33 mm), 
zapewnia wspomaganie napi^- 
ciem AU 0 do 2,5 V dla stabilizacji 
wyjscia 13,5 V przy 25 A (rys. 11). 
Ostatnio pojawil si^ na rynku eu- 
ropejskim MFJ-4416B Super Bat- 
tery Booster - urzqdzenie wspo- 
magajqce baterie dla zachowania 
napi^cia wyjsciowego nastawial- 
nego 12 do 13.8 V przy prqdzie 
maksymalnym 25 A (rys. 12.). Jego 
dzialanie jest opisane w [6] i [7]. 
Cena katalogowa wynosi $ 149.95. 
MFJ-4416B ma mocne zaciski la- 
boratoryjne oraz zlqcza wtykowe 
Anderson PowerPole™ na prqd 
do 30 A. Napi^cie wyjsciowe 
moze bye nastawione na 12 do 
13,8 V. Przy nastawieniu napi^- 
cie wyjsciowego na 12 V i wzro- 
scie napi^cia baterii UA powyzej 
12 V nast^puje zboeznikowanie 
ukladu dodawczego i odbiornik 
jest dolqczony bezposrednio do 
baterii. Podczas nadawania spraw- 
nosc wynosi okolo 90%, a straty 
wynoszq okolo 30 W. Minimalne 
napi^cie zasilania jest ustawiane 
zworkami na wartosci 9 V, 10 V lub 
11 V. Przy spadku napi^cia ponizej 
nastawionej wartosci nast^puje 
automatyezne odlqczenie urzqdze- 
nia dodawczego. Stan taki moze 
bye sygnalizowany sygnalem 
akustyeznym... 

Jesli na wyjsciu antenowym na- 
dajnika wstawic trojnik T, i cz^sc 
napi^cia w.cz. doprowadzi si^ do 
urzqdzenia MFJ-4416B, to moze 
bye ono przelqczone na wspo- 
maganie tylko podczas nadawa- 
nia, zas podczas odbioru jest ono 
omijane, oszcz^dzajqc na pobo- 
rze prqdu. Przelqczanie to moze 
bye realizowane z opoznieniem 
nastawianym w granicach 0,1 
do 10 sekund. Specjalne gniazdo 


’x. 



Booster wedtug W4RRY dodaje do 2,5 
V dla utrzymania 13,5 V na wyjsciu przy 
spadku napigeia baterii do 11 V [4] 




MFJ-4416B Voltage Booster dla baterii 12 VDC [5] 


pozwala na dolqczenie wolto- 
mierza dla pomiaru napi^cia wej- 
sciowego i wyjsciowego. Uklad 
wspomagania moze bye sterowa- 
ny zdalnie za pomocq opcyjnego 
urzqdzenia MFJ-4416RC. 
MFJ-4416B nie wprowadza za- 
klocen elektrycznych i ma zabez- 
pieczenie przed przepi^ciami na 
wyjsciu. W razie przekroczenia 
napi^cia 15 V nast^puje zwarcie 
wyjscia do masy przez diod^ Ze- 
nera i tyrystor SCR. Na wyjsciu 
znajdujq si^ kondensatory o Iqcz- 
nej pojemnosci 28200 fi F. W star- 
szej wersji MFJ-4416 (bez litery B) 
uklad byl wrazliwy na przepi^cia 
Iqczeniowe, ktore powodowaly 
przepalanie bezpiecznika 30 A. 

W Polsce prowadzone byly roz- 
mowy z kompetentnymi fi r m a - 
mi na temat uruchomienia pro- 
dukcji podobnych wspomagaezy, 
ale nie daly one pomyslnego 
wyniku - male zainteresowanie 
tematem przez uzytkownikow. 
Mam nadziej^, ze powyzszy arty- 
kul pokaze lieznym radioamato- 
rom nowe mozliwosci pracy w te- 
renie z baterii akumulatorowej, 
a polskich producentow przetwor- 
nic, oglaszajqcych si^ w „Swiecie 
Radio" zach^ci do uruchomienia 
produkcji takze potrzebnych urzq- 
dzen wspomagajqcych prac^ z 
baterii akumulatorowej. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



Do podtqczen nalezy stosowac grube przewody [6] (foto 0E3MZC) 



Obraz wngtrza uktadu wspomagaj^cego. Na uwagg zastugujQ 
dtawiki akumulacyjne [6] 
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ANTENY 


Praktyczne rady 


Minimalizacja poziomu zaktocen odbieranych przez anteny 

Redukowanie zaktocen antenowych 

SP7HT: przed nastaniem ery digitalizacji obowiqzywata reguta: poziom zaktocen przemystowych 
wzrasta o 10 dB w ciqgu dekady (prof. Wilhelm Rotkiewicz, „Kompatybilnosc elektromagnetyczna 
w radiotechnice”). Teraz ta reguta przestata obowiqzywac. Rzqdzi inna: poziom zaktocen lokalnych 
rosnie w tempie lawinowym! 


Jak mozna wnioskowac ze wst^u, 
sytuacja b^dzie stale pogarszac si^. 
Obecne regulacje prawne nie chro- 
niq odbiorcow spektrum radiowe- 
go tak, jak oni zyczyliby sobie tego. 
Dyrektywa EMC Unii Europejskiej 
nie zapewnia wlasciwej ochrony 
spektrum w zakresie fal krotkich. 
Regulacje sq zbyt liberalne dla pro- 
ducentow sprz^tu RTV/AGD/PC 
(plus urzqdzenia wspolpracujq- 
ce) i sklaniajq ich do oszcz^dnosci 
(w imi^ konkurencyjnosci ceno- 
wej) i eliminowania rozwi^zan za- 
pobiegajqcych ubocznemu produ- 
kowaniu przez sprz^t RTV/AGD/ 
PC zaklocen od fal dlugich az po 
kraniec fal krotkich. 

Niniejszy artykul opiera si^ na nie- 
ktorych doniesieniach w Interne- 
cie o roznych sposobach radzenia 
sobie z narastajqcym poziomem 
zaklocen lokalnych podczas od- 
bioru slabych sygnalow od stacji 
odleglych lub nadajqcych malq 
mocq. W marcowym amerykan- 
skim QST 2010 ukazalo si^ krotkie 
sprawozdanie Steve' a Johnstone'a, 
WD8DAS (Director of Engineering 
and Operations Wisconsin Public 
Radio; WWW.wd8das.net/) z po- 
miarow tla zaklocen produkowa- 
nych ubocznie przez sprz^t RTV/ 
AGD/PC w roznych lokalizacjach. 
Badane byly pomieszczenia typo- 
wo biurowe, kampus uniwersy- 
tecki, luzna zabudowa mieszkal- 
na, trakty komunikacyjne, linie 
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zasilania energiq elektrycznq/trak- 
ty telekomunikacyjne oraz tereny 
w pewnej odleglosci od infrastruk- 
tury miejskiej. Generalnie, najwyz- 
szy poziom zaklocen zmierzono 
wewnqtrz pomieszczen. Urzqdze- 
nia, ktore wytwarzaly najwyzsze 
poziomy zaklocen, to: prymitywne 
zasilacze ladowarek telefonow ko- 
morkowych/kamer wideo, zasila- 
cze urzqdzen peryferyjnych PC, 
niektore telewizory HD, odtwarza- 
cze DVD (wytwarzaly zaklocenia 
nie tylko w zakresie KF, ale takze 
UKF!). Takze niektore typy PC, ze- 
gary cyfrowe oraz niektore telefo- 
ny. Charakter zaklocen mial bqdz 
to widmo ciqgle od fal dlugich do 
fal krotkich, bqdz tez byly to prqz- 
ki o cz^stotliwosciach b^dqcych 
harmonicznymi cz^stotliwosci 
kluczowania zasilacza. 

Pomiar odbywal si^ z uzyciem 
analizatora widma, z zasilaniem 
bateryjnym, antenq pomiarowq 
i bardzo krotkim kablem koncen- 
trycznym pomi^dzy antenq a ana- 
lizatorem. Zaklocenia byly tym 
slabsze, im bardziej oddalano si^ 
od pomieszczen, w ktorych znaj- 
dowaly si^ urzqdzenie wytwarza- 
jqce je ubocznie. Po wyjsciu poza 
teren posesji poziom zaklocen 
szybko spadal o 20 dB do 30 dB. 
Nic nie wiedz^c o pomiarach 
WD8DAS, wykonalem (poznq je- 
sieniq 2009/wczesnq zim^ 2010) 
podobne pomiary na swoj uzy- 
tek. Interesowaly mnie zaklocenia 
doswiadczane w pasmie amator- 
skim 80 metrow. Do posiadanego 
odbiornika turystycznego (zasi- 
lanie bateryjne) Grundig Yacht 
Boy 401 (detektor CW/SSB oraz 
S-metr) dobudowalem sond^ do 
„lowow na lisa" (antena ferrytowa 
z ekranowanq cewkq i kondensa- 
torem strojeniowym oraz antena 
pr^towa plus uklad sumowania 
sygnalow E i H. Przy tej okazji po- 
dzi^kowania Krzysztofowi SP5HS 
za udost^pnienie sprawdzonego 
rozwi^zania). Otrzymalem podob- 
ne rezultaty: najwi^kszy poziom 
zaklocen byl wewnqtrz budynku. 


Malal on wraz z oddalaniem si^ od 
bryly budynku i jego instalacji, po 
ktorych mogq rozchodzic sie: za- 
klocenia. W odleglosci wi^kszej niz 
cwierc fali od bryly budynku za- 
klocenia przestawaly bye slyszalne. 
Powtorzylem pomiary w drugiej 
lokalizaeji. Tu tez budynek (przede 
wszystkim siec zasilajqca, ale takze 
TV plazmowy, dekoder TV sateli- 
tarnej „n // ) byl miejscem, w ktorym 
zmierzylem najwyzszy poziom za- 
klocen. Im dalej od budynku i od 
ulicy (napowietrzna siec zasilajqca 
oraz przewody telefonii, plus an- 
teny siatkowe przy kilku domach), 
tym zaklocenia byly slabsze. 
Wnioski; Z teorii pola elektroma- 
gnetyeznego wynika, ze w bezpo- 
sredniej bliskosci od zrodla zaklo- 
cen (anteny) mamy do czynienia 
nie z falq elektromagnetyczna, lecz 
z przenikajqcymi si^ skladowymi 
pola elektryeznego A oraz magne- 
tyeznego H. Do 1/6 dlugosci fali, 
na ktorej doswiadezamy zaklocen, 
przewaza skladowa elektryezna E. 
Rysunek 1 . Zatem tak blisko miejsc 
powstawania zaklocen nalezy 
stosowac anteny niereagujqce na 
skladowq E pola. Takimi sq an- 
teny p^tlowe, reagujqce na skla- 
dowq magnetyeznq H. Niektorzy 
krotkofalowcy post^pujq wbrew 
temu: anteny rozwieszajq bezpo- 
srednio pomi^dzy dachami dwoch 
s^siednich budynkow. Ich konce s^ 
bardzo blisko bryl budynkow. Sq 
one narazone na silny odbior skla- 
dowej E zaklocen emitowanych 
z budynkow. 

Z praktyki propagaeji wynika, 
ze zaklocenia lokalne w poblizu 
powierzchni Ziemi s^ odbierane 
w skladowej pionowej, a sklado- 
wa pozioma jest oslabiona. Zatem 
anteny w polaryzacji poziomej 
powinny bye mniej wrazliwe na 
zaklocenia lokalne. 

N4IS polqczyl te dwie zalezno- 
sci w swojej antenie HWF (patrz 
poprzedni artykul tej serii). Do- 
datkowo, umieszczajqc jq wy- 
soko, wydobyl si^ ze strefy (za- 
instalowal HWF wysoko ponad 
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infrastrukturq zabudowan/sie- 
ciq zasilajqcq), gdzie zaklocenia 
sq najsilniejsze. Ponadto, zesta- 
wiajqc dwie anteny w uklad fazo- 
wany wzdluznie, bardzo zaw^zil 
charakterystyk^ kierunkowosci 
w plaszczyznie poziomej. To jesz- 
cze bardziej uniewrazliwilo zestaw 
kierunkowy na odbior zaklocen 
lokalnych. 

Kolejnymi aspektami, o ktorych 
trzeba pami^tac, sq sposob zasila- 
nia oraz sposob uziemienia stacji 
odbiorczej. Stosowanie linii syme- 
trycznych to stara praktyka aku- 
stykow/telefonistow/technikow 
studiow radia i TV, zapobiegajqca 
nanoszeniu si^ pasozytniczych sy- 
gnalow. Sq one z natury niewraz- 
liwe na ^common mode currents" 
i stqd ich przewaga, jesli chodzi 
o odpornosc na zbieranie zaklo- 
cen lokalnych. Na ten temat wiele 
mozna znalezc w opracowaniach: 
F.R.W Strafforda (lata 30. ubieglego 
wieku), Denzila Wraighta (1990) 
Dallasa Lankforda (ostatnio aktu- 
alizowane w 2007) oraz Andrew 
Ikina (poczqtek XX wieku http:// 
www.wellbrook.uk.com) . 

W swoim rozwoju radiokomuni- 
kacja oddalila si^ od korzeni, gdy 
jeszcze nie znano kabli koncen- 
trycznych. W owych, odleglych 
czasach amatorzy uzywali anten 
symetrycznych (dipol, dublet, 
Zeppelin zasilanych liniq syme- 
trycznq, tzw. drabinkq) i niesyme- 
trycznych (longwire). Narzucalo 
to odpowiedniq budow^ wejsc 
antenowych odbiornikow. Musialy 
one bye dostosowane takze do 
anten zasilanych symetryeznie. 
Mialy one uklad transformatora 
impedaneji: po stronie wejscia an- 
tenowego byla tak zwana cewka 
antenowa, wtornq cewkq trans- 
formatora byla cewka siatkowa. 
Tak zwane zimne konce obu ce- 
wek mogly nie miec polqczenia 
galwanicznego pomi^dzy sobq. 
Dzi^ki temu mozna bylo dolqczac 
do odbiornikow zarowno anteny 
zasilane symetryeznie, jak i niesy- 
metryezne. Wraz z wynalezieniem 
kabli koncentrycznych, odstqpio- 
no od tego rozwiqzania i zacz^ly 
krolowac wejscia niesymetryez- 
ne z bezposrednim polqczeniem 
ekranu kabla koncentrycznego 
z masq odbiornika. W dobie na- 
rastajqcych zaklocen lokalnych 
przynioslo to klopoty entuzjastom 
odbioru bardzo slabych sygnalow. 
W terminologii anglosaskiej wy- 
mieniane sq one jako „common 
mode currents". Uzylbym tu ter- 
minu „prqdy wyrownawcze". Do- 
ty czy to zjawisk zachodzqcych na 


zewn^trznej powierzchni ekra- 
nu kabla koncentrycznego. To, co 
Iqczy anteny ze wspolczesnym 
TRX-em podezas nadawania, od- 
bywa si^ pomi^dzy zylq srodkowq 
kabla koncentrycznego, w dielek- 
tryku, i wewn^trznq powierzchniq 
ekranu kabla koncentrycznego. 
Dla efektu antenowego (po stronie 
odbiorczej) zachodzi jeszcze jeden, 
negatywny, czynnik. Longwire, ja- 
kim jest zewn^trzna powierzchnia 
ekranu kabla koncentrycznego, 
moze dodawac sygnaly odbierane 
przez ten „longwire" do sygnalow 
odbieranych przez samq anteny. 
Przeciez, po obu koncach kabla 
koncentrycznego, powierzchnie 
zewn^trzna i wewn^trzna ekranu 
kabla koncentrycznego sq polq- 
czone ze sobq galwanicznie. Na 
pewnej odleglosci kabel koncen- 
tryezny jest blisko miejsc (w pobli- 
zu pomieszczenia staeji/budynku), 
w ktorych wyst^pujq zaklocenia, 
co pogarsza stosunek sygnal DX 
/zaklocenia lokalne. Aby prze- 
ciwdzialac temu negatywnemu 
zjawisku, wtrqca si^ (w miejscu 
dolqczenia kabla do anteny) na 
zewn^trznq powierzchniq ekra- 
nu kabla koncentrycznego dla- 
wik wysokiej czqstotliwosci, ktory 
ma stanowic zaporq dla sygnalow 
w.cz. zbieranych przez zewnqtrznq 
powierzchniq ekranu kabla kon- 
centrycznego. Dlawiki w.cz. mogq 
bye dwojakiego rodzaju: zwija siq 
sam kabel w cewkq (dla zakresu 
3,5 MHz-30 MHz nalezy zwinqc 
3 metry kabla w cewkq o sred- 
nicy okolo 14 centymetrow) lub 
na koniec kabla koncentryczne- 
go naklada siq perelki ferrytowe 
(uzywam rdzeni RI-RT-20-12-10 na 
grubsze kable i RI-RT-13-07-05 na 
ciensze kable koncentryczne. Mo- 
cujq w koszulce termokurezliwej 
i hermetyzujq miksturq coax seal 
po obu koncach koszulki). Zgod- 
nie z recepturq ON4UN: 50 sztuk 
dla pasma 3,5 MHz, 100 sztuk dla 
pasma 1,8 MHz. Drugi dlawik po- 
winien bye na koncu kabla dolq- 
czanym do TRX-a. 

Jest i inne wyjscie. Po przestudio- 
waniu strony http://www.wellbro- 
ok.uk.com oraz po analizie wypo- 
wiedzi szefa tej fir my na reflekto- 
rze TopBand wykonalem substytut 
oferowanego przez nich „AFI 5030 
Antenna Feeder Isolator". Inter- 
netowy opis jest zdawkowy, ale 
mozna domyslic siq, jak taki sepa- 
rator jest zbudowany (Wellbrook 
Communications oferuje go w po- 
staci hermetyeznie zalanej „czarnej 
skrzynki"). W moim przypadku 
uzylem rdzenia dwuotworowego 


BN-202-73, nawijajqc 2x8 zwojow 
cienkim przewodem w izolacji te- 
flonowej. Pojemnosc pomiqdzy 
uzwojeniami pierwotnym/wtor- 
nym tylko 6 pF. Pomiar dopaso- 
wania w zakresie dolnych pasm 
amatorskich dal odczyty SWR: 
1,83 MHz 1,1; 3,5 MHz 1,1; 7 MHz 
1,3. Uklad ten powinien bye ko- 
mutowany tylko w tor odbiorezy. 
Realizujq to dwoma przekazni- 
kami sterowanymi sygnalem od- 
bior/nadawanie z TRX-a. W pozy- 
cji Odbior separator jest zalqczony. 
W pozycji nadawanie jest ominiq- 
ty. Wedlug Wellbrook Communi- 
cations, ich separator zapewnia 
40 dB oslabienie poziomu zaklocen 
lokalnych w dolnym zakresie czq- 
stotliwosci. Ja jeszcze nie spraw- 
dzilem o ile oslabia moj, bo uzie- 
mienia/przeciwwagi (mieszkam na 
IV. piqtrze i do ziemi mam okolo 15 
metrow), system przelqczania an- 
ten oraz same anteny na dolne pa- 
sma amatorskie sq w przebudowie 
(pod kqtem zmniejszenia poziomu 
doswiadczanych zaklocen). 

Po zakonezeniu rekonstrukcji sys- 
temu przelqczania/uziemiania an- 
ten pomierzq i podzielq siq rezul- 
tatami. 

W USA ciqgle w powszechnym 
uzytku jest radiofonia AM na fa- 
lach srednich. Ma ona wielu entu- 
zjastow. Niektorzy z nich specjali- 
zujq siq w odbiorze sygnalow eks- 
tremalnie slabych, pochodzqcych 
od stacji odleglych. 

Wypracowali oni rozne sposoby 
zmniejszania odbieranych zaklo- 
cen, umozliwiajqce uzyskanie po- 
prawnego odbioru, pomimo sta- 
le rosnqcych zaklocen lokalnych. 
Rozwiqzania te mogq bye przy- 
datne takze krotkofalowcom zain- 
teresowanym odbiorem stacji DX 
na dolnych pasmach amatorskich. 
Ponizej dwa przyklady. 


9 metrow 

42 zwoje ' 
drutem 
emaliowanym 
0,65 mm 


uziemieme 

na gl^bokosc 1,2 metra 


9-metrowa pionowa 
antena odbioreza na fale 
dtugie, srednie i krotkie 
6 zwojow drutem 

emaliowanym 0,65 mm 



do odbiornika 


Rys. 2. Przektadnia zwojowa 7:1 moze nie bye optymalna w catym 
zakresie pracy anteny. Mozna poprawic sprawnosc, dobierajqc jq 
eksperymentalnie dla najwazniejszego zakresu czqstotliwosci 
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Rys. 3. Poziome anteny symetryczne zasilane liniami 
symetrycznymi 

Na stronach inter netowych www. 
wellbrook.uk.com prezentowa- 
na jest antena pitlowa: „ALA 
1530 Broadband Active Loop An- 
tenna". Jest to antena aktywna 
z przedwzmacniaczem o niskich 
szumach wlasnych i - jednoczesnie 
- o bardzo dobrych parametrach 
dynamicznych (IP3 co najmniej 
+ 40 dBm, kompresja 1 dB przy 
sygnale na wejsciu +25 dBm). Jest 
to pitla o srednicy 1 metra, wy- 
konana z lekkiej rurki aluminio- 
wej, przystosowana do pracy na 
zewnqtrz (lokalizacja z data od 
miejsc powstawania zaklocen). 
Pracuje szerokopasmowo (nie wy- 
maga podstrajania jak inne anteny 
magnetyczne) w zakresie od 40 
kHz do 30 MHz. Jak inne anteny 
magnetyczne, ma kierunkowosc 
w ksztalcie osemki. Wedlug firmy, 
zapewnia 30 dB oslabienia tla za- 
klocen lokalnych w stosunku do 
anteny pr^towej. Spowodowane 
jest to tym, ze antena pr^towa re- 
aguje na skladowq E pola, a pitla 

0 tak malym obwodzie reaguje 
na skladowq H pola (jak wyzej 
stwierdzono, to skladowa E jest 
dominujqca w bezposrednim sq- 
siedztwie miejsca, w ktorym po- 
wstajq zaklocenia). ALA 1530 moze 
bye instalowana na ziemi, dachach 

1 w innych miejscach lokalizaeji an- 
ten. Obracajqc plaszczyzn^ anteny 
w pionie, mozna uzyskac jeszcze 
wi^ksze stlumienie zaklocen lokal- 
nych (gdy plaszczyzna pedli bidzie 
skierowana na zrodlo najsilniej- 
szyeh zaklocen). 

Przy okazji chcialbym przypo- 
mniec moje artykuly o malogaba- 
rytowych specjalistycznych an- 
tenach odbiorezyeh, jakie opubli- 
kowalem w „Swiecie Radio" (SR 
10/2004, SR 11/2004, SR 12/2004, SR 
05/2007, SR 07/2008). 

Bazujqc na zebranych informa- 
cjach przystqpilem, do moderni- 
zacji radiostaeji. Do tej pory wy- 
konalem nastipujqce prace: prze- 
budowalem skrzynki antenowq 
tak, aby mogla efektywnie praco- 
wac zarowno z antenami zasila- 
nymi kablami koncentrycznymi, 
jak i liniami symetrycznymi (typu 
„drabinka", linia TV 300 Q itp.). 


Polegalo to na dodaniu symetryza- 
tora/transformatora impedaneji 1:4 
na rdzeniu toroidalnym od strony 
wejscia skrzynki antenowej. 

Gdy jest on wlqczony w tor, 
skrzynka antenowa pracuje jako 
symetryezna, gdy jest pomini^- 
ty, pracuje w ukladzie niesyme- 
tryeznym. Zbudowalem ww. se- 
parator pomi^dzy przel^cznikiem 
anten a TRX-em (PA) i dobudowa- 
lem „sztuczne uziemienie". Rzecz 
w tym, ze radiostaeji mam na naj- 
wyzszym piitrze. Dobrze, bo blisko 
do anten, zle, bo daleko do ziemi. 
W moim przypadku, przewod po- 
mi^dzy radiostaejq a uziemieniem 
ma okolo 15 metrow dlugosci. 
Dla BHP to jest nadal uziemienie, 
ale byloby iluzjq sqdzic, ze bidzie 
spelniac roli skuteeznego uziemie- 
nia dla w.cz. Prawie na wszystkich 
pasmach amatorskich ma on jak^s 
reaktaneji (indukcyjnq lub pojem- 
nosciowq). Wzorowalem sii na ar- 
tykule W1FB „MFJ-931 Artificial RF 
Ground", zamieszczonym w QST 
April 1988. Jest to przestrajany ob- 
wod rezonansu szeregowego, wlq- 
czony pomi^dzy masq urzqdzen 
radiostaeji a przewod uziemienia. 
Reguluj^c plynnie L oraz C, mozna 
tak je dobrac, ze l^cznie z reaktan- 
ejami przewodu do uziemienia, 
CALOSC bidzie miec rezonans 
szeregowy na nieparzystej wielo- 
krotnosci ewiartki fali (reaktaneje 
przewodu oraz „sztucznej ziemi" 
skompensuj^ sii i uziemienie b^- 
dzie przedstawiac czystq rezystan- 
cji), na ktorej mamy zalqczonq 
radiostaeji. Uklad stroi sii pod- 
czas nadawania na maksymalny 
prqd w.cz. w przewodzie uziemie- 
nia/przeciwwagi (probka sygnalu 
z uzwojenia na toroidzie na diodi, 
potenejometr i na mikroampero- 
mierz). Wowczas impedaneja uzie- 
mienia dla w.cz. powinna bye bar- 
dzo niska. W ten sposob poprawii 
skuteeznose uziemienia dla w.cz. 
Swoj uklad rozbudowalem o moz- 
liwosc dolqczenia dwoch przeciw- 
wag (zamiast/oprocz uziemienia): 
jedna dla pasma amatorskiego 
80 m, druga dla pasma 160 metrow. 
Zmodernizowalem takze sposob 
doprowadzania sygnalu zaklo- 
cen z anteny zbierajqcej zaklocenia 
do niwelatora zaklocen ANC-4 
(dobudowalem strojony obwod 
selektywny, co powiikszylo moz- 
liwosci regulacji przesuniida fazy 
w torze zaklocen oraz zmniejszy- 
lo intermodulacji, gdy propaga- 
eja jest dobra i sygnaly sq silne. 
Dobudowalem takze dodatkow^ 
zewnitrznq regulacji amplitudy, 
co dodatkowo poprawilo odpor- 


nosc na intermodulacji). Pozostalo 
do realizaeji: 

Wymiana anten na dolne pa- 
sma amatorskie, z anten za- 
silanych niesymetryezny- 
mi kablami koncentryczny- 
mi na anteny zasilane liniami 
symetrycznymi. Poniewaz sklado- 
wa E pola moze powodowac zbie- 
ranie zaklocen z budynku, przeto 
najblizsze konce nowych anten 
drutowych powinny bye oddalone 
od bryly budynku (co najmniej) 
o 1/6 dlugosci odbieranej fali. Bidq 
to anteny harmoniezne przypomi- 
najqce anteni Zeppelin. Wypro- 
wadzenie anten z pomieszczenia 
radiostaeji do poczqtkow prze- 
wodu anten bidzie realizowane 
liniq symetryeznq TV 300 Q. Linie 
symetryczne bidq podl^czane do 
symetryeznego wyjscia skrzynki 
antenowej. W przypadku pasma 
amatorskiego 3,5 MHz wymaga 
to zachowania separaeji odleglo- 
sciowej 14,2 m i 27,3 m dla pasma 
1,83 MHz. Ta mniejsza odleglosc 
jest realna. W przypadku trudniej- 
szego (takze pod kqtem zaklocen) 
pasma 1,83 MHz muszi pojsc na 
kompromis. Dlaczego rezygnuji 
z wygodnego zasilania anten ka- 
blami koncentrycznymi i decyduji 
sii na zasilanie symetryczne? Mam 
nadzieji uzyskac poprawi odpor- 
nosci anten na zbieranie zaklocen 
lokalnych. W przypadku zasila- 
nia liniami symetrycznymi jest to 
znaeznie latwiejsze do osiqgniicia, 
anizeli przy uzyciu niesymetryez- 
nych kabli koncentrycznych. 
Nastipnie proby ze specjalistycz- 
nymi malogabarytowymi antena- 
mi odbiorezymi. Zgodnie z moim 
credo: w kazdej lokalizaeji mozna 
(metodq prob i blidow) w koncu 
odkryc takq anteni, ktora bidzie 
miala najlepsze osiqgi. 

Dopiero po zakonezeniu calosci 
wykonam pomiary i podzieli sii 
doswiadezeniami. Bidzie to tre- 
sciq ostatniego artykulu z tej serii. 
Ale to duzo pracy i trochi potrwa, 
zanim dotri do finiszu. 

Ta seria artykulow zostala napisa- 
na dla krotkofalowcow majqcych 
swoje radiostaeje w lokalizacjach 
miejskich. Problemow, o ktorych 
mowa wyzej, nie doswiadezaj^ 
krotkofalowcy w lokalizacjach 
wiejskich. Ci szczisliwcy mogq 
cieszyc sii zaletami anten beve- 
rage. Mieszczuchy muszq jakos 
starac sii poprawic swoj^ stale 
pogarszaj^cq sii sytuaeji. Mam na- 
dzieji, ze niniejsza seria artykulow 
bidzie pewnq pomocq i pozwoli 
ukierunkowac dzialania. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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RETRO 


Lata dwudzieste 


Odbiornik radiogoniometryczny 


Radionamiernik Lorenz 


Odbiornik radiogoniometryczny Lorenz, nazywany rowniez aparatem Seibta, zostat wprowadzony do 
wyposazenia Wojska Polskiego w 1919 roku jako podstawowy sprz§t do lokalizowania miejsca postoju 
nieprzyjacielskich radiostacji nadawczych. 


Radionamiernik Lorenz nalezal do 
kategorii radionamiernikow pracu- 
jqcych w ukladzie Bellini-Tosiego. 
Byla to jedna z wczesnych kon- 
strukcji tego typu, zaprojektowana 
i wytwarzana w Niemczech, w cza- 
sie I wojny swiatowej. W Wojsku 
Polskim Lorenze uzytkowaly jed- 
nostki namiarowe dzialajqce w po- 
szczegolnych korpusach i dywi- 
zjach. W polowie lat dwudziestych 
XX wieku zostaly one zastqpione 
zakupionymi w Wielkiej Brytanii 
nowoczesnymi radionamiernikami 
oznaczonymi jako ROK/S. 
Podstawowymi elementami radio- 
namiernika Lorenz byly dwie nie- 
ruchome anteny p^tlowe, gonio- 
metr i odbiornik ze wskaznikiem. 
Urzqdzenie to bylo przeznaczone 
do okreslania kierunku na radio- 
stacje nadajqce falami gasnqcymi 
(emisja B) w zakresie cz^stotliwosci 
od 135 do 860 kHz podzielonym na 
trzy podzakresy. 

Anteny tworzyly dwie wzajem- 
nie prostopadle anteny p^tlowe 
w ksztalcie trojkqta rownoramien- 
nego, zawieszone na maszcie Ma- 
gierusa o wysokosci 17 m. Gonio- 
metr skladal z dwoch cewek sta- 
lych, skrzyzowanych ze sobq pod 
kqtem 90 stopni i umieszczonych 
jedna nad drugq w odleglosci kil- 
kunastu centymetrow. Wewnqtrz 
kazdej cewki stalej znajdowala si^ 
cewka ruchoma. Obydwie cewki 
ruchome mialy wspolnq os i ob- 
racane byly pokr^tlem zaopatrzo- 
nym we wskaznik namiaru. 

Kazda cewka stala pol^czona byla 
z jednq antenq p^tlowq, a cewki 



Jedna z anten pQtlowych tworz^cych anteny 
goniometryczn^ 


ruchome z wejsciem odbiornika. 
Poszczegolne anteny wraz z cew- 
kami stalymi tworzyly zamkni^- 
ty obwod drgan, dostrajany do 
rezonansu dwoma oddzielnymi, 
umieszczonymi na wspolnej osi 
kondensatorami zmiennymi. W ce- 
lu zachowania zgodnosci strojenia 
obydwu obwodow do kondensa- 
torow strojqcych dolqczono row- 
nolegle dodatkowy kondensator 
roznicowy. 

Odbiornik radionamiernika 
umieszczony byl wraz z gonio- 
metrem w jednej drewnianej 
skrzynce z ebonitowq plytq czolo- 
wq. Wymiary skrzynki wynosily 
41x41x33,5 cm, ci^zar - 20,6 kg. 
Urzqdzenie odbiorcze mialo dwa 
przelqczane detektory krysztal- 
kowe. Ustawiajqc ich czulosc na 
roznym poziomie, mozna bylo 
dostosowywac sil^ odbioru do 
aktualnych potrzeb. Wyjscie od- 
biornika przystosowano do ob- 
ciqzenia jednq parq sluchawek 

0 impedancji 4000 Q. 

W wyposazeniu radionamierni- 
ka znajdowaly si^ dodatkowo: 
falomierz (30-1500 kHz), busola 
oraz francuski wzmacniacz malej 
cz^stotliwosci 3ter. Wzmacniacz 
pracowal na trzech lampach troj- 
elektrodowych typu R i zasilany 
byl z akumulatorow o napi^ciach 
80 V i 4 V. Ladowanie akumula- 
torow odbywalo si^ z wlasnego 
benzynowego agregatu prqdo- 
tworczego. Uklad wzmacniacza 
zaprojektowano tak, aby pierw- 
sza lampa mogla pelnic rowniez 
funkcj^ detektora. 

Caly zestaw mogl bye przewozony 
przy uzyciu trzech wozow dwu- 
osiowych o zaprz^gu konnym. 
Jeden z nich miescil aparatur^ ra- 
dionamiernika, wzmacniacz i aku- 
mulatory, drugi - anteny, maszt 

1 osprz^t antenowy, trzeci nato- 
miast - narz^dzia. 

Okreslenia kierunku na nadajnik 
radiowy dokonywano na mini- 
mum slyszalnosci. Jednakze ze 
wzgl^du na to, ze antena go- 
niometryezna miala dwa mini- 
ma przesuni^te o 180 stopni, nie 
mozna bylo stwierdzic, z ktorej 
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Schemat ideowy radionamiernika 

strony znajduje si^ nadajnik. 
Namiar na nadajnik mogl row- 
nie dobrze wynosic przykladowo 
40 stopni, jak i 220 stopni. W wi^k- 
szosci przypadkow obsluga ra- 
dionamiernika mogla bezbl^dnie 
okreslic, ktory z dwoch odezy- 
tow otrzymanych przy namia- 
rze jest odezytem rzeczywistym, 
gdyz orientowala si^ na ogol, 
gdzie w przyblizeniu znajduje si^ 
namierzana radiostaeja. 

Roman Buja 


Wszystkie ilustracje 
pochodzq ze zbiorow 
Centralnej Biblioteki 
Wojskowej 
w Warszawie 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Supernowosci HF/VHF/UHF 


Po kilkudziesi?ciu latach brni?cia w slepy zaulek pierwszej przemiany 
czfstotliwosci w gor?, nareszcie Japonczycy poszli po rozum do gtowy 
i zacz?li projektowac odbiorniki zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. 
W supernowosciach, takich jak FTDX-5000 czy TS-590, pierwsza prze- 
miana odbywa si? na niskiej cz?stotliwosci posredniej, czyli takiej, na 
ktorej mozna zbudowac filtry kwarcowe o dobrym wspotczynniku ksztat- 
tu oraz duzym ttumieniu poza pasmem przepuszczania filtru (tak jak zro- 
bit to Elecraft w K2 i K3 oraz Ten-Tec w Orionie). Oprocz wspomnianych 
wyzej nowosci HF przedstawiamy takze kilka innych nowych urzqdzeri 
VHF/UHF, rowniez wybranych z zagranicznych czasopism docierajqcych 
do redakcji. 


FTDX-5000 („RadCom” 6) 

Na rynek jest wprowadzany 
FTDX-5000 jako najnowszy trans- 
ceiver stacjonarny Yaesu na pa- 
sma HF oraz 50 MHz. Powstal on 
w oparciu o modele FTDX-9000 
i FT-2000, z tym ze konstruktorzy 
po raz pierwszy od 25 lat zastoso- 
wali w nim odbiornik z przemianq 
w dot, wraz z przelqczanymi roo- 
fing-filtrami. 

Ten najnowszy model b^dzie 
dost^pny w trzech wersjach (ze- 
stawach): 

■ FTDX-5000 jako podstawowa 
radiostacja wspolna dla wszyst- 
kich opcji 
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FTDX5000D 

Yaesu re-deli nes the state of iheart 


■ FTDX-5000D z oddzielnym mo- 
nitorem stacyjnym SM-5000, 
umozliwiajqcym wyswietlenie 
widma na ekranie i zawierajq- 
cym dwa skierowane do przodu 
glosniki 

■ FTDX-5000MP wyposazony 
w termostatowany oscylator od- 
niesienia i najw^zszy roofing- 
-filtr 300 Hz (mozliwosc wypo- 
sazenia w opcyjny roofing-filtr 
i monitor stacyjny) 

FTDX-5000 zapewnia moc wyj- 

sciowq 200 Wi jest zasilany z sieci 
prqdu zmiennego poprzez wbu- 
dowany zasilacz. Przewidziano 
w nim dwa niezalezne odbiorniki 
przestrajane w sposob ci^gly od 30 
kHz do 60 MHz, mogqce pracowac 
na roznych pasmach przy wyko- 
rzystaniu oddzielnych anten i od- 
dzielnych wyjsc akustycznych. 

Jeszcze przed oficjalnym wpro- 
wadzeniem sprz^tu na rynek eu- 
ropejski autor mial szcz^scie prze- 
prowadzic z pomocq firmy Martin 
Lynch przeglqd egzemplarza (jesz- 
cze przed uzyskaniem dopuszcze- 
nia CE). 

Testowany model FTDX-5000 
mial solidnq obudow^ o wymia- 
rach 462 X 135 X 389 mm i ci^zarze 
okolo 21 kg. Jest ona nieco wi^ksza 
i ci^zsza od FT-2000, lecz nie tak 
duza i ci^zka jak FTDX-9000D. 

Plyta czolowa jest przejrzyscie 
zaprojektowana, z dost^pem do 
praktycznie wszystkich funkcji 
uruchamianych latwymi w obslu- 
dze manipulatorami. Odbiorniki 
dysponuj^ odr^bnymi, w pelni 
zrozumialymi i logicznie usytu- 
owanymi pokr^tlami i przyciskami 
dla wszystkich funkcji filtrowania 
i przetwarzania sygnalu. 

Wyswietlacz fluorescencyjny 
ma przewidziane trzy oddzielne 


zobrazowania (jedno wyswietla 
cz^stotliwosc odbiornika B, zas 
dwa pozostale pokazujq nastawy 
szerokosci pasma, odstrojenia, cz^- 
stotliwosci wyci^cia, obwiedni^ 
itp. dla kazdego z odbiornikow 
A i B, w formacie graficznym i nu- 
merycznym). 

Bardzo rozbudowany system 
menu nastaw obejmuje az 176 po- 
zycji, co pozwala na dostosowanie 
do potrzeb uzytkownika. 

Rowniez ten nowy transceiver 
moze wspolpracowac zjednostk^ 
zarzqdzania danymi DMU-2000, 
ktora zostala uprzednio opracowa- 
na do wspolpracy z FT-2000 i ktora 
moze bye dolqczona w tym samym 
czasie, jak monitor stacyjny SM- 
-5000. 

Jak juz wspomniano, w glow- 
nym odbiorniku w FTDX-5000, 
wykorzystuj^cym VFO-A, przy- 
j^to architektur^ superheterody- 
ny z podwojnq przemianq w dol, 
z pierwszq cz^stotliwosci^ posred- 
niq 9 MHz i drugq cz^stotliwo- 
sciq posredniq 30 kHz, zasilaj^cq 
bezposrednio procesor cyfrowy 
(DSP) dla dalszej obrobki sygnalu. 
Przewidziano pi^c przelqczanych 
roofing-filtrow w pierwszej cz^- 
stotliwosci posredniej, o szeroko- 
sciach pasma 300 Hz, 600 Hz i 3 
kHz dla 6-biegunowych filtrow 
wysokiej klasy oraz 6 kHz i 15 
kHz dla 4-biegunowych filtrow 
monolitycznych. Filtr 300 Hz jest 
wbudowany jako standard w mo- 
delu MP ijako opeja ekstra moze 
bye wbudowany w pozostalych 
modelach. 32-bitowy procesor sy- 
gnalu jest wykorzystywany do 
wszystkich filtrowan w kanalach 
w posredniej cz^stotliwosci, do 
demodulacji, redukcji szumow, 
obrobki sygnalu akustyeznego 
i do funkcji automatyeznej regula- 
cji wzmocnienia. 

W drugim (pomocniczym) od- 
biorniku wykorzystuj qeym VFO-B 
przyj^to architektur^ superhetero- 
dyny z potrojnq przemianq wgo- 
r^, o cz^stotliwosciach posrednich 
40,455 MHz, 455 kHz i 30 kHz, 
zasilajqcej oddzielny, identyezny 
procesor DSP dla dalszej obrob- 
ki sygnalu. Takie same funkcje 
przetwarzania sygnalu przewi- 
dziano dla obu odbiornikow A i B. 
W pierwszej cz^stotliwosci posred- 
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niej przewidziano roofing-filtry 
15 kHz, 6 kHz i 3 kHz, dodatkowq 
selektywnosc zapewnia druga cz%- 
stotliwosc posrednia. 

Nadajnik zawiera wzmacniacz 
mocy 200 W z mozliwosciq re- 
dukcji mocy do okolo 10 W. Ist- 
nieje mozliwosc pracy w klasie 
A dla SSB o malych znieksztalce- 
niach przy maksymalnym pozio- 
mie mocy wyjsciowej 75 W. Przy 
emisjach glosowych przewidzia- 
no VOX, procesor mowy i moni- 
tor nadawania, szerokosc pasma 
nadawania moze bye regulowana 
w celu uzyskania bqdz wysokiej 
jakosci dzwi^ku, bqdz - przy w^z- 
szym pasmie - wi^kszej czytel- 
nosci podezas pracy kontestowej. 
Przewidziano konfigurowany trzy- 
zakresowy parametryezny equali- 
zer mikrofonowy, pozwalajqcy na 
przystosowanie wielu charaktery- 
styk mikrofonow. 

Przy pracy CW istnieje zwykla 
mozliwosc pelnego lub cz^scio- 
wego break-in, jak tez regulacji 
podsluchu dla dokladnego zgrania 
z regulowanq na plycie czolowej 
wysokosciq tonu. Przewidziano cy- 
frow^ pami^c glosowq, sterowanq 
z klawiatury FH-2, bardzo uzytecz- 
nq w pracy kontestowej. 

Urzqdzenie ma wbudowany 
uklad automatyeznego dostraja- 
nia anteny (ATU), pracujqcy tylko 
przy nadawaniu na pasmach od 
1,8 do 50 MHz i dopasowujqcy an- 
teny o wspolczynniku fali stoj^cej 
(SWR) do 3:1 

Jesli chodzi o monitor stacyjny 
SM-5000, to jest on umieszcza- 
ny na gorze obudowy radiostaeji, 
zwi^kszajqc jej wysokosc o okolo 
45 mm; jest on polqczony trzema 
przewodami ze zlqczami na plycie 
tylnej. Monitor umozliwia zobra- 
zowania widma cz^stotliwosci na 
ekranie, zawiera dwa skierowane 
do przodu glosniki dla odbioru 
stereo z dwoch odbiornikow lub 
dla odbioru niezaleznego. 

Podezas pomiarow odbiorniki 
wykazywaly duzq czulosc, szcze- 
golne ze wzmacniaczem. 

Tlumienie cz^stotliwosci po- 
sredniej 9 MHz na wi^kszosci 
pasm bylo wi^ksze od 100 dB. 

Dzialanie automatyeznej regu- 
lacji wzmocnienia bylo w obu od- 
biornikach ogolnie bez zarzutu, 
przy czasach opadania zblizonych 
do wartosci ustawionych w menu. 

Zakres dynamiki byl na pozio- 
mie 108 dB dla szerokosci pasma 
CW 500Hz i przy odst^pie 1 kHz 
byl najlepszym wynikiem, jaki au- 
tor pomierzyl dla jakiejkolwiek 
radiostaeji. Przy ustawieniu IP02 


przechwyt trzeciego rz^du prze- 
kraczal +45 dBm. 

W sporzqdzonej przez autora 
tabeli charakterystyk odbiornikow 
opartej na scislym zakresie dyna- 
miki, FTDX5000 znalazl si^ obecnie 
na pierwszym miejscu, przewyz- 
szajqc Perseus SDR, Elecraft K3 
i Flex-5000, zajmujqcych pozycje 
odpowiednio 2., 3. i 4. 

Podezas testow na pasmie od- 
biornik zachowywal si^ nadzwy- 
czaj dobrze w warunkach zarowno 
slabych, jak i silnych sygnalow, 
a filtry dzialaly doskonale. 

Dzialanie automatyeznej regula- 
cji wzmocnienia przy wyst^powa- 
niu zaklocen bylo znaezne lepsze 
niz we wczesnych konstrukcjach 
z cyfrowym procesorem sygnalu. 

Przy nadawaniu jakosc aku- 
styezna byla akceptowalna przy 
uzyciu dolqczonego do urzqdzenia 
mikrofonu, lecz znaeznie lepsza 
z mikrofonem autora typu Heil. 

Peine wyniki pomiaru i szerszy 
opis znajdzie si^ w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 

IC-R6 firmy Icom 
(„Funk Amateur” 6/2010) 

Icom wprowadzil na rynek trze- 
ci z serii odbiornik o praktycznych, 
kieszonkowych rozmiarach, po- 
krywajqcy zakres od fal dlugich 
do 1310 MHz, wyposazony w 1300 
komorek pami^ci, dostosowany do 
odbioru emisji AM, FM i szeroko- 
pasmowej FM. 

Odbiornik o rowkowanej obu- 
dowie charakteryzuje si^ wymia- 
rami 85 X 57 x 27 mm iwazy 197 
g. Podobienstwo do poprzednich 
modeli oznaeza, ze ewentualne 
posiadane akcesoria mogq bye wy- 
korzystane w dalszym ciqgu. Naj- 
bardziej rzucajq si^ w oezy zmie- 
nione podpisy klawiszy, z ktorych 
wynika, ze klawiatura IC-R6 jest 
wyposazona w dodatkowy poziom 
funkeji. 

Prosty i latwo zdejmowany ha- 
czyk do zawieszenia na pasku oraz 
przywiqzana do obudowy tasiem- 
ka ulatwiaj^ korzystanie z odbior- 
nika w roznych sytuacjach. 

W czerwcowym numerze „Funk 
Amateur" DG1NEJ opisuje wraze- 
nia z obslugi tego odbiornika. 

„Obsluga okazala si^ nieskom- 
plikowana. Korzystanie z 1300 
zwyklych pami^ci, jak rowniez 
strojenie w trybie VFO, ulatwia au- 
tomatyezny wzrost kroku strojenia 
w trakeie obracania galki stroje- 
niowej. Krok ten mozna rowniez 
zwi^kszyc, korzystajqc z przycisku 
funkcyjnego. 
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W standardowych komorkach 
pami^ci, oprocz cz^stotliwosci 
wraz z ewentualnym odst^pem 
dupleksowym, zapisywany jest ro- 
dzaj emisji, krok strojenia, uzy wa- 
ne kody CTCSS lub DTCS, przypi- 
sanie do jednej z grup, wylqczenie 
z przeszukiwania, a takze usta- 
wienia tlumika w.cz., filtru m.cz. 
i blokady szumow VSC. 

Odbiornik zapami^tuje ostatnio 
uzywanq funkeji ikontynuuje jq 
po ponownym wlqczeniu zasila- 
nia, przykladowo wznawia poszu- 
kiwanie w tym samym miejscu, 
w ktorym zostalo ono przerwane. 

Przeszukiwanie pasma osiqga 
godnq podziwu szybkosc, ktora 
zalezy jednak od porzqdku danych 
w pami^ci i wybranego kroku stro- 
jenia. Pasmo 70 cm o szerokosci 10 
MHz zostaje przeszukane (z kro- 
kiem 25 kHz) w ciqgu niecalych 5 
sekund, co odpowiada szybkosci 
przekraczajqcej 80 kanalow na se- 
kund^. W przypadku znalezienia 
sygnalu przeszukiwanie zatrzy- 
muje si^ na czas jego trwania lub 
na ustalony przez uzytkownika 
okres 2-20 sekund. Po zanikni^ciu 
sygnalu przeszukiwanie zostaje 
wznowione po czasie 0-5 sekund, 
w zaleznosci od dokonanych usta- 
wien. 

W zakresie fal dlugich mozliwy 
byl odbior staeji DLF na cz^stotli- 
wosci 155 kHz - w odleglosci okolo 
100 km od nadajnika i przy uzyciu 
standardowej anteny o dlugosci 180 
mm. W zakresie sredniofalowym. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


RadCom 


zamiast szesciu stacji odbieranych 
przez zwykly odbiornik z antenq 
ferrytowq o podobnej dlugosci, od- 
bierane byly tylko dwie. W zakresie 
krotkofalowym antena ta pozwala 
na odbior silniejszych stacji radio- 
fonicznych oraz pobliskich stacji 
CB. Dla rozdzielenia stacji DW na 
czejstotliwosci 6075 kHz od pracu- 
jqcego na 6085 kHz nadajnika BR 
najlepszy efekt dawalo lekkie od- 
strojenie na 6070 kHz. 

Szerokosc pasma p.cz. dla za- 
kresu UKF przekracza 700 kHz, 
co zapewnia wprawdzie dobrq 
jakosc dzwi^ku nawet przy ko- 
rzystaniu z niewielkiego, wbudo- 
wanego glosniczka. W zakresie 
lotniczym odbiornik dysponuje 
odst^pem mi^dzykanalowym 8,33 
kHz, a w calym zakresie do pasma 
23 cm wlqcznie - odst^pem 6,25 
kHz. Pomimo szerokiego zakresu 
odbioru czulosc IC-R6 nie ust^pu- 
je czulosci typowych radiostacji 
przenosnych i umozliwia nasluch 
w wielu interesujqcych pasmach." 



TS-590 


W tym samym numerze „Funk 
Amateur ", a takze w kilku innych 
czasopismach, mozna znalezc cie- 
kawq informacj^ o nowo wpro- 
wadzanym nowym transceiverze 
Kenwood TS-590. 

Transceiver TS-590 b^dzie pra- 
cowal w zakresie HF + 6m (TX: 10 
- 160 m + WARC/50 - 54 MHz; RX: 
0,5 - 30 MHz/50 - 54 MHz) z mak- 
symalnq mocq 100 W i podstawo- 
wymi emisjami CW, SSB, FM. 

Ciekawostkq jest, ze TS-590 
wyposazono w kwarcowe filtry 
wst^pnej selekcji (tzw. roofing-fil- 
ters) i zdaniem Japonczykow ma 
miec „najwyzsze wartosci parame- 
trowe strony odbiorczej". Mozna 
przypuszczac, ze b^dzie posia- 
dal „H-Mode ,/ Mixer, ajego filtry 
kwarcowe wst^pnej selekcji b^dq 
miec parametry lepsze od filtrow 
sredniej klasy, jesli chodzi o pasmo 
przepuszczane oraz wspolczynnik 
ksztaltu ich selektywnosci. Wysoka 
wartosc parametru IP3 moze bye 
uzyskiwana dzi^ki rzeczywiscie 
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odpornemu na powstawanie pro- 
duktow inter modulacyjnych toro- 
wi cz^stotliwosci posredniej, cze- 
go warunkiem jest (takze) czysta 
spektralnie heterodyna pierwszej 
przemiany cz^stotliwosci (LO), 
gwarantujqca niski poziom szu- 
mow fazowych (przykladowo rz^- 
du -145 dBc/Hz przy odst^pie od 
odsluchiwanego kanalu radiowego 
o 1 kHz). 

Ze skqpych danych wynika, ze 
konstruktorzy poszli powyzszq 
drogq i dostateeznie zatroszczyli 
si^ o obsad^ obwodow w cewki 
o wystarczajqcych rozmiarach 
rdzeni oraz zastosowali odpowied- 
ni uklad mieszaeza. Przy zasto- 
sowaniu filtrow kwarcowych 500 
Hz mozna spodziewac si^, ze nie 
b^dzie produktow intermodulacyj- 
nych trzeciego rz^du (IMD DR3) 
na poziomie 120 dB przy odst^pie 
od odsluchiwanego kanalu radio- 
wego o 1 kHz (liezba szumowa 
takiego odbiornika zawieralaby si^ 
w granicach 9-10 dB). 

TS-590 b^dzie miec pierwszq 
cz^stotliwosc posredniq 11 MHz 
oraz dwa filtry wst^pnej selekcji: 
2,8 kHz oraz 500 Hz. Konstrukto- 
rzy nie przewidujq dodatkowych 
pozycji na filtry opcjonalne. 

Z powyzszyeh, niepelnych jesz- 
cze informaeji mozna wysunqc 
wniosek, ze TS-590 b^dzie miec 
w rankingu prawdopodobnie naj- 
lepsze parametry torn odbiorezego 
(przekonamy si^ za jakis czas). 

Elecraft K2 („Funk” 4/2010) 

Transceiver Elecraft K2 produ- 
kowany od 2000 roku w formie 
kitu (elementow do skladania) 
przez amerykanskq firm^ Elecraft 
jest ciqgle rozbudowywany i mo- 
dernizowany, zarowno przez fir- 
ing, jak i przez uzytkownikow. 

Transceiver K2 jest urzqdzeniem 
superheterodynowym o jednej po- 



sredniej cz^stotliwosci 4,915 MHz 
z filtrem kwarcowym o regulowa- 
nym pasmie przenoszenia dla SSB 
iCW 

Urzqdzenie pracuje w wersji 
podstawowej w 8 pasmach ama- 
torskich od 80 m do 10 m na CW 
z maksymalnq mocq nadajnika 15 
W i ma 9 pami^ci telegraficznych, 
regulowanq pr^dkosc kluez tele- 
grafieznego, RIT, XIT, regulowanq 
moc od 0,1 W do 15 W, wzmacniacz 
odbiornika, tlumik odbiornika -20 
dB, mozliwosc pracy w przesuni^- 
ciu pomi^dzy dwoma VFO (tylko 
w ramach jednego pasma). 

Do rozbudowy tego urzqdzeni 
producent przewidzial calq gam^ 
modulow, np. uzupelnienie o emi- 
sj^ SSB, wzmacniacz mocy KPA- 
100 - 100 W, filtr m.cz. lub DSP, 
zewn^trznq skrzynk^ antenowq 
KAT100-1 lub KAT100-2 itp. 

W kwietniowym „Funk Ama- 
teur" DB1NV przedstawil kilka 
propozycji kolejnych usprawnien 
transceivera na plycie bazowej. 

Na rysunku 1 pokazane sq war- 
tosci pojemnosci w kwarcowym 
filtrze drabinkowym, w zaleznosci 
od szerokosci pasma, jakie wyliezyl 
HB9DUL (zalozenia: Ch = 3,86 pF, 
Cs = 10,035 pF, Ls = 65,43 mH). 

W artykule zamieszczone sq tak- 
ze informaeje dotyczqce np. zmian 
w filtrze dwukwarcowym 4,915 
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Rys. 1. Zmodernizowane filtry kwarcowe do K2 


MHz pomi^dzy U12 - MC1350 
a Ull - NE602 oraz w samym mo- 
dulatorze SSB (U5 - NE602). 



AnyTone AT-588 
(„CQ DL” 4/2010) 

Any Tone AT-588 to niewielkich 
rozmiarow, solidne transceivery 
samochodowe VHF/FM o wyso- 
kiej mocy wyjsciowej nadajnika, 
pracujqce w pasmie 2m lub 70 cm. 
Majq one bardzo dobrej jakosci od- 
biorniki obejmujqce szeroki zakres 
pracy z mozliwosciq zapami^tania 
100 kanalow pami^ci. 

Radiotelefony sq wyposazone 
w podswietlane wyswietlacze ula- 
twiajqce prac^ zarowno w dzien, 
jak i w nocy. Majq tez wbudowa- 
ne glosniki dobrze sprawujqce si^ 
w srodowiskach o duzym poziomie 
halasu. Obudowa aluminiowa pelni 
funkcj^ skutecznego radiatora. 

Podstawowe cechy transceive- 
row AT-588: 

■ moc wyjsciowa nadajnika w pa- 
smie VHF 60 W (mozliwosc usta- 
wienia nizszej mocy 25 W lub 10 
W, gdy pelna nie jest wymagana) 



■ sterowanie radiem z mikrofonu 
(wpisywanie cz^stotliwosci, re- 
gulacja mocy nadajnika, ton do 
otwarcia przemiennikow, kanal 
UP - DN) 

■ zakresy pracy odbiornika: 136- 
-174 MHz, 440-512 MHz 

■ zakresy nadawania: 2 m (144-146 
MHz), 70 cm (430-440 MHz) 

■ wbudowany CTCSS i DCS oraz 
DTMF 

■ shift do pracy przez przemienni- 
ki: ton 1750 Hz, 

■ regulowany odst^p mi^dzyka- 
nalowy: 5; 6,25; 8,33; 10; 12,5; 15; 
20; 25; 30; 50 kHz 

■ liczba komorek pami^ci: 100 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 60 
W (VHF), 45 W (UHF)/25 W/10 W 
W sklad kompletu wchodzi: 

mikrofon r^czny z klawiaturq, ze- 
staw mocujqcy, przewod zasilaj^cy 
z bezpiecznikiem, instrukcja obslu- 
gi w j^zyku angielskim. 

Transceiver QRP na pasmo 
40 m („CQ DL” 5/2010) 

W majowym numerze „CQ DL" 
DL4ZAG opisuje amatorski trans- 
ceiver z zerowq posredniq prze- 
mianq cz^stotliwosci (bezposred- 
niq przemianq). 

Inspiracjq do budowy takiego 
urzqdzenia byl uklad KF SSB/CW 
opisany przez KK7B. 

Uklad zostal nieco zmodyfiko- 
wany i wyposazony w nowoczes- 
ne podzespoly, w tym uklad ge- 
neratora VFO w oparciu o DDS 
AD9854. 

Centralny modul sterujqcy jest 
oparty o 8-bitowy procesor typu 
RISC ATMEL ATmega32. 

W ukladzie mieszacza byly za- 
stosowane uklady NE602 i SRA1, 
zas w torze m.cz. LM386. 

Tlumienie drugiej wst^gi bocz- 
nej odbywa si^ na zasadzie fazo- 
wej wedlug schematu blokowego 
pokazanego na rysunku 2. 

W przesuwnikach polifazo- 
wych autor zastosowal elementy 
RC typu SMD. 

Jak widac na rysunku 3, pasmo 
przenoszenia odbiornika wynosi 
2,7 kHz (300-3000 Hz). 

W torze nadawczym m.cz. zostal 
zastosowany wzmacniacz z kom- 



Rys. 2. Schemat blokowy wyjasniajqcy zasadQ dziatania przesuw- 
nikow fazowych 


presorem dynamiki SSM2166, zas 
w stopniu koncowym tranzystory 
MOSFET zapewniajqce moc wyj- 
sciowq okolo 5 W 

W artykule sq zamieszczone 
przebiegi z analizatora widma HP 
8560E potwierdzajqce bardzo do- 
bre parametry skonstruowanego 
urzqdzenia. 
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Rys. 3. Wypadkowa charakterystyka selektywnosci odbiornika 
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Tescun PL-600 

W SR widzialem krotkie opi- 
sy dwoch modeli odbiornikow 
globalnych firmy Tescun. 

Przeszukujqc rozne oferty, natrafi- 
lem na model PL-600 i zastanawiam 
siq, czy na tym odbiorniku mozna sku- 
tecznie nasluchiwac pracy krotkofalow- 
cow? Mam zamiar zdawac egzamin na 
licencjq, ale chcialbym najpierw poznac 
praktyczne zasady pracy na roznych 
pasmach. Bardzo proszq o kilka zdan 
o tym odbiorniku , bo nie wiem, czy 
warto go kupic na wakacyjne wyjazdy. 

Jarek Cywinski 


Tescun model PL-600 to wysokiej 
klasy przenosny odbiornik globalny 
na szeroki zakres cz^stotliwosci HF 
od 100 kHz do 30 MHz oraz UKF 
(od 76,00 do 108,00 MHz). Odbiera 
emisje AM, FM, CW i SSB. 

Jest to idealne urzqdzenie dla 
milosnikow odbioru stacji broadca- 
stingowych na falach krotkich oraz 
dla nasluchowcow krotkofalarskich 
radiostacji amatorskich (SSB/CW), 
jak rowniez dla zeglarzy (odbior ko- 
munikatow meteorologicznych oraz 
map pogodowych emisje RTTY). 

Dla odbioru emisji SSB i CW jest 
osobna, wygodna galka umozliwia- 
jqca dokladne dostrojenie do stacji 
(oprocz wprowadzania cz^stotliwo- 
sci cyframi z klawiatury). Wedlug 
wielu uzytkownikow tego modelu, 
urz^dzenie umozliwia bardzo do- 
bry odsluch radiostacji amatorskich 
SSB pracujqcych na pasmach HF, 
porownywalny z krotkofalarskimi 
transceiverami. Odbiornik zawiera 
S-metr, przelqcznik DX/Normal/Lo- 
cal (3-pozycyjny przelqczany tlumik 
sygnalu), przelqcznik Wide/Narrow 
(przelqczany filtr zaw^zajqcy szero- 
kosc odbieranego sygnalu) oraz re- 
gulacj^ barwy dzwi^ku Bass/Treble 
(wysokie i niskie tony). 

Inne wyposazenie to duzy, wie- 
lofunkcyjny wyswietlacz LCD z od- 
czytem cz^stotliwosci i sily sygnalu, 
wygodna, pelna klawiatura nume- 
ryczna oraz wiele funkcji wyprowa- 
dzonych na zewn^trzne przyciski 
i galki, funkcja automatycznego 
wylqczania po zadanym czasie, 600 
definiowalnych pami^ci, automa- 


tyczne i r^czne skanowanie, bloka- 
da przyciskow, gniazdo zewn^trz- 
nej anteny HF, wbudowany uklad 
ladowania wewn^trznych akumu- 
latorow (4 x AA NiMH/1000 mAh) 
oraz ladowarka w komplecie. 

Oprocz dobrej jakosci dzwi^ku 
odbiornik cechuje si^ bardzo dobrq 
czulosci^ i selektywnosciq (0,4 uV 
dla 10 dB S/N+N; 6 kHz i 4 kHz). 

Dobrze wypada w testach i smia- 
lo konkuruje z duzo drozszymi 
urzqdzeniami. 

W zestawie oprocz odbiornika 
znajdujq si^ sluchawki stereo, po- 
krowiec, akumulatorki, ladowarka 
i instrukcja. 

Rewelacyjne parametry oraz ni- 
ska cena powodujq, ze PL-600 zy- 
skal juz szerokie uznanie wsrod 
hobbystow na calym swiecie ijest 
jednym z najcz^sciej wybieranych 
urzqdzen przez „zaawansowanych ,/ 
milosnikow prowadzenia naslu- 
chow radiowych. 

Warto miec Tescuna PL-600 nie 
tylko podczas wakacji. 


Antena wakacyjna 

\yl Poszukujq opisu skroconej 
anteny na pasmo 40 m , ale 
byloby dobrze miec takze na 
dolne pasma (80 i 160 m). Czy redakcja 
moze cos zaproponowac na wakacje? 

Staly czytelnik SR 



Ilustracje przedstawiajq dwie 
wersje konstrukcji anteny: orygi- 
nalnq amerykanskq (rys. 1) i tro- 
che zmodyfikowanq przez krot- 
kofalowcow niemieckich (rys. 2). 
W obu przypadkach wymiary do- 
tyczq wprawdzie anteny na 40 m, 
ale mozna je zwi^kszyc proporcjo- 
nalnie (jak w przypadku dipola) 
i uzyskac anteny na pasma 80 albo 
160 m. W tekscie jest mowa tylko 
o dlugosci elementow, wi^c odst^p 
moze chyba pozostac taki sam na 
wszystkich pasmach. Skrocenie 
w konstrukcji pierwszej wynosi ok. 
30%, natomiast w drugiej ok. 50%, 
a wi^c jest to dose atrakcyjne roz- 
wiqzanie. 

Dolna cz^sc jest wykonana z linii 
plaskiej 450 omow albo z podobnej 
linii wlasnej konstrukcji wykonanej 
z linki antenowej na rozporkach 
drewnianych (lub z pleksiglasu czy 
czegos innego, odpornego zarowno 
na promieniowanie ultrafioletowe, 
jak i mechanicznie). Wydaje si^, 
ze impedaneja linii jest tutaj malo 
krytyezna i tylko dla wygody zasto- 
sowano gotowy produkt (jesli jest 
akurat pod r^kq). 

Na rysunku 2 podana jest takze 
konstrukeja obwodu dopasowu- 
jqcego na kablu RG58, ale tak jak 


670,56 cm 



337,8 cm 


50 Q 


Rys. 1 . Szkic anteny wg K4VX 


dipol 40 m 


503 cm 



ft 


RG58 


* 8 cm 
3 cm 


Rys. 2. Szkic anteny wg DL7PP 


w przypadku kazdego innego dipo- 
la, mozna zastosowac dowolne inne 
rozwiqzania. 

Opis jest autorstwa Thorstena 
Meiricha DL7PP i pochodzi z „Fun- 
ka" 3/2005 (wybral OE1KDA). 


Automatyczne kluezowanie 
nadajnika 



1 Budujqc mintransceiver 
Zuch pomyslalem sobie, ze 
byloby dobrze wyposazyc go 
w jakis prosty uklad automatycznego 
kluezowania nadajnika , przydatny przy 
pracy emisjq PSK31. Moj komputer 
nie jest wyposazony w zlqcze COM 
i chcialbym dobudowac malq przystaw- 
kq do minitransceiver a. Czy w ofercie 
kitow AVT jest taki uklad? 

Grzegorz Jaskiewicz 


W ofercie AVT nie ma takiej 
przystawki, ale w wielu czasopi- 
smach, a takze w sieci i na forach 
mozna znalezc wiele propozycji 
potrzebengo ukladu. 

W numerze 12/2005 QST, organu 
amerykanskiego zwiqzku krotkofa- 
lowcow ARRL, opublikowany jest 
prosty uklad automatycznego klu- 
ezowania nadajnika (VOX), ktory 
moze znalezc zastosowanie w trans- 
mis jach cyfrowych (np. PSK31) i nie 
tylko. Jest on zwlaszcza przydatny 
w sytuacji, gdy komputer nie jest 
wyposazony w zlqcza szeregowe 
(COM) lub gdy wszystkie zlqcza sq 
juz zaj^te, a radiostaeja nie jest wy- 
posazona we wlasny VOX. 

Pierwszym stopniem ukladu jest 
aktywny prostownik dwupolowko- 
wy o wzmocnieniu 10 (U1A), a na- 
st^pnymi aktywny uklad calkujqcy 
o wzmocnieniu 5 i stalej czasu 0,27 
s (U1B) oraz komparator (U1C). 
Jako tranzystor kluczuj^cy moze 
pracowac dowolny tranzystor krze- 
mowy NPN. Zamiast LM324 mozna 
uzyc innego typu wzmacniacza 
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operacyjnego, jak TI274, LM358 lub 
innych o niskim poborze prqdu. 
Uklad moze bye zasilany z baterii 
9 V lub z gniazda sterowania ra - 
diostaejq. Pobor prqdu wynosi ok. 
1 mA. Autor rozwiqzania KB6BT 
wyprobowal je z radiostaejami TS- 
-570D, TS-50 i FT-817. Uklad jest na 
tyle prosty, ze mozna go zmonto- 
wac na odcinku uniwersalnej plytki 
montazowej. 



S02R 

\ Czy w SR pisaliscie cos 
o S02R? 

War to poswigcic troche m ^ e j~ 
sca i pokazac chocby najprostszy uktad 
przdqcznika umozliwiajqcy pracg w tej 
technice przydatnej podezas niektorych 
zawodow krotkofalarskich. 

Waclaw Cywihski 


S02R (jeden operator, 2 radia) 
to nowoczesna technika pracy ope- 
ratorskiej pozwalajqca na popraw^ 
wyniku w zawodach (wi^cej dodat- 
kowych Iqcznosci oraz mnoznikow). 
Mozna to osiqgnqc poprzez efek- 
tywniejsze wykorzystanie martwe- 
go czasu w momencie, gdy nadaje 
si^ na jednym radiu (mozna sluchac 
na drugim, kiedy pierwsze nadaje). 
W momencie znalezienia intere- 
sujqcej staeji mozna jq wpisac do 
mapy pasma i nast^pnie zaliezye jq 
w wolnym czasie. Nawet kilka do- 
datkowych QSO na godzin^ moze 
zwi^kszyc wynik koncowy. 

Radia do pracy w systemie S02R 
nie muszq bye identyezne. W naj- 
prostszym przypadku wystarezy 
uzywac dwoch transceiverow pod- 
Iqczonych do dwoch roznych an- 
ten, ale pod warunkiem ze b^dq na 
roznych pasmach i b^dzie mi^dzy 
nimi wystarczajqce tlumienie oraz 
filtrowanie harmonicznych. Wielu 
zaawansowanych operatorow pra- 
cujqcych w systemie S02R uzywa 
identycznych radiostaeji, aby zmini- 
malizowac bl^dy. 

Podstawowa zasada pracy w tym 
systemie polega na tym, ze na od- 
biorniku pierwszego radia slucha- 
my na jednym pasmie, a nadajnik 


drugiego nadaje na innym pasmie. 
Niektore zawody, jak np. North 
American Sprint CW Contest, po- 
zwalajq na peine wykorzystanie 
tego systemu pracy, ale najwiejksze 
korzysci w pracy w systemie S02R 
sq w czasie zawodow CQWW oraz 
ARRL DX Contests. 

Przykladowy schemat przelqcz- 
nika, ktorego autorem jest Mariusz 
SQ5M, przedstawiono na rysunku 4 
(schemat nie uwzgl^dnia przelqcza- 
nia klueza). 

Szerszy opis techniki S02R jest 
zamieszczony na stronie klubowej 
SP5PSL (www.sp5psl.pzk.org.pl). 
Na zdj^ciu pokazany jest uklad do 
pracy S02R zmontowany w klubie. 

Przelqcznik umozliwia: jedno- 
czesne sluchanie sygnalu z dwoch 
odbiornikow (lewe radio - lewe 
ucho, prawe radio - prawe ucho) 
lub przelqczanie na oboje uszu (le- 
wego lub prawego radio; przelq- 
czanie kluezowania - z lewego na 
prawe radio). 

Janusz SP5JXK/SN5J ocenia to 
urzqdzenie S02R jako bardzo do- 
bre. Pracowal za jego pomocq kilka 
razy w zawodach mi^dzynarodo- 
wych i ostatnio w krajowych MP 
ARKI: „Mam dwa radia nastawione 


Radio A 


Radio 8 

WY 


WY 



A - radio A 
B - radio B 
A+B — radio A 

lewe ucho 
radio B 
prawe ucho 


przet^eznik podwojny 
trojpozycyjny 


Rys. 4. Schemat ideowy klueza S02R wg 
SQ5M 



na rozne pasma w zawodach mie;- 
dzynarodowych lub na rozne emi- 
sje w czasie zawodow krajowych. 
Na jednym radiu idzie nadawanie 
automatyezne CQ, a na drugim 
radiu szukam staeji wolajqcych CQ 
i robi^ QSO w czasie, kiedy idzie 
nadawane automatyezne CQ". 



DSG-108 

x 1 Z zadowoleniem przyjqlem 
f m fakt, ze w SR pojawia sig 
coraz wiecej nowoczesnych 
rozwiqzah, w tym generatorow DDS 
(ostatnio opisywany uklad w SR 5/2010 
byl przeznaczony do transceivera). Ja 
chcialby taki uklad wykorzystac w ser- 
wisie odbiornikow radiowych (takze 
nadajnikdw) czy przy konstruowaniu 
wszelkiego rodzaju amatorskich urzq- 
dzeh nadawezo-odbiorezyeh. Ch^tnie 
kupilbym gotowy uklad, ale nie widzg 
interesujqcego mnie rozwiqzania takze 
wsrod kitow AVT. Czy mozecie cos pole- 
cic za niewielkie pieniqdze ? 


Jednym z ukladow w postaci ge- 
neratora - wobulatora DDS dost^p- 
nego na Allegro jest uklad DSG-108. 

Ta konstrukeja nie jest na pewno 
sprz^tem laboratoryjnym, ale jest 
doskonalq alternatywq dla tych, 
ktorzy do tej pory byli skazani na 
tzw. strojenie sprz^tu na sluch lub 
w najlepszym wypadku byli wpo- 
siadaniu generatora w.cz. wypro- 
dukowanego 20 i wi^cej lat temu. 
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Oferowany generator DSG-108 ma 
cz^stotliwosc stabilizowanq kwar- 
cowym generatorem, a dokladnosc 
nastawy to 1 Hz. Zakres cz^stot- 
liwosci wynosi od 50 kHz do 108 
MHz, wi^c doskonale sprawdzi si^ 
przy strojeniu radioodbiornikow. 
Wyposazony jest w modulator AM 
(sygnal 400 Hz) oraz FM (sygnal 
400 Hz, dewiacja 5 kHz, 10 kHz, 25 
kHz, 50 kHz, 75 kHz) oraz regulo- 
wany poziom sygnalu wyjsciowe- 
go w zakresie od -20 dBm do 10 
dBm. Wobulator pracuje rowniez 
w zakresie od 50 kHz do 108 MHz. 
Zakres przestrajania wynosi od 0 
do 108 MHz i jest ustawiany z do- 
kladnosci^ 1 Hz, a poziom sygnalu 
jest taki sam, jak w przypadku ge- 
neratora. 

Urzqdzenie jest wykonane na 
bazie popularnego ukladu bezpo- 
sredniej syntezy DDS AD9851 firmy 
Analog Devices, sterowane przez 
mikroprocesor ATmegal6 firmy At- 
mel. Uklad AD9851 jest taktowany 
cz^stotliwosciq 216 MHz z gene- 
rator kwarcowego. Wprawdzie 
uklad AD9851 wg noty katalogowej 
powinien bye taktowany cz^sto- 
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Widok nosnej zmodulowanej amplitudowo sygnatem 400 Hz 


tliwosciq do 180 MHz, ale wielo- 
krotne i dokladne testy przepro- 
wadzone przeze autora wykazaly 
prawidlowq prac^ nawet przy 240 
MHz (przy tej czejstotliwosci uklad 
wydziela sporo ciepla). Dla bezpie- 
czenstwa w tej konstrukcji uklad 
ma radiator, ktory pelni tez funk- 
cji ekranu dla syntezy DDS. Takie 
rozwiqzanie sprawdza si^ nawet 
wtedy, kiedy generator pracuje 24 
godziny na dob^. Przy cz^stotli- 
wosci wyjsciowej powyzej 70 MHz 
sygnal na pewno nie jest czysty, ale 
przy strojeniu np. glowic UKF w ra- 
dioodbiornikach nie bylo to zadnq 
przeszkod^ i w praktyce generator 
sprawdza si^ znakomicie. Oprogra- 
mowanie mikrokontrolera jest na- 
pisane w j^zyku C oraz asemblerze, 
co zaowocowalo w pelni programo- 
wq modulacjq FM. Sygnal do mo- 
dulacji AM tez jest tworzony przez 
mikrokontroler, ale do syntezy jest 
podlqczony przez uklad zewn^trz- 
ny. Oczywiscie sygnal synchroni- 
zacji przy pracy wobulatora jest tez 
tworzony przez mikrokontroler. Do 
komunikaeji z uzytkownikiem jest 
wykorzystany wyswietlacz alfanu- 
meryezny o organizaeji 2 X 24 znaki 
oraz klawiatura 7-przyciskowa. 

Urzqdzenie wymaga zasilaeza 
DC 9-12 V o wydajnosci prqdowej 
przynajmniej 500 mA. 

W celu ustabilizowania si^ cz^- 
stotliwosci nalezy wlqczyc urzqdze- 
nie przynajmniej 10 minut przed 
pomiarem. 

Obsluga urzqdzenia zostala tak 
pomyslana, aby uzytkownik nie 
musial za kazdym razem czytac 
instrukcji, a jednoczesnie zmiana 
parametrow byla mozliwa w jak 
najkrotszym czasie. Po wlqczeniu 
na ekranie jest mozliwosc wyboru 
trybu pracy jako generator lub wo- 
bulator. 

Urz^dzenie w polqczeniu z oscy- 
loskopem umozliwia wyswietlenie 
charakterystyki cz^stotliwosciowej 
calego toru odbiorezego, jak tez po- 
szczegolnych blokow, takich jak filtr 
wejsciowy, wzmacniacz w.cz., mie- 
szaez, filtry posredniej cz^stotliwo- 
sci czy wzmacniacz p.cz. Charakte- 
rystyka na ekranie oscyloskopu jest 
wyswietlana z cz^stotliwosciq 25 
Hz, wi^c strojenie ukladu jest bar- 
dzo przyjemne i zmiana wyswie- 
tlanej charakterystyki nast^puje 
w sposob plynny. Dzi^ki charakte- 
rystyce cz^stotliwosciowej mozemy 
okreslic, jakie jest pasmo przenosze- 
nia calego odbiornika oraz poszcze- 
golnych jego blokow. Mozna okre- 
slic dokladnie, jaka jest srodkowa 
cz^stotliwosc odbioru oraz selek- 
tywnosc, co jest bardzo przydatne 



przy strojeniu np. transceiverow 
HF czy radiotelefonow CB. 

Do urzqdzenia DSG-108 mozna 
podlqczyc praktyeznie kazdy oscy- 
loskop, ale z zewn^trznym wyzwa- 
laniem. 

W trybie pracy jako wobulator 
mozna zmieniac nast^pujqce para- 
metry: 

- cz^stotliwosc srodkowq 

- zakres wobulacji 

- wartosc amplitudy 

Zmiana cz^stotliwosci srodko- 
wej jest zrealizowana tak samo, jak 
w przypadku generatora i zakres 
jest rowniez taki sam. Program 
sterujqcy zostal tak napisany, aby 
na skali oscyloskopu cz^stotliwosc 
srodkowa byla widoczna doklad- 
nie posrodku. Zmiana cz^stotli- 
wosci nast^puje liniowo, wi^c na 
ekranie oscyloskopu mamy wi- 
docznq calq charakterystyki o sze- 
rokosci pasma ustawionej jako 
zakres wobulacji. Przykladowo 
przy czistotliwosci srodkowej 10 
MHz i zakresie wobulacji 1 MHz 
na ekranie widoczna jest charak- 
terystyka w zakresie od 9,5 MHz 
do 10,5 MHz, co przy podzialce na 
oscyloskopie skladajqcej si^ z 10 
jednostek daje widok z podzialkq 
100 kHz. Ustawienie zakresu wo- 
bulacji jest identyezne, jak cz^sto- 
tliwosci srodkowej wobulatora lub 
czistotliwosci w trybie generatora. 
Nastawa wartosci amplitudy jest 
rowniez identyezna, jak w trybie 
generatora. Ustawienie kursora 
w pozycji x oraz zatwierdzenie 
przyeiskiem Enter powoduje wyj- 
scie do menu wyboru trybu pracy 
generator/wobulator oraz zapi- 
sanie aktualnych ustawien w pa- 
mi^ci nieulotnej. Przy nast^pnym 
uruchomieniu w trybie wobulator 
ustawienia b^dq takie, jakie zosta- 
ly ostatnio zapisane. 

Na zamieszczonych rysunkach 
pokazano przykladowe widoki kil- 
ku charakterystyk podezas strojenia 
odbiornikow. 


TRX na TCA440 

Bgdqc w kraju na rekonwa- 



lescencji i majqc wieloletnie 
doswiadezenie z konstruk- 
ejami w.cz., dla zabicia czasu postano- 
wilem uruchomic kit TRX 2008 (zestaw 
AVT2157). 
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Z tego co mialem wybralem TCA 
440 (pomijam cewki i strojenie). Po 
uruchomieniu przezylem szok, kiedy 
zaczqlem porownywac odbiornik z mo - 
im fabrycznym Yaesu. FT-764 okazal 
sig „gluchy" r a TRX 2008 „dudnil " na 
S7. Odbiornik spisuje sig znakomicie, 
ale wczesniej wybralem najlepsze TCA 
440 (innych nie polecam) i dalem zasi- 
lanie 8 V. 

Jestem zachwycony konstrukcjq i b§- 
d§ dale ) eksperymentowal z tym ukla- 
dem. 

Po powrocie do kraju wrzucg mu 
syntezg z dodatkowym DDS i BFO. 

W zewngtrznym stopniu zastosujg 
tranzystorowy wzmacniacz mocy 80 W. 

Zyczg powodzenia innym konstruk- 
torom w uruchomieniu tego minitran- 
sceivera. 

Uklad jest godny polecenia i warty 
szerszego rozpropagowania. 

Zdzislaw SP9UNO 

Nie pierwszy raz okazuje si^, ze 
uklady radiowe wymagajq pew- 
nej magii i trzeba je „czuc", czyli 
miec doswiadczenie, ktore zdoby- 
wa si^ latami. Doswiadczonemu 
konstruktorowi wystarczy schemat, 
bo niektore wartosci elementow 
i tak dobiera sam wedlug wlasnych 
mozliwosci czy wymagan. Tak bylo 
w tym przypadku z doborem ukla- 
dow scalonych. 

Kit tego transceivera probowalo 
uruchomic kilku kolegow podczas 
III Warsztatow QRP w Zarzeczu 
koto Burzenina, ale okazalo si^, 
ze wymaga ono wi^cej czasu na 
montaz. Przede wszystkim ch^tni 
do skladania transceivera nie mieli 
czasu na dokladne zapoznanie si^ 
z opisem i zrozumieniem zasady 
dzialania, co spowodowalo, ze 
mniej doswiadczeni konstrukto- 
rzy ograniczyli si^ do wkladania 
i lutowania elementow. W zluto- 
wanym calym urzqdzeniu bardzo 
trudno odszukac, ktore elementy 
majq niewlasciwe wartosci, wply- 
wajqce np. na wzbudzanie si^ 
ukladu. 

Dobrze jest sukcesywnie urucha- 
miac poszczegolne bloki (wzmac- 
niacze, generatory...) ina poczqtek 
ograniczyc liczb^ wlutowanych ele- 
mentow do cz^sci odbiorczej. 

Zle dzialanie ukladu czejsto ma 
swoje zrodlo w zewn^trznych, 
lokalnych zakloceniach w.cz. czy 
zasilaniu, a takze braku... dobrej 
anteny. 

Celowo zamieszczamy list Czy- 
telnika oraz kilka ogolnych uwag, 
poniewaz skrocony opis wspomnia- 
nego kitu AVT 2157 znajdzie si^ 
w dziale Hobby w SR 9/2010. 


Jak zostac nastuchowcem 



y l Dzigki Warn zaczqlem in- 
f _ teresowac sig radiotechnikq 
i zbudowalem sobie pierwszy 
odbiornik do nasluchu stacji krotkofalo- 
wych. Mam zamiar kupic w przyszlo- 
sci fabryczny skaner, ktory umozliwi 
mi nasluch szerszego pasma i roznych 
emisji radiowych. Jednak do kohca nie 
jestem pewien legalnosci nasluchu 
wszystkich stacji czy sygnalow. 

Chcialbym dowiedziec si§ migdzy in- 
nymi f jak uzyskac licencjg nasluchowq, 
aby brae udzial w zawodach czy uzyski- 
wac potwierdzenia nasluchu w postaci 
kart QSL. 

Staly czytelnik SR 


Sprawy Iqcznosci radiowej, 
w tym nasluchu, reguluje Ustawa 
Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 
nr 73, poz. 852 z pozniejszymi zmia- 
nami). 

Z art. 6 ust. 1. wynika, ze nie 
wymaga pozwolenia uzywanie 
urzqdzen radiowych przewidzia- 
nych do odbioru, z zastrzezeniem 
ust. 2 (przepisu ust. 1 nie stosuje 
si^ do urzqdzen radiowych umoz- 
liwiajqcych odbior w zakresach 
cz^stotliwosci przeznaczonych dla 
sluzb radiokomunikacyjnych, ktore 
prowadzq przekaz informaeji nie 
przewidzianych do publieznego 
odbioru). 

Wynika z tego, ze do odbioru 
sygnalow radiowych nie jest po- 
trzebne pozwolenie, zgodnie z wy- 
mienionym zastrzezeniem (zastrze- 
zenie obejmuje sygnaly nadawane 
przez sluzby profesjonalne: policj^, 
straz pozarnq, pogotowie ratun- 
kowe, wojsko, lotnictwo, sluzby 
morskie...). 

Sprawami radioamatorow w Pol- 
sce zajmuje sie; Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow, ktory jest jedynym 
reprezentantem interesow radio- 
amatorow przed sluzbami panstwo- 
wymi i IARU. 

Sprawy zwiqzane z licencjq na- 
sluchowq reguluje statut Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow: 

§ 6 punkt 2.2 mowi, ze czlonkiem 
nadzwyczajnym moze zostac kazda 
osoba fizyezna po zlozeniu deklara- 
cji czlonkowskiej i oplaceniu sklad- 
ki czlonkowskiej. Dodatkowo osoby 
nie majqce 16 lat muszq dolqczyc 
zgod^ na wstqpienie do PZK przed- 
stawicieli ustawowych (najcz^sciej 
rodzicow lub opiekunow). 

Aby zostac nasluchowcem, 
nalezy zglosic si^ do wybranego 
Oddzialu PZK i zapisac do PZK 
jako nasluchowiec. Po wypelnieniu 
deklaracji PZK, ankiety czlonka 
(do pobrania w dziale download) 


i oplaceniu wpisowego oraz skladki 
czlonkowskiej PZK Oddzial wyda 
dokument „Licencja nasluchowa" 
oraz nada znak nasluchowy sklada- 
jqcy si^ z liter SP, nr. okr^gu, nr. od- 
dzialu, kolejnego numeru licencji. 

Rowniez w Oddziale mozna 
zasi^gnqc niezb^dnych informaeji 
dotyczqcych uprawiania radioama- 
torstwa, w tym wymiany kart QSL, 
otrzymywania dyplomow, a takze 
uczestnictwa w zjazdach, spotka- 
niach, sesjach technicznych. 

Oczywiscie nasluchowcy, po- 
dobnie jak nadawey, muszq prze- 
strzegac przepisow panstwowych 
i swiatowych, w tym Mi^dzyna- 
rodowej Unii Telekomunikacyjnej 
(ITU) oraz Mi^dzynarodowej Unii 
Radioamatorow (IARU); w Polsce 
sprawy radioamatorow reguluje 
Urzqd Komunikacji Elektronicznej. 

Przepisy dotyczqce CB 
w Butgarii 

W zawiqzku z lieznymi wy- 
jazdami kolegow wyposazo- 
nych w radia CB za granic§ 
mam nast§pujqce pytanie: skqd si§ biorq 
roznice w wymaganiach dotyczqcych 
korzystania z CB np. w Bulgarii? 

Wasza tabelka w SR opracowana 
przez Krzysztof a OE1KDA bodajze 
z 2007 podaje, ze trzeba miec pozwole- 
nie wydane przez tamtejsze Minister- 
stwo, natomiast uaktualniona tabela 
z tego roku zamieszczona w SR 4/2010 
informuje, ze radio ma spelniac wy- 
magania unijne CEPT TR20-09 i nic 
wigeej. 

Czy zmiana w Bulgarii i innych kra- 
jach jest skutkiem ich wejscia do UE? 

Z gory dzigkujg i pozdrawiam ser- 
deeznie! 

Eukasz K. 

Zmiany wymagan dotyczqcych 
CB w Bulgarii sq z pewnosciq skut- 
kiem wejscia do Unii Europejskiej 
i rowniez skutkiem tego ogolno- 
unijnego procesu ujednolicenia 
i uproszczenia roznych przepisow, 
w tym dotyczqcych takze CB. 

Obserwujqc rowniez i zmiany 
przepisow w niektorych krajach 
i opierajqc si^ na roznych doniesie- 
niach wskazujqcych na dqzenie do 
ujednolicenia przepisow w ramach 
unii wydaje si^, ze jednq z nast^p- 
nych propozycji oczekujqcych na 
uchwalenie (i majqcych na to duze 
szanse) b^dzie zwi^kszenie mocy 
nadajnikow do 12 W. Szczegolow 
dowiemy si^ z pewnosciq w chwili, 
kiedy te zmiany wejdq pod obrady 
parlamentarne. 
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Kolezanki, Koledzy 
krotkofalowcy 


Po przeczytaniu w ostatnich 
trzech wydaniach miesigcz- 
nika SR w dziale „Listy " 
oraz na Forum portalu PZK artykulow 
pidra prezesa WOT Marka SP5UAR 
i prezesa PZK Piotra SP2JMR jestem 
bardzo zasmucony stanem krotkofalar- 
stwa polskiego. Te artykuly to sygnaly, 
ze cos w naszym Zwiqzku nie gra. 

Takie publikacje w 80-lecie powstania 
PZK sq naprawdg przykre dla czytel- 
nikow. Z te] lektury wnika, ze niedo- 
ciqgnigcia organizacyjne rzucajq cien 
na dzialaczy, ktorzy brakiem wiedzy 
czy dobrej woli powodujq pogrqzanie 
Zwiqzku w niebycie. Wnikliwe czyta- 
nie pozwala na wyrobienie sobie poglq- 
du na rzeczywisty stan rzeczy. 

Do wczesniej juz opisanych faktow 
pragng dodac ostatnie wydarzenie, 
ktore mialo miejsce w OT-08. W dniu 
19 czerwca br. odbylo sig Walne Ze- 
branie, na ktore miesiqc wczesniej 
zostaly wyslane zaproszenia, takze 
do ZG, imiennie do prezesa Piotra 
SP2JMR. Otrzymalismy wiadomosc, 
ze z powodu wczesniej zaplanowane- 
go udzialu w innej waznej imprezie, 
prezes przewiduje innq osobg, ktora 
w imieniu Prezydium wesprze nasze 
Walne Zebranie. Kol. Bogdan SP3IQ, 
czlonek ZG, a takze czlonek OT-08 , 
„reprezentowal i wspieral ". Spodzie- 
wajqc sig przyjazdu kogos innego, neu- 
tralnego, spoza naszego OT, zapyta- 
lem, He osob jest w Prezydium? Odpo- 
wiedz SP3IQ brzmiala: 5 osob, z czego 
„prezes SP2JMR jest w Jaroslawiu, 
a SP2JLR na walnym w Lodzi". Zasta- 
nawiam sig, czy w Prezydium aktywne 
sq tylko 3 osoby? 

Kol. Bogdan SP3IQ czynnie wspo- 
magal (takze glosujqc), w rezultacie 
czego powstala dyskusja o interpretacji 
statutu i ordynacji (z portalu PZK 
mozna pobrac dwie ordynacje, tyle 
ze sq to tylko projektyl). 

Dlugie wystqpienia SP31Q sprawily, 
ze choc na poczqtku zebrania byly obec- 
ne 43 osoby, w trakcie dyskusji polowa 
czlonkow po angielsku opuscila salg. 
Rezultat Walnego Zebrania „ze wspar- 
ciem" przedstawiciela Prezydium jest 
taki, ze prawdopodobnie w niedlugim 
czasie odbgdzie sig ponownie. 

Z wyzej opisanego zdarzenia oraz in- 
nych, juz wczesniej opisanych faktow 
jasno dla mnie wynika, ze Prezydium 
ZG plywa, nie panujqc nad sytuacjq. 
Prawdopodobnie wplyw na dzialalnosc 
i balagan majq takze osoby spoza ZG. 
Jak czy tarn, SP5UAR tez ma takq 
swiadomosc. 1 slusznie, ze nie wymie- 
nil znakow, bo ktore z nich? Klakierow 
- statystow czy „mozgi"? 

Tekst autorstwa SP5UAR jest 


skierowany do osob znajqcych stosunki 
panujqce w PZK. Nikt nie moze czuc 
sig obrazony. Uwazam, ze slusznie 
napisal list merytoryczny, choc niekto- 
rzy uwazajq, ze jest „trudny, nudny 
i bez pointy". 

Reasumujqc, trzeba podkreslic, ze 
zmiana stosunkow migdzyludzkich 
w ZG i Prezydium jest wynikiem nie- 
wlasciwie rozumianego „kolezehstwa" 
osob z ZG oraz wplywowego otoczenia. 
Ale przeciez nie na tym polega kolezeh- 
stwo, ze wszyscy wspolnie, jak jeden 
mqz, zamiatajq trudne sprawy pod 
dywan. Lawirujqc niezalatwionymi 
tematami, probuje sig przerzucac od- 
powiedzialnosc na innych. Niepamigc 
jest tez dobrym wybiegiem, ktorym 
mozna - wsrod kolegow - usprawiedli- 
wic kazdy blqd, bowiem „kto pracuje, 
ten popelnia blgdy". Niestety tarn, 
gdzie mamy do czynienia z zaufaniem 
czlonkow Zwiqzku, placqcych skladki 
na jego dzialalnosc, nie ma zastosowa- 
nia kolezehskie rozliczanie! Tu obowiq- 
zuje jeszcze wigksza odpowiedzialnosc 
w skrupulatnym dokumentowaniu 
dzialah. 

Nasuwa sig przekonanie, ze kto pra- 
gnie rzetelnie wykonywac przyjgte 
obowiqzki, moze bye postrzegany jako 
niekolezehski czy nawet wrog. A wro- 
ga nalezy tgpic. 1 do tego jest potrzebny 
nowy statut, ktory pozwoli czlonkom 
ZG oczyscic PZK z wrogow. 

Ta melodia jest dobrze znana i zapewne 
czlonkowie delegaci na KZD na to nie 
wyrazq zgody. Nie mozna bowiem do- 
puscic, by obowiqzywalo prawo kaduka 
„nos do tabakiery". . . 

Wielokrotnie docieraly do mnie nie- 
pochlebne wiadomosci o stosunkach 
panujqcych w PZK. Prawdopodobnie 
jest to powszechnie znanq tajemnicq 
i ma niemaly wplyw na stan liczebny 
czlonkow naszego Zwiqzku. 

Nie jest mi znana dokladna liczba wy- 
danych licencji, ale jak sobie przypomi- 
nam ostatniq informacjg, jest to okolo 
12 000. Z tych 12 000 nadawcow tyl- 
ko mala czgsc jest zrzeszona w PZK 
- niespelna 3980! 1 dlatego nie mogq 
bye lekcewazone stosunki panujqce 
w PZK, bo do Zwiqzku, w ktorym 
panujq zle obyczaje, nikt rozsqdny 
nie zechce wstgpowac. 

Sam jestem czlonkiem PZK od roku 
1947/8 (na witrynie www.sp3pl.qrz. 
pi mozna zobaczyc moj dziennik na- 
sluchowca). W bogatej historii nowych 
czasow bardzo rozne byly koleje losu, 
jakie wspoldzielilem z innymi wy- 
trwalymi czlonkami naszego Zwiqzku. 
Z tego powodu nie jest mi obojgtne, 
co dzieje si§ w PZK. 

Bgdqc juz w podeszlym wieku, nie 
aspirujg (!) do piastowania funkcji 
w ZG, ale tez pragng pomoc w roz- 
wiqzaniu problemow, ktore z roznych 


powodow nawarstwily sig w PZK. 
Pragng powstrzymac si§ od wymienia- 
nia dlugiej listy oczekiwah czlonkow 
od wladz Zwiqzku, zapisanych we 
wstgpie do kazdego kolejnego statutu. 
Niestety, oczekiwania te sq wqtpli- 
wie realizowane z punktu widzenia 
zwyczajnych czlonkow. 

Przed nami Zjazd Nadzwyczajny, zwo- 
lany dla uchwalenia kolejnego statutu 
(!), ktory przygotowala kolejna komi- 
sja statutowa „po konsultacjach". Nie 
potrafig juz zliczyc, He bylo nowych 
statutow i dochodzg do przekonania, 
ze co Zjazd, to powolanie komisji do 
opracowania nowego statutu. Nalezy 
zauwazyc, ze kolejnym wladzom PZK 
nie odpowiada statut, w mysl ktorego 
byly wybrane! Najwyrazniej stara- 
jq si§ swojq indolencjg przerzucic na 
wadliwy statut. 

Doszlo do tego, ze niezbgdnq, osta- 
tecznq koniecznosciq stalo sig napi- 
sanie listu otwartego do czlonkow 
PZK, poniewaz przy opracowaniu 
projektu kolejnego statutu zabraklo 
przyslowiowego zdrowego rozsqdku. 
Zwracam sig zatem do redakcji o po- 
moc dla krotkofalowcow, ktorych rze- 
czowych uwag (propozycji) komisja 
statutowa nie akceptowala z sobie 
tylko wiadomych powodow. Proszg 
o zamieszczenie na lamach miesigcz- 
nika SR rzeczowych, logicznie spoj- 
nych uwag dotyczqcych projektu 
nowego statutu PZK, ktore prezes 
Warszawskiego Oddzialu Tereno- 
wego, kol. dr inz. Marek Ruszczak 
SP5UAR, zawarl w „Liscie otwar- 
tym do czlonkow PZK" (dostgpny na 
witrynie WOT). 

Pragng nadmienic, ze przed 1939 ro- 
kiem Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
posiadal statut lepszy od obecnego. 
Fragmenty przedstawiam w zalq- 
czeniu, bowiem moim skromnym 
zdaniem ten przedwojenny statut 
powinien bye uzupelniony o nowe 
akty prawne, obecnie obowiqzujqce 
(organizaeje pozytku OPP i inne), 
ale prochu nie trzeba wymyslac! Jak 
dotqd nie znalazlem nigdzie jasnej 
deklaracji, ze migdzywojenny statut 
PZK nie obowiqzuje w Zwiqzku, kto- 
ry obchodzi uroczyscie 80-lecie jego 
powstania! 

Dobrze pamigtam, ze po roku 1947, 
kiedy wstgpowalem jako mlodzie- 
niec do PZK, zgodnie ze statutem 
nasz skarbnik kol. Bernard SP1CZ 
(SP3PD) zbieral skladki, od ktorych 
tylko 20% odprowadzal do ZG PZK. 
A obecnie? 

Skladki czlonkowskie to wplywy ( rocz- 
nie okolo 500 000 zl x 20 lat) rzgdu 
10 milionow zloty ch. Co z tego majq 
szeregowi czlonkowie? Niewiele, 
bo okolo 15% z tej wielkiej kwoty. 
Reszta jest na samoobslugg - 
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PZK musi si§ zmienic... 


rzqdzenie kolejnych ZG PZK. To 
w sumie bardzo smutny bilans! 
Likwidacja PZK przez wladze PRL 
w postaci przymusowego polqczenia 
Towarzystwa Przyjaciol Zolnierza, 
PZK i ORMO w Ligg Przyjaciol 
Zolnierza (obecnie LOK) nie stanowi 

0 zmianie statutu PZK 
Reaktywacja PZK po 1958 roku nie 
pozwalala na przywrocenie swiet- 
nosci wolnego Zwiqzku i nie bylo 
mozliwe przywrocenie praw i obo- 
wiqzkdw wedle istniejqcego statutu. 
Dobrze wiemy, jak w PRL-u postrze- 
gane byly prawa obywatelskie! 

jak mi sig wydaje, dzisiaj problem po- 
lega na tym , czy pragniemy normal- 
nosci i powrotu do tradycji PZK, czy 
tez pozwolimy, aby male grono osob 
z uporem serwowalo krotkofalowcom 
„kaganiec" rodem z PRL-u? 

Wiele wskazuje na to (stan liczebny 
czlonkow), ze krotkofalowcy polscy 
nie identyfikujq sig z obecnym statu- 
tem Zwiqzku , ktory uwazany jest za 
relikt PRL-u. 

1 jeszcze. . . 

Wedlug mojej wiedzy dotych- 
czas czlonkowie wspierajqcy byli 
przyjmowani przez Oddzialy 
Terenowe PZK. 

W nowym statucie przewiduje sig 
przyjmowanie ich wylqcznie przez 
ZGPZK. 

Rozumiem, ze przy takim funkcjono- 
waniu Zwiqzku kazdq ilosc pienig- 
dzy kolejne ZG bgdq marnotrawily. 
I wyglqda na to, ze trudno bgdzie ten 
stan zmienic. 

VY 73! Julian Jarzombek SP3PL 


Jestem przeciwnikiem listow 
polemicznych w SR 


Zawodowo zajmujg sig 
Iqcznosciq radiowq (RRL) 
w strukturach m.st. Warsza- 
wy. Jestem m.in. kierownikiem Har- 
cerskiego Klubu Lqcznosci SP5ZIP, 
Inspektorem Lqcznosci Chorqgwi 
Stolecznej ZHP, czlonkiem Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow w 25. War- 
szawskim Oddziale Terenowym PZK, 
operatorem odpowiedzialnym Klubu 
Krotkofalowcow SP5YSM przy Strazy 
Miejskiej m.st. Warszawy... Czyta- 
jqc ostatnie numery „Swiata Radio " 
(maj-lipiec), zauwazylem artykuly 
z polemikq pomigdzy prezesem War- 
szawskiego Oddzialu Terenowego PZK 
a prezesem Polskiego Zwiqzku Krotko- 
falowcow. Rozumiem, ze sprawy spor- 
ne sq naglasniane (jasne sytuacje czy- 
niq przyjaciol), ale uwazam, ze „Swiat 
Radio" nie jest polem do zalatwiania 
spraw organizacyjnych (spornych) 
PZK (no chyba ze „Krotkofalowiec 
Polski" jako dodatek do SR). „Swiat 
Radio" jest prenumerowany i czytany 
nie tylko przez czlonkow PZK, ale 
tez przez uzytkownikow CB-Radia, 
pracownikow lqcznosci i inne osoby 
zwiqzane z radiokomunikacjq, kto- 
re niekoniecznie sq zainteresowane 
problemami Zwiqzku. Dlatego tez 
zwracam sig z prosbq do redakcji 
„Swiata Radio" o nieuczestniczenie 
w konfliktach w PZK poprzez niepu- 
blikowanie stanowisk prezesa PZK 
czy prezesow Oddzialow Terenowych. 
Nadmieniam, ze nie jestem „Trollem ", 


ale przeciwnie, wychowankiem (i har- 
cerskim, i krotkof alar skim) obecnego 
prezesa WOT PZK i darzg go wielkim 
szacunkiem, co nie przeszkadza mi 
przyjqc stanowiska jak wyzej. Wspo- 
mniany konflikt odbija sig na nas, czy- 
li klubach krotkofalarskich (nie tylko 
harcerskich). Pozdrawiam, 

Jaroslaw Szymaniak SQ5VJA 
- harcmistrz 


PZK musi si? zmienic, aby 
dostosowac si? do potrzeb 
radioamatorow 


Moim zdaniem to dobrze, ze 
Swiat Radio podjql sig upu- 
blicznienia konfliktu panujq- 
cego wsrod czlonkow PZK. W ten spo- 
sob widac, ze pismo jest obiektywne i nie 
stara sig chowac smieci pod dywan, jak 
to dzieje sig na stronie PZK czy w Krot- 
kof alowcu Polskim (tubie propagandowej 
PZK). Oczywiscie wolalbym, aby taka 
polemika znalazla sig w powyzszych pu- 
blikatorach PZK, ale jak widac takie listy 
nigdy by sig tam nie ukazaly, bo sq nie- 
wygodne. Szkoda, ze tak malo czytelni- 
kow zabiera glos publicznie, bo - zwlasz- 
cza przed zjazdem PZK - warto byloby 
pokazac, jak kto mysli i jakie ma plany. 
Czytelnicy chcq poznac problemy nurtu- 
jqce obydwie strony konfliktu. Przeciez 
to PZK musi sig zmienic, aby dosto- 
sowac sig do potrzeb radioamatorow, 
a nie odwrotnie! Ja nie nalezg do PZK, 
ale chcialbym kiedys zapisac sig do or- 
ganizacji, ktora bardziej dba o interesy 
swych czlonkow, a mniej zajmujg sig 
walkq o stolki. Staly czytelnik SR 


Red. 

A co na ten temat 
sqdzq inni? Wielo- 
krotnie pytalismy 
naszych Czytelnikow, 
co sqdzq na temat 
zamieszczania 
listow polemicznych 
- zawsze byli tego 
zwolennicy (wiqk- 
szosc), jak i przeciwni- 
cy. Forum czytelnikow 
„Swiata Radio" (dzial 
Listy) jest otwarte 
dla kazdego, kto 
w sposob kulturalny 
i odpowiedzialny za 
swoje slowa, zechce 
przedstawic wlasne 
zdanie na wazny 
temat. 




Zamowienie na prenumerat$ 


Kupon wazny do 15.09.2010 


(patrz str. 12) 


Zamawiam prenumerat? „Swiata Radio” 


kwartaln^ bezptatnq + 9-miesi?cznq ptatnq w cenie 88,20 zt 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

24 numery w cenie 16 x 9,80 zt = 156,80 zt 

□ 12 numerow w cenie 11 x 9.80 zt = 107,80 zt 

□ 6 numerow w cenie 6 x 9.80 zt = 58,80 zt 

12 numerow w cenie 70 zt (tylko dla aktywnych cztonkow PZK) 

Naleznosc ureguluj?: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzdr blankietu na str. 12) 

□ prosz? o przyslanie faktury proforma 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynajqcego prenumeratg 

Wyrazam zgod? na przetwarzanio swoich danycii osobowych w baac danycfi Prcnumeraflordw AVT-Korporacja Sp. z o.o., 
Warszawa, w ceTach marketingowych zgofrte z Uslaw^ o ochronie danych osobowych z dna 29 sierpnia 1997 r. 

Wiem. zc przysfugue mi prawo dos'vpu do swoich danycfi, poprawiania oraz z^dania zaprzestania ich przetwarzaria. 
Swoje dane powierzani dobrowolnie. 

Czytelny podpis: 


Zamowienie przeslij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


lmi$ (Nazwa) 


Nazwisko 


Ulica, nr 


Kod 




Miejscowo66 


e-mail : 


Prosz$ o wystawienie 
faktury VAT 


Nasz NIP: 


Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytelny podpis 

Data: i pieczqtka firmowa: 
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RVNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


KupiQ 

KupiQ filtr PP9 + piloty. Ostrotq- 
ka. Tel. 29 766 44 58 


PoszukujQ odbiornika 0K-102 

w dobrym stanie funkcjonalnym 
i wizualnym. Wroclaw. 

Tel. 664 288 846. 

E-mail: searambler@o2.pl 

Sprzedam 

AM FILTER Unit XY-1 1 6A.8.21 5 
MHz-6 kHz. Sprzedam filtr AM 
firmy Unit nr. 802.8.21 5 MHz na 
posredniq 6 KHz XF-1 1 6 A (pa- 
suje do FT-920). Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta 
2002 r. Cena 250 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 15 822 80 57,511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Akcesoria do Motoroli, 

ladowarka stotowa, tadowarka 
kondycyjna, dyskretny zestaw 
stuchawkowy. Wszystko wspot- 
pracowato z GP300, pasuje 
tez do innych modeli cena za 


komplet. Cena 200 zt. Kutno. Tel. 
511 636 259 


Alan 87, CB radio moc 10 
W/25 W, stan bdb, kompletny, 
6x40, 25,610 MHz-28,320 
MHz, AM/FM/USB/LSB/CW. 
Instrukcja obstugi po polsku, 
oryginalny mikrofon, wieszak, 
mocowanie i kabel zasilajqcy. 
Info gg 158585. Cena 550 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Antena stacjonarna Masen Su- 
per Star 5\8 z 8 przeciwwagami 
SWR/Power meter&matcher 
Dragoon Ds-100 i ok 15m 
kabelka. Wszystko uzywane 
i jest w super stanie. Istnieje 
mozliwosc kupna pojedynczych 
rzeczy. Cena 200 zt. Krasnik. 

Tel. 607 289 356. E-mail: papa- 
j6611@interia.pl 


Audio mixer-vdeo processor 
VP2000 + zasilacz, stan 
doskonaty, 3 inp/output 
wizyjne + 3 audio, dodatkowe 


wejscie music - L+R mikrofon 
stuchawki. Cena 250 zt. 
Poznan. Tel. 61 875 93 65, 

604 525 331. 

E-mail: sp3wbs@go2.pl 


CB Realistic Navaho, 40+10 
kanatow, bazowo-samocho- 
dowy, 230/1 2 V, EC/DC 9/1 9, 
przycisk LCR, dodam zasilacz 
+ mikrofon nowy. Cena 400 zt. 
Lodz. Tel. 42 655 01 10 


DM-2000 mikrofon ze wzmoc- 
nieniem i echem oraz Roger 
Beep, zasilanie bateri 9 V, wtyk 
4 pin lub inny. Info gg 158585. 
Cena 80 zt. Krasnystaw. Tel. 
503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, super 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 100 zt. Krasnystaw. Tel. 
503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


ESC-50 pokrowiec do Alinco 

DJ-G7, stan bdb, uzywany okoto 
2 tygodni, cena do uzgodnienia, 
oferty proszq przesytac na 
e-mail. Gorlice. E-mail: sp9wt- 
d@interia.pl 


IC-T2H na 2 m (UKF), stan bdb. 
zestaw 8 akumulatorkow 2700 
mAh, oryginalna tadowarka, 2 
anteny (jedna oryginalna, druga 
dodatkowa), nowy mikrofono- 
-gtosnik, dodatkowo niemiecka 
tadowarka na 4 akumulatorki. 
Cena 400 zt. Tarnobrzeg. Tel. 
511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Japonska radiostacja wielo- 
pasmowa Yaesu FT-817 D, 

KF/6 m/2 m/70 cm, All-Mode, 
modyfikowany nadajnik, TX 
1,8-56 MHz, 140-154 MHz, 
420-470 MHz, pracuje rowniez 
w pasmie CB, zasilacz, 
akumulator, nowa, gwarancja. 
Cena 2299 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Japonski radiotelefon Yaesu 

FT-60 E, duobander VHF/ UHF 
skaneri radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 108-1 000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 137- 
-1 74 i 420 do 470 MHz, nowy, 
zapakowany. Cena 859 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Kamerka miniaturowa koloro- 

wa z mikrofonem zestaw pracu- 
jqcy na 1,2 GHz plus odbiornik 
z wyjsciem AV, zasilacze. Stan 
idealny. Cena 200 zt. Poznan. 
Tel. 61 875 93 65, 804 525 331 
E-mail: sp3wbs@go2,pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstqgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualband w SSB, 
pracuje takze na 2/70 cm (od- 
bior), TX 137 do 174 MHz I 410 
do 470 MHz, nowy, gwarancja. 
Cena 1249 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl . 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 8/201 0 











































































































































































□ Kupi^ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomii 

Kod, miejscowosc 
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RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA 


Kenwood VB-3200, uzywany 
wzmacniacz mocy UHF 70 cm, 
430-440 MHzfirmy Kenwood 
wraz z regulowanym przed- 
wzmacniaczem do odbiornika na 
tranzystorze GAS-FET, oryginal- 
nie byt produkowany do radio- 
telefonu. Cena 250 zt. Radom. 
Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Kolekcjonerowi sprzedam 

pierwszy japoriski dyktafon na 
mikrokasety Panasonic. Stan 
idealny, waga 3 kg, wymiary 
23x1 7x3 cm. Zamosc. 

Tel. 781 136 846 


Magnetowid Thomson VCR typ. 
VTH6050G - stan b.dobry. Po- 
znan. Tel. 61 875 93 65. E-mail: 
sp3wbs@go2.pl 


Miernik SWR/PWR SP2GPCdu- 

zej mocy z wyswietlaczem LCD 
1000 W do 2000 W, KF 1 ,6-60 
MHz nie wymaga kalibracji, wy- 
swietla oba parametry jednocze- 
snie, mierzy w dBm, W, V, SWR, 
gwarancja + serwis. Cena 400 
zt. Roziazino. Tel. 58 578 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Miernik czQstotliwosci Aceco 
FC 1002, zakres 1 MHz-3 
GHz + antena + zasilacz, jest 
mozliwosc pracy z akumulatora 
wewnqtrznego. Cena 250 zt. 
Poznan. Tel. 61 875 93 65, 

604 525 331. 

E-mail: sp3wbs@go2.pl 


Modulator AV 1 ,2 GHz, wzmac- 
niacz liniowy 10 W - liniowy 
hybrydowy, uzywany do ATV. 
Poznan. Tel. 61 875 93 65. 
E-mail: sp3wbs@go2.pl 


Modulator audio-wideo 1 ,2 GHz 

+ wzmacniacz liniowy 1 0 W. 
Cena 350 zt. Poznan. 

Tel. 61 875 93 65. 

E-mail: sp3wbs@go.pl 


Motorola GM 1200E, uchwyt 
mocujqcy, gtosnik zewnqtrzny, 
kabel zasilajqcy, mikrofon 
biurkowy. Stan radia jest 
idealny. Radio zaprogramowane, 
sprawne 100%, typ MD534AE, 
model M01RHN9CK8CN. Wiqcej 
info i foto na maila. Cena 450 
zt. Radom. Tel. 604 833 822, 
gg 2420946. E-mail: sq7e- 
qw@tlen.pl 


Motorola GM 300, szuflada + 
uchwyt do szybkiego montazu 
w aucie. Uchwyt jest nowy. 
Cena 100 zt. Radom. 


Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GM1200/UHF 403- 
-470 MHz, mikrofon z klawiaturq 
(mocno uzywany, sprawny). 
Uchwyt + ramka do montazu 
w aucie. Zaprogramowane 
1 0 kanatow, moc 25 W, typ 
MR504A, model M01RHN9C- 
K8CN, seria 346IYJ0461, ESN 
002/07. Cena 350 zt. Radom. 

Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GP 1200, pasmo 
UHF 403-470 MHz, CTCSS, 
DCS, tadowarka + zasilacz, 
posiadam 2 komplety. Radia 
zaprogramowane i sprawne. Nie 
wysytam za pobraniem. Radom. 
Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola MC Micro na pasmo 
70 cm. Cena 110 zt. Kutno. 

Tel. 511 636 259 


Multimetry: G-1 004.500 RFT, 

MetexM3660d. Poznan. Tel. 

61 875 93 65, 604 525 331. 
E-mail: sp3wbs@go2.pl 


Obrotnica firmy Conrad do 

zastosowan anten lekkich, nie 
uzywana. Cena 150 zt. Poznan. 
Tel. 61 875 93 65 604 525 331. 
E-mail: sp3wbs@go2.pl 


Odbiornikkomunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 1 50 
kHz-30 MHz zSSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 1 0 kHz, precyzer, 
antena KF 1 5 m, doskonaty do 
nauki j. obcych, ptywajqcych na 
yachtach itd., nowy. Cena 669 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Oprawione roczniki „Radio” 
zlat 1948/1949. Cena 150 
zt. Poznan. Tel. 61 875 93 65. 
E-mail: sp3wbs@go2.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz! 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 
900 pamiQci, szerokie opcje, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
fantastyczny radiotelefon. Cena 
1329 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Radiotelefon Yaesu VX-8, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 50-54 MHz, 
140-174 MHz, 420-470 MHz, 


odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 

1 267 pamiQci, antena dla AM, 
bogate opcje dodatkowe, nowy, 
zapakowany, gwarancja. Cena 
1729 zt. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Radiotelefon standard 
GX1508V, VHF 144-145 MHz, 
CTCSS, 8 kanatow, moc 25 
W, radio, mikrofon, uchwyt 
mocujqcy. Kanaty: 1. 144,500, 
2.144,825,3.144,900,4. 
145,250, 5.145,325,6. 
145,350, 7.145.48750, 8. 
145,175 MHz. Cena 200 zt. 
Radom. Tel. 604 833 822, 
gg 2420946. E-mail: sq7e- 
qw@tlen.pl 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 1 60 kanatow, skaner 1 00 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 360 
zt. Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Rewelacyjna radiostacja Icom 
IC-706 MK2G z DSP w idealnym 
stanie, bez otarc i rys, w petni 
odblokowane. Do urzqdzenia 
dorzucam polskq instrukcjQ 
obstugi. Polecam i pozdrawiam. 
Cena 2600 zt. Krasnik. Tel. 

607 289 356. E-mail: papa- 
j6611@interia.pl 


Rewelacyjny miernik cyfrowy 
SWR/PWR KF, VHF, UKF, 
SP2GPC z wyswietlaczem 
LCD, nietrzeba kalibrowac, 
mierzy Waty, SWR, dBm, Volty, 
mierzona moc do 200 W KF i do 
150 W UKF sterowany pilotem, 
zapewniam gwarancjQ i serwis. 
Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.plw. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
-1 300 MHz - ciqgte, modulacje 
AM, N-FM, W- FM, funkcja 
detektora podstuchow, dekoder, 
bardzo solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany. Cena 555 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@gmail. 
com 


Skaner radiowy IC-R20, zakres 
odbioru 100 kHz-3305 MHz, 
odbiera wszystkie emisje, skok 
strojenia 10 Hz-100 kHz, duza 
czutosc odbiornika, wbudowany 


cyfrowy magnetofon, antena 
teleskopowa, akumulator 1600 
mAh, tadowarka. Cena 1600 zt. 
Barciany. Tel. 722 039 029 


Skrzynka antenowa MFJ-949 C. 

Wyposazenie: dwa wyjscia 
koncetryczne, jedno symetry- 
czane, jedno na antenq balancet 
line, sztuczne obciqzenie 50 Q, 
przetqcznik moc 300 W/30 W, 
wskaznik mocy padajqcej, odbi- 
tej SWR. Cena 300 zt. Poznan. 
Tel. 61 8759 365, 604 525 331. 
E-mail: sp3wbs@go2.pl 


Sprzedam filtr CW firmy Unit 

nr 701 .8.21 5 MHz na posredniq 
500 Hz. TYPE: XF-116C. Pasuje 
do FT-920. Filtr zostat kupiony 
bezposrednio od producenta 
2002 r. Made in Japan. Cena 
300 zt. Tarnobrzeg. Tel. 

15 822 80 57,511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam modut FM-1 oryginal- 
ny Unit do Yeasu FT-920. Filtr 
zostat kupiony bezposrednio 
od producenta 2002 r. Made in 
Japan. Cena 250 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 15 822 80 57,511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieoprawione roczniki 
„Radioamatora” z lat 1964- 
-1997, cenaza rocznik 6 zt. 
Ptock. Tel. 607 720 818 


Sprzedam nowy zasilacz 
SEC 1223 made in Taiwan. 
Napiqcie 13,8 V/23 A, wymiary 
1 90x1 80x60, waga 1 ,6 kg. Stan 
techniczny bardzo dobry, bez 
rys, plam i wgniecen. W kom- 
plecie przewod sieciowy i ory- 
ginalne opakowanie. Cena 630 
zt. Zychlin. Tel. 662 787 239. 
E-mail: wwtranslator@gmail. 
com 


Uniden UBC-30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiQci, mo- 
dulacje AM, N-FN, W-FM, popu- 
larny skaner, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 259 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Uniden UBC-69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 1 2,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 305 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Uniden UBC-800 XLT, 2500 
pamiQci. Trunktracker III potrafi 
dekodowac systemy: EDACS- 


-Ericsson, SCAT, Motorola type 
I, II, Smartnet, Privacy Plus, 

LTR. Fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany. 
Cena 1369 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492. E-mail: sosplusra - 
dio@gmail.com 


WouxunKG-UVDIP kabel 
RS232+ programy, kabel do 
zmiany zakresu pracy radia 
UNLOC(odblokowanie). 
Programowanie, zapisywanie 
ustawien, CTCSS, DCS, moc 
i inne. Kabel nowy, sprawdzony, 
sprawny 100% Nie wysytam za 
pobraniem. Cena 35 zt. Radom. 
Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 

50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe 
i bardzo solidne radyjko. Cena 
969 zt. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Yaesu VHF-FYG-5V proglamato- 
r+ przewod do programowania. 
Programator jest w idealnym 
stanie. Cena 100 zt. Radom. 

Tel. 604 833 822. E-mail: 
sq7eqw@tlen.pl 


Zasilacz do CB firmy EMA 1 3,8 
V, 10-12 A, fotki na e-mail. 

Info GG 158585. Cena 150 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 

Inne 

Roczniki „Swiata Radio” od 
1995 roku oddam za darmo 
przy odbiorze osobistym. Przy 
wysytce po pokryciu kosztow 
pakowania i przestania na 
wskazany adres. Wybrane 
pojedyncze roczniki - cena do 
ustalenia. Poznan. 

Tel. 61 875 93 65. 

E-mail: sp3wbs@go2.pl 


ZlecQ renowacjQ posiadanego 
odbiornika komunikacyjnego 
Elektromekano M84. W zakres 
prac wchodzitoby lakierowanie 
obudowy i odtworzenie 
napisow (sitodruk) oraz kon- 
serwacja mechaniczna i elek- 
tryczna do stanu fabrycznego. 
Wroctaw. 

Tel. 664 288 846. 

E-mail: searambler@o2.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


PRZEDS^BWfiSTWO rtMDLOITO-PRODUKCYJNE 
ZAKtAD ELEKTRONJC2MO- MECHANICS 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax <0-22) 720-36-09 
e-mail : buro@b uro , p I 
http://Www.buro.pl 


BURO^ 

Producent 

ANTEN 

OFEBCJE ASTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 





Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 


CB Radio 



Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
uLPodrzeczna 5 pawilon 5 
leL/faks: (24) 355 78 88 
teL kom. 601 242 031 
e-mail: ram1x@ramfr.com.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REX0N 



Wysyika sprz?tj do firm, sklepow 
j odbiorcow indywidualnych. 


f 



RAMIX 


Rokzatozenia r 992 



risK 


Oystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

RadtosEaqe Amalwskie, Mwslue, Lotnicze, FWesjonali*e r Antony 
Syslemy cyfraw# D-Star, IDAS. NEXEDGE. cz^sti zamienne 

W WW .TEN-TECH. PL 

p . [0-12} 37&-A2-27 

VCII loom. Yaesu. Kenwood. Alinco, Slepp-IR. Diamond. MicroKAM, 
Kelsmen Antenna, Maas Elektronik, Heil Sound, i wiele innyert 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysyika do firm, sklepow I odbiorcow indywidualnych 



j|. Narvik 23. 30-435 Krakow, telffax 0122522546 
lei, kom. 608434672, e-mail: biLiro@rertad.pl 



Polecamy sprzet radiokoimuriikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN, TTI, INTEK. COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE StREO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON. FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napi^cia 
24/1 2 V. kable, zlqcza I inne 


KOMPUTEROIUA ANAUZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 


Kolorowe koguty policyjne 


— -sSS* 






t #•' 2 




www.sklep.avt.pl 
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FraducBiik JnrT-Ho man cfa Sp. z n.c. 
13-191 Wammt. nl, Ljsiztf irunro 11 
t*L 033 251 W 50. <M 012 2 51 W 55 



FlKlO 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Te felony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikaejq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy Instalacje. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel /Taks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pi 
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P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o. p 31-345 Gdynia 
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1 Termostat e!e ktrOFiiczny 
W zestawte jako czujnik temperately ustosowano sensor 
ptfprzewodnikowy. Ustettiona leroperatura jest titrzyrrrywana z dokJa- 
dno^ci^ wyznaczor^ przez histere^ (okrestofq przez uzytkowmka} zatgczania 
^ ( wy^czama preekazm ka Zastosowanie prztkainika gwarantuia pelnq separate od sisci 
zasiiajacej i bezpteczertstwo osoby obstogujqcej tarmostat Wszerkie nastawy ■ pointer temper- 
atery pcezentowane sq na wySwIetlaczu deklokryslaHczrtym 

* zakres pomian) \ regulacji lemperatury -55. , + W.fl*C « 

* zakres ustawianla historejry {3...5 - C 

■ prezentacja tempeoatery nastawkmaj i zmlerzonej ^ 

* sterowanic ddqczonym oddomikiem poprzez ukfad wykooawciy 

z przBkaZnikiem V ^ 

■ ohc^zatrwSd stykpw przekaidka 1 6 A/230 V [3 hVJ 

- komuntoacja z uZytkownlktem poprzez wygwtetlacz LCD 1 * tB 

- sygnalizacja sianu przekaJnika dioda LEO 1 symbol na wySwietlaczu 

- zmiaoa naslaw impulsatorem 

- plytka o wymlineh; 104x36 mm (lermosial), 34x36 mm (uktad wykonawczyj 

* zasilanle; 12 VDC 


AVT5230 Rejestralor temperalury z IfUerfejsem USB 
llklad dwukanalowego rejesiratora tempera tery i intertejsem USB oraz apiikacja sterufq-ca 
dla komputera PC, DerJykowane aprograrrvtmanie na PC wySwieba znnterzon^ temperature 
a dadaikowo umafttwia zapis kdejnych pomrardw da piiku Dane zapteywarie sa, 
w lormte tflkstowej w formacle pliku .",CS¥* co pozwala na ich dalsza 
sbrti&ke przez programy zewnqtrzne 

Jeili rejestracja nte jest wymagana, \ 

to reieslrator moie slulyd lakie pako j 

termometr dwukanalowy ^ J 

- zasifante: z poriu USB 1 

■ tednoczespy oomiar dwdeh temoeratur ^ ^ . , . ,. 

- rcjesiiapja wynikpw pomiarow 
na kompulerze PC 

- Czujnikilemperatury: DS1BB20 \ 


AVT1428 Regulator tempera Jury 

UklatJ steiy do utrzymante stale] '***- 

temperately w momtorowanym miejscu. 

Furrkcift tfodatkowq jest wskizywanle 4ft An 

temperatury zbyt nlskiej. za wysokiei 

teb prawidfowef. Rolg czu[nlka pomiarowetjo & 

pehi uktad scalony typu LM3b. Jsko etemem .U 

wylumawczy zastosowano przekainrk 

- gwarantuje to separate od siec< zasdajqcej 

i moziiwost pwtt^czenia odbiomka o dulym poborze pr^diT^^ 
Od uZytkmwnlka zaleiy. podczas klPrepo z kryteribw pomiaru 
nast^jH zaliczenie pf/ekainka, 

* zakras regutacji temperatury: 0 ,,15O*C 

- element wykonawczy : przeka^ntk 

- obci^alno^d stykpw przekainika: 1 6 A, 230 V 

* trzypunknjwa sygnatizacja temperatury 

- mozlfwoW wytroru przy pkim kryterkim zat^cza si^ pnekaimk 

- zastonie l2 VDC 


AVT5041 Termometr MIN-MAX 

Uktad preieniu|e bl-ez^ca. temperature, dodalkowo rejeslrawane i wyswietlane sa wartoaci na^wyzsze 
i najnizsze (na osobnych putsch otfczytowych) 

Czujnik temperalury to nrezawodny, scalony 
terinometi D31B20 

Gwarantuje on wysoka doktadnosd pomtaru 
* tasowame wskaiafl maksymalnycn 


AVT57Q/USB 8-kanalowy system pomiaru temperalury z USB 

TUkfad sluiy do kontrokjwania temperalury maksymalnfe w oSmiu punktach. W zestawie zrezyg- 
nowano z tradycy|nego wySwicilanJa wynikdw (wySwietlacz LED tub LCD) na rzecz akwizycji 
zebmnydh danych w kompulerze PC. Uklad komuntkuie si^ z komputerem przez port USB. Dla 
zapewn ienia wi^kszego komtortu uzytkowania. do Eemnomelrti dol^czorra Jest apljkacsa prezentu^ca 
wartoddl temperatur odczytarw ze wszystkjch czu|nlk<iw. 

* zakres pom laru temperalury: -55 + 1 25*C ft 

* rozdzjelczoit: 0 r 1*C 

* ifo^C czujnkkOw: S (w zesiawie 2 czujnlkl OS 1 6S20) * n^MWjf^“|T ir i n 

* po^czenie z komputerom: port USB ^ 

- zasilarde: z portu USB f JL / 


AVT5094 Bezprzewodowy regulator temperalury 
Irz^dzenle mog^ce zast^pid przestarzate regulatory temperalury i wyjSctaml 
firzekeinlkowymk, Pomiar temperalury odbywa si^ z rozdzielczoddq O.rc, 
a temperalura zedana moze byC usiawlana z doktadno^cr^ 1 = C w zakresJe od 
0 do B9 4 C, 

■ pomlar lemporatury z rozdzlelazo^cl^ O.rc 
4 niezalEzne nadzorouyanle temperalury dla dnia oraz dla nocy 
* pory dnia sq dellnlowane przez uiytkownlka 
- lernperatura zadana moze byt ustawiana i dokladrvo^d^ rc w zaXreste od 


0 n C do 9B B C 

* rroillwoSd pracy rqcznej 

* bezprzewodowa transmisja radlowa (za&teg 
0k. 3BQ m) 

• Sterawante obcl^ontem o mocy do 3,5 kW 


AVTSHJB 2-lBriatowy lermomelr i dwukotorowym wyswietlaczem LED 

W prtJfcntowanyfn restawie zastosowano orygmainy sposdb wskazywama temperatifry, 0 tym 
ktdry i dwOCh czujnikOw jest w danej cn wrh doczytywany s^iadczy kolor. w jakrni wySwietlana test 
mjerzona wartoSd Jest lo moilwe dzi^ki zastosowawu specjalnycti, dwukotofowych. sisdmNJseg- 
mentowytli wskatnikpwtlD. 

* dwa kanaty pomiamwa . ~ , tjm 

- obrazowarue wynikdw: czierocyfrowy, ff SyTr^Siii 

dwukoJorowy wy§wtedacz LED T»|f * if ijTfJ 

- identyfikacfa kanalu pomiarowego kolorem ffto J , 1 

dwiewnia (czerwony/zietooy) /; ' 

■ wytpr kanalu r^czny lub aulomatyczny O f 

* zakres pomianjwy: -55 + 99,9*0 

* rozdztelczo&t D. 1 “C ^ 

■ pr ogr a mow a n y czas a k tywno -So kazde go ' jMmlfl |FjVS1RSM j 

z kanalOw ■f.f ft Jf .VT. 

■ zasilanie: 9. 12 VDC/100 mA : :X: ' 


AVT2389 Czterokanatowy 
[ termometr cytrowy 

|t k d Zestaw jest termometrerri elekJnmscznym. 

do ktOrego podt^czyfi pednoczefinie cztery 
Br czutnikr pomiarowe. ^lozna je przei^czaO r^cznie. 
L \A Jjfj . £a naciSni^dem odpowiedniego przycssku. Informaoja, 

■Kr ktery i nidi jest aktuafnie odczytywany 
• pf zedstawtana jest rta panelu odczytowym 

(iwiecenie jadnej z dtod LEO), 

* ticzba kanaWw: 4 

r » gotowe. skalibtowarve scalona czujniki temperalury 
* zakres mie^zonei temperalury; -4Q.„+150"C 
dokladioid: ±0,25*C 

odczyl temperalury; 4 cyfrowe pole odczytowe - wySwietlacze LED 
przel^czame czujmkOw tecrme. przycsskiem 
zasllanle; 5 VDC/200 mA 


7 T* Jt; t H 1 in 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50 r fax 02^f§78455, e-mail: fiandlowy@avt.pl 






CjRVMEKHCEIEILDA 



NIE PLAC MANDATOW ! 

Automaiyezny wf^cznik swSaia-1 

Al/T Dost^pne wersjet 

JbI A - pJytka drukovtfans 

B - kotmpiet etemenlfiw 
juklad zmontowany 


im- JiTJ VMjSiHm ni liseiiajiiiJiMj tj 
iifi \m mum. mmzwmm 







95-200 Pabianice 
uL Pietrusiriskfego 14 
leL/faks 42 213 01 12 
wymsonar.biz.pl 
e-mail: 5Qnar@sonar.biz.pt 

tzyrme od pon. do p-i^tku w god?. 9-1 7 


Petna gama osprzgtu, 
doradztwo i serwis 


Wysyllca iprz^iu dEa sklepaw i 
Fi rma istnieje rta rytiku od 1 990 r. 


Radia 

CB 


Bezposredni importer; 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chifiscy i koreanscy dostawcy 


f * 4 


Zapraszamy do skEepu internetowego 

www.fhu-netpol.pl/sklep 






Tq znaczfr le jesleS ful Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiqczrtego zamawionia 
bezpfotnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych pried 2 miesiqcomi. Jeili prenumerujesz 
n czasopism, molesz zamAwil n- 7 dormowych egzemplarzy Cup* Prenumerator 2 tytulftw mote 
otrzymoe za darmo 1 egzemplorz, id Prenu merotor 6 tytuthw tna pro wo do 5 dormowych 
egzemplarzy). Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszysfkfch ciasopism znajdziesz 
na stronach www.Klub.AVT.pl, Tam riwniez molesz ztotyC bezpfotne zomdwienie. 


Prenumerujesz wiqcej niz jedno z ponizszych pism? 


Jeszcze nie prenumerujesz? 

■ 


AUDIO Elektronik 6 radio 

Doffi -P erkusis,a (jitarzysta 


■LW 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONV ■ AKCESORIA 




Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceivers 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541 , TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PRO-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


2^aBcvfriQ!^^B|^vs^ietiaczem 


alanogowwm 


IwMi*Tg>wii 

L ! L U LLliCQLLl; kj^L'-ltU L LU! L uCUi 8[l. l I'TP 

U||t97 WiiL^aWti, ilL. LasLczHtiiiVdai til 

\mi ulu t i\n 84 eel im im im fc-i - 1 ji- , i iT-mm li i ] 

(Hit rtMluwv^U.1 


■ napiQCie znamionowe 1 V 

■ pr^d wyjsciowy 20 OmA 

■ wymiary 46 x 75 x 6 mm 

cena: 15 zt 

www.sklep.avl.pl, tel 22 257 84 50 


SKRZYNKI NARZfDZIOWE 


Estetyczne, trwate skrzynki narzQdziowe wykonane ze stali nierdzewnej 
i wysokiej jakosci tworzyw sztucznych — - 


y 


OTBA5 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 380 x 270 x 225mm 
cena: 77 zt 


AVT-Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 01-939 Warszawa 
tel. 22 257 84 50, faks 22 257 84 55 
handlowy@avt.pl 


www.fldcp.avf.pl 


V — 

0TBA2 

wymiary 505 x 245 x 225mm 
cena: 89 zt 


0TBA4 

Trojpoziomowa skrzynka 
narzQdziowa na kotkach. 

Bardzo praktyczne 
rozwi^zanie dla technikow i 
serwisantow, ktorzy musz^ 
przemieszczac siQ ze spor^ 
ilosci^ ciQzszych narzQdzi. 

trzy poziomy 
dwie wysuwane szuflady 
wymiary 
570x354x830mm 
cena: 449 zt 


OTBA7 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 590 x280 x275mm 
cena: 119 zt 


OTBA6 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 505 x 235 x 255mm 
cena: 98 zt 
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PODREjjCZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajacych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

i 

Ustugi 


ABRADIO, ul. Krotoszynska 35, 63-400 OstrowWIkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

8/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 1 1 , 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

7/10 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 1 1 , 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


8/10 

39 






Anprel Electronics, ul. Kameiskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

8/10 


• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

8/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

8/10 

72 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. L^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

4/10 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

8/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

8/10 

35 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy Sqcz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

8/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01 -232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

5/10 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


8/10 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

8/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tqzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagiellohska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

8/10 

92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

7/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

w ww. p rof ko m . o 1 szty n . pi 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

8/10 

72 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

8/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad. p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

8/10 

74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

7/10 

72 






SRT Radiokomunikacja, ul.Traugutta 143, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.pl 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

8/10 

27 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

8/10 

72 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-2 7 

8/10 

72 
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Do montazu ukladow elektronicznych bez lutowania 
Idealne do testowania uktadow elektronicznych 


Ptytka 16 SO pdf stykowych 
ztrzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224*150«21 mm 

nrm 



Ptytka 840 p6l stykowych 
wymiary ptytki: 168*55*10 mm, zaczepy 
znajdujtce si^ z boku ptytki umozliwiajq 
t^czenie tcilku ptytek w jeden wigkszy modut 





Ptytka 2420 pdl stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 240x105*21 mm 



S3B20 

Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220*120*21 mm 



ki.mii',ua ; «ei" 

Zestaw 140 t^czowek 
do ptytek stykowych 


U»BHUIJd;Hili) 

Zestaw 350 Iqczowek 
do ptytek stykowych 



www.shlep.aMt.Bl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



Frost® konstfukcje 
ramp owe audio 


i ¥ 


■#'l 1 1' ,h * - p 

f\ , 

£btc 

■ kod zamowienia ■ 


Rru^d j zicUAkW 


Satelitarne 

sieci 

teleinformatyczne 



Iff 


kod zamowienia 


| KS-1 00506 | 


AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla 
kazdego 

Poznaj sposoby programowania mikrokontrolerow - nigdy nie wiadomo, kiedy 
zycie zmusi Cig do skonstruowania robota. • Jak efektywnie nauczyc sig pro- 
gramowania mikrokontrolerow? • Jak skonstruowac programator lub zdobyc go 
w inny sposob ? • Jak obstugiwac wyswietlacz LED w czterech jgzykach ? Jezli 
nie masz pojgcia o programowaniu mikrokontrolerow, a chcesz sig tego nauczyc, 
ta ksigzka jest wtasnie dla Ciebie. Nie musisz wczesniej miec wiedzy z zakresu 
elektroniki, poniewaz wszystkie potrzebne pojgcia zostaty tu wyjasnione od pod- 
staw. Niepotrzebna Ci takze znajomosc programowania wjakimkolwiekjgzyku 
- te informacje, podane wmozliwie najbardziej przystgpny sposob, tez znajdziesz 
w podrgczniku. Wobec tego wszystko, czego potrzebujesz, to chgc nauki. 





maty itownik 

technkzny 

NIEI1IECKO- 

POLSKl 

i POLSKO- 

NIEHIECKI 


|_K^41033 


Pawet Borkowski, stron: 528 cena:77zt 


Proste konstrukcje lampowe audio 

Ksigzka jest przewodnikiem po swiecie lampowych urzgdzen audio, przeznac- 
zonym przede wszystkim dla audiofilow cenigcych lampowe brzmienie, 
praktykow-amatordw i zawodowych konstruktorow, zamierzajgcych zgtgbic od 
strony praktycznej tajniki swiata elektroniki prdzniowej. 

Dzigki przygotowanemu przezautora krotkiemu wprowadzeniu wpodstawowe 
zagadnienia techniczne i warsztatowe, ksigzka bgdzie przydatna takze dla 
poczgtkujgcych fanow lampowych urzgdzen audio. Opublikowane w ksigzce 
noty katalogowe lamp zastosowanych wprojektach dostarczajg waznych, 
czasami tmdnych do zdobycia, informacji technicznych konstruktorom 
zamierzajgcym samodzielnie modyfikowac wzmacniacze, ktorych 10 gotowych 
konstrukcji opisano w ksigzce. 

Adam Tatus, stron: 224 cena: 59 zt 


Satelitarne sieci teleinformatyczne 

Ksigzka jest poswigcona analizie rozwigzan technicznych umozliwiajgcych 
swiadczenie takich ustug masowemu odbiorcy w dowolnym miejscu na kuli 
ziemskiej iz wtasciwg dla danej ustugi jakoscig. Opisano zagadnienia zwigzane 
z orbitami i z zapewnieniem tgcznosci na powierzchni catej Ziemi. Przedstawio- 
no zagadnienia dotyczgce bilansu energetycznego tgcza satelitamego, a takze 
modulacji i demodulacji sygnatu. Podano sposoby realizacji ustug multimedial- 
nych, ktora wymaga wtasciwego sterowania przeptywem danych istosowania 
odpowiednich protokotow transmisyjnych. Omowiono kwestie zwigzane ze 
skuteczng obstugg wielu miiiondw abonentow, mozliwe dzigki stosowaniu 
odpowiednich mecbanizmdw zwielokrotnienia tgcza i dostgpu. 

Zielinski Ryszard J., stron: 536 cena: 37 zt 


Maty stownik technic- 
zny niemiecko-polski 
i polsko-niemiecki 

Praca zbiorowa 


Stron: 402 42 zt 



Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Stron: 124 22 zt 




KS-290201 


Pomiary oscyloskopowe Wspotczesny oscylos- 

Rydzewski Jerzy kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Stron: 242 38 zt 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Stron: 328 69 zt 



PADS w praktyce. 
Nowoczesny pakiet CAD 
dla elektronikow 

Maciej Olech 


Stron: 391 49,50 zt Stron: 398 


69 zt 



Mikrofale. Uktady 
i systemy 

Jarostaw Szdstka 


Stron: 352 44 zt 


Transmisja intemetowa 
danych multimedialnych 
w czasie rzeczywistym 



Transmisja internetowa 
danych multimedial- 
nych w czasie rzeczy- 
wistym 

Bartosz Antosik 


Stron: 332 52 zt 





Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2 

1/1/ drugiej czgsci podrgcznika zaprezentowany jest materiat dotyczgcy: siinikdw 
ozapfonie samoczynnym, uktaddw napgdowych, jezdnych, kierowania, ham- 
owania, zrodet energii elektrycznej, rozrusznikow oswietlenia oraz stosowanych 
wsamochodach uktaddw elektronicznych inadwozia. Przedstawione sg 
rowniez zagadnienia bezpieczenstwa pracy ochrony srodowiska, recyklingu, 
organizacji pracy, rachunkowosci imarketingu. 

K J. Berger, M. Braunheim, E. Brennecke, H. Ch. Ehiers, G. Helms, 
D. Indlekofer, H. 1/1/ Janke, J. Lemm, R. Thiele, F. Krenn 

stron: 499 cena: 35 zt 


Poradnik montera elektryka. Tom 2 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Nazyczenie Czytelnikow nowe, 4. zmienione, rozszerzone i uaktualnione 
wydanie Poradnika montera elektryka zostato podzielone na 4 tomy 1/1/ tomie 2 
omowiono: energetyczng automatykg zabezpieczeniowg, pomiary, sterowanie 
i sygnalizacjg, elektrotermig, technikg swietlng, oswietlenia zewngtrzne, aku- 
mulatory jako zrodta energii. W wydaniu tym uwzglgdniono aktualne normy 
najnowsze rozwigzania techniczne w danej dziedzinie. Poradnik jest przezna- 
czony przede wszystkim dla monterdw i technikow elektrykow zajmujgcych sig 
montazem, eksploatacjg oraz konserwacjg urzgdzen iinstalacji elektroener- 
getycznych. Moze bye rowniez doskonatg pomoeg wnauce dla studentow 
i ueznidw szkot o profilu elektryeznym czy energetyeznym. 

Praca zbiorowa, stron: 480 cena: 46 zt 


Programowanie mikrokontrolerow LPC2000 
w j^zyku C, pierwsze kroki 

Ksigzka jest praktyeznym przewodnikiem po rodzinie mikrokontrolerow 
LPC2000 (rdzen ARM7TDMI) oraz sposobach ich programowania wjgzyku 
C. Omowiono wniejzarowno budowg idziatanie blokow peryferyjnych, jak 
i sposoby obstugi elementow oraz urzgdzen peryferyjnych dotgczanych do 
mikrokontrolera, np.: wyswietlaczy LCD, klawiatury matrycowej, interfejsow 
komunikacyjnych, przetwornikow A/ C i CIA, generatorow PWM itp. Przed- 
stawiono takze dziesige kompletnych projektow w jgzyku C pokazujgcych 
wzajemng wspotpracg blokow peryferyjnych mikrokontrolerow LPC2000 oraz 
ich wspotpracg z typowymi urzgdzeniami zewngtrzny mi. 

Jacek Majewski, stron: 240 cena: 69 zt 


Stron: 304 35 zt 



Projektowanie 
ztozonych uktadow 
cyfrowych 

Marek Pawtowski, 
Andrzej Skorupski 


Stron: 248 59 zt 



Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UY5XE 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 232 47 zt Stron: 241 


30 zt Stron: 280 51 zt 


Programowanie 

sterownikow 

u insykii lira hi nknwym 

V 



kod zamowienia 


KS-1 00301 



kod zamowienia 



Programowanie ster- 
ownikow PLC w jgzyku 
drabinkowym 

Stanistaw Flaga 


Wstgp do pro- 
gramowania ster- 
ownikow PLC 

Robert Satat, Krzysztof 
Korpysz, Pawet Ob- 
stawski 


Interfejsy sprzgtowe 
komputerow PC 

Michael Gook 


Stron: 191 


9 zt Stron: 260 


44 zt Stron: 536 


70 zt 


www.sklep.avt.pl 

















KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 



Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS— 981 001 Sztuka elektroniki cz.l i II R Horowitz W. Hill. WKL, str. 1185 82 zt 

KS— 981009 Scalone przetworniki AC i CA R.van de Plassche. WKL, str. 468 38 zt 

KS— 981 250 Pracownia elektroniczna - uktady elektroniczne L. Grabowski . WSiR str. 276 1 8 zt 

KS— 981 256 Podstawy elektroniki cz. I B. M. Pioro. WSiR str. 1 84 20 zt 

KS— 981257 Podstawy elektroniki cz. II B. M. Pioro. WSiR str. 392 25 zt 

KS-9901 51 Pracownia elektroniczna - elementy uktadow elektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 1 5 zt 

KS— 990301 Elementarz elektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynik tqcznie str. 864 58 zt 

KS-990302 Stabilizatory napiQcia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 40 zt 

KS-990303 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 41 zt 

KS-990304 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. II S. Kwasniewski, str. 496 41 zt 

KS— 991 003 PSpice. Symulacja i optymalizacja uktadow elektronicznych A. Krol, 60 zt 

NAKOM, str. 259 

KS— 991 1 33 Elektronika J. Watson. WKL, str. 466 43 zt 

KS-200105 Wzmacniacze mocy audio-aplikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 41 zt 

KS-200301 Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 PR Gatka. MIKOM, str. 298 29 zt 

KS-200406 Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str. 71 2 45 zt 

KS-200602 Systemy telekomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKt, tqcznie str. 851 80 zt 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKt, str. 499 48 zt 

KS-200707 Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKt, str. 220 43 zt 

KS-200903 Liniowe obwody mikrofalowe S. Rostoniec. WKt, str. 260 35 zt 

KS— 21 0209 S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownikow 

PLC firmy Siemens A. Krol, J. Moczko - Krol. NAKOM, str. 383 75 zt 

KS-21 0304 Diody, diaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 50 zt 

KS— 21 0604 Anteny telewizyjne i radiowe J. Pieniak. WKt, str. 1 91 32 zt 

KS-21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzeii A. J. Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 228 

KS-21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 23 zt 

WSiR str. 360 

KS-21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 252 

KS-21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79 zt 

KS-21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik t. Komsta. WKt, str. 252 45 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKt, str. 1 24 22 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 30 zt 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 45 zt 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 43 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 53 zt 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 55 zt 

KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35 zt 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtoiiski. BTC, str. 226 39 zt 

KS-221005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 42 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 65 zt 

REA, str. 1146 

KS— 221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42 zt 

KS-221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKt, str. 242 41 zt 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL 69 zt 

M. Zwolinski WKt, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 42 zt 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 69 zt 

WKt, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 40 zt 

WKt, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKt, str. 1 44 53 zt 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne R Gorecki. BTC, str. 250 43 zt 

KS-2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65 zt 

KS-2301 1 8 RS 2320 Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera 67 zt 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 40 zt 

str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 44 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 39 zt 

KS-23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 45 zt 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKt, str. 61 0 48 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKt, str. 483 45 zt 

KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 38 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzqcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 45 zt 

KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 68 zt 

Hans-Jurgen, WKt, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKt, str.1 00 37 zt 

KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 53 zt 

KS-231 001 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 41 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 


KS-231 220 Uktady cyfrowe HI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 
KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKt, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych R Hadam, BTC, str. 21 6 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. R Gorecki, BTC, str. 334 
KS— 241031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 

KS-241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 
KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 
KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, 
str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
KS-250719 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 

KS-251020 Mikrokontrolery dla poczqtkujqcych R Gorecki, BTC, str.408, 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielinski. WKL, str. 848 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 

KS— 251 212 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 

KS-2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 
KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt. R Kozak WKL, str.444 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 
KS-260202 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 
KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 
KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 
KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 
KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 
KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 
KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 
str. 203 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 

KS— 2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 

KS-2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 
Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 
KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 
KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 
KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 
KS-290602 Systemy i sieci dost^powe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 
KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 
Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 
KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtoiiski, str. 128 
KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 
KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 

KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 

KS-291002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 
KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 
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ZAMOWIENI E 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMO 









Kit jest 
odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie siq 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawczo- 
odbiorcze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 


Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaczu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 

wartosci ustawionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3,5— 3,8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie stacje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 


NWT7 to konstrukcja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 


Prosty w zmontowaniu 
i uruebomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabryeznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czqstotliwosci: 87, 5... 108 
MHz. Na pfytce odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustyeznym. Odslucb stacji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opisw EdWl/01 


Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
1 pF.,.10 puF. 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 


NWT7 Analizator obwodow 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


AVT 157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 Om 


AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


AVT355 Modem radiowy 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 


AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


AVT 1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 
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AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J$drus" 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 



AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natqzenia polo elektro- 
magnetycznego. Jest to 
pomocne w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju poslu- 
chow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac 
rowniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub 
wykrywania napiqcia 
w przewodach sieciowych. 

Cole urzqdzenie mozna podzielic na cztery cz^sci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, 
prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszechnie znana 
i stosowana linijka diodowa LED. 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to 
dwustronny konwerter, 
ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do 
innego zakresu pasma 
amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m 
(14,0...14,35 MHz). 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innycb obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 






Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pocbodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie si§ 
po drogacb i unikanie korkow. 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, doebodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


AVT735 Regulator impulsowy 6 24 V/10 A 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT5151 Minitransceiver J^drek 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sqz 12 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjacb analogowycb np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


Zasilacz 
0-25V 0-5 A 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 
12 V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, 
pasmo przenoszenia 26,2...28,2 MHz. 
Wymiary plytki: 28x28 mm. 



AVT2126 Modut miliwoltomierza LCD 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2270 Modut miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszyeh i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilaez ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukladzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnycb jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekeie 
operator moze poczuc siq zmqczony podezas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaktocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeezy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 



Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowych 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznych jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 






AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawezo-odbiorezyeh malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podezas wakaeji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 




82 


www.sklep.avt.pl 


AVT Korporacja Sp. z 




















KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 


nr 8 (547)/201 0 ISSN 1230-9990 


Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacjq, skupiajgcg osoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji pahstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje sig od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Redaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG, sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwigzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

tel. /fax 052 372 16 15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 
Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl 
Wiceprezesi: 

Jan Dqbrowski SP2JLR (ds. organiz.) 
jandab@fire.one.pl, sp2ilr@pzk.org.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.) 
sp3iq@pzk.orq.pl 
Sekretarz PZK: 

Tadeusz PamiQta SP9HQJ 
sp9hqj@pzk.org.pl , sp9hqj@poczta.fm 
Skarbnik: 

Stawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM, sp3gem@wp.pl 
Cztonkowie GKR: 

Witold Onaczyszyn SP9MR0 
Witold Malinowski SP9AAV 
Jacek Rutyna SP9AKD 
Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager PZK: 

Andrzej Buras SQ7B 



Krzysztof Stomczynski SP5HS 
ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Wtadystaw Grabowiecki SP3SUZ 
sp3suz@neostrada.pl, tel. 509 41 1 556 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznosci 
Kryzysowej PZK (EmCom Manager) 

Marek Garwolinski SQ2GX0 
sq2gxo@gmail.com 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 



Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org pi 
Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tvc@pzk org pi 
KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki 
SP7DRV e-mail sp7drv@pzk.org.pl 
Oficer tqcznikowy: IARU-PZK - Pawet 
Zakrzewski SP7TEV sp7tev@wp.pl 

Redakcja Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego PZK 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 

0603 545765, 0505 207773, 

0604 714321, Skype: sp5bld 

Od listopada 2007 zmiany czestotliwosci 
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG 
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 

Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


Od Redakcji 

Mimo wakacyjnej pory w naszym krotkofalarskim hobby dzieje 
si? bardzo duzo. Jest to wzmozony okres spotkan oraz aktywnosci 
terenowych zarowno z SP, jak i z zagranicznych wojazy. W numerze 
wakacyjnym relacja z Ham Radio, na ktorym to wg odwiedzaj^cych 
nasze stoisko nalezalo do jednych z czolowych. Ponadto informacje 
z spotkan odbytych i planowanych, dalszy ci^g historii krotkofalar- 
stwa polskiego - okres okupacji oraz oraz artykul Piotra SP2JMR 
„Doktrynerzy i krotkofalowcy” Milej lektury. 

Vy 73! Wiestaw HF80ABG 



Ham Radio 2010 w Friedrichshafen 


Tegoroczne Mi?dzynaro- 
dowe Targi Ham Fest 2010 
we Friedrichshafen, trwaj^- 
ce w dniach 25-27 czerwca 
br., przeszly juz do historii. 
W tym roku w sklad polskiej 
delegacji, reprezentuj^cej Pol- 
ski Zwi^zek Krotkofalowcow, 
wchodzily nast?puj^ce osoby: 
Tadeusz SP9HQJ sekretarz 
PZK, Pawel SP7TEV ofi- 
cer l^cznikowy oraz Marcin 
SP5ES dbaj^cy o wystroj pol- 
skiego stoiska. Grupa ta wyje- 
chala juz w srod? 23 czerwca, 
a w dniu nast?pnym w godzi- 
nach poludniowych polskie 
stoisko w sektorze A1 pod 
numerem 552 gotowe bylo 
do prezentacji. Na tie innych 
delegacji wypadlismy niezle, 
poniewaz wizualna oprawa 
stoiska (poza tradycyjnymi 
elementami, jak logo PZK 
i baner) zawierala rowniez 
trzy okolicznosciowe tabli- 
ce ze zdj?ciami upami?tnia- 
j^ce 80-lecie PZK, okolicz- 
nosciowy folder poswi?cony 
80-leciu PZK, jak tez wiele 
opracowan turystycznych do- 
tycz^cych roznych regionow 
Polski. Przez caly czas targow 
za posrednictwem rzutnika 
multimedialnego prezentowa- 
ne byly roznego typu przed- 
si?wzi?cia polskich krotkofa- 
lowcow, zwlaszcza wyprawy 
krotkofalarskie. Najwi?kszym 
zainteresowaniem cieszyla si? 
prezentacja z wielu ekspedy- 


cji krotkofalarskich Leszka 
SP3DOI. Rowniez fotogra- 
ficzna galeria krotkofalowcow 
autorstwa Tadeusza SP9HQJ 
cieszyla si? duzym powodze- 
niem, zwlaszcza wsrod cu- 
dzoziemcow polskiego pocho- 
dzenia rozsianych w roznych 
zak^tkach swiata. Pierwsze 
dwa dni targow to wzmozona 
praca, poniewaz w tym cza- 
sie stoisko nasze odwiedzilo 
wiele znakomitych postaci 
znanych nie tylko w kraju, 
ale i na swiecie. W ksi?dze 
wpisow widnieje 179 wpi- 
sow polskich i zagranicznych 
krotkofalowcow, w tym przed- 
stawicieli niemal wszystkich 
europejskich organizacji 
krotkofalarskich. Wsrod nich 
znajduje si? mi?dzy innymi 
wpis z egzotycznego azjatyc- 
kiego kraju Katar, ktorego 
przedstawiciele odwiedzili 
nasze stoisko ubrani w biale 
stroje narodowe oraz egzo- 
tyczne nakrycia glowy. Wpisu 
dokonal rowniez przedsta- 
wiciel wladz kronikarskiego 
Regionu IARU Denis ZS4BS. 
Na targach reprezentowane 
byly niemal wszystkie okr?gi 
SP z wyj^tkiem SP4 i SP8. 
Do powszechnie znanych po- 
staci polskiego swiata krot- 
kofalarskiego, jakie braly 
udzial w Ham Fescie 2010, 
nalezaly mi?dzy innymi: 
Krzysztof SP5HS, Leszek 
SP3DOI, Ryszard SP5EWY, 



Od lewej: Dennis Green, ZS4BS 
- sekretarz Komitetu Wykonaw- 
czego 1 . Regionu IARU i Pawet 
Zakrzewski, SP7TEV - oficer 
tqcznikowy IARU-PZK 



Od lewej: Tadeusz Pami?ta, 
SP9HQJ - sekretarz Zarzgdu 
Gtownego PZK, Hans Blondeel 
Timmerman, PB2T - przewodni- 
czqcy Komitetu Wykonawczego 1. 
Regionu IARU i Pawet Zakrzewski, 
SP7TEV - oficer tgcznikowy IARU- 
-PZK 



Od lewej: Tadeusz Pamigta, 
SP9HQJ - sekretarz Zarzqdu Gtow- 
nego PZK, Timothy Ellam, VE6SH 
- przewodniczqcy Rady Admini- 
stracyjnej IARU, Ole Garpestad, 
LA2RR - wiceprzewodniczqcy 
Rady Administracyjnej IARU i Pa- 
wet Zakrzewski, SP7TEV - oficer 
tqcznikowy IARU-PZK 
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Od lewej: Tadeusz Pami?ta, 
SP9HQJ - sekretarz Zarzqdu Gtow- 
nego PZK, Rod Stafford, W6ROD 

- sekretarz Rady Administracyjnej 
IARU i Pawet Zakrzewski, SP7TEV 

- oficer tgcznikowy IARU-PZK 



Od lewej Tadeusz SP9HQJ, Marcin 
SP5ES i Pawet SP7TEV 



Od lewej Tadeusz SP9HQJ w oto- 
czeniu krotkofalowcow z Kataru 


Jacek SP5DRH, Andrzej 
SP3TYC, Janusz SP9YI 
(krotkofalowiec i podroznik, 
ktorego jacht oceaniczny po 
sztormie lezy na dnie w pobli- 
zu Przyl^dka Horn) oraz Wie- 
slaw SP7AAK. Ogolnie rzecz 
bior^c, tegoroczna impreza 
Ham Radio 2010 z pewnosci^ 
miala swoj niepowtarzalny 
klimat, do czego przyczynila 
si? takze doskonala pogoda 
i swietne humory wszystkich 
uczestnikow targow, a w przy- 
padku krotkofalowcow z SP 
znacz^c^ rol? odegral takze 
szczegolny wystroj stoiska 
PZK na okolicznosc jubile- 
uszu 80-lecia naszej organiza- 
cji. Warto takze wspomniec, ze 
o ile pierwsze dwa dni impre- 
zy (pi^tek i sobota) mialy bar- 
dziej roboczy i oficjalny cha- 
rakter, bo oprocz nieformal- 
nych posiedzen Grup Robo- 
czych 1 . Regionu IARU mialo 
rowniez miejsce wiele innych 
prelekcji, pokazow, dysku- 
sji i spotkan tematycznych, 
chociaz byly takze o charak- 
terze typowo rekreacyjno-roz- 
rywkowym zwielokrotnione 
dodatkowo przez liczebnosc 
zwiedzaj^cych - to niedzie- 
la byla dniem o wymiarze 
nieco bardziej wakacyjnym. 


Na „targowych uliczkach” 
mozna bylo spotkac „tak poza 
protokolem” Tima VE6SH 

- przewodnicz^cego Rady 
Administracyjnej IARU, 
Roda W6ROD - sekretarza 
tegoz gremium, a takze wiele, 
wiele innych znamienitych 
osob HAM-swiatka znanych 
zazwyczaj z prasy i serwisow 
internetowych dla krotko- 
falowcow. W trakcie targow 
Ham Radio 2010 mialy miej- 
sce nast?puj^ce nieformalne 
posiedzenia grup i gremiow 
roboczych 1. Regionu IARU: 

- Grupa Robocza EMC, 

- Grupa Robocza EURO- 
COM, 

- System Monitoringu 1. Re- 
gionu IARU, 

- Komitet C4 ds. KF. 

We wszystkich powyzszych 
posiedzeniach, jako repre- 
zentant Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow, uczestniczyl 
Pawel Zakrzewski, SP7TEV 

- oficer l^cznikowy IARU 

- PZK, a w oficjalnym spo- 
tkaniu przedstawicieli sto- 
warzyszen 1. Regionu IARU 
uczestniczyl rowniez Kol. 
Tadeusz Pami?ta, SP9HQJ 

- sekretarz Zarz^du Glowne- 
go PZK. Nasz^ obecnosc na 
Ham Radio 2010 nalezy uznac 


Jarostaw 

80 lat PZK, 40 lat klubu SP8PEF, 25 lat SPYLC 



Zbigniew Guzowski SP8AUP prezes 
Klubu SP8PEF prowadzqcy uroczy- 
ste spotkanie jubileuszowe (przy 
okazji pokazana jest okolicznoscio- 
wa dekoracja) 

Ponad 70 krotkofalowcow 
i zaproszonych gosci, w tym 
wojewoda podkarpacki oraz 
krotkofalowcy ze Slowacji, 
Ukrainy i Holandii, uczestni- 
czylo w obchodach Mi?dzy- 
zakladowego Klubu Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 
SP8PEF dzialaj^cego przy 
Burmistrzu Miasta Jarosla- 
wia, ktory obchodzi w tym 
roku 40 lat swego istnienia. 
Jubileusz ten zbiegl si? z 80. 
rocznic^ powstania PZK 
oraz 25. rocznic^ powstania 


w Jaroslawiu Ogolnopolskie- 
go Klubu Kobiet Krotkofa- 
lowcow SP-YL-C. Uroczyste 
spotkanie jubileuszowe od- 
bylo si? w sobot? 19 czerw- 
ca 2010 r. w Sali Lustrzanej 
w kamienicy „Atawanti” 
jaroslawskiego Centrum 
Kultury i Promocji. Spotka- 
nie poprowadzil Zbigniew 
Guzowski SP8AUP, jeden 
z glownych wspolzalozycie- 
li klubu. W uroczystosciach 
na zaproszenie wladz klubu 
udzial wzi?li: wojewoda pod- 
karpacki Miroslaw Karapyta, 
burmistrz Miasta Jaroslawia 
Andrzej Wyczawski z mal- 
zonk^, zast?pca burmistrza 
Bogdan Woloszyn SP8HNX 
z malzonk^, przewodnicz^- 
cy Rady Miasta Jaroslawia 
Janusz Szkodny SP8DRG 
z malzonk^, Jan Bilas sekre- 
tarz Miasta Jaroslawia, Piotr 
Skrzypczak SP2JMR pre- 
zes PZK, Marcin Krawczyk 


dyrektor Delegatury Urz?du 
Komunikacji Elektronicznej 
w Rzeszowie, Zbigniew Ko- 
lodziej i Pawel D^browski 
z malzonk^ - inspektorzy De- 
legatury Urz?du Komunikacji 
Elektronicznej w Rzeszowie, 
Jagoda Drys SP8AYL ko- 
mendantka Komendy Hufca 
ZHP w Jaroslawiu, dyrektor 
Aeroklubu Ziemi Jaroslaw- 
skiej Zenon Wajda z malzon- 
k^, Jacek Rutyna SP9AKD 
czlonek GKR PZK, Zbigniew 
Wilczynski Prezes OT PZK 
w Tarnowie, Wieslaw Paszta 
SQ5ABG redaktor naczelny 
„Krotkofalowca Polskiego”. 
Krotkofalowcow z zagrani- 
cy reprezentowali: Jan Gar- 
mathy OM8GY z malzonk^ 
ze Slowacji, Jerzy Dubczak 
US5WDJ, Lev Kisielewski 
UR5WHQ i Roman Terlec- 
ki UY3WX z Ukrainy oraz 
Fryts Hofstede PA0F z mal- 
zonk^ z Holandii. Krotk^ 



Od lewej: Zygmunt SP9EZM / 
IZ2GIU, Tadeusz SP9HQJ i Marcin 
SP5ES 


za bardzo udan^, poniewaz 
byla to doskonala okazja do 
nawi^zania blizszej znajomo- 
sci, zaciesnienia wi?zow przy- 
jazni i wymiany doswiadczen 
z przedstawicielami 1. Regio- 
nu IARU, jak tez promocja 
dorobku polskiego krotkofa- 
larstwa na przestrzeni 80 lat 
istnienia PZK. W opinii nie 
tylko polskich, ale rowniez 
zagranicznych krotkofalow- 
cow, tegoroczna organizacja 
targow wypadla znakomicie. 
T$ drog$ dzi?kuj? wszystkim, 
a zwlaszcza Marcinowi i Paw- 
lowi za duz^ aktywnosc i pei- 
ne zaangazowanie w czasie 
trwania targow. 

Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK 
Pawet SP7TEV 
oficer tqcznikowy PZK 



Od prawej w pierwszym rz?dzie: 
Jan Bitas sekretarz Miasta, bur- 
mistrz miasta Andrzej Wyczawski 
z matzonkg, Mirostaw Karapyta 
Wojewoda Podkarpacki, Piotr 
Skrzypczak SP2JMR prezes PZK. 



Pierwszy rzqd od lewej: Jagoda 
Drys SP8AYL komendantka Hufca 
ZHP, Z-ca burmistrza miasta Bog- 
dan Wotoszyn SP8HNX z matzonkg, 
przewodniczqcy Rady Miasta 
Janusz Szkodny SP8DRG z mat- 
zonkq, Piotr Skrzypczak SP2JMR 
prezes PZK. 
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historic minionego 40-lecia 
przedstawil jego wspolzalo- 
zyciel i animator jaroslaw- 
skiego krotkofalarstwa Zbi- 
gniew Guzowski SP8AUP. 
Klub SP8PEF jest jednym 
z najaktywniejszych dzialaj^- 
cych klubow na Podkarpaciu 
i nie tylko. Powstal w 1970 
roku i dzialal kolejno przy 
owczesnym Prezydium Po- 
wiatowej Rady Narodowej, 
nast?pnie przy Naczelniku 
Miasta, a obecnie przy bur- 
mistrzu Miasta Jaroslawia. 
Klub zawsze znajdowal 
i znajduje oparcie w tych 
organach wladzy. Dzi?ki ta- 
kiemu wsparciu czlonkowie 
klubu mogli dokonac wielu 
os4gni?c, takich jak: organi- 
zacja od 1981 roku corocznych 
zawodow krotkofalarskich 
„0 Puchar Burmistrza Miasta 
Jaroslawia”, a od roku 1985 
wydawany jest przez Klub 
i Burmistrza Miasta Jarosla- 
wia Dyplom JAROSLAW”. 
W 1985 roku z inicjatywy ja- 
roslawskich kobiet krotko- 
falowcow zorganizowane zo- 
stalo w Jaroslawiu pierwsze 
Ogolnopolskie Spotkanie Ko- 
biet Krotkofalowcow, ktore 
przeksztalcilo si? w pierwszy 
Zjazd Zalozycielski Ogol- 
nopolskiego Klubu Kobiet 
Krotkofalowcow, a pierwszy 
prezes Zarz^du Klubu przez 
dwie kolejne kadencje byla 
Kolezanka Zofia Guzowska 
SP8LNO. Ponadto klub orga- 
nizuje szereg okolicznoscio- 
wych zawodow i maratonow 
krotkofalarskich, skupiaj^c 
w ten sposob uwag? na na- 
szym miescie, co daje bardzo 
wymierny efekt promocyjny 
dla Jaroslawia. Warto dodac, 
ze Klub SP8PEF jest jedy- 
nym w Polsce posiadaj^cym 
i przyznaj^cym wlasny medal 
„Zasluzony dla rozwoju krot- 
kofalarstwa na terenie miasta 
Jaroslawia”. Medalem tym od 
1983 roku wyrozniono l^cz- 
nie 58 instytucji i osob pry- 
watnych w kraju i za granic^, 
ktore w szczegolny sposob 
przyczynily si? do sukcesow 
jaroslawskich krotkofalow- 
cow. W swym wyst^pieniu 
Zbigniew Guzowski SP8AUP 
podkreslil, ze tego rodzaju 
spotkania rocznicowe s^ za- 
wsze znakomit^ okazj^ do po- 
dzi?kowan tym wszystkim, 
ktorzy przyczynili si? do wla- 
sciwego rozwoju krotkofalar- 


stwa w naszym miescie. - Jest 
czas na prac?, ale i powinien 
bye czas na podzi?kowania 
- podsumowal Zbigniew Gu- 
zowski. Medali i podzi?kowan 
bylo duzo, o nikim nie zapo- 
mniano. Na wniosek Prze- 
wodnicz^cego Rady Powiatu 
Jaroslawskiego postanowie- 
niem Prezydenta Rzeczpospo- 
litej Polskiej z dnia 9 marca 
2010 r. za zaslugi na rzecz 
PZK wojewoda Podkarpacki 
Mieczyslaw Karapyta odzna- 
czyl Zlotym Krzyzem Za- 
slugi Zofi? Guzowsk^ SP8L- 
NO i Janusza Kolakowskie- 
go SQ8CMS oraz Srebrnym 
Krzyzem zaslugi ksi?dza ka- 
pelana podporueznika Grze- 
gorza Becht? SQ8AY i Tade- 
usza Lewk? SP8IE. Tak waz- 
ne spotkanie bylo tez okazj^ 
do przypi?cia dwoch Zlotych 
Odznak Honorowych, ktore 
na mocy uchwaly ZG PZK 
z r^k prezesa ZG otrzymali: 
Tadeusz Lewko SP8IE oraz 
Benedykt Brodowicz SP8I- 
QQ, natomiast Odznak? Ho- 
norow^ otrzymal Andrzej 
Wyczawski, Burmistrz Miasta 
Jaroslawia honorowy czlo- 
nek Klubu SP8PEF. Ponadto 
prezes PZK dokonal uroezy- 
stego wr?czenia okoliczno- 
sciowych grawertonow: klu- 
bowi SP8PEF, burmistrzowi 
Andrzejowi Wyczawskiemu 
i zast?pcy burmistrza Bogda- 
nowi Woloszynowi SP8HNX 
oraz Zbigniewowi Guzow- 
skiemu SP8AUP. Specjalnym 
Grawertonem z medalem 
„Nagroda Burmistrza Miasta 
Jaroslawia” burmistrz Jaro- 
slawia wyroznil: Aleksandra 
Karakona SP8ASP QSL Ma- 
nagera SP8, Krzysztofa Gu- 
zowskiego SP8RHH i Pawla 
Lewk? SQ8FEB. Medalami 
„Zasluzony dla rozwoju krot- 
kofalartstwa na terenie miasta 
Jaroslawia” wyrozniono: Jac- 
ka Wojtasa kuratora oswiaty 
wojewodztwa Podkarpackie- 
go, Marcina Krawczyka dy- 
rektora Delegatury Urz?du 
Komunikacji Elektronicznej 
w Rzeszowie, Janusza Szkod- 
nego SP8DRG przewodnicz^- 
cego Rady Miasta Jaroslawia, 
Jana Bilasa sekretarza Miasta 
Jaroslawia, Jerzego Miskiewi- 
cza SP8TK, Krzysztofa Jas- 
kiewicza SP8FCL naczelnika 
Wydzialu Zarz^dzania Kryzy- 
sowego Starostwa Powiatowe- 
go w Jaroslawiu, Stanislawa 


Konefala SP8XGQ, Kazimie- 
rza Radzyniaka SQ8DBE oraz 
Redakcj? Miesi?cznika „Swiat 
Radio”. Wr?czenia obeenym 
na spotkaniu dokonal bur- 
mistrz wspolnie z prezesem 
Klubu SP8PEF. Nieobec- 
nym na spotkaniu medale 
wr?czone zostan^ w innym 
terminie. Zarz^d przyznal 
takze okolicznosciowe dyplo- 
my za aktywn^ dzialalnosc 
w strukturach jaroslawskie- 
go krotkofalarstwa: Anicie 
Banas SP8TCQ, Annie D^- 
browskiej SP8UEU, Teresie 
Lewko SQ8FEC, Bartoszowi 
Klodzie SP8IKB, Markowi 
Piotrowskiemu, Zbigniewowi 
Wendyczowi SP8RHO i Ra- 
doslawowi Froniowi SQ8L- 
HI. Na zakonezenie oficjalnej 
cz?sci spotkania Zbigniew 
Guzowski podzi?kowal za 
znalezienie czasu i przybycie 
na jaroslawskie spotkanie wo- 
jewodzie Miroslawowi Kara- 
pycie oraz prezesowi Piotro- 
wi Skrzypczakowi SP2JMR, 
a szczegolna formq podzi?- 
kowania byl specjalnie na t? 
okazj? wykonany grawerton 
z medalem , JAROSLAW”. 
Podzi?kowano takze pracow- 
nikom Urz?du Miasta, dyrek- 
cji i pracownikom Centrum 
Kultury i Promocji Miasta Ja- 
roslawia, pracownikom Biu- 
ra Informacji i Komunikacji 
Spolecznej UM Jaroslawia za 
przygotowanie i zorganizowa- 
nie medialnej cz?sci, dzi?ki 
ktorej mozna bylo rozpropa- 
gowac jaroslawskie krotkofa- 
larstwo w Telewizji Rzeszow- 
skiej, w dwoch jaroslawskich 
rozglosniach radiowych i re- 
dakcjach prasy lokalnej Na 
zakonezenie pierwszej cz?sci 
spotkania wszyscy uczestnicy 
spotkania otrzymali od orga- 
nizatora spotkania i burmi- 
strza wydanie nowej ksi^zki 
pod tytulem „Jaroslaw z lotu 
ptaka”, a ponadto wojewo- 
da i pracownicy delegatury 
UKE w Rzeszowie otrzymali 
dodatkowo proporezyk Klu- 
bu SP8PEF wykonany dla 
Klubu i Oddzialu przez Bur- 
mistrza Jaroslawia. Druga 
cz?sc spotkania odbyla si? 
w restauraeji „U TANGA”, 
W czasie uroczystej kolacji 
podano lampk? szampana, 
a burmistrz i przewodnicz^cy 
Rady Miasta wzniesli uro- 
czyste toasty, zycz^c wszyst- 
kim krotkofalowcom dalszego 



Mirostaw Karapyta wojewoda pod- 
karpacki odznacza Ztotym Krzyzem 
Zastugi Zofi? Guzowskq SP8LN0 
i Janusza Kotakowskiego SQ8CMS 



Wojewoda podkarpacki odznacza 
Srebrnym Krzyzem Zastugi ksi?dza 
kapelana ppor. Grzegorza Becht? 
SQ8AY oraz Tadeusza Lewko SP8IE 



Od lewej: Tedeusz Lewko SP8IE 
oraz Benedykt Brodowicz SP8IQQ 
udekorowani zostali ztotq Odznakq 
Honorowy PZK przez Prezesa PZK 



Burmistrz oraz Zarzqd Klubu 
SP8PEF wspolnie z przybytymi 
na spotkanie z Ukrainy Lwowski- 
mi Krotkofalowcami - od lewej: 
Benedykt SP8IQQ, Roman UY3WX, 
Krzysztof SP8RHH, Zbyszek 
SP8AUP z butawq od Iwowskich 
krotkofalowcow, Burmistrz 
Miasta Andrzej Wyczawski, Jurek 
US5WDJ, Tadeusz SP8IE oraz 
Levko UR5WHQ 

rozwoju dla dobra jaroslaw- 
skiego krotkofalarstwa i dal- 
szej promocji miasta. Spo- 
tkani, ktoremu towarzyszyl 
zespol muzyezny, trwalo do 
poznych godzin nocnych, 
a jego uczestnicy zd^zyli od- 
dac glos w niedzielnych wy- 
borach prezydenckich. 

Opr. Piotr HF80JMR 
i Wiestaw HF80ABG 
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Pi?kna sloneczna pogoda 
przywitala ponad 150 krotko- 
falowcow wraz z rodzinami - 
uczestnikow krotkofalarskich 
warsztatow APRS - TAMA 
2010, ktora juz po raz osmy 
odbyla si? w okolicach Borne 


Sulinowo nad rzek^ Pilaw- 
k^. Glownymi gospodarza- 
mi spotkania byli jak zawsze 
Andrzej SP3LYR i Zbyszek 
SP3BTT, na ktorego tere- 
nie odbywa si? to spotkanie. 
Spotkanie wypelnione bylo 


bardzo bogatym programem, 
od prezentacji konstrukcji 
amatorskich APRS poprzez 
zabaw? terenow^ do spotka- 
nia przy ognisku. Nie zabraklo 
takze w godzinach poludnio- 
wych tradycyjnej grochowki. 
Milym akcentem bylo loso- 
wanie nadeslanych wnioskow 
na rozbudow? bazy APRS, 
a dofinansowywanych przez 
Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow. Wylosowanym szcz?- 
sliwcom gratulacje w imie- 
niu prezesa PZK skladal 
Wieslaw SQ5ABG. W nie- 
dziel? juz niestety troch? 
w deszczowej aurze i przy 
dose niskiej temperaturze 
Andrzej SP3LYR odprawi- 
la msz? polow^ w ktorej 


wzi?lo udzial ponad 30 po- 
zostalych uczestnikow spo- 
tkania. Trzeba przyznac, ze 
TAMA jest wspanial^ okazj^ 
do wymiany doswiadezen, 
przedstawiania nowych pro- 
jektow urz^dzen i progra- 
mow, a takze sprz?tu. To tak- 
ze wspaniale miejsce do bez- 
posrednich pozaeterowych 
spotkan fascynatow APRS-u. 
Dla tych, ktorzy mieli oka- 
zj? pobyc dluzej niz jeden 
dzien, byla to okazja do 
zwiedzenia bylej bazy - do 
1945 roku wojsk niemiec- 
kich, a potem radzieckich, 
jakim bylo Borne Sulinowo 
czy cz?sci umocnien Walu 
Pomorskiego. 

Wieslaw SQ5ABG 


Historia krotkofalarstwa w Polsce cz. V 
Krotkofalarstwo polskie 
w okresie okupaeji 


Zarz^dzenie Ministerstwa 
Poczt i Telegrafow z konca 
sierpnia 1939 r., polecaj^ce 
dokonac demontazu urz^dzen 
nadawezyeh i zwrotu licencji, 
bylo z jednej strony koncem 
przedwojennej dzialalnosci 
krotkofalarskiej, a z drugiej 
pocz^tek dzialalnosci kon- 
spiracyjnej. Zarz^dzenie to 
zostalo ostro skrytykowane 
przez polskie wladze woj- 
skowe zaraz po 01-09-1939 r. 
W istocie bowiem wi?kszosc 
naszyeh nadawcow dostoso- 
wala si? do niego, na skutek 
czego uniemozliwione zosta- 
lo uzyeie ich radiostaeji do 
celow ulepszenia l^cznosci 
w czasie kampanii wrzesnio- 
wej, a takze do celow lokal- 
nej OPL. Prowadzone w calej 
Polsce w pierwszej polowie 
1939 r. cwiczenia OPL za- 
kladaly uzyeie krotkofalow- 
cow na wypadek wybuchu 
wojny. O braku koordynaeji 
w tych sprawach swiadezy tez 
zmobilizowanie w pierwszym 
terminie krotkofalowcow do 
sluzby liniowej o charakte- 
rze niemaj^cym zwi^zku z ich 
specjalnosci^. Natychmiast 
po wkroczeniu Niemcow do 
Warszawy rozpoczynaj^ sw^ 
dzialalnosc konspiracyjne 
komorki l^cznosci, mimo ze 
Niemcy systematyeznie prze- 
prowadzaj^ rewizje u pol- 
skich nadawcow. Rewizje te 
przeprowadzane byly w celu 


rekwizycji urz^dzen i sprz?tu 
nadawczego. Pierwsz^ ofiar^ 
tych rekwizycji pada staeja 
kol. Musialowicza (SP1YX, 
pozniej SP5YX). Niemcy kon- 
fiskuj^ mas? sprz?tu nadaw- 
czego oraz cal^ dokumentacj? 
(karty, dyplomy itp.). Po tej 
konfiskacie nast?puj^ dalsze 

- coraz inni maj^ przetrz^sa- 
ne mieszkania, z tym ze oni s^ 
juz na to przygotowani, mog^ 
wi?c cz?sc sprzetu ukryc. Po- 
dobne rewizje i konfiskaty 
nast?puj^ i w innych mia- 
stach (np. w Cz?stochowie). 
Zastanawiaj^cy jest fakt, ze 
konfiskatami na terenie War- 
szawy obj?to staeje pracuj^ce 
na telegrafii, natomiast staeje 
pracuj^ce wyl^cznie na fonii 

- omin?la konfiskata. Mozna 
st^d wywnioskowac, ze adre- 
sy tych staeji uzyskane byly 
od amatorow niemieckich, 
ktorzy przed 1939 rokiem po- 
siadali licencje wyl^cznie na 
emisj? A-l i st^d nie mieli 
l^cznosci fonicznych, a co za 
tym idzie kart QSL i adresow 
staeji wyl^cznie fonicznych. 
Dlaczego jednak nie wpadli 
na to, aby oprzec si? na ame- 
rykanskim Call Booku, gdzie 
zamieszczone byly adresy 
wszystkich staeji polskich? 
Jakkolwiek rewizje, o ktorych 
mowa wyzej, nie byly w zasa- 
dzie pol^czone z aresztowa- 
niami, to zarz^dzenie, kto- 
re ukazalo si? w listopadzie 


1939 roku, nakazuj^ce zlo- 
zenie w posterunkach polieji 
(tzw. granatowej) wszelkich 
urz^dzen radiowych ze zwy- 
klymi odbiornikami radiofo- 
nieznymi wl^cznie, dawalo 
pretekst, by po tym terminie 
traktowac ujawnienie faktu 
posiadania odbiornika na 
rowni z posiadaniem broni, 
a za to grozila kara do kary 
smierci wl^cznie. Akcja pol- 
skich krotkofalowcow w cza- 
sie dzialan wojennych szla 
w roznych kierunkach. Pierw- 
szym jej przejawem byl udzial 
w obsludze staeji OPL-Gaz. 
Zorganizowano je w Warsza- 
wie przy oddzialach strazy 
pozarnej w marcu 1939 r., 
a takze w niektorych innych 
miastach. Powtarzane paro- 
krotnie cwiczenia potwierdzi- 
ly duz^ sprawnosc polskich 
Oms jako operatorow tych 
staeji. Nalezy tylko ubolewac, 
ze w wyniku wielkiej troski 

0 to, by sprz?t ten nie wpadl 
w r?ce niemieckie, staeje te 
we wrzesniu zostaly zabrane 
przez wycofuj^ce si? oddzialy 
wojskowe i prawdopodobnie 
pozniej porzucone gdzies po 
drodze w przydroznym ro- 
wie. A szkoda! Przydalyby 
si? w czasie obrony Warszawy 
lub pozniej w pracy konspi- 
racyjnej. Pierwsz^ prac^, ja- 
kiej podj?li si? krotkofalowcy 
warszawscy juz w pazdzier- 
niku 1939 r., bylo sledzenie 
przebiegu polowych linii te- 
lefonicznych wojsk niemiec- 
kich i ich podsluch, a pozniej 

1 sabotaz. W 1941 r. zapla- 
nowana zostaje siec radiowa 


l^cz^ca Warszaw? z Londy- 
nem, Belgradem i Budapesz- 
tem. Staeja londynska mia- 
la kryptonim „Lonia”, Bu- 
dapeszt - „Bunia”, Belgrad 
- „Bela”. Siec ta jednak nie 
zostala wykorzystana. W paz- 
dzierniku 1941 r. zostaje 
aresztowana duza 50-osobo- 
wa grupa, w tym wielu krot- 
kofalowcow. Aresztowanym 
wytaeza si? formalny proces, 
zarzucaj^c im dzialalnosc 
wywiadowcz^. Proces toezy 
si? do lutego 1942 r., kiedy 
to glownemu oskarzonemu 
udaje si? zbiec z Pawiaka, co 
zmusza Niemcow do zakon- 
czenia procesu. Par? osob 
zostaje zwolnionych. Reszt?, 
ktorym w wyniku dochodze- 
nia lub przy jego okazji zdola- 
no czegos dowiesc (np. u nie- 
ktorych znaleziono bron) - 
wyslano do obozow. W latach 
1941-1942 nawi^zywana jest 
przez bylych oficerow i pod- 
oficerow Pulku „RADIO” 
l^cznosc z Londynem i in- 
nymi staejami na zachodzie 
Europy. Ludzie ci, jakkolwiek 
dobrze obeznani z aparatur^ 
radiow^, nie maj^ doswiad- 
czenia w zakresie l^cznosci 
dalekosi?znych i tu sluz^ im 
sw$ rad^ i doswiadezeniem 
krotkofalowcy, ktorzy w za- 
kresie badan propagaeji maj^ 
juz wiele obserwacji wla- 
snych, a dla ktorych l^cznosc 
DX-owa na par? tysi?cy kilo- 
metrow jest rzecz^ nietrudn^. 
Na podstawie ich doswiad- 
czen ustala si? optymalne 
pory dnia i pasma dla tych 
l^cznosci. Inny rozdzial 
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w pracy konspiracyjnej stano- 
wi produkcja sprz?tu radiowe- 
go dla polskiego podziemia. 
Tu na czolo warszawskich 
krotkofalowcow wysuwa si? 
sylwetka Jana Pokorskiego, 
aktywnego dzialacza ruchu 
robotniczego w Polsce i by- 
lego sekretarza generalnego 
ZG PZK - SP1MR, ktory dla 
tej dzialalnosci poswi?cil naj- 
pierw swoj czas i will? na Bie- 
lanach, a w koncu oddal zycie. 
Pokorski przy pomocy jeszcze 
jednego radiotechnika, wspol- 
pracuj^c z grup^ czlonkow 
PZK: Ignacym Budzinskim, 
Jerzym Czyzem, Waclawem 
Musialowiczem, Czeslawem 
Brodziakiem i innymi byl, 
glownym producentem na- 
dajnikow duzej mocy (70-100 
W) dla konspiracji. Areszto- 
wany 30 IX 1942 roku, zostaje 
wkrotce stracony. 

Jedn^ z udanych akcji krot- 
kofalowcow bylo wysledze- 
nie faktu wywiezienia, do 
pustej willi przy ul. St?pin- 
skiej, znacznej ilosci cz?sci 
pozostalych po likwidacji 
przedwojennej fabryki urz^- 
dzen radiowych „AVA”. St^d 
tez, prawdopodobnie wsku- 
tek wlamania, zdobyto duz^ 
liczb? podzespolow radio- 
wych, przydatnych potem 
do budowy konspiracyjne- 
go sprz?tu l^cznosciowego. 
W ogole nalezy stwierdzic, 


ze akcja zdobywania cz?sci 
radiowych, niezb?dnych do 
budowy nadajnikow i od- 
biornikow nasluchowych, 
stanowila wielki problem 
rozwi^zywany z duzym na- 
kladem sprytu i wysilku 
przez krotkofalowcow. Ilez 
to zabiegow kosztowalo zdo- 
bycie kazdej lampy, kazde- 
go kondensatora czy oporni- 
ka, z jakim to bylo zwi^zane 
ryzykiem! 

A jednak, mimo tak wielkich 
trudnosci, mimo grozby utra- 
ty zycia, jaka nad nimi stale 
wisiala, krotkofalowcy pol- 
scy produkowali sprz?t, daj^c 
swoj wielki wklad w walce 
z okupantem. Najwi?ksz^ 
stacja, jaka zostala w Polsce 
skonstruowana w warunkach 
konspiracji przez krotko- 
falowcow, w tym glownego 
konstruktora Antoniego Z?- 
bika SP7LA, byla stacja dla 
KG AK „Blyskawica”. Po 
przekazaniu jej do Warszawy, 
na skutek przechowywania 
w niewlasciwych warunkach 
stacja ulegla uszkodzeniu. 
Tym razem z pomocy pospie- 
szyli warszawscy krotkofalow- 
cy i w osmym dniu powstania 
„Blyskawica” zostala urucho- 
miona i pracowala az do 4 
pazdziernika 1944 roku. Tak- 
ze druga radiostacja powstan- 
cza „Burza” byla skonstru- 
owana przez krotkofalowca 


Wlodzimierza Markowskie- 
go. Podane wyzej fakty po- 
twierdzaj^, ze do powodzenia 
tej akcji niezb?dna byla pelna 
oddania i samozaparcia praca 
krotkofalowca-konstruktora, 
pomoc innych Oms, i pelen 
poswi?cenia udzial szere- 
gu osob spelniaj^cych rol? 
l^cznikow, konwojentow itp. 
A wszystkim im w kazdej 
chwili grozila utrata zycia. 
Jesli chodzi o zachowanie si? 
Niemcow po wybuchu wojny 
z ZSRR i wkroczeniu ich na 
Litw?, do Zachodniej Bialo- 
rusi oraz Zachodniej Ukrainy 

- to nie poszukiwali oni tarn 
dawnych SP. Natomiast we 
Lwowie w kamienicy przy ul. 
Bielowskiego 6 szukali sladow 
po Biurze QS SP. Nie wie- 
dzieli widocznie, ze w 1938 r. 
przeniesione ono zostalo do 
Warszawy. 

Dzi?ki przytomnosci umyslu 
dozorczyni (Ukrainki, ciesz^- 
cej si? zaufaniem Niemcow) 

- na slad ten nie natrafiono. 
Na zakonczenie warto wspo- 
mniec i o innego rodzaju roli, 
jak^ spelniali w okresie oku- 
pacji bardziej zaawansowani 
krotkofalowcy na terenie ca- 
lego kraju. Bylo to stworzenie 
„serwisu radiowego” dla osob, 
ktore wbrew zakazowi nie 
oddaly swych odbiornikow, 
przechowywaly je w ukry- 
ciu i sluchaj^c komunikatow 



Antoni Z?bik i „B!yskawica” 
1943 rok 



Replika radiostacji „Burza” 
konstrukcji Wtodzimierza Markow- 
skiego SP5WM 

zagranicznych (glownie 
z ZSRR i Anglii), informowa- 
ly spoleczenstwo o prawdziwej 
sytuacji frontowej. Odbiorni- 
ki takie wymagaly od czasu do 
czasu fachowej naprawy, a na- 
wet wymiany zuzytych cz?sci 
skladowych. 

Opr. Karolina SQ5LTZ 


Informacje z SP 

Z It rap 

SP1 

35-lecie Klubu SP1KRF 
w Barlinku 

Jeden z najbardziej aktywnych 
klubow Zachodniopomor- 
skiego OT PZK - SP1KRF 
dzialaj^cy przy Barlineckim 
Osrodku Kultury w Barlinku 
19 czerwca br. obchodzil swe 
35-lecie. Wi?cej informacji we 
wrzesniowym numerze KP. 

SP2 

Mistrzostwa Polski PZK 
w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej 

Zgodnie z wczesniejszymi in- 
formacjami w dniach 26-27 
czerwca w okolicach Bydgosz- 
czy odbyly si? po raz czwarty 
Mistrzostwa PZK w ARS. 
Startowalo ponad 30 zawod- 
nikow, glownie w kategoriach 
dzieci?cych i mlodziezowych. 
Mistrzostwa te stanowi^ 


obok mistrzostw organizowa- 
nych przez PZRS eliminacje 
do startow w mistrzostwach 
ARDF R1 IARU. 

Zjazd Sprawozdawczo-Wy- 
borczy Klubu Radiolokacji 
Sportowej 

W dniu 26 czerwca odbyl si? 
Zjazd Sprawozdawczo-Wy- 
borczy Klubu Radiolokacji 
Sportowej. Wzi?lo w nim 
udzial 32 uprawnionych do 
glosowania czlonkow ARS. 
Klub ten jest spadkobierc^ 
istniej^cego w latach 1975- 
2001 Polskiego Klubu Ama- 
torskiej Radiolokacji Spor- 
towej - ogolnopolskiego klu- 
bu specjalistycznego PZK. 
KRS jest zarejestrowany jako 
stowarzyszenie kultury fi- 
zycznej. ARS jest uwazana 
za przedszkole krotkofalar- 
stwa, a to i z tego powodu, ze 
w zawodach startowac mog^ 
juz nawet 8-letnie dzieci. 


Zjazd odbywal si? w spokoj- 
nej kolezenskiej atmosferze. 
Po wysluchaniu sprawozdan 
Zarz^du oraz GKR zebrani 
udzielili absolutorium ust?- 
puj^cemu zarz^dowi. Wybra- 
no nowy Zarz^d, ktorego pre- 
zesem zostal Jacek SP2LQC, 
przewodnicz^c^ GKR zostala 
ponownie Malgosia SP2IVI. 
Zjazd desygnowal ARDF 
Managera PZK Krzysztofa 
Jaroszewicza SQ2ICY. 

Piotr HF89JMR 

SP4 

Wystawa sprz?tu l^cznosci 
W poniedzialek 5 lipca od- 
bylo si? uroczyste otwar- 
cie wystawy historycznego 
sprz?tu l^cznosci WP i in- 
nych armii z II wojny. Sprz?t 
zgromadzony i odrestauro- 
wany przez naszego koleg? 
Janka SP4ANN b?dzie eks- 
ponowany w Muzeum Wo j ska 
w Bialymstoku przy 


ul. Kilinskiego. Ekspozy- 
cja b?dzie czynna przez li- 
piec i bye moze do polowy 
sierpnia. 

Inf. Jan SP4ANN 


SP5 

Zuromin. Wr?czenie licencji 
nasluchowych dla absolwen- 
tow gimnazjum w Zespole 
Szkol nr 2 

Mila uroezystose odbyla si? 
na zakonczenie roku szkol- 
nego klas gimnazjalnych 
w Zespole Szkol nr 2. Mlo- 
dzi uezniowie - czlonkowie 
niedawno powstalego klub 
krotkofalarskiego SP5PMD 
- otrzymali pierwsze licen- 
eje nasluchowe oraz legity- 
maeje i znaezki czlonkow- 
skie Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. Licencje 
i legitymaeje wr?czal dyrektor 
Zespolu Szkol nr 2 Roman 
Lewandowski oraz przedsta- 
wiciel Prezydium ZG PZK 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Wieslaw Paszta. Klub krot- 
kofalarski SP5PMD, ktory 
zawiqzal si? na pocz^tku tego 
roku, ma juz za sob^ kilka 
akcji promuj^cych nasze 
miasto i powiat zurominski. 
Pierwszy byla praca stacji 
okolicznosciowej 3Z5WOSP 
z okazji Wielkiej Orkiestry 
Swiqtecznej Pomocy, a drugq 
praca stacji okolicznosciowej 
z okazji 85-lecia Polskiego 
Radia HF85PR. Pierwsza byla 
sponsorowana przez starost? 
zurominskiego Janusza We- 
lenca, a druga przez Polskie 
Radio. Mlodzi ludzie bior^ 
tez udzial w programie ARIS, 
ktory polega na nawi^zywa- 
niu l^cznosci przez uczniow 
szkol europejskich ze stacji 
kosmiczng. ISS. Nalezy dodac, 
ze klub SP5PMD jest zgloszo- 
ny do wzi?cia udzialu w tym 
programie. W okresie wakacji 
kilku czlonkow klubu b?dzie 
zdawalo egzamin na licencj? 
nadawcy oraz b?d^ uczestni- 
czyc w programie „Profilakty- 
ka a Ty” organizowanym przez 
Komend? Glown^ Policji. - 
Powstanie takiego klubu przy 
Kole Naukowym nasze j szkoly 
uwazam za bardzo trafn^ ini- 
cjatyw? - mowi dyrektor Ro- 
man Lewandowski. - Bylem 
pod wrazeniem, ze po kilku 
lekcjach pracy na radiostacji 
amatorskiej pod kierunkiem 
instruktorow, uczniowie juz 
samodzielnie daj^ sobie rad? 
w nawi^zywaniu l^cznosci nie 
tylko ze stacjami polskimi ale 
i zagranicznymi. Zapewniam, 
ze ci, ktorzy ukonczyli wla- 
snie nasze gimnazjum i b?d^ 
ucz?szczac do innych szkol, 
b?d^ w dalszym ci^gu glow- 
nym trzonem klubu. Musz? 
przyznac, ze „dobrym du- 
chem” politechnizacji w szko- 
le i motorem dzialania klubu 
jest Jacek Gowin - nauczy- 
ciel robotyki i opiekun Kola 
Naukowego - konczy Roman 
Lewandowski. 

My 73 Wiestaw SQ5ABG 


Aktualny stan wspolzawod- 
nictwa 

Na stronie klubu SP5PSL 
http://www.sp5psl.pzk.org. 
pl/spcm/index.html zamiesz- 
czono aktualny stan wspolza- 
wodnictwa. Zapraszamy do 
zapoznania si? z wynikami. 
Prosimy jednoczesnie orga- 
nizatorow zawodow o przesy- 
lanie wynikow wg wczesniej- 
szych ustalen. 

73 Janusz SP5JXK, Kazik SP9GFI 

SP6 

Reminiscencje wokol Jubi- 
leuszu 60 lat dzialalnosci 
spolecznej na rzecz PZK 
Zdzislawa SP6LB 

Witajcie wspaniali Koledzy! 
Zauwazcie Panowie ten pa- 
tetyczny i pi?kny ton i ko- 
lor powitania. Stety, musicie 
przyjqc go za obowiqzujqcy... 
bo wielka sprawa to wysokie 
tony. Zaczn? od podszewki. 
Sprawa dotyczy wielkiego, 
naprawd? rzadko spotykane- 
go wspanialego jubileuszu 
i wyczynu, nad czym wszyscy 
czytajqcy ten tekst muszq po- 
chylic glowy. Pierwszy raz ten 
tekst opracowany przez Je- 
rzego SP7CBG przeczytalem 
ubieglej zimy. Wtedy bylo 
jeszcze zawczasu wywlekac na 
wierzch t? spraw?. 

Byla to odpowiednia pora 
i na zebraniu zwolanym 
przez prezesa OT 13 Roberta 
SP6RGB w restauracji „Stra- 
gona” w Strzegomiu na dzien 
24 kwietnia br. zlozylismy 
Zdzislawowi SP6LB gratu- 
lacje z okazji Jubileuszu 60 
lat dzialalnosci spolecznej 
dla PZK. Ponizej jako do- 
wod przytaczam te fragmen- 
ts ktore zapami?talem i po- 
szukiwalem ich od ubieglej 
zimy. Pochodz^ one z „Hi- 
storii krotkofalarstwa i PZK 
na terenie Lodzi” autorstwa 
Jerzego SP7CBG. 

Calosc tego opracowania znaj- 
dziecie koledzy na „ firm owe j” 


stronie Lodzkiego Oddzialu 
PZK. Marzec 1950 roku przy- 
nosi kolejne zebranie Lodz- 
kiego Oddzialu PZK licz^ce- 
go juz 33 czlonkow. Ma ono 
na celu wylonienie nowego 
Zarz^du Lodzkiego Oddzia- 
lu, jak rowniez delegatow na 
Zjazd Krajowy. W zebraniu 
uczestniczylo 13 czlonkow, 
ktorzy wybrali nowy Za- 
rz^d Oddzialu, w sklad kto- 
rego weszli kol. Zimowski, 
Bienkowski i Bielecki 
Delegatami na Zjazd Krajowy 
PZK wybrani zostali Koledzy 
Zimowski i Izykowski, zast?p- 
c^ zostal Kolega Bienkowski”. 
„W sklad Komis ji Rewizyjnej 
wybrano tylko Kol. Gadzi- 
nowskiego, zastrzegaj^c sobie 
mozliwosc uzupelnienia skla- 
du Komisji o jeszcze jedn^ 
osob?...”. W dniu wyborow 
ani wyborcy, ani tez nowy 
Zarz^d nie przewidywal ze 
wkrotce nadejdzie „czarny 
dzien” 22 lipca 1950 roku. 
Slepy p?d do centralizacji 
doprowadza do zjednoczenia 
w tym dniu trzech organi- 
zacji: Towarzystwa Przyja- 
ciol Zolnierza, Towarzystwa 
Przyjaciol ORMO i Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 
w „dziwol^g” nazwany Lig^ 
Przyjaciol Zolnierza. 
Zauwazcie ze, Zdzislaw ma 
za sob^ tak wiele, jest zawsze 
skromny i uczynny. 

Jest wspanialym kolega 
krotkofalowcem. 

Stanistaw SP6BGF 

Krotkofalowiec kontra 
wspolnota mieszkaniowa 
w Nysie 

W dniu 17 czerwca przed 
S^dem Okr?gowym w Opo- 
lu odbyla si? rozprawa z po- 
wodztwa Adama SP6AKZ 
przeciwko wspolnocie miesz- 
kaniowej nr 241 w Nysie 
o uchylenie uchwaly nakazu- 
j^cej demontaz anten krotko- 
falarskich. W jej wyniku s^d 
zabezpieczyl powodztwo tzn. 


zawiesil wykonanie uchwaly 
do czasu zakonczenia proce- 
su. W tej sprawie zeznawalem 
jako swiadek ze strony powo- 
da. Sprawa ta, jak juz pisalem, 
jest dose szczegolna, poniewaz 
wspolnota mieszkaniowa po- 
dejmuje podobn^ uchwal? po 
raz trzeci w ci^gu ostatnich 
kilku lat. Z tej raeji koledzy 
z Opolskiego OT PZK zadbali 
o odpowiednie jej naglosnie- 
nie. Tak wi?c byla okazja do 
nagrania dla Radia OPOLE, 
a takze do wypowiedzi przed 
kamer^ lokalnej telewizji. 

W programach, ktore nast?p- 
nie byly emitowane, porusza- 
lismy sprawy nie tylko tego 
konkretnego przypadku, ale 
przede wszystkim podeszli- 
smy szerokoaspektowo do 
krotkofalarstwa jako dzie- 
dziny aktywnosci czlowieka. 
Mowilismy o naszym jubile- 
uszu, o wychowaniu mlodzie- 
zy, o sporcie krotkofalarskim 
oraz o l^cznosci alternatyw- 
nej na wypadek zagrozen. Za 
wspolprac? dzi?kuj? szczegol- 
nie Leszkowi SP6CIK pre- 
zesowi OT 11, Krzysztofowi 
SP6DVP oraz grupie kolegow 
z OT 11, ktorzy uczestniczyli 
zarowno spotkaniu w srod? 16 
czerwca, jak i w samej rozpra- 
wie w charakterze publiczno- 
sci, co z pewnosci^ bylo wazne 
dla Adama SP6AKZ. 

Piotr HF80JMR 


SP8 

Pierwszy DIGI postawiony 
w Bieszczadach. 

W sobot? 3 lipca 2010 na 
obiekeie Oddzialu Podkarpac- 
kiego PZK w Baligrodzie zo- 
stal zamontowany mini DIGI. 
Pracuje na MiniDigi v2 
SP5RZP pod znakiem 
SP8ZBX-5. 

Wysokosc anteny 5/8 to okolo 
600 m n.p.m. http://picasa- 
web.google.com/sq8erb/APR- 
SWBaligrodzie# 

inf. Przemek SQ8ERB 


Apel o pomoc dla 
krotkofalowcow 

Od Marka Czarneckiego 
SP9UO otrzymalem poniz- 
szy apel. Jako jego adresat 
zgadzam si? z jego tresci^ 
i oswiadezam, ze prezydium 
ZG PZK udzieli pomocy 
poszkodowanym w ramach 


mozliwosci, jakie stwarza 
nam Statut naszej organizaeji 
oraz inne obowiqzuj^ce nas 
przepisy prawa. W zwiqzku 
z powyzszym prosz? wszyst- 
kich poszkodowanych oraz 
mogqcych udzielic pomo- 
cy o kontakt ze mn^ pod 
adresem sp2jmr@pzk.org. 
_p 1 belid04@infoserve.pl lub 


listownie na adres PZK sekr. 
ZG ul. Modrzewiowa 25 
85-635 Bydgoszcz 

Piotr HF80JMR 

Szanowny Panie Prezesie. 
Wiem, rozpoczynam bardzo 
oficjalnie, ale i sprawa, z kto- 
rq si? zwracam, jest bardzo 
powazna. Jak powszechnie 


wiadomo, znaeznq cz?sc na- 
szego kraj dotkn?la kl?ska 
powodzi i mimo ze tym ra- 
zem nie bralismy w niej bez- 
posredniego udzialu, to jed- 
nak obawiam si? ze wsrod 
poszkodowanych ludzi sq nasi 
koledzy krotkofalowcy. Panie 
Prezesie. Znajqc Pana ogrom- 
ne zaangazowanie w sprawy 
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krotkofalowcow, zwracam 
si? z apelem o wykorzysta- 
nie struktur zwiqzkowych 
i w przypadku stwierdzenia 
przypadkow poszkodowa- 
nych naszych kolegow, nie 
tylko zrzeszonych i nie tylko 
nadawcow, o udzielenie im 
przez nas daleko idqcej po- 
mocy sprz?towej i finansowej. 


Kl?ski roznego rodzaju b?d^ si? 
powtarzac i nigdy nie wiadomo, 
kiedy i kogo b?d^ dotyczyc, na- 
szym zwi^zkowcow zadaniem 
powinno bye pomaganie sobie 
nawzajem i w kazdej sytuaeji. 
Tym sposobem udowodnimy so- 
bie i swiatu, ze haslo - jestesmy 
jedn^ wielk^ radiow^ rodzin^ 
- to nie tylko slowa, ale i kon- 


kretne dzialania. W niedalekiej 
przeszlosci mielismy okazj? 
przekonac si?, ze radioamato- 
rzy to ludzie czuli na ludzkie 
tragedie i na kazdy apel nad- 
chodzily odpowiedzi, mysl? ze 
i tym razem tak b?dzie! W mo- 
im zakresie dzialania jest sprz?t 
AGD i jezeli zajdzie taka po- 
trzeba, to deklaruj? przekazanie 


i dostarezenie na miejsce pral- 
ki automatyeznej produkcji 
zachodniej z roczn^ gwaran- 
cj^ na jej uzytkowanie. Bar- 
dzo licz? na zainteresowanie 
si? spraw^ poszkodowanych 
krotkofalowcow i jej rozpro- 
pagowanie na lamach naszych 
periodykow. 

73, Marek Czarnecki SP9U0 


PK RVG 

XXVI Zjazd PK RVG od- 
b?dzie si? w dniach 20-22 
sierpnia 2010 r. w osrodku 
VANTUR w Ksi?zych Mly- 
nach (lodzkie), na ktory ser- 
deeznie zapraszamy czlonkow 
i sympatykow emisji cyfro- 
wych. Koszt udzialu w zjez- 
dzie wynosi 150 zl od oso- 


by. W tej cenie zapewniamy: 
2 noclegi calodzienne wyzy- 
wienie, serwis kawowy pod- 
czas obrad, spotkanie kole- 
zenskie przy grillu oraz snia- 
danie w niedziel?. Dla ch?t- 
nych istnieje mozliwosc prze- 
dluzenia pobytu w osrodku. 
Cena osobo-dnia 75 zl. Do- 
datkowe informaeje o osrod- 
ku na stronie internetowej 


h ttp ://www. vantur.pl/ . Poza 
oficjalnym programem Zjaz- 
du istnieje mozliwosc zorga- 
nizowania imprez towarzy- 
szqcych: wycieczki do kopal- 
ni soli w Klodawie i do term 
w Uniejowie. Zgloszenia pro- 
sz? przesylac do organizatora 
najlepiej drogq mailowq z po- 
daniem imienia i nazwiska, 
adresu oraz numeru telefonu. 


Wplaty w pelnej wysokosci 
wylqcznie na konto bankowe 
w terminie do dnia 10 sierp- 
nia 2010 r. Organizator: Grze- 
gorz Walichnowski SP3CSD 
sp3csd@o2.pl tel. 604245357, 
nr konta bankowego 81 1140 
2004 0000 3102 0852 7904 
My 73 Prezes PK RVG Wojciech 
SP2JPG (tel 052 3612441) 
i Grzegorz SP3CSD 


EMCom Manager 

Drogie Kolezanki i Kole- 
dzy. Ze wzgl?dow osobistych, 
zmuszony jestem zrezygno- 
wac od wrzesnia z pelnienia 
obowiqzkow Koordynatora 
Lqcznosci Kryzysowej PZK. 
Moja rezygnaeja spowodowa- 
na jest zblizajqcymi si? du- 
zymi zmianami w zyciu pry- 
watnym i zwi^zanym z tym 
brakiem czasu na dalsze pel- 
nienie funkeji. 

W zwi^zku z tym poszu- 
kiwani s^ kandydaci na sta- 
nowisko EmCom Managera 
PZK. Wymagania dla kandy- 
data na Koordynatora L^cz- 
nosci Kryzysowej Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow 
(EmCom Managera PZK): 

• Znajomosc j?zyka angiel- 
skiego na poziomie komu- 
nikatywnym w mowie i pi- 
smie. 

• Zainteresowanie tematem 
l^cznosci kryzysowej. 

• Dost?p i umiej?tnosc ko- 
rzystania z Internetu. 

Mile widziane doswiadeze- 


nie w prowadzeniu l^cznosci 
kryzysowej (cwiczenia krajo- 
we i mi?dzynarodowe, udzial 
w prawdziwych akcjach). 

Obowi^zki Koordynatora 
L^cznosci Kryzysowej PZK: 

• Zbieranie i przetwarza- 
nie informaeji z OT oraz 
klubow o podejmowanych 
dzialaniach zwi^zanych 
z „l^cznosci^ kryzysow^”. 

• Pomoc w zawieraniu umow 
i porozumien dotycz^cych 
l^cznosci kryzysowej na 
szczeblu centralnym i lo- 
kalnym. 

• Wspolpraca i udzial w pra- 
cach koordynatora EmCom 
i Reg, IARU 

• Wspolpraca w ramach Swia- 
towej Konferencji Radio- 
amatorskiej L^cznosci Bez- 
pieczenstwa (GAREC) z in- 
nymi krajowymi EmCom 
Managerami. 

• Redakcja i prowadzenie 
strony internetowej poswi?- 
conej l^cznosci kryzysowej 
- htt p://www.emcom.pzk. 
org.pl/ i grupy dyskusyjnej 
sp-emcom. 


• Organizowanie i rozlicza- 
nie Ogolnopolskich Cwi- 
czen L^cznosci Kryzysowej 
PZK. 

Ch?tnych na stanowisko 
EmCom Managera PZK pro- 
simy o przesylanie zgloszen 
na adresy e-mailowe wice- 
prezesa PZK ds. Organiza- 
cyjnych sp2jlr@pzk.org.pl 
oraz EmCom Managera PZK 
sq2gxo@gmail.com. W tytule 
e-maila prosz? wpisac: „Em- 
Com Manager PZK - zglo- 
szenie”. 

Zgloszenie powinno za- 
wierac nast?pujqce dane:znak 
wywolawczy, imi? i nazwi- 
sko, stopien znajomosci j?- 
zyka angielskiego i innych 
j?zykow, opis doswiadezen 
w zakresie Iqcznosci kryzy- 
sowej, dodatkowe informa- 
eje, ktore kandydat uzna za 
znaczqce. 

Osoba ktora podejmie si? 
pelnienia obowiqzkow Em- 
Com Managera, moze liezye 
na mojq pomoc w poczqtko- 
wych miesiqcach dzialalno- 
sci oraz duzq ilosc informaeji 


i materialow dotyczqcych 
Iqcznosci kryzysowej. 

Jednoczesnie informu- 
j?, ze Cwiczenia Lqcznosci 
Kryzysowej PZK w sierp- 
niu odb?dq si? zgodnie 
z planem i zostanq przeze 
mnie rozliezone. 

73 Marek SQ2GX0 

Award 
Manager SP 

W pierwszym polroczu 
2010 r. wyslano 376 dy- 
plomow „80 lat PZK” 
i 137 innych dyplomow 
PZK. Wszystkich dyplo- 
mow i nalepek w pierw- 
szym polroczu wyslano 
545 szt. Za granic? wysla- 
no 194 dyplomy do 37 kra- 
jow (najwi?cej do DL-u, 
przewaznie dla czlonkow 
DIG). Wszystkie informa- 
eje na temat dyplomow 
mozna znalezc na stronie 
http://awards.pzk.org.pl/ 
w zakladce DYPLOMY 
PZK. 

Vy 73 Andrzej SQ7B 


Doktrynerzy 
i krotkofalowcy 

Tytul moze wydac si? dose 
kontrowersyjny. Do napisania 
tego artykulu naklonila mnie 
dyskusja tocz^ca si? na roznych 
forach internetowych oraz przy 
okazji mniej lub bardziej ofi- 
cjalnych spotkan, a dotycz^ca 
np. Statutu PZK, regulaminow, 


klubow czy znakow naslucho- 
wych. Niektorzy z nas pami?taj^, 
ze od 1992 roku z roznym na- 
t?zeniem miala miejsce i nadal 
jest aktualna dyskusja na temat 
formy funkejonowania naszej 
wspanialej organizaeji. Chodzi 
mi mianowicie o zwi^zek sto- 
warzyszen, tzn. czy chcemy bye 
zwi^zkiem duzyeh, silnych od- 
dzialow z osobowosci^ prawn^ 


lub organizaeji? Czy chcemy po- 
zostac w strukturach podobnych 
do dotychczasowych, tj. roznej 
wielkosci oddzialow z osobowo- 
sciq. prawn^ lub bez? Skoro jeste- 
smy przy osobowosci prawnej, to 
zwracam uwag?, ze bardzo latwo 
jest j$ uzyskac, natomiast bardzo 
trudno si? jej pozbyc. Wiedz^ 
o tym ci, ktorzy po okresie fa- 
scynacji i juz po zarejestrowaniu 


OT w KRS zmienili zdanie. Co 
si? wi^ze z wyzej opisanymi for- 
mami? W pierwszym przypadku 
tzw. centrala bylaby koordyna- 
torem roznych dzialan, reali- 
zowalaby programy i stwarzala 
warunki do rozwoju krotkofalar- 
stwa oraz reprezentowala nas na 
zewn^trz w kontaktach z organa- 
mi wladzy centralnej i wobec in- 
nych organizaeji. Byloby to o tyle 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


korzystne, ze pozwalaloby na wy- 
korzystanie czasu i srodkow zwi^- 
zanych z prowadzeniem spraw 
ogolnozwi^zkowych z wyl^cze- 
niem rozliczania poszczegolnych 
OT, ktore w tym ukladzie bytyby 
samodzielnymi organizacjami. 
Rowniez cala tzw. demokracja 
wewn?trzna OT pozostalaby na 
poziomie Walnych Zebran OT 
(organizacji) lub Zjazdow. 

Doktryna zwi^zku stowarzy- 
szen ma poza tym znaczenie hi- 
storyczne. Jej zwolennicy stoji 
na stanowisku nawi^zuj^cym do 
okresu powstania PZK, ktory jak 
wiadomo powstal z pot^czenia 
duzych klubow krotkofalarskich. 
Niestety od 1930 roku zmieni- 
la si? w sposob zasadniczy sy- 
tuacja spoleczna w Polsce, a w 
srodowisku krotkofalowcow 
w szczegolnosci. Jest nas tez bez 
porownania wi?cej. Nie wolno 
nam tez zapominac o tym, ze for- 
ma organizacyjna zwi^zku musi 
wynikac z potrzeby srodowiska, 
a nie odwrotnie. 

Tymczasem srodowisko lubi 
uprawiac krotkofalarstwo indywi- 
dualnie lub w grupach kilkuna- 
sto- lub co najwyzej kilkudziesi?- 
cioosobowych. St^d sklonnosc do 
powstawania malych i srednich 
OT. Na tym tez polega aktywnosc 
niektorych klubow i oddzialow. 
Niekiedy klamr^ spinaj^ci dane 
srodowisko jest jedna lub dwie 
osoby, b?d$ce animatorami dzia- 
lalnosci krotkofalarskiej. Wszel- 
kie proby scalania malych OT 


w duze np. wojewodzkie s$ moim 
(i nie tylko) zdaniem skazane na 
niepowodzenie. Dotyczy to nie 
tylko konsolidacji OT, lecz takze 
formy organizacyjnej dotycz^- 
cej np. osobowosci prawnej lub 
jej braku. W roku 2002 proba 
wymuszenia na OT obowi^zko- 
wej rejestracji w KRS o malo nie 
zakonczyla si? likwidacji cz?- 
sci z nich i utrati na jakis czas 
sporej liczby czlonkow, o czym 
niektorzy dzialacze staraji si? 
obecnie nie pami?tac. Podsumo- 
waniem moich rozwazan na tym 
etapie moze bye stwierdzenie, ze 
lubimy uprawiac krotkofalarstwo 
i spotykac si? we wlasnym gronie. 
Cz?sto o przynaleznosci czlonka 
PZK do danego OT decyduje 
nie miejsce zamieszkania, ale 
aktywnosc jego zarz^du i czlon- 
kow, ktorzy umieji przyci^gn^c 
do siebie ludzi. Druga doktryna 
dotyczy zawi^zania organizacji 
zrzeszaj^cej rozne organizaeje, 
maj^ce w swoim zakresie dzia- 
lalnosci takze krotkofalarstwo. 
PZK zostalby „wmontowany” 
w cos, co przypominaloby daw- 
ny LPZ bez nadbudowy poli- 
tyeznej. Rzecz jasna, wszystkie 
organizaeje wchodz^ce w sklad 
tego LPZ-bis wnioslyby do nie- 
go swoje uprawnienia, kadr? 
i doswiadezenie. 

Teoretycznie taki organizm 
pozwolilby skuteezniej dzialac 
w kontaktach z administracj^ 
panstwow^ i lokaln^. Wsrod 
firm komercyjnych podobn^ rol? 


pelni KIG IiT (Krajowa Izba 
Gospodarcza Informatyki i Tele- 
komunikaeji) czy PII i T (Polska 
Izba Informatyki i Telekomuni- 
kaeji). Projekt zwi^zku takich 
organizacji przedstawil Marek 
SP5UAR podezas drugiego dnia 
zjazdu w Ryni w 2004 r. 

Trudno powiedziec, czy takie 
rozwi^zanie byloby dla nas lep- 
sze niz obecne. Osobiscie stoj? 
na stanowisku, ze dla tozsamo- 
sci krotkofalarstwa lepszym jest 
obeeny niezalezny, samodzielny 
zwi^zek, czyli taki, jakim jest 
obecnie PZK. Lepszym nie tyl- 
ko dlatego, ze lubimy bye we 
wlasnym gronie, ale takze z po- 
wodu wi?kszego skupienia czasu 
i energii ze strony osob funkeyj- 
nych na zagadnieniach dotycz^- 
cych tylko nas, krotkofalowcow. 

W ukladzie zwi^zku wielu 
organizacji moglyby owe zagad- 
nienia zostac wtopione w zbio- 
rowosc wszelkich innych spraw 
zwi^zanych np. z uprawianiem 
takiego czy innego sportu, skau- 
tingu etc. Nie bez znaezenia jest 
tu historyezna tozsamosc Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 
Ukonczylismy juz 80 lat, a to tez 
zobowi^zuje. Najblizszy Zjazd 
Nadzwyczajny nie b?dzie przes^- 
dzal o strukturze organizacyjnej, 
ani o wst^pieniu PZK do konglo- 
meratu innych organizacji. 

Czytaj^c projekt Statutu, wi- 
dzimy, ze chodzi w nim glownie 
o reform? sposobu kierowania 
organizacji i o przeniesienie 



kompeteneji do mniejszego 
liezbowo Zarz^du Glownego. To 
ulatwi realizacj? celow strategicz- 
nych, wytyczonych w „Strategii 
dla PZK” opracowanej przez Ko- 
misj? Strategii po XVII KZD, 
a takze inne dzialania na szcze- 
blu centralnym. Oceny pracy ZG 
dokonywac b?dzie na biezico 
GKR, a akceptowac moglby np. 
zbierajicy si? nawet raz do roku 
Zjazd Nadzwyczajny. 

W ten sposob realizowany 
moze bye wplyw czlonkow PZK 
na prac? ZG. Wszystko wi?c 
w r?kach, a raezej w glowach de- 
legatow. 

To, co powyzej, jest przed- 
miotem moich przemyslen, do- 
tycz^cych przyszlosci i istoty 
PZK. Dedykuj? to tym wszyst- 
kim, ktorym drogie s^ nasze 
krotkofalarskie sprawy. 

Piotr Skrzypczak HF80JMR (SP2JMR) 
delegat na KZD, prezes PZK 


Silent Key 


SP40Z sk. W nocy tj. z 22 na 23 czerwca odszedl nagle do krainy wiecznych DX-ow kol. Eugeniusz Pacuk SP40Z, czlonek 
PZK (Bialostocki OT PZK-OT17). Bardzo aktywny krotkofalowiec i dobry kolega. Ostatnio pracowal pod znakiem oko- 
licznosciowym SN85IARU dla uczczenia jubileuszu 85-lecia IARU. Czesc Jego pami?ci 

Tadeusz SP4GFG, Piotr HF80JMR oraz Kolezanki i Koledzy z Praskiego OT PZK 

SP7LI s.k. W dniu 14.06.2010 nagle odszedl do krainy wiecznych DX-ow kol Mariusz Zaremba, SP7LI ex SP7HTD, dobry 
kolega, aktywny krotkofalowiec i spolecznik, Wiceprezes Swi?tokrzyskiego OT PZK. Czesc Jego pami?ci 

Jan SQ7LQJ i Piotr SP2JMR 

SP7TI sk. Zarz^d Lodzkiego Oddzialu Terenowego PZK z gl?bokim zalem zawiadamia, ze w dniu 10 czerwca br w wieku 
89 lat zmarl jeden z nestorow krotkofalarstwa lodzkiego Kolega Zygmunt Pachucki SP7TI. Z wyksztalcenia inzynier elek- 
tryk, ukonczyl Politechnik? Lodzki. Dlugoletni czlonek PZK, odznaczony posmiertnie Odznaki Honorowi PZK. Niech 
Jego wizerunek na zawsze pozostanie w naszej pami?ci. Za Zarz^d Lodzkiego Oddzialu Terenowego PZK 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 

SP6QKQ. S.k. Dnia 14 czerwca po dlugotrwalej chorobie zmarl nasz wspanialy kolega Jozef Kicula SP6QKQ. Byl bardzo 
uezynnym i zyczliwym czlowiekiem - bardzo b?dzie nam Go brakowalo. Pogrzeb odbyl si? 17 czerwca w jego nowej parafii 
w Dziecmorowicach. Czesc Jego pami?ci! 

Stanislaw SP6BGF 

SP6JIR s.k. Nad ranem 27 czerwca 2010 - zmarl (po wylewie) w wieku 61 lat wiceprezes Sudeckiego Oddzialu Terenowe- 
go PZK - Kolega JERZY CZUBA SP6JIR.Uroczystosci pogrzebowe odbyly si? w rodzinnym miescie Jurka w Bolkowie 
w srod? 30 czerwca. Czesc Jego pami?ci! 

Stanislaw SP6BGF 
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WYDANIE 

Swiat 


SPECJALNE 



Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spotka opracowany przez 
Krzysztofa Dgbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 


Dotgczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwigzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocg odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowig rozwig- 
zania stuzgce do komunikacji za 
pomocg stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujgcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu 0E1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 


Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl. Kosztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogg go nabyc z rabatem 
w wysokosci 50% (14 zt). Wptaty 
nalezy dokonac na konto 
97 1600 1068 0003 0103 0305 5153. 



Moim zdaniem, mowiac zwigzle: Echolink nie 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tqcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujqcym z prowizorycznego 
QTH nawiqzac poz^dane tqcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest , 
tqcznosc radiowa. A 
/D06FM/ ^ 


Echolink niczego nie zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejqcych systemem 
tqcznosci pokazujqcym mtodziezy, co 
mozna osiqgnqc, korzystajqc z prostych 
radiostacji, tgczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM/ ^ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tqcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sq zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 


Echolink przygotowuje ultrakrotkofalowcow 
do swiatowych tqcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. , 

/DL8RDL/ ^ 


Ustyszatem australijskiego krotkofalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajnq tqcznosc. 

/z witryny ARI w Weronie/ A 


Najwazniejsze aby aktywni krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 

ozywiajq krotkofalarstwo. A 

/D06BC0/ M 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. A 

/SQ80Y/ 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgcznq 
radiostacji, rozmawiajqc z Wtochami lub 
Hiszpaniq. Wyobraz sobie 
miny sqsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ ^ 


WYDANIE SPECJALNE: Emisje cyfrowe 








PRESIDENT 

TOMMY ASC 


1. Posiada: 

- 5 1 at gwarancji 

• ASC (automatyczna blokada szumow) 

* cyfrowy wyswietlacz 

2. Spetnia wszelkie normy ochrony srodowiska 

3. Spetnia wszelkie normy w zakresie $prz$tu 
eleldrokomunikacyjnego 


BIOSYSTEM 


rorecykllng 


QrganJzacJa Odzysku Sprzetu 
Hektrycznego \ Eiektronicznego SA 


Szczegoty na: www.president.com.pl 
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